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AIR CONDITIONING

DACH-KLIMAANLAGE FUR
WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN

ASV-25AS

ASV-35AS /////////////

3,5 kW Kuhlen | 3,2 kW Heizen

AuBengerat

Kdhlen, Heizen, Entfeuchten und Filtern

Fur Dacher mit einer Starke von 30 -'80 mm WiFi SMART APP | ‘
Betriebstemperatur Kiihlen 18 ~ 43 °C, SMART Anwendur.\g far ﬁ

Heizen 2 ~ 24 °C grundlegende Bedienung |
Gerauscharmer Betrieb @ e

Aerodynamische AuBeneinheit AN L= A

Formschéne Inneneinheit mit schmalem e

Aufbau £
Bedienung auch Uber Infrarotfernbedienung
Bedienpaneel an der Inneneinheit und WiFi

Smart App moglich

— Innengerat
I WiFi Funktion LED Display P> ‘I Timerfunktion Z Sleep-Funktion Py Filterreinigungs-
= @ zz’ ii erinnerung
L] I I

I Kaltemittel R 410A Turbo Funktion I Uhr I Selbstdiagnose Stand-by
RA16A @o fur schnelles Kiihlen 2400 | im Display der g ﬁ |:| 1w

I I Fernbedienung I

l Flexibel Swing Funktion . Unabhéangige I Kindersicherung = Eingebautes
W einstellbare N “6.‘. Entfeuchtungsfunktion Q = LED-Licht
) Lamellen ! i =l LED

Detaillierte Informationen sind den technischen Handbiichern zu entnehmen. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht!
Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ab einem Bestellwert von 300.- gilt Lieferung frei Haus (Deutschland).
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KLIMASYSTEME

MODELL
Leistung Kahlen

Heizen
Frequenz / Spannung
Leistungsaufnahme Kuhlen / Heizen
Max. Leistungsaufnahme
Betriebsstrom Kuhlen / Heizen
Max. Betriebsstrom
EER%/ZC@R

Luftvolumenstrom

Schalldruckpegel

Schallleistungspegel

Entfeuchten

IP-Schutzart
Montagedffnung im Dach
Dachstarke

Kaltemittel / Fillmenge
GWP

Abmessungen (HxBxT)

Gewicht netto

Soll-Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

kw
kw
V /Ph/Hz

kw

kW

A

A
Innen m3/h
AuBen m3/h
Innen dB (A
AuBen dB (A
Innen dB (A
AuBen dB (A

I/h

AuBen

mm

mm
Typ/kg/t4dq.CO,
Innen mm
AuBen mm
Innen kg
AuBen kg

7@
Kuhlen °E

Heizen G

ASV-25AS
25
2,72
220 ~ 240/1/50
1,07/ 0,980
1.4
4,7/4,2
6,6
2,34/2,24
340/280/220/ 190
600 /300
53/48/43/38
65/55
63/58/53/48
75/ 65
1,0
IPX4
356 x 356
30-80
R410A /0,67 /1,4
2088
49 x 610 x 485
259 x 1018 x 650
2,1
42,5
16 ~ 30
18 ~ 43
2~24

AuBengerat

1
1
1 1
Luftleitungen zwischen
den Geraten

Gummipolster

Hermetische Gummidichtung

4

*Solange der Vorrat reicht!

Montagebeispiel

&Y sincLair

AIR CONDITIONING

ASV-35AS
3,5
32
220 ~240/1/50
1,27 1 1,18
1,55
56/ 5,2
9.5
2,13 ] 2,22
380/320/260/230
600 /300
55/49/44/39
65 /55
65/59/54/49
V/57/A65
1,9
IPX4
356 x 356
30-80
R410A /0,67 /1,4
2088
49 x 610 x 485
259 x 1018 x 650
257,
42,5
16 ~ 30
18 ~ 43
2~24

Innengerat

.\‘"jl
>

Eingebautes LED-Licht

Detaillierte Informationen sind den technischen Handbtichern zu entnehmen, Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. (Angebot gilt, solange der Vorrat reicht!) Alle
Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ab einem Bestellwert von 300 gilt Lieferung frei Haus (Deutschland).
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