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Die coolFRAME - Dampfungssockel fiir Rohrleitungen und Kabelinstallationen

Anwendungen:

Die coolFRAME - Dampfungssockel der Standard sind >
eine praktische und vielseitige Aufstellldsung fir AuBBen- /
gerate, Rohrleitungen und Liftungskanéle. Die coolFra-

me - Dampfungssockel haben eine 41 x 22 mm  Alumi- ‘

niumprofilleiste, auf der Geréte, Leitungen und Kanéle
mit Hilfe des mitgelieferten Schraubensatzes befestigt
werden.

Merkmale:

°  Fester Sockel aus SBR-Recycling-Gummi inkl. Schraubensatz
°  Vibrationsdampfend

°  UV-bestdndig

°  Wasserfest

Beschreibung B::r';e L?nnrge NFI)?;' fuer;ai'c;‘tl:(;g Artikel
coolFRAME - Dampfungssockel 95 135 400 130 CF 400
coolFRAME - Dampfungssockel 95 135 600 195 CF 600
coolFRAME - Dampfungssockel 95 135 1.000 320 CF 1000

Technische Daten

SBR-Recycling-Gummi, gebunden mit einem Verhaltnis von hoher
Material Qualitat feuchtigkeitshartender Polyurethan-Prapolymer
BS7188:1989+A2:2009 und nach BS EN1176-7:2008

41 x 22 mm Aluminiumprofilleiste

Metallprofi Profile sind mit Strebenbefestigungen kompatibel

geeignet fur Innen- und AuBenanwendungen bei Temperaturen zwischen

Arbeitsbedingungen 240 °C bis +80 °C, BSEN 60068-2-14




Unsere coolFRAME - Aufstellsysteme

Mit unseren coolFRAME - Aufstellsystemen lassen sich
schnelle, vielseitige und wirtschaftliche Lésungen fur die
Aufstellung von TGA-Anlagen realisieren.

Unsere coolFRAME Uberzeugen durch ihre Funktionalitat,
eine robuste Bauweise und wurden entwickelt, um die
Installation durch lhre Monteure zu vereinfachen und zu
beschleunigen.

Durch den Einsatz der coolFRAME, ob Grundmodul oder
Sonderanfertigung, bietet sich Ihnen die Moglichkeit, Ihre
Projekte ohne Dachdecker oder Stahlbauer effektiv und
flexibel planen und umsetzen zu kénnen.
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Unsere coolFRAME bieten eine hohe Flexibilitat und
Anpassungsfahigkeit, so dass sie sich hervor-
ragend an die Gegebenheiten vor Ort anpassen lassen.

Auf Flachdachern lassen sich die coolFRAME aufgrund
ihrer speziellen FiiBe ohne Beschadigung des Dachs
montieren.

Neben Produkten zur Aufstellung von TGA-Anlagen
bieten wir Ihnen aus unserem Hause zudem coolFRAME
fir Kabeltrassen, Liftungskandle, Rohrleitungen sowie
hochwertige Dampfungssockel aus SBR-Recycling-Gummi
in verschiedenen GréBen.

Gerne erstellen wir lhnen auch Angebote fiir coolFRAME - Sonderanfertigungen.

coolFRAME CF06

coolFRAME Komplette Beingruppe

Vorteile:

Schnelle, einfache und sichere Lésung fur die Aufstellung von
Kalte-, Klima- und Luftungsanlagen
Robust und sicher

Komplett in Deutschland hergestellt

Kosten- und zeiteffiziente Montage

Vielseitige modulare Rahmenkonstruktion
MaBgeschneiderte Konfiguration erhaltlich

Mit Angabe der Windzonen- und Dachhéhenwerte
Minimiert die Verletzung der Dachhaut

Ermaoglicht eine flexible Projektplanung

coolFRAME FuB
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Unsere coolFRAME - Aufstellsysteme \ 3:\

coolFRAME CFO6

Komplette Beingruppe

Komplette Halte-  Lings- Quer- Gesamt-lérl; Modul-  Max. Belas-
Beschreibung Beingruppe rungs- streben streben 9¢e r;iar); Mt Gewicht tung Artikel
montiert Sets mm mm ube kg kg
mm
coolFRAME CF 02 4 2 1.000 1.200 1.645 32 800 CF02
coolFRAME CF 04 6 4 2.000 1.200 1.645 54 1.600 CF 04
coolFRAME CF 06 8 6 3.000 1.200 1.645 78 2.400 CF 06
1.000 mm |
coolFRAME CF 02
System Komponenten:
° 2x 1 mLangsstreben 40 x 40 mm
o 2x1,2m Querstreben 40 x 40 mm E g g
o 4 x komplette Beine 320 mm inkl. Verschraubung, oA 2l g
Dampfungsmatte und Gewindestange 2 oo
Modul-Gewicht: 32 kg
Max. Belastung: ca. 800 kg
coolFRAME CF 04 2.000 mm
1.000 mm 1.000 mm

System Komponenten:

4 x 1 m Langsstreben 40 x 40 mm
° 4 x1,2m Querstreben 40 x 40 mm
° 6 x komplette Beine 320 mm inkl. Verschraubung,

Dampfungsmatte und Gewindestange £ E E

LN o o

R ] =

Modul-Gewicht: 54 kg B T
Max. Belastung: ca. 1.600 kg

1.300 mm

160 mm
Max. 450 mm
Min. 250 mm

120 mm 100 mm

Montiert gesehen

1.645 mm

320 mm



coolFRAME CF 06 byﬁﬁmﬁ

3.000 mm

1.000 mm 1.000 mm

System Komponenten: 1.000 mm

o 6x 1 mlLangsstreben 40 x 40 mm
6 x 1,2 m Querstreben 40 x 40 mm
8 x komplette Beine 320 mm inkl.
Verschraubung, Dampfungsmatte
und Gewindestange

1.645 mm
1.200 mm
1.300 mm

Modul-Gewicht: 78 kg
Max. Belastung: ca. 2.400 kg

1.300 mm

Montiert gesehen

Max. 450 mm
Min. 250 mm

160 mm
120 mm 100 mm

1.645 mm

320 mm

coolFRAME - Plussystem

coolFRAME FuB mit Anti-Vibrations-Matte

coolFRAME CF 02 Grundmodul

Komplette Halte- Langs- Quer- Modul- Max. Belas-
Beschreibung Beingruppe  rungs- streben streben Gewicht tung

montiert Sets mm mm kg kg
coolFRAME - Grundmodul 4 2 1.000 1.200 32 800
coolFRAME - Plus System 2 2 1.000 1.200 22 800
coolFRAME - Grundmodul 6 4 2000 1.200 54 1,600

& coolFRAME- Plus System

m - Sonderanfertigungen:

Gerne realisieren wir Ihre Projekte mit
SondermaBen. Sprechen Sie uns an.

coolFRAME - Sonderlésung mit zusatzlicher Unterstltzung der Querstreben
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Das coolFRAME - Light Aufstellsystem

Komplette Halte- Langs- Quer- Modul-  Max. Be-
Beschreibung Beingruppe rungs- streben streben Gewicht lastung Artikel
montiert Sets mm kg kg*

coolFRAME- Light 4 2 1.000 1.000 5 200 Foot Light
*pei Auflastungspunkten von 800 x 800 mm

coolFRAME - Light FuB mit Dampfungsmatte
Hinweis:

e Zur Ausrichtung der aufzustellenden Anlage finden Sie eine
exakte Zentimeter-Skalierung auf allen Streben!
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coolFRAME - Trassentrager fiir Rohre und Leitungen

°  Optimale und wirtschaftliche Lésung zur Befestigung
von Rohren und Leitungen
e Einfache und schnelle Installation
° Anti-Vibrations-Matten an den FuBen befestigt
o Verfugbarin 320 x 320 mm FiBen
°  Passend fur handelstbliche C-Profile (40 x 40 mm)
Montagebeispiel:
C-Profile nicht im Set enthalten.
Beschreibung Bezeichnung Artikel
;‘;‘:'FRAME - Trassentra- Set 320 x 320 mm CF 320

coolFRAME FuB3: Unterseite mit Anti-Vibrations-Matte

coolFRAME - Sonderlésung mit zusatzlicher Unterstltzung der Querstreben
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