
LUFTREINIGER



Seit über 25 Jahren richten wir unser gesamtes Handeln da-
rauf aus, dauerhaft optimale Lösungen für unsere Kunden 
zu finden.

Wir sind ein unabhängiger Großhändler mit dem Schwer-
punkt auf anforderungsgerechter Beratung und beliefern 
ausschließlich Fachbetriebe und Fachinstallateure.

Mit innovativen Produkt- und Systemlösungen sowie einer 
partnerschaftlichen Haltung sind wir fokussiert, Ihnen für 
jede Aufgabe das passende System oder Zubehör anzubie-
ten.

Unser Serviceteam aus Meistern, Technikern und Kunden-
beratern hilft Ihnen bei Planungen oder zur Klärung techni-
scher Fragen. 
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DAS SIND WIR

Know-how für Ihre individuelle Lösung.
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Know-how für Ihre individuelle Lösung.
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SPF-45
Ersatzfilter bestehend aus:

Schaumfilter
HEPA 13 Filter
Aktivkohlefilter

SP-45AN 

Abmessungen HxBxT:
594 x 374 x 201 mm

auch erhältlich:
Ersatzfilter SPH-14
Filterset HEPA 14



LUFTREINIGER SP-45AN
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Luftqualitätsanzeige /-sensor

Geschwindigkeit der Luftreinigung 205CFM / 340 m³ pro Stunde

Betriebsarten: Sleep / Turbo / Auto

Timer von 1 / 2 / 4 / 8 Stunden

Betriebstemperatur von 0 - 40 °C

Für Räume von 10 - 45 m² 

2 Jahre Materialgarantie



Wenn man hustet, spricht oder niest, werden unterschiedlich 
große Tröpfchen und Aerosole erzeugt, die sich in der Raum-
luft entsprechend ausbreiten.

Zur virenarmen Umgebung werden derzeit unterschiedliche 
Technologielösungen entwickelt.

Einer der möglichen Lösungen ist die Nutzung der UV-C 
Strahlung. Studien beweisen, dass Viren und Mikroorganis-
men auf UV-C Strahlung reagieren und diese beschädigen. 

Potenzielle Infektionserreger werden somit neutralisiert und 
sind nicht mehr infektiös.

Ergebnis: 99,99 % Inaktivierung der Viren.
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UV-C STRAHLUNG GEGEN VIREN
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SPF-75
Ersatzfilter 

bestehend aus:

HEPA 13 Filter

Aktivkohlefilter

Vorfilter

SP-75UV

Abmessungen HxBxT:
745 x 320 x 320 mm
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Mehrfachfiltration und Luftreinigung

UV-Technologie zur Desinfektion

Luftreinigungsrate von 600 m³ pro Stunde

Luftqualitätssensor und Anzeige

Modi: Turbo / Smart / Schlaf

Schalldruckpegel: 22 - 68 dB(A)

Entworfen für eine Raumgröße von 10–75 m²

2 Jahre Materialgarantie

LUFTREINIGER SP-75UV
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121-01-13 Änderungen behalten wir uns vor!

www.airvent.eu

UV-C FiltAir Luftsterilisatorserie

UV-C FiltAir 
UV-C FiltAir-S

UV-C Luftsterilisatoren
für Innenanwendungen

Produktmerkmale
 b geringer Platzbedarf, diskretes Erscheinungsbild
 b effektive Luftsterilisation im Raum mit bis zu 5x Umwälzung 

pro Stunde
 b leise und energiesparende EC-Druckkammerventilatoren
 b einfache Wartung
 b UV-beständiges pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse 

(Korrosionsbeständigkeit C4)
 b leicht sauber zu halten
 b Das Gerät eignet sich zur effizienten Sterilisation der Raumluft*

Beschreibung 
Die UV-C FiltAir-Familie von Raumluftsterilisatoren bietet eine 
wirksame Lösung für die Entsorgung von Viren, bakteriellen 
Krankheitserregern und Pilzsporen in der Luft. Der Raum kann 
für den vorgesehenen Zweck verwendet werden und der Auf-
enthalt in Innenräumen ist sicher.

Das Gerät führt in der ersten Betriebsphase eine mechani-
sche Reinigung durch, wobei die festen Verunreinigungen 
in der Luft abgetrennt werden. In der zweiten Phase werden 
dann die Krankheitserreger, die den Filter passiert haben, 
mit starker UV-C-Strahlung zerstört. Ultraviolette Strahlung 
fällt in das kurzwellige Band des natürlichen Lichtspektrums, 
dessen Bereich 200 bis 280 nm beträgt und als UV-C-Strahlung 
bezeichnet wird. Dies kann bei sachgemäßer Verwendung 
sicher und effektiv zur Desinfektion verwendet werden, da es 
das Erbmaterial von Krankheitserregern zerstört und deren 
weitere Infektiosität verhindert.

Unter dem Einfluss von UV-C-Licht werden bestrahlte Bakterien, 
Viren und Pilzsporen aufgrund der absorbierten Energie abge-
tötet. Die Menge an Strahlendosis, die erforderlich ist, um jeden 
Erreger abzutöten, variiert jedoch. Bei sachgemäßer Verwendung 
der UV-C-Lichtquelle wird eine Sterilisation von 99,99% erreicht.

Anwendung
Die Verwendung der UV-C FiltAir-Gerätefamilie ist Catering, 
Schönheit, Büro, Einzelhandel, Bildung, Kultur- und Sportanla-
gen und andere Gemeinschaft in Räumen empfohlen.

Varianten und Ausführungen 
UV-C FiltAir: mit Ausblasrichtung nach oben, empfohlt für 
Räumen mit einer Innerhöhe bis zur 3 m.

UV-C FiltAir-S: mit horizontaler Ausblasrichtung, empfohlt für 
Räumen mit einer Innerhöhe über 3 m.

Die Gehäuse is Aluminium und mit UV-beständiger Pulver-
beschichtung lackiert. Alle beide Modelle kann man in der 
Farben Weiss (RAL 9003) und Anthrazit (RAL 7016) bestellen. 

Vorteile 
• Neutralisiert Krankheitserreger, die den Filter passiert haben,  
 ohne schädliche Nebenprodukte.

• Gibt sterilisierte Luft ohne Ozonbildung ab.

• Erzeugt eine günstige Luftbewegung, die die in der Luft  
 befindlichen Partikel nach unten fegt und die Raumluft kontinui- 
 erlich durch einen homogenen Strom durch das Gerät reinigt.

• UV-C-Strahler befinden sich in einem optisch geschlossenen Raum. 
 Dementsprechend kann das Gerät kontinuierlich in jedem  
 Innenraum verwendet werden (z. B. medizinischer Untersu- 
 chungsraum, Wartezimmer, Patientenzimmer). Im Gegensatz zu  
 UV-C-Strahlern, die in medizinischen Umgebungen 
 (z. B. Operationssälen) üblich sind und nicht in Innenräumen  
 aufenthalten werden sollten.

* Das Gerät ist nicht zur Desinfektion der Oberflächen im Raum geeignet, es ersetzt nicht 
die Einhaltung der grundlegenden und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschrif-
ten, sondern soll diese ergänzen.

Das Bild zeigt UV-C FiltAir 15 (links) und UV-C FiltAir-S 15 (rechts).In Ungarn eingetragenes Geschmacksmusterpatent.

Abmessungen HxBxT:
UVC-FiltAir 15   2.060x   560x200 mm
UVC-FiltAir 30   2.060x   820x200 mm
UVC-FiltAir 45   2.060x   820x250 mm
UVC-FiltAir 75   2.060x1.200x300 mm

UV-C FiltAir S
1
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Minimaler Platzbedarf

Zirkulation der Raumluft erzeugt Sterilisation 

der Luft

Energieeffiziente EC-Lüfter sind geräuschlos

Einfache Wartungsarbeiten

UV-C-Strahlung wirkt keimtötend: 

Viren, Bakterien, Schimmelpilze

Anwendung in Arztpraxen, Apotheken, 

Schulen, Warteräumen, Patientenräumen im 

Krankenhaus, Hotels, Fitness Studios, 

Friseursalons, Büros, Geschäfte jeglicher Art, 

etc.

UV-C FiltAir und FiltAir S
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Optionale Zubehöre

A

B

C

Abmessungen 

UV-C 
FiltAir

Abdeckung für Bedienungselementen
Produktbe-
zeichnung

A
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

15

UVC-FA-LOCK

100 84 26 0,23

30

150 84 26 0,3145

75

Spezifikation 
Bestellcode: UVC-FA-LOCK -XX -XXX

Produktbezeichnung: UVC-FA-LOCK

Größe: UV-C FiltAir 15 15

UV-C FiltAir 30/45/75 -

Farbe:          Weiß (RAL 9003) -

Anthrazit (RAL 7016) ANT

Beispiel:  UVC-FA-LOCK-15-ANT

Abdeckung für Bedienungselementen 
Die Abdeckung verhindert den unbefugten Zugriff auf den 
Geschwindigkeitsregler und den Betriebsstundenzähler des 
Gerätes.

Spezifikation 
Bestellcode: UVC-FA-MOBIL -XX -XXX

Produktbezeichnung: UVC-FA-MOBIL

Größe: 15

30

45

75

Farbe:          Weiß (RAL 9003) -

Anthrazit (RAL 7016) ANT

Beispiel:  UVC-FA-MOBIL-75-ANT
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C

A
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Mobiler Transportwagen 
Bei der Montage am mobilen Transportwagen wird der Luft-
sterilisator mobil, so dass er für eine effiziente Sterilisation an 
der gewünschten Stelle im Raum platziert werden kann.

Abmessungen 

UV-C 
FiltAir

Mobiler Transportwagen
Produktbe-
zeichnung

A
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

15

UVC-FA-MOBIL

550 1818 525 14

30 810 1818 525 16

45 810 1818 575 16,2

75 1190 1818 625 18,8

UV-C FiltAir / UV-C FiltAir-S

Spezifikation 
Bestellcode: UVC-FA-MOBIL2 -XX -XXX

Produktbezeichnung: UVC-FA-MOBIL2

Größe: 45

75

Farbe:        Weiß (RAL 9003) -

Anthrazit (RAL 7016) ANT

Beispiel:  UVC-FA-MOBIL2-75-ANT

B

C

A

10
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Doppelter Transportwagen 
Der doppelte Transportwagen ermöglicht die gleichzeitige 
Verwendung von zwei Geräten. Die Verwendung ist in Fällen 
gerechtfertigt, in denen die Größe und das Design des zu ste-
rilisierenden Raums so sind, dass eine Platzierung an der Wand 
nicht möglich ist. Die Verwendung ist mit einer Ausrüstung mit 
eingebauten Luftleitblechen empfohlt.

Abmessungen 

UV-C 
FiltAir

Doppelter Transportwagen
Produktbe- 
zeichnung

A
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

45
UVC-FA-MOBIL2

810 1818 840 16,9

75 1190 1818 936 19,5

Kiírás 
Bestellcode: UVC-FA-FMOUNT -XXX

Produktbezeichnung: UVC-FA-FMOUNT

Farbe:                Weiß (RAL 9003) -

Anthrazit (RAL 7016) ANT

Beispiel:  UVC-FA-FMOUNT-ANT
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Entlastungsfüsse (Set zu 4 Stück) 
Optionales Zubehör, da das Gerät in jedem Fall an der Wand 
befestigt werden muss. Die Verwendung ist bei Gipskartonp-
latten oder anderen leichten Wandstrukturen gerechtfertigt.
Jedoch, bei einer professionell ausgeführten Gipskartonwand 
kann diese ohne Füße mit 4-Punkt-Wandmontage montiert 
werden.

Abmessungen 

UV-C 
FiltAir

Entlastungsfüsse
Produktbe-
zeichnung

A
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

15

UVC-FA-FMOUNT 50 105 50 0,25
30

45

75

UV-C Leuchtstoffröhren

Doppelter Transportwagen
(Bsp. UV-C FiltAir 75 S)

Mobiler
Transportwagen

Optionale Zubehöre

A

B

C

Abmessungen 

UV-C 
FiltAir

Abdeckung für Bedienungselementen
Produktbe-
zeichnung

A
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

15

UVC-FA-LOCK

100 84 26 0,23

30

150 84 26 0,3145

75

Spezifikation 
Bestellcode: UVC-FA-LOCK -XX -XXX

Produktbezeichnung: UVC-FA-LOCK

Größe: UV-C FiltAir 15 15

UV-C FiltAir 30/45/75 -

Farbe:          Weiß (RAL 9003) -

Anthrazit (RAL 7016) ANT

Beispiel:  UVC-FA-LOCK-15-ANT

Abdeckung für Bedienungselementen 
Die Abdeckung verhindert den unbefugten Zugriff auf den 
Geschwindigkeitsregler und den Betriebsstundenzähler des 
Gerätes.

Spezifikation 
Bestellcode: UVC-FA-MOBIL -XX -XXX

Produktbezeichnung: UVC-FA-MOBIL

Größe: 15

30

45

75

Farbe:          Weiß (RAL 9003) -

Anthrazit (RAL 7016) ANT

Beispiel:  UVC-FA-MOBIL-75-ANT

B

C

A

10
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Mobiler Transportwagen 
Bei der Montage am mobilen Transportwagen wird der Luft-
sterilisator mobil, so dass er für eine effiziente Sterilisation an 
der gewünschten Stelle im Raum platziert werden kann.

Abmessungen 

UV-C 
FiltAir

Mobiler Transportwagen
Produktbe-
zeichnung

A
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

15

UVC-FA-MOBIL

550 1818 525 14

30 810 1818 525 16

45 810 1818 575 16,2

75 1190 1818 625 18,8

Abdeckung für
Bedienungselement

Paneelfilter mit Metallrahmen
Aktivkohlefilter Entlastungsfüße

UV-C FiltAir / UV-C FiltAir-S

Spezifikation 
Bestellcode: UVC-FA-MOBIL2 -XX -XXX

Produktbezeichnung: UVC-FA-MOBIL2

Größe: 45

75

Farbe:        Weiß (RAL 9003) -

Anthrazit (RAL 7016) ANT

Beispiel:  UVC-FA-MOBIL2-75-ANT

B

C

A

10
4

Doppelter Transportwagen 
Der doppelte Transportwagen ermöglicht die gleichzeitige 
Verwendung von zwei Geräten. Die Verwendung ist in Fällen 
gerechtfertigt, in denen die Größe und das Design des zu ste-
rilisierenden Raums so sind, dass eine Platzierung an der Wand 
nicht möglich ist. Die Verwendung ist mit einer Ausrüstung mit 
eingebauten Luftleitblechen empfohlt.

Abmessungen 

UV-C 
FiltAir

Doppelter Transportwagen
Produktbe- 
zeichnung

A
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

45
UVC-FA-MOBIL2

810 1818 840 16,9

75 1190 1818 936 19,5

Kiírás 
Bestellcode: UVC-FA-FMOUNT -XXX

Produktbezeichnung: UVC-FA-FMOUNT

Farbe:                Weiß (RAL 9003) -

Anthrazit (RAL 7016) ANT

Beispiel:  UVC-FA-FMOUNT-ANT

A
C

B
m

ax
. 1

20
 m

m
 (v

er
st

el
lb

ar
)

Entlastungsfüsse (Set zu 4 Stück) 
Optionales Zubehör, da das Gerät in jedem Fall an der Wand 
befestigt werden muss. Die Verwendung ist bei Gipskartonp-
latten oder anderen leichten Wandstrukturen gerechtfertigt.
Jedoch, bei einer professionell ausgeführten Gipskartonwand 
kann diese ohne Füße mit 4-Punkt-Wandmontage montiert 
werden.

Abmessungen 

UV-C 
FiltAir

Entlastungsfüsse
Produktbe-
zeichnung

A
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[kg]

15

UVC-FA-FMOUNT 50 105 50 0,25
30

45

75
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UV-C FiltAir / S ZUBEHÖR
Mobiler Transportwagen

Doppelter Transportwagen

Entlastungsfüße (im Lieferumfang enthalten)

Zeitschalter

CLIMASLEEVES

ERSATZTEILE:

UV-C Leuchtstoffröhren

Filter-Set
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Photokatalytische Sprayflasche

LED-Leisten



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:
WiFi Smart Switch
Funkfernbedienung
Funktaster

UVC LED NACHRÜST SET

15

Sterilisationsrate bis zu 99,93 %

bei Keimen, Bakterien und Viren

Eliminiert Schimmel komplett

3 Jahre Materialgarantie vom Hersteller

Abbau von Formaldehyd zu 89,10 %

Entfernt Gerüche effektiv

Bis zu 10.000 Std. Lebensdauer

Geringer Stromverbrauch und hohe Effizienz

UVC + Photokatalytische Leistung

mit hoher Absorptionskapazität

Herstellerunabhängig

Schnelle Montage

Für Wandgeräte



LED-Leisten

UV AIR PURIFYING LED
FOR CASSETTE&FCU
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IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:
WiFi Smart Switch
Funkfernbedienung
Funktaster

UVC LED NACHRÜST SET
Sterilisationsrate bis zu 99,95 %bei Keimen und Viren
WiFi-Steuerung
Keine Bildung von Ozon 
Keine Verwendung von Quecksilber
Bis zu 10.000 Std. Lebensdauer 
Herstellerunabhängig
Schnelle Montage

Für Deckenkassetten
und -Truhen
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UNSERE STARKEN MARKEN

ZUBEHÖR
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WERKZEUG

KALTWASSER



Ihr Kontakt zu uns:

coolair Klimasysteme GmbH
Lise-Meitner-Str. 14
48529 Nordhorn

Tel.: 05921 7104 -0
Fax: 05921 7104 -18

info@coolair.de
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Ihr Partner für Kälte-
und Klimatechnik
coolair.de

Ihr Partner für Kälte-  
und Klimatechnik

coolair.de


