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S-THERM YUKON 
GOT A KEYMARK 

CERTIFICATION

NEUE WÄRMEPUMPEN SERIE S-THERM

S-THERM YUKON-Wärmepumpen sind von der wilden Natur des YUKON-Territoriums 
im Nordwesten Kanadas inspiriert. Sie zeichnen sich durch hohe Leistung und Effizienz, 
Zuverlässigkeit sowie niedrige Betriebsgeräusche aus und erfüllen in allen Aspekten die 
hohen Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung und der Ökologie unserer Welt. 
S-THERM YUKON hat eine Keymark-Zertifizierung erhalten.

NEUER TEMPERATURBEREICH

S-THERM YUKON Wärmepumpen haben Be-
triebsbedingungen, die auf eine Temperatur von 
-25 °C eingestellt sind. Neben der Beheizung 
des Gebäudes sorgt die Wärmepumpe auch 
für die Produktion von ausreichend warmem 
Brauchwasser. 

NEUE WÄRMEPUMPEN SERIE

Ab sofort bieten wir Monoblock-Wärmepum-
pen mit einer Leistung von 30 kW an. Diese Ge-
räte können dann zu größeren Baugruppen – 
Kaskaden – verbunden werden. Auf diese Weise 
können bis zu 6 Einheiten angeschlossen wer-
den, um eine Gesamtleistung von bis zu 180 kW 
zu erreichen. S-THERM YUKON Wärmepumpen 
werden so zur idealen Wärmequelle für größere 
Gewerbeflächen, Mehrfamilienhäuser, Schulen, 
Hotels, Produktionsstätten oder andere Objekte 
mit hohem Wärmeverlust.Y
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Die YUKON Hydrobox lieferbar in drei Va-
rianten mit integrierter Elektroheizung. 
Ermöglicht die Erwärmung des Bodens, 
Systeme, Radiatoren oder Kanalgeräte.

Möglichkeit zum Hinzufügen eines 
3-Wege-Ventils für jahrelanges Arbei-
ten im Warmwassermodus. Im Sommer 
ist zusätzlich Abkühlung möglich bis zu 
einer Wasserausgangtemperatur von 
5 °C.

HYDROBOX 

Die YUKON HYDROBOX arbeitet effektiv 
bei Temperaturen bis zun -25 °C. Im Heiz-
modus wird die Enegie des Kältemittels 
auf das Wasser durch den Wärmetauscher 
im Innengerät übertragen. Dadurch wird 
dann warmes Wasser zu den Heizkörpern 
geführt, die Fußbodenheizung und der 
Brauchwassertank beheizt.

Die Geräte gibt es in  ein- oder dreiphasig 
(Endung -3).

Das Innengerät enthält einen Wärmetauscher, 
der sich durch hohe Beständigkeit gegen Kor-
rosion, kompakte Abmessungen und hohe 
Effizienz auszeichnet.

Das Ausdehnungsgefäß in der Hydrobox 
hat ein Fassungsvermögen von 8 Litern. Der 
Standarddruck im Tank ist 1 bar. Es sorgt zu-
verlässig für den Betrieb des Geräts und für 
einen stabilen Druck im System. Die ener-
gieeffiziente und kraftvolle Umwälzpumpe 

sorgt für einen reibungslosen Wasserfluss 
im Unterboden-Heizsystem oder der Radi-
atoren.

Die Split-Version eignet sich für einen be-
grenzten Raum. Es wird keine Warmwasser 
heizung benötigt. Wird ein Pufferspeicher 
oder Warmwasser-Tank erforderlich, kann 
dieser separat installiert werden.

Anschluss an Warmwasser, Fußbodenhei-
zung, Gebläsekonvektoren, Wassertanks, 
Sonnenkollektoren, Gas, Kessel usw.

Die Hydrobox enthält eine Umwälz-Inverter-
pumpe und Weyee-Plattenwärmetauscher.
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YUKON HYDROBOX INNENGERÄTE

MODELL MSH-60IB-3 MSH-100IB-3/9 MSH-160IB-3/9

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 220 - 240 / 1 / 50 380 - 415 / 3 / 50 380 - 415 / 3 / 50

Schalldruckpegel 1 m dB (A) 28 30 32

Temperatur Wasseraustritt Kühlen °C 5 - 25 5 - 25 5 - 25

Temperatur Wasseraustritt Heizen°C 25 - 65 25 - 65 25 - 65

Durchmesser Wasserleitung Zoll 1 1 1

Überdruckventil bar 3 3 3

Pumpe Leistungsaufnahme W 90 90 90

Pumpe Regelung Typ Inverter Inverter Inverter

Volumen Ausdehnungsgefäß l 8 8 8

Arbeitsdruck Ausdehnungsgefäß 
min./max.

bar
3 / 1 3 / 1 3 / 1

Durchmesser Kältemittelleitungen Zoll / mm 5/8 / 16  /  1/4 / 6 5/8 / 16  /  3/8 / 9,5 5/8 / 16  / 3/8 / 9,5

Wärmetauscher Typ Plattentauscher Plattentauscher Plattentauscher

Abmessungen (HxBxT) mm 270 x 420 x 790 270 x 420 x 790 270 x 420 790

Gewicht netto kg 37,0 37,0 39,0

Elektrische Zusatzheizung kW 3 9 9

Hoher Wirkungsgrad
Pumpe mit Selbstregelung der Drehzahl
Ausdehnungsgefäß und Überdruckventil eingebaut
Regelung gemäß Referenz-Raumtemperatur oder mit Thermostat
Kühlung in Konvektor-Einheiten möglich
Warmwasserbereitung
3-Wege-Ventil zusätzlich anschließbar
Mit zusätzlicher 3 oder 9 kW elektrischer Heizung
Steuerung über Internet mittels ComfortHome App möglich

KOMBINATIONSTABELLE MSH-60EB MSH-80EB MSH-100EB MSH-120EB-3 MSH-140EB-3 MSH-160EB-3

MSH-60IB-3 x o o o o o

MSH-100IB-3/9 o x x o o o

MSH-160IB-3/9 o o o x x x

x = kompatibel; o = nicht kompatibel
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YUKON AUSSENGERÄTE

Außengeräte mit kompakten Abmessungen, die eine problemlose 
Installation sowie den Transport erleichtern 
Kältemittel R32 mit niedrigem GWP von 625 
Kompressor mit zusätzlichem Economiser und Zwischenstufen-Kältemit-
tel-Einspritzung, um hohen Wirkungsgrad und Energieeinsparungen zu 
erreichen
Die Geräte sind mit Inverter-Regelung ausgestattet, mit der die Drehzahl 
des Kompressors geändert wird. Die abgegebene Leistung der Geräte wird 
genau auf das Heizsystem abgestimmt
Die Energieeinsparungen betragen bis zu 40 % und verhindern Temperatur-
schwankungen
Die Länge der Rohrleitung zwischen Außen- und Innengerät kann bis zu 
30 Meter betragen. Es kann ein Höhenunterschied von bis zu 20 Meter 
überwunden werden

MODELL MSH-
60EB

MSH-
80EB

MSH-
100EB

MSH-
120EB-3

MSH-
140EB-3

MSH-
160EB-3

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 220 - 240 / 1 
/ 50

220 - 240 / 1 
/ 50

220 - 240 / 
1 / 50

380 - 415 / 
3 / 50

380 - 415 / 
3 / 50

380 - 415 / 
3 / 50

Heizleistung / Kühlleistung*1 kW 6,2 / 6,55 8,3 / 8,4 10,0 / 10,0 12,1 / 12,0 14,5 / 13,5 16,0 / 14,2

Anschlussleistung Heizen/
Kühlen

kW 1,24 / 1,34 1,60 / 1,66 2,00 / 2,08 2,40 / 3,00 3,10 / 3,70 3,60 / 3,90

COP/EER Heizung/Kühlung - 5,00 / 4,90 5,20 / 5,05 5,00 / 4,80 4,95 / 4,00 4,70 / 3,61 4,50 / 3,61

Schalldruckpegel in 1 m dB (A) 44 46 49 50 51 55

Energieeffizienzklasse Heizen (55/35 °C) A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

SCOP Heizen (55/35 °C) 3,52 / 4,95 3,37 / 5,22 3,47 / 5,20 3,45 / 4,81 3,47 / 4,72 3,41 / 4,62

Kältemittel Typ/kg/t R32 / 1,50 / 
1,01

R32 / 1,65 / 
1,11

R32 / 1,65 / 
1,11

R32 / 1,84 / 
1,24

R32 / 1,84 / 
1,24

R32 / 1,84 / 
1,24

Temperatur Wasser im Behälter °C 12 ~ 60 12 ~ 60 12 ~ 60 12 ~ 60 12 ~ 60 12 ~ 60

Rohrleitung Gass./ Flüssigseitig Zoll / mm 5/8 / 16   /  
1/4 / 6

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

Vorgefüllte Rohrleitungslänge m 15 15 15 15 15 15

Max. Länge der Rohrleitung m 30 30 30 30 30 30

zusätzliche Kältemittelmenge g / m 20 38 38 38 38 38

Max Höhenunterschied m 20 20 20 20 20 20

Abmessungen (HxBxT) mm 712 x 1.008 x
 426

865 x 1118 x
523

865 x 1118 
x 523

865 x 1118 
x 523

865 x 1118 
x 523

865 x 1118 
x 523

Gewicht netto kg 58,0 75,0 75,0 112,0 112,0 112,0

Betriebstemperaturbereich °C -25 - 43 -25 - 43 -25 - 43 -25 - 43 -25 - 43 -25 - 43

*1 Heizleistung bei einer Außentemperatur von +7°C (DB) / 6°C (WB) und einer Wasservorlauftemperatur von 30°C und -rücklauftemperatur von 35°C
Kühlleistung bei einer Außentemperatur von +35°C (DB) / 24°C (WB) und einer Wasservorlauftemperatur von 23°C und -rücklauftemperatur von 18°C



6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

1

2

3

4

2

5

4

1

3

2

6

4

1

5

3

S - T H E R M  4 .  G E N E R A T I O N  D E R  D C - I N V E R T E R - W Ä R M E P U M P E N

ANSCHLUSSBEISPIELE
FÜR HEIZSYSTEME MIT HYDROBOX

1 Außengerät
2 Hydrobox (Innengerät)
3 Fußbodenheizung
4 Brauchwasserspeicher

1 Außengerät
2 Hydrobox (Innengerät)
3 Fußbodenheizung
4 Heizkörper
5 Brauchwasserspeicher

1 Außengerät
2 Hydrobox (Innengerät)
3 Fußbodenheizung
4 Fan Coil
5 Heizkörper
6 Brauchwasserspeicher

ANSCHLUSSBEISPIELE
FÜR HEIZSYSTEME 
MIT HYDROBOX
YUKON SERIE 
mit DC-INVERTER-Wärmepumpen
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Die Wärmepumpe SINCLAIR ALL IN ONE 
gehört zu einer neuen Generation von 
Wärmepumpen, die zum Heizen, 
Kühlen und Erhitzen von Warmwasser in 
Haushalten bestimmt sind.

ALL-IN-ONE 

TECHNOLOGIE, DIE VERBINDET

Eine Innen-Hydrobox und ein 
integrierter 190- oder 240-Li-
ter-Warmwasserspeicher aus 
Edelstahl.

Wir bieten Ihnen ALL IN ONE Lösungen mit 
Leistungen von 6, 8, 10, 12, 14, 16 kW. 
Einheiten sind einphasig oder dreiphasig
(Geräte mit Endung -3).

SPAREN SIE PLATZ IM HAUS

Dank der Verbindung von Hydroeinheit und 
Tank benötigen Sie für diese Wärmepumpe 
nur wenig Platz. Inneneinheit ALL IN ONE 
beinhaltet Umwälzpumpe und Plattenwär-
metauscher Weyee.

Y
U
K
O
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S-THERM 
YUKON GOT 
A KEYMARK 
CERTIFICATION
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YUKON ALL-IN-ONE INNENGERÄTE

MODELL MSH-190TB/3 MSH-190TB-3/9 MSH-240TB-3/9

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 220 - 240 / 1 / 50 380 - 415 / 3 / 50 380 - 415 / 3 / 50

Schalldruckpegel in 1 m dB (A) 29 29 29

Temperatur Wasseraustritt Kühlen °C 5 - 25 5 - 25 5 - 25

Temperatur Wasseraustritt Heizen°C 25 - 65 25 - 65 25 - 65

Durchmesser Wasserleitung Zoll 1 1 1

Überdruckventil bar 3 3 3

Pumpe Leistungsaufnahme W 90 90 90

Pumpe Regelung Typ Inverter Inverter Inverter

Wasserbehälter Volumen l 190 190 240

Elektrische Zusatzheizung kw 3 9 9

Ausdehnungsgefäß l 8 8 8

Arbeitsdruck Ausdehnungsgefäß 
min./max

bar
3 / 1 3 / 1 3 / 1

Durchmesser Kältemittelleitungen Zoll / mm 5/8 / 16  /  3/8 / 9,5 5/8 / 16  /  3/8 / 9,5 5/8 / 16  / 3/8 / 9,5

Wärmetauscher Typ Plattentauscher Plattentauscher Plattentauscher

Abmessungen (HxBxT) mm 600 x 600 x 1683 600 x 600 x 1683 600 x 600 x 1943

Gewicht netto Leergewicht kg 140,0 140,0 157,0

Hoher Wirkungsgrad
Pumpe mit Selbstregelung der Drehzahl
Ausdehnungsgefäß und Überdruckventil eingebaut
Regelung gemäß Referenz-Raumtemperatur oder mit Thermostat
Leise Betriebsart
3-Wege-Ventil in der Inneneinheit enthalten
Mit zusätzlicher 3 oder 9 kW elektrischer Heizung
Steuerung über Internet mittels ComfortHome App möglich    

KOMBINATIONSTABELLE MSH-60EB MSH-80EB MSH-100EB MSH-120EB-3 MSH-140EB-3 MSH-160EB-3

MSH-190TB/3 x o o o o o

MSH-190TB-3/9 o x x o o o

MSH-240TB-3/9 o o o x x x

x = kompatibel; o = nicht kompatibel
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YUKON AUSSENGERÄTE

Außengeräte mit kompakten Abmessungen, die eine problemlose 
Installation sowie den Transport erleichtern 
Kältemittel R32 mit niedrigem GWP von 625 
Kompressor mit zusätzlichem Economiser und Zwischenstufen-Kältemit-
tel-Einspritzung, um hohen Wirkungsgrad und Energieeinsparungen zu 
erreichen
Die Geräte sind mit Inverter-Regelung ausgestattet, mit der die Drehzahl 
des Kompressors geändert wird. Die abgegebene Leistung der Geräte wird 
genau auf das Heizsystem abgestimmt
Die Energieeinsparungen betragen bis zu 40 % und verhindern Temperatur-
schwankungen
Die Länge der Rohrleitung zwischen Außen- und Innengerät kann bis zu 
30 Meter betragen. Es kann ein Höhenunterschied von bis zu 20 Meter 
überwunden werden

MODELL MSH-
60EB

MSH-
80EB

MSH-
100EB

MSH-
120EB-3

MSH-
140EB-3

MSH-
160EB-3

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 220 - 240 / 1 
/ 50

220 - 240 / 1 
/ 50

220 - 240 / 
1 / 50

380 - 415 / 
3 / 50

380 - 415 / 
3 / 50

380 - 415 / 
3 / 50

Heizleistung / Kühlleistung*1 kW 6,2 / 6,55 8,3 / 8,4 10,0 / 10,0 12,1 / 12,0 14,5 / 13,5 16,0 / 14,2

Anschlussleistung Heizen/
Kühlen

kW 1,24 / 1,34 1,60 / 1,66 2,00 / 2,08 2,40 / 3,00 3,10 / 3,70 3,60 / 3,90

COP/EER Heizung/Kühlung - 5,00 / 4,90 5,20 / 5,05 5,00 / 4,80 4,95 / 4,00 4,70 / 3,61 4,50 / 3,61

Schalldruckpegel in 1 m dB (A) 44 46 49 50 51 55

Energieeffizienzklasse Heizen (55/35 °C) A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

A++ / 
A+++

SCOP Heizen (55/35 °C) 3,52 / 4,95 3,37 / 5,22 3,47 / 5,20 3,45 / 4,81 3,47 / 4,72 3,41 / 4,62

Kältemittel Typ/kg/t R32 / 1,50 / 
1,01

R32 / 1,65 / 
1,11

R32 / 1,65 / 
1,11

R32 / 1,84 / 
1,24

R32 / 1,84 / 
1,24

R32 / 1,84 / 
1,24

Temperatur Wasser im Behälter °C 12 ~ 60 12 ~ 60 12 ~ 60 12 ~ 60 12 ~ 60 12 ~ 60

Rohrleitung Gass./ Flüssigseitig Zoll / mm 5/8 / 16   /  
1/4 / 6

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

5/8 / 16   /  
 3/8 / 9,5

Vorgefüllte Rohrleitungslänge m 15 15 15 15 15 15

Max. Länge der Rohrleitung m 30 30 30 30 30 30

zusätzliche Kältemittelmenge g / m 20 38 38 38 38 38

Max Höhenunterschied m 20 20 20 20 20 20

Abmessungen (HxBxT) mm 712 x 1.008 x
 426

865 x 1118 x
523

865 x 1118 
x 523

865 x 1118 
x 523

865 x 1118 
x 523

865 x 1118 
x 523

Gewicht netto kg 58,0 75,0 75,0 112,0 112,0 112,0

Betriebstemperaturbereich °C -25 - 43 -25 - 43 -25 - 43 -25 - 43 -25 - 43 -25 - 43

*1 Heizleistung bei einer Außentemperatur von +7°C (DB) / 6°C (WB) und einer Wasservorlauftemperatur von 30°C und -rücklauftemperatur von 35°C
Kühlleistung bei einer Außentemperatur von +35°C (DB) / 24°C (WB) und einer Wasservorlauftemperatur von 23°C und -rücklauftemperatur von 18°C
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NEUES DESIGN UND MINIMALE ABMESSUNGEN DER 
YUKON WÄRMEPUMPEN

Die Hydroboxen der Baureihe YUKON gehören zu den kleins-
ten auf dem Markt. Mit einer Tiefe von nur 270mm wird eine 
Reduzierung von 29% erreicht. Aufgrund seiner Abmessun-
gen kann die Wärmepumpe leicht den Gasheizkessel erset-
zen. Außengeräte bis zu 16 kW haben nur einen Ventilator. 
Das verbesserte Design der Lüfter Turbine reduziert den Strö-
mungswiderstand und Geräuschpegel.

HOHE EFFIZIENZ VON WÄRMEPUMPEN

Die Luft, das Wasser und sogar die Erde um uns herum ent-
halten eine riesige Menge Energie, selbst in den Winter-
Monaten. S-THERM YUKON Wärmepumpen nutzen 75% 
der Energie, die von der Außenwelt bereitgestellt wird aus 
der Umgebung. Die restlichen 25% sind Strom. 
Diese Effizienz verringert die Emissionen und Schadstoffe, die 
in die Atmosphäre gelangen. Die eingesetzten Spitzentech-
nologien und fortschrittlichen Programmierungen geben uns 
die Möglichkeit, eine der wirtschaftlichsten und effizientes-
ten Wärmepumpen auf dem Markt anbieten zu können. Die 
Wärmepumpen S-THERM YUKON werden durch einen Inver-
terverdichter gesteuert, der einen präzisen Betrieb und hohe 
Leistung gewährleistet.

LEISER BETRIEB

Mit S-THERM YUKON Wärmepumpen können Sie heizen, 
kühlen und Warmwasser bereiten nicht nur ökologisch und 
sparsam, sondern auch leise. Mit einer 6 kW YUKON Wärme-
pumpe wird zum Beispiel in 1 Meter Entfernung ein Schall-
druckpegel von nur 44 dB(A) erreicht. Zum Vergleich: Wir 
nehmen einen Geräuschpegel von 50 dB(A) an. Bei diesem 
Geräuschpegel kann man sich die Tropfen eines leichten Re-
gens vorstellen. Die leistungsstärksten Geräte, die
eine Heizleistung von 30 kW erreichen, haben einen Geräu-
schpegel von 66 dB(A) in 1 Meter, das entspricht der Lautstär-
ke einer normalen Unterhaltung.

ÖKOLOGISCHES KÄLTEMITTEL R32

Wir verwenden das Kältemittel R32 in unseren S-THERM YU-
KON Wärmepumpen. Dieses Kältemittel hat einen besseren 
Wirkungsgrad und die Systeme benötigen bis zu 20% we-
niger als das Kältemittel R410a. Aufgrund seiner geringeren 
Dichte, hat das Kältemittel R32 eine um 68 % geringere Aus-
wirkungen auf die globale Erwärmung als das frühere Kälte-
mittel R410a und ist kostengünstiger im Betrieb.
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MONOBLOCK

Inverter-Wärmepumpe, die aus nur 
EINEM KOMPAKTEN AUSSENGERÄT mit 
allem Notwendigen besteht, einschließ-
lich hydraulischer Komponenten.

Ein ideales Gerät, wenn Sie 
nicht die Möglichkeit haben, 
das Innengerät in Ihrem 
Haus zu installieren.
Schließen Sie das Gerät nur 
an die Heizung und an die
Stromversorgung an.
Das minimiert Kosten und 
Installationszeit.

EINE KOMPAKTE EINHEIT MIT VARIABLEN FUNKTIONEN

Das System kann an Fußbodenheizung, Radiatoren, 
Gebläsekonvektoren angeschlossen werden. Wenn 
Sie einen Warmwasserspeicher und ein Dreiwege-
ventil hinzufügen, können Sie das Gerät auch zur 
Erwärmung von Warmwasser verwenden
Ökologisches Kältemittel R32 in Kombination mit 
Inverter-Kompressor und EVI-Wärmetauscher sorgen 
für wirtschaftlichen und naturschonenden Betrieb
Hermetisch geschlossener Kältemittelkreislauf des 
Gerätes, minimales Risiko von Kältemittelleckagen
Monoblock-Wärmepumpe mit Umwälzpumpe, 
Plattenwärmetauscher, Druckventil, Expansionsventil, 
Sicherheitsventil und zweistufigem Rotationskom-
pressor
Das Gerät arbeitet zuverlässig auch bei Niedrig Tem-
peraturen bis -25 °C, dank der zusätzlicher Economi-
zer und Kältemitteleinspritzung in der Zwischenstufe

Wir bieten Varianten in 4, 6, 8 kW (1-phasig), 10, 12,
14, 16 kW (1-phasig und 3-phasig) und 18, 22, 26,
30 kW (3-phasig) an.
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MODELL SMHM-
60B

SMHM-
80B

SMHM-
100B

SMHM-
120B-3

SMHM-
140B-3

SMHM-
160B-3

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 220 - 240 / 1 / 50 380 - 415 / 3 / 50

Heizleistung / Kühlleistung kW 6,35 / 6,5 8,4 / 8,3 10,0 / 9,9 12,1 / 12,0 14,5 / 13,5 15,9 / 14,2

Anschlussleistung Heizen/Kühlen kW 1,28 / 1,35 1,63 / 1,64 2,0 / 2,18 2,44 / 3,04 3,15 / 3,74 3,53 / 3,94

Max. Anschlussleistung kW 2,58 3,00 3,43 4,78 5,37 6,25

COP/EER Heizung/Kühlung - 4,95 / 4,80 4,95 / 4,80 4,95 / 4,55 4,95 / 3,95 4,60 / 3,61 4,60 / 3,61

Schalldruckpegel in 1 m LpA dB 58 59 60 65 65 68

Energieeffizienzklasse Heizen 
(55/35 °C)

A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++

SCOP Heizen 
(55/35 °C) 

3,52 / 4,95 3,37 / 5,22 3,47 / 5,20 3,45 / 4,81 3,47 / 4,72 3,41 / 4,62

Kältemittel Typ/kg/t R32 / 1,40 R32 / 1,75 

Wasseraustrittstemperaturen Heizen/
Kühlen °C

25~65 / 
5~25

25~65 / 
5~25

25~65 / 
5~25

25~65 / 
5~25

25~65 / 
5~25

25~65 / 
5~25

Wasservolumen Innen l 3,2 3,2 3,2 2 2 2

Wasserdurchfluss m³/h 1,09 1,44 1,72 2,08 2,49 2,73

Wasserdurchflussbereich m³/h 0,4 ~ 1,25 0,4 ~ 1,65                  0,4 ~ 2,1 0,7 ~ 2,5 0,7 ~ 2,5 0,7 ~ 2,5

Rohrleitung Wasser
Eingang/Ausgang

Zoll 1" / 1" 5/4" / 5/4" 5/4" / 5/4" 5/4" / 5/4" 5/4" / 5/4" 5/4" / 5/4"

Abmessungen (HxBxT) mm
718 x 1295 x 

429
865 x 1385 x 526

Gewicht netto kg 86 105 105 144,0 144,0 144,0

Bereich Außentemperatur
Heizen / Kühlen

°C -25 - 35 / 
-5~43

-25 - 35 / 
-5~43

-25 - 35 / 
-5~43

-25 - 35 / 
-5~43

-25 - 35 / 
-5~43

-25 - 35 / 
-5~43

Bereich Außentemperatur 
Brauchwasser

°C -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43

YUKON MONOBLOCK

Steuerung über Internet mittels ComfortHome App möglich
Hoher Wirkungsgrad
Pumpe mit Selbstregelung der Drehzahl
Ausdehnungsgefäß und Überdruckventil eingebaut
Leise Betriebsart
Ausgangstemperatur von 25 bis 60 °C
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MODELL SMHM-
180B-3

SMHM-
220B-3

SMHM-
260B-3

SMHM-
300B-3

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 220 - 240 / 1 / 50 380 - 415 / 3 / 50 380 - 415 / 3 / 50 380 - 415 / 3 / 50

Heizleistung / Kühlleistung kW 18,0 / 18,5 22,0 / 23,0 26,0 / 27,0 30,1 / 31,0

Anschlussleistung Heizen/Kühlen kW 3,83 / 3,89 5,00 / 5,00 6,37 / 6,27 7,69 / 7,75

Max. Anschlussleistung kW 6,66 8,07 8,80 9,38

Max. Betriebsstrom A 28,0 28,0 28,0 28,0

COP/EER Heizung/Kühlung - 4,70 / 4,75 4,40 / 4,60 4,08 / 4,30 3,91 / 4,00

Schalldruckpegel in 1 m LpA dB 60 62 64 66

Energieeffizienzklasse Heizen 
(55/35 °C)

A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++

SCOP Heizen 
(55/35 °C) 

3,20 / 4,60 3,23 / 4,53 3,45 / 4,50 3,15 / 4,20

Kältemittel Typ/kg/t R32 / 1,40 / 0,94 R32 / 5,00 / 3,38 R32 / 5,00 / 3,38 R32 / 5,00 / 3,38

Pumpe max. Fördervolumen m³/h 6,0 6,0 6,0 6,0

Pumpe Leistungsaufnahme W 305 305 305 305

Wasseraustrittstemperaturen Heizen/ 
Kühlen °C

25~65 / 5~25 25~65 / 5~25 25~65 / 5~25 25~60 / 5~25

Ausdehnungsgefäß l 8 8 8 8

Durchflussschalter min. l/min 0,4 1,6 1,6 1,6

Arbeitsdruck Ausdehnungsgefäß max. bar 3 3 3 3

Arbeitsdruck Ausdehnungsgefäß min. bar 1 1 1 1

Rohrleitung Wasser
Eingang/Ausgang

Zoll 1-1/4" / 1-1/4" 1-1/4" / 1-1/4" 1-1/4" / 1-1/4" 1-1/4" / 1-1/4"

Überdruckventil bar 3 3 3 3

Abmessungen (HxBxT) mm 1558 x 1129 x 
528

1558 x 1129 x 
528

1558 x 1129 x 
528

1558 x 1129 x 
528

Gewicht netto kg 177 177 177,0 177,0

Bereich Außentemperatur 
Kühlen / Heizen 

°C
-25 - 35 / -5~46 -25 - 35 / -5~46 -25 - 35 / -5~46 -25 - 35 / -5~46

Bereich Außentemperatur Brauch-
wasser

°C -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43
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WANDTRUHE slim PS-FSE

PST SANIERUNGSLÖSUNG

Minimalistisches Design
Hoher Grad an Effizienz durch Einsatz 
eines Ventilators mit bürstenlosem EC-Motor
Minimale Geräuschemission
Schmale Ausführung: 130 mm Tiefe
Wasseranschlussseite: nur links

OPTIONAL: Mit integriertem Touchbediengerät 
möglich
Werksseitig montierte oder lose  
beiliegende Ventile
RAL-Ton nach Kundenwunsch
Wandhängend oder freistehend

Die Ventilatorkonvektoren der Serie PS-FSE, mit inno-
vativem Design, zeichnen sich durch eine bestechen-
de Eleganz und durch ein minimalistisches Design 
aus. Durch die Schaffung eines Gebläsekonvektors 
mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von nur 130 mm 
ist er ein integraler Bestandteil der Innenarchitektur. 

Durch den Einsatz eines Ventilators mit bürstenlosem 
EC-Motor, wird ein hoher Grad an Effizienz bei einem 
um 60 % verringerten Energieeinsatz erreicht.  Die 
Geräuschemissionen durch den Lüfter werden durch 
den Einsatz dieser Technologie auf ein Minimum 
reduziert.  Der Wärmetauscher ist mit einem Kup-
fer-Aluminium-Wärmetauscher ausgestattet, der auf 

die Einsatzbedingungen der Gebäudeklimatisierung 
ideal abgestimmt ist.  

Das Gerät ist mit einer Platine und einer Klemmleiste 
ausgestattet, die eine einfache Anbindung an einen 
kabelgebundenen Raumtemperaturregler oder an 
eine gebäudeeigene Steuerung mittels 0-10V ermög-
licht. 

Optional ist die Integration eines Bediengerätes mit 
Touchscreen in das Gehäuse möglich. Zubehör wie 
Ventile, Raumbediengeräte und Weiteres sind optio-
nal möglich. 

clima
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Modell PS-FSE 040 PS-FSE 060
Heizleistung*2

kW

10 V 1,28 2,04

6 V 0,95 1,73

2 V 0,62 0,97

Druckverlust*2 kPa 10 V 6,8 21

Kühlleistung gesamt*1

kW

10 V 1,99 3,32

6 V 1,48 2,84

2 V 0,88 1,61

Kühlleistung sensibel*1

kW

10 V 1,34 2,14

6 V 1,01 1,83

2 V 0,67 1,06

Druckverlust*1 kPa 10 V 7,6 22,8

Wasserdurchfluss*2 m³/h 10 V 341,99 570,29

Luftvolumenstrom

m³/h

10 V 360 580

6 V 250 470

2 V 150 230

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A 10 V 0,11 0,12

Elektr. Leistungsaufnahme W 10 V 27 30

Schalldruck*3

dB 

(A)

10 V 43 46

6 V 35 38

2 V 25 29

Abmessungen (HxBxL) mm 580x880x130 580x1080x130

Gewicht kg 18,0 21,0

Wasseranschluss Zoll 2 x 1 1/2 F

clima

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
*3 Der Schalldruck wird in einem geschlossenen Raum mit einer Nachhallzeit von 0,4s gemessen. Der Abstand beträgt 1 m

ZUBEHÖR Beschreibung

Fernbedienung TER.EC.TOUCH.M 
altern. TER.Touch
Lose beiliegende Fernbedienung für die Mon-
tage in einer Unterputzdose zur Steuerung 
des Gerätes.

2-Wegeventil VAL.2V.12.FS
Ventilkörper für FSE Geräte

Stellantrieb ATT.230
Lose beiliegender elektrothermischer 
Stellantrieb in kompakter Bauweise 
mit Auf/Zu-Funktion

Aufstellfüße SUPP.FS
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BRAUCHWASSERWÄRMEPUMPE

Monoblock
Warmwasserspeicher

Der Monoblock-Warmwasser-
speicher in Emaille-Ausführung 
verwendet das ökologische Käl-
temittel R134a.

Gerät mit 176 oder 284 Liter 
Volumen. Das Gerät arbeitet in 
zwei Modi - wirtschaftliche und 
elektrische Heizung.

Anschlussmöglichkeit an Solarsystem-Gerät mit Sendefunktion
Einstellbare Wassertemperatur:        38 °C–70 °C
Betriebsumgebungstemperatur:      -20 °C–43 °C
50 mm Polyurethan-Isolierung
3 Jahre Herstellergarantie
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REFRIGERANT
R134a


WIFI

MODELL SWH-190IRE2 SWH-190IRES2 SWH-300IRE2 SWH-300IRES2

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 220 - 240 / 1 / 50

Arbeitstemperaturbereich °C Economy +7~+43 E-Heizung +20~43 Economy +7~+43 E-Heizung +20~43

Temperatur Ausgangswasser °C 38~70

Heizleistung Nominal kW 1,62 2,30

COP W 3,86 4,34

Max. Anschlussleistung kW 2,10 0,42 0,53

Max. Betriebsstrom A 22,20 33,70

Energieeffizienzklasse A+

Schalldruckpegel in 1 m dB (A) 36,60 38,2

Schallleistungspegel dB (A) 51,0 53,0

Konstruktionsdruckbehälter MPa 1,0

Luftdurchsatz m³/h 270 / 230 / 182 270 414

Durchmesser der Rohrleitung
Ein- / Ausgang

Zoll
3/4" / 3/4"

Elektrischer Erhitzer kW 1,5

Inhalt Wasserbehälter l 176,0 168,0 284,0 272,0

Abmessungen (TxH) mm Ø 610x1830 Ø 700x1930

Gewicht netto Leergewicht kg 142,0 131,0 138,0 158,0
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BESCHREIBUNG

Zur Zubereitung und anschließenden 
Verteilung von Warmwasser
Freistehendes kompaktes Design
Integrierter Wärmetauscher

ROSTFREIER STAHL

Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl
Hocheffiziente PU-Isolierung
Integrierte 1,5 kW Warmwasser-E-Heizung
Konstruktion aus recycelten Polymermaterialien
Wärmetauscher mit einer Fläche von 2,6 m²

ST-300DS TANK MIT EINEM VOLUMEN 
VON 270 LITER EMAILLIERT

Emaillierter Wärmetauscher
Anodenstab aus Magnesium - Schutz gegen galvani-
sche und elektrolytische Korrosion
Möglichkeit der direkten Installation von elektrischen 
Heizungen mit einer Leistung von 3,3 kW
Flansch zur Montage eines zusätzlichen Solarwärme-
tauschers oder Elektroheizung
Äußere Verarbeitung: graues Kunstleder
Isolierung aus PU-Schaum mit einer Dicke von 50 mm

ST-250DE TANK MIT EINEM VOLUMEN VON 234 LITERN
ST-300DE TANK MIT EINEM VOLUMEN VON 286 LITERN
ST-400DE TANK MIT EINEM VOLUMEN VON 352 LITERN
ST-500DE TANK MIT EINEM VOLUMEN VON 469 LITERN

MERKMALE

Zum Sammeln und anschließenden Verteilen von 
Heizungswasser
Freistehendes kompaktes Design
Möglichkeit der direkten Installation von elektrischen 
Heizungen bis 3 oder 6 kW
Äußerer Abschluss: graue PVC-Hülle
Isolierung aus PU-Schaum mit einer Dicke von 57 mm

SPEICHER

AKU ST 50 S STAHLTANK MIT EINEM VOLUMEN VON 58 LITERN
AKU ST 150 S STAHLTANK MIT EINEM VOLUMEN VON 150 LITERN
AKU ST 300 S STAHLTANK MIT EINEM VOLUMEN VON 284 LITERN



19

MODELL ST- 250DE 300DE 400DE 500DE

Inhalt Wasserbehälter l 234 286 352 469

Volumen Wärmetauscher l 17 21 32 39

Wärmetauscher Fläche m² 2,5 3,2 5,2 6,4

Max. Druck MPa (bar) 1,0 (10) / 1,0 (10)

Prüfdruck MPa 1,45 / 1,45

Max. Temperatur °C 80 / 110

Flüssigkeit - Heißwasser / Heizungswasser -
Heißwasser /

 Heizungswasser

Durchmesser Wasserleitung Zoll / mm DN25 (-) / DN25 (-) - DN25 (-) / DN25 (-)

Abmessungen (H x T) mm 1335 x 584 1580 x 670 1644 x 700 1914 x 700

Gewicht netto kg 135,0 133,0 190,0 223,0

MODELL AKU ST- 50 S 150 S 300 S

Volumen TANK l 58 150 284

Prüfdruck MPa 0,6

Max. Temperatur °C 90

Flüssigkeit - Heizungswasser

Durchmesser Wasserleitung Zoll / mm DN32

Abmessungen (H x T) mm 800 x 470 1080 x 595 1830 x 480

Gewicht netto kg 23,0 39,0 61,0
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Kreissparkasse Grafschaft Bentheim
IBAN DE109 2675 0001 0151 5235 94
BIC NOLADED21NOH

Grafschafer Volksbank eG Nordhorn
IBAN DE76 2806 9956 5013 4485 00
BIC DENODEF1NEV

Tel.: 05921.7104 -0
Fax: 05921.7104 -18

info@coolair.de
www.coolair.de

Ihr Partner für Kälte-
und Klimatechnik
coolair.de




