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Ihr Partner für Kälte- 
und Klimatechnik

Ihr Kontakt zu uns:

Tel.: 05921 7104 -0
Fax: 05921 7104 -18

info@coolair.de

Dieser Katalog und die darin enthaltenen Beschreibungen sowie technischen Hinweise und Erläuterungen wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir eine Haftung 
von Satz- und Druckfehlern, technischen Änderungen an den Produkten sowie für Folgeschäden im Zusammenhang mit unseren technischen Aussagen oder unserer Lieferfähigkeit während der 
Kataloglaufzeit nicht übernehmen. Abbildungen und Beschreibungen in diesem Katalog stellen in keinem Fall zugesicherte Eigenschaften dar.
Alle Preise sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Teile oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder zeitweise 
oder dauerhaft einzustellen. Alle Rechte der Vervielfältigung und der Verbreitung, auch auszugsweise, behalten wir uns vor.

Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem 
Typenschild des Gerätes. 

Sehr geehrte/-r Geschäftspartner/-in,

wir freuen uns sehr, Ihnen hiermit unseren MITSUBISHI                     
Katalog der coolair Klimasysteme GmbH vorstellen zu 
dürfen. 

MITSUBISHI gehört seit mehr als 80 Jahren zu den Weg-
bereitern bei der Entwicklung von Kühl- und Klimaan-
lagensystemen. Auch heutzutage steht bei uns die Ein-
führung und Weiterentwicklung neuer Technologien an 
vorderster Stelle, was unsere Klimaanlagen höchst effizi-
ent und zuverlässig macht.

MITSUBISHI war der erste Hersteller auf dem europä-
ischen Markt, der ein umfassendes Sortiment an Split-Sys-
tem-Klimaanlagen führte, die das hocheffiziente und 
ozonfreundliche R410a-Kältemittel nutzen. Kombiniert 
mit unserer Invertertechnik bietet das MHI-Sortiment von 
Split-Systemen industrieweit führende Energieeffizienz.

MITSUBHISHI verbessert und erweitert kontinuierlich das 
Produktsortiment.

So wurden neue Luft-Wasser-Wärmepumpen und ein 
preisgekrönter Großraum-Zentrifugalkühler vorgestellt, 
der international als eines der energieeffizientesten Kühl-
systeme gilt, das erhältlich ist.

Lassen Sie sich von einem starken Preis-/Leistungs-
verhältnis begeistern. Alle Preise sind Nettopreise.

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Ihr coolair-Team
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Allergen Clear Funktion

Selbstreinigungsfunktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: WiFi

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 

  Seite 90 Multi-Split - Inverter

RAL 9003

1

12

SRK20-50ZS-W single-split (R32)
Wandmodel (RAL9003)

1

12

SRK20-50ZS-W single-split (R32)
Wandmodel (RAL9003)

Wandgerät Single Split
SRK-20..50ZS-W

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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SEER SCOP

A+++
Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

SRK-
SRC-

20ZS-W
20ZS-W

25ZS-W
25ZS-W2

35ZS-W
35ZS-W2

50ZS-W
50ZS-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/2,9 0,9/2,5/3,1 0,9/3,5/4,0 1,3/5,0/5,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,7/4,3 0,9/3,2/4,5 0,9/4,0/5,0 1,3/5,8/6,6

Heizleistung bei -10 °C kW 2,6 2,7 3,0 4,5

Temperaturbereich Kühlen (°C) -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen (°C) -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,5/4,6 8,5/4,7 8,4/4,7 7,0/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 83/793 103/804 146/895 250/1158

EER/COP 4,55/4,58 4,03/4,32 3,93/4,26 3,70/3,72

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,44/0,59 0,62/0,74 0,89/0,94 1,35/1,56

Nominale Stromstärke A 2,5/3,0 3,1/3,6 4,2/4,4 5,9/6,9

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20 20 25

Max. Höhendifferenz m 10 10 10 15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4“-3/8“ 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,62 0,78 1,05

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/29/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 290x870x230 290x870x230 290x870x230 290x870x230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1644 1890 1968

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 45 (42) 46 (42) 50 (45) 52 (45)

Schallleistung db(A) 56 58 61 62

Abmessungen (HxBxT) mm 540x842x290 540x842x290 540x842x290 595x842x290

Gewicht kg 31,0 31,0 34,5 36,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Allergen Clear Funktion

Selbstreinigungsfunktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: WiFi

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 

  Seite 91 Multi-Split - Inverter

Wandgerät Single Split
SRK-20..50ZS-WF

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut
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SEER SCOP

A+++
Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

SRK-
SRC-

20ZS-WF
20ZS-W

25ZS-WF
25ZS-W2

35ZS-WF
35ZS-W2

50ZS-WF
50ZS-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/2,9 0,9/2,5/3,1 0,9/3,5/4,0 1,3/5,0/5,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,7/4,3 0,9/3,2/4,5 0,9/4,0/5,0 1,3/5,8/6,6

Heizleistung bei -10 °C kW 2,6 2,7 3,0 4,5

Temperaturbereich Kühlen (°C) -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen (°C) -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,5/4,6 8,5/4,7 8,4/4,7 7,0/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 83/793 103/804 146/895 250/1158

EER/COP 4,55/4,58 4,03/4,32 3,93/4,26 3,70/3,72

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,44/0,59 0,62/0,74 0,89/0,94 1,35/1,56

Nominale Stromstärke A 2,5/3,0 3,1/3,6 4,2/4,4 5,9/6,9

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20 20 25

Max. Höhendifferenz m 10 10 10 15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4“-3/8“ 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,62 0,78 1,05

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/29/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 290x870x230 290x870x230 290x870x230 290x870x230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1644 1890 1968

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 45 (42) 46 (42) 50 (45) 52 (45)

Schallleistung db(A) 56 58 61 62

Abmessungen (HxBxT) mm 540x842x290 540x842x290 540x842x290 595x842x290

Gewicht kg 31,0 31,0 34,5 36,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Allergen Clear Funktion

Selbstreinigungsfunktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: WiFi

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 

  Seite 94 Multi-Split - Inverter 

Titan

1

12

SRK20-50ZS-W single-split (R32)
Wandmodel (RAL9003)

1

MHI RAC / PAC

14

SRK20-50ZS-WT single-split (R32)
Wandmodel (Titanium)

Wandgerät Single Split
SRK-20..50ZS-WT

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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Modell Innengerät
Modell Außengerät

SRK-
SRC-

20ZS-WT
20ZS-W

25ZS-WT
25ZS-W2

35ZS-WT
35ZS-W2

50ZS-WT
50ZS-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/2,9 0,9/2,5/3,1 0,9/3,5/4,0 1,3/5,0/5,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,7/4,3 0,9/3,2/4,5 0,9/4,0/5,0 1,3/5,8/6,6

Heizleistung bei -10 °C kW 2,6 2,7 3,0 4,5

Temperaturbereich Kühlen (°C) -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen (°C) -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,5/4,6 8,5/4,7 8,4/4,7 7,0/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 83/793 103/804 146/895 250/1158

EER/COP 4,55/4,58 4,03/4,32 3,93/4,26 3,70/3,72

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,44/0,59 0,62/0,74 0,89/0,94 1,35/1,56

Nominale Stromstärke A 2,5/3,0 3,1/3,6 4,2/4,4 5,9/6,9

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20 20 25

Max. Höhendifferenz m 10 10 10 15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4“-3/8“ 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,62 0,78 1,05

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/29/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 290x870x230 290x870x230 290x870x230 290x870x230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1644 1890 1968

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 45 (42) 46 (42) 50 (45) 52 (45)

Schallleistung db(A) 56 58 61 62

Abmessungen (HxBxT) mm 542x842x290 542x842x290 542x842x290 595x842x290

Gewicht kg 31,0 31,0 34,5 36,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

SEER SCOP

A+++ A++
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Allergen Clear Funktion

Selbstreinigungsfunktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: WiFi

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 

  Seite 95 Multi-Split - Inverter 

Titan

Wandgerät Single Split
SRK-20..50ZS-WFT

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut



11

Single Split

  
  
  
Si

n
g
le

 S
p
lit

  
   
V

R
F

  
  
  
M

u
lt
i S

p
lit

Modell Innengerät
Modell Außengerät

SRK-
SRC-

20ZS-WFT
20ZS-W

25ZS-WFT
25ZS-W2

35ZS-WFT
35ZS-W2

50ZS-WFT
50ZS-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/2,9 0,9/2,5/3,1 0,9/3,5/4,0 1,3/5,0/5,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,7/4,3 0,9/3,2/4,5 0,9/4,0/5,0 1,3/5,8/6,6

Heizleistung bei -10 °C kW 2,6 2,7 3,0 4,5

Temperaturbereich Kühlen (°C) -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen (°C) -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,5/4,6 8,5/4,7 8,4/4,7 7,0/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 83/793 103/804 146/895 250/1158

EER/COP 4,55/4,58 4,03/4,32 3,93/4,26 3,70/3,72

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,44/0,59 0,62/0,74 0,89/0,94 1,35/1,56

Nominale Stromstärke A 2,5/3,0 3,1/3,6 4,2/4,4 5,9/6,9

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20 20 25

Max. Höhendifferenz m 10 10 10 15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4“-3/8“ 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,62 0,78 1,05

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/29/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 290x870x230 290x870x230 290x870x230 290x870x230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1644 1890 1968

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 45 (42) 46 (42) 50 (45) 52 (45)

Schallleistung db(A) 56 58 61 62

Abmessungen (HxBxT) mm 542x842x290 542x842x290 542x842x290 595x842x290

Gewicht kg 31,0 31,0 34,5 36,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

SEER SCOP

A+++ A++
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Allergen Clear Funktion

Selbstreinigungsfunktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: WiFi

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 

  Seite 96 Multi-Split - Inverter 

1

12

SRK20-50ZS-W single-split (R32)
Wandmodel (RAL9003)

Wandgerät Single Split
SRK-20..50ZS-WB

Kontrast schwarz/weiß

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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Single Split
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SEER SCOP

A+++ A++

Modell Innengerät
Modell Außengerät

SRK-
SRC-

20ZS-WB
20ZS-W

25ZS-WB
25ZS-W2

35ZS-WB
35ZS-W2

50ZS-WB
50ZS-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/2,9 0,9/2,5/3,1 0,9/3,5/4,0 1,3/5,0/5,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,7/4,3 0,9/3,2/4,5 0,9/4,0/5,0 1,3/5,8/6,6

Heizleistung bei -10 °C kW 2,6 2,7 3,0 4,5

Temperaturbereich Kühlen (°C) -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen (°C) -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,5/4,6 8,5/4,7 8,4/4,7 7,0/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 83/793 103/804 146/895 250/1158

EER/COP 4,55/4,58 4,03/4,32 3,93/4,26 3,70/3,72

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,44/0,59 0,62/0,74 0,89/0,94 1,35/1,56

Nominale Stromstärke A 2,5/3,0 3,1/3,6 4,2/4,4 5,9/6,9

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20 20 25

Max. Höhendifferenz m 10 10 10 15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4“-3/8“ 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,62 0,78 1,05

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/29/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 290x870x230 290x870x230 290x870x230 290x870x230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1644 1890 1968

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 45 (42) 46 (42) 50 (45) 52 (45)

Schallleistung db(A) 56 58 61 62

Abmessungen (HxBxT) mm 542x842x290 542x842x290 542x842x290 595x842x290

Gewicht kg 31,0 31,0 34,5 36,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Allergen Clear Funktion

Selbstreinigungsfunktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: WiFi

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 

  Seite 97 Multi-Split - Inverter 

Wandgerät Single Split
SRK-20..50ZS-WFB

Kontrast schwarz/weiß

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut
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Single Split
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SEER SCOP

A+++ A++

Modell Innengerät
Modell Außengerät

SRK-
SRC-

20ZS-WFB
20ZS-W

25ZS-WFB
25ZS-W2

35ZS-WFB
35ZS-W2

50ZS-WFB
50ZS-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/2,9 0,9/2,5/3,1 0,9/3,5/4,0 1,3/5,0/5,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,7/4,3 0,9/3,2/4,5 0,9/4,0/5,0 1,3/5,8/6,6

Heizleistung bei -10 °C kW 2,6 2,7 3,0 4,5

Temperaturbereich Kühlen (°C) -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen (°C) -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,5/4,6 8,5/4,7 8,4/4,7 7,0/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 83/793 103/804 146/895 250/1158

EER/COP 4,55/4,58 4,03/4,32 3,93/4,26 3,70/3,72

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,44/0,59 0,62/0,74 0,89/0,94 1,35/1,56

Nominale Stromstärke A 2,5/3,0 3,1/3,6 4,2/4,4 5,9/6,9

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20 20 25

Max. Höhendifferenz m 10 10 10 15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4“-3/8“ 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,62 0,78 1,05

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/29/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 290x870x230 290x870x230 290x870x230 290x870x230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1644 1890 1968

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 45 (42) 46 (42) 50 (45) 52 (45)

Schallleistung db(A) 56 58 61 62

Abmessungen (HxBxT) mm 542x842x290 542x842x290 542x842x290 595x842x290

Gewicht kg 31,0 31,0 34,5 36,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Optional: WiFi

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Anwesenheitssensor

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 98 Multi-Split - Inverter 

RAL 9003

1

MHI RAC / PAC

20

SRK20-60ZSX-W single-split (R32)
Wandmodel (RAL9003)

Wandgerät Single Split
SRK-20..60ZSX-W

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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Single Split

Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
SRC-

20ZSX-W
20ZSX-W

25ZSX-W
25ZSX-W

35ZSX-W
35ZSX-W

50ZSX-W
50ZSX-W2

60ZSX-W
60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/3,4 0,9/2,5/3,87 0,9/3,5/4,5 1,0/5,0/6,2 1,0/6,1/6,9

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,8/2,7/5,5 0,8/3,2/6,0 0,8/4,3/6,8 0,8/6,0/8,2 0,8/6,8/8,8

Heizleistung bei -10 °C kW 2,8 3,0 3,4 4,5 5,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 10,0/5,2 10,3/5,2 9,5/5,1 8,3/4,7 7,8/4,7

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 70/754 85/808 129/934 211/1341 274/1551

EER/COP 6,45/5,74 5,68/5,42 4,73/4,78 4,03/4,41 3,57/4,12

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,31/0,47 0,44/0,59 0,74/0,90 1,24/1,36 1,87/1,65

Nominale Stromstärke A 1,8/2,5 2,4/3,0 3,5/4,3 5,4/6,0 7,5/7,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 25 25 25 30 30

Max. Höhendifferenz m 15 15 15 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/438/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/48

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 305x920x220 309x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1860 1860 2160 2340 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 43 (33) 44 (35) 48 (38) 51 (42) 52 (42)

Schallleistung db(A) 56 57 61 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 43,5 43,5 43,5 45,0 45,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Optional: WiFi

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Anwesenheitssensor

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 99 Multi-Split - Inverter 

RAL 9003

Wandgerät Single Split
SRK-20..60ZSX-WF

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut



19

Single Split

Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
SRC-

20ZSX-WF
20ZSX-W

25ZSX-WF
25ZSX-W

35ZSX-WF
35ZSX-W

50ZSX-WF
50ZSX-W2

60ZSX-WF
60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/3,4 0,9/2,5/3,87 0,9/3,5/4,5 1,0/5,0/6,2 1,0/6,1/6,9

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,8/2,7/5,5 0,8/3,2/6,0 0,8/4,3/6,8 0,8/6,0/8,2 0,8/6,8/8,8

Heizleistung bei -10 °C kW 2,8 3,0 3,4 4,5 5,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 10,0/5,2 10,3/5,2 9,5/5,1 8,3/4,7 7,8/4,7

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 70/754 85/808 129/934 211/1341 274/1551

EER/COP 6,45/5,74 5,68/5,42 4,73/4,78 4,03/4,41 3,57/4,12

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,31/0,47 0,44/0,59 0,74/0,90 1,24/1,36 1,87/1,65

Nominale Stromstärke A 1,8/2,5 2,4/3,0 3,5/4,3 5,4/6,0 7,5/7,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 25 25 25 30 30

Max. Höhendifferenz m 15 15 15 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/438/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/48

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 305x920x220 309x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1860 1860 2160 2340 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 43 (33) 44 (35) 48 (38) 51 (42) 52 (42)

Schallleistung db(A) 56 57 61 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 43,5 43,5 43,5 45,0 45,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Titan

1

12

SRK20-50ZS-W single-split (R32)
Wandmodel (RAL9003)

1

MHI RAC / PAC

22

SRK20-60ZSX-WT single-split (R32)
Wandmodel (Titanium)

Wandgerät Single Split
SRK-20..60ZSX-WT

Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Optional: WiFi

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Anwesenheitssensor

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 100 Multi-Split - Inverter 

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
SRC-

20ZSX-WT
20ZSX-W

25ZSX-WT
25ZSX-W

35ZSX-WT
35ZSX-W

50ZSX-WT
50ZSX-W2

60ZSX-WT
60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/3,4 0,9/2,5/3,87 0,9/3,5/4,5 1,0/5,0/6,2 1,0/6,1/6,9

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,8/2,7/5,5 0,8/3,2/6,0 0,8/4,3/6,8 0,8/6,0/8,2 0,8/6,8/8,8

Heizleistung bei -10 °C kW 2,8 3,0 3,4 4,5 5,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 10,0/5,2 10,3/5,2 9,5/5,1 8,3/4,7 7,8/4,7

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 70/754 85/808 129/934 211/1341 274/1551

EER/COP 6,45/5,74 5,68/5,42 4,73/4,78 4,03/4,41 3,57/4,12

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,31/0,47 0,44/0,59 0,74/0,90 1,24/1,36 1,87/1,65

Nominale Stromstärke A 1,8/2,5 2,4/3,0 3,5/4,3 5,4/6,0 7,5/7,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 25 25 25 30 30

Max. Höhendifferenz m 15 15 15 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/438/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/48

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 305x920x220 309x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1860 1860 2160 2340 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 43 (33) 44 (35) 48 (38) 51 (42) 52 (42)

Schallleistung db(A) 56 57 61 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 43,5 43,5 43,5 45,0 45,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

SEER SCOP

A+++ A+++
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Titan

Wandgerät Single Split
SRK-20..60ZSX-WFT

Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Optional: WiFi

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Anwesenheitssensor

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 101 Multi-Split - Inverter 

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut
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Single Split
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Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
SRC-

20ZSX-
WFT

20ZSX-W

25ZSX-
WTF

25ZSX-W

35ZSX-
WFT

35ZSX-W

50ZSX-
WFT

50ZSX-W2

60ZSX-
WFT

60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/3,4 0,9/2,5/3,87 0,9/3,5/4,5 1,0/5,0/6,2 1,0/6,1/6,9

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,8/2,7/5,5 0,8/3,2/6,0 0,8/4,3/6,8 0,8/6,0/8,2 0,8/6,8/8,8

Heizleistung bei -10 °C kW 2,8 3,0 3,4 4,5 5,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 10,0/5,2 10,3/5,2 9,5/5,1 8,3/4,7 7,8/4,7

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 70/754 85/808 129/934 211/1341 274/1551

EER/COP 6,45/5,74 5,68/5,42 4,73/4,78 4,03/4,41 3,57/4,12

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,31/0,47 0,44/0,59 0,74/0,90 1,24/1,36 1,87/1,65

Nominale Stromstärke A 1,8/2,5 2,4/3,0 3,5/4,3 5,4/6,0 7,5/7,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 25 25 25 30 30

Max. Höhendifferenz m 15 15 15 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/48

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 305x920x220 309x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1860 1860 2160 2340 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 43 (33) 44 (35) 48 (38) 51 (42) 52 (42)

Schallleistung db(A) 56 57 61 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 43,5 43,5 43,5 45,0 45,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

SEER SCOP

A+++ A+++



coolair.de

24

Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Optional: WiFi

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Anwesenheitssensor

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 102 Multi-Split - Inverter 

Kontrast schwarz/weiß

1

MHI RAC / PAC

24

SRK20-60ZSX-WB single-split (R32)
Wandmodel (Contrast zwart-wit)

Wandgerät Single Split
SRK-20..60ZSX-WB

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212



25

Single Split

  
  
  
Si

n
g
le

 S
p
lit

  
   
V

R
F

  
  
  
 M

u
lt
i S

p
lit

SEER SCOP

A+++ A+++

Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
SRC-

20ZSX-WB
20ZSX-W

25ZSX-WB
25ZSX-W

35ZSX-WB
35ZSX-W

50ZSX-WB
50ZSX-W2

60ZSX-WB
60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/3,4 0,9/2,5/3,87 0,9/3,5/4,5 1,0/5,0/6,2 1,0/6,1/6,9

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,8/2,7/5,5 0,8/3,2/6,0 0,8/4,3/6,8 0,8/6,0/8,2 0,8/6,8/8,8

Heizleistung bei -10 °C kW 2,8 3,0 3,4 4,5 5,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 10,0/5,2 10,3/5,2 9,5/5,1 8,3/4,7 7,8/4,7

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 70/754 85/808 129/934 211/1341 274/1551

EER/COP 6,45/5,74 5,68/5,42 4,73/4,78 4,03/4,41 3,57/4,12

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,31/0,47 0,44/0,59 0,74/0,90 1,24/1,36 1,87/1,65

Nominale Stromstärke A 1,8/2,5 2,4/3,0 3,5/4,3 5,4/6,0 7,5/7,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 25 25 25 30 30

Max. Höhendifferenz m 15 15 15 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/438/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/48

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 305x920x220 309x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1860 1860 2160 2340 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 43 (33) 44 (35) 48 (38) 51 (42) 52 (42)

Schallleistung db(A) 56 57 61 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 43,5 43,5 43,5 45,0 45,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Energiesparende Nachtabsenkung

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

4 Pendellamellen

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

Spezial-Filter

24h-Ionisator

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Optional: WiFi

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Anwesenheitssensor

Hinweis:  Für die Anwendung von Wandgeräten an Multi Split-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 103 Multi-Split - Inverter 

Kontrast schwarz/weiß

Wandgerät Single Split
SRK-20..60ZSX-WFB

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut
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Single Split
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A+++ A+++

Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
SRC-

20ZSX-
WFB

20ZSX-W

25ZSX-
WFB

25ZSX-W

35ZSX-
WFB

35ZSX-W

50ZSX-
WFB

50ZSX-W2

60ZSX-
WFB

60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,0/3,4 0,9/2,5/3,87 0,9/3,5/4,5 1,0/5,0/6,2 1,0/6,1/6,9

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,8/2,7/5,5 0,8/3,2/6,0 0,8/4,3/6,8 0,8/6,0/8,2 0,8/6,8/8,8

Heizleistung bei -10 °C kW 2,8 3,0 3,4 4,5 5,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 10,0/5,2 10,3/5,2 9,5/5,1 8,3/4,7 7,8/4,7

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 70/754 85/808 129/934 211/1341 274/1551

EER/COP 6,45/5,74 5,68/5,42 4,73/4,78 4,03/4,41 3,57/4,12

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,31/0,47 0,44/0,59 0,74/0,90 1,24/1,36 1,87/1,65

Nominale Stromstärke A 1,8/2,5 2,4/3,0 3,5/4,3 5,4/6,0 7,5/7,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 25 25 25 30 30

Max. Höhendifferenz m 15 15 15 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/438/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/48

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 305x920x220 309x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1860 1860 2160 2340 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 43 (33) 44 (35) 48 (38) 51 (42) 52 (42)

Schallleistung db(A) 56 57 61 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 43,5 43,5 43,5 45,0 45,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Economy-, Schlaf- und Silent-Modus

Energiesparende Nachtabsenkung

Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

3D und Autoswing-Funktion

Horizontale und vertikale Swing-Funktion für optimale Luftverteilung

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

24h-Ionisator

Störungsdiagnose

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Geeignet für Single- und Multi-Split

Auch geeignet für 60Hz

Optional: WiFi

1

MHI RAC / PAC

18

SRK63-80ZR-W single-split (R32)
Wandmodel

Wandgerät Single Split
SRK-63..80ZR-W

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
SRC-

63ZR-W
63ZR-W

71ZR-W
71ZR-W

80ZR-W
80ZR-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 1,2/6,63/7,4 2,3/7,1/7,8 2,3/8,0/9,7

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,8/7,1/9,3 2,0/8,0/10,8 2,1/9,0/11,2

Heizleistung bei -10 °C kW 5,4 6,6 7,1

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,1/4,7 7,4/4,5 7,0/4,4

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A++ A++/A+ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 273/1608 337/2055 401/2259

EER/COP 3,87/4,33 3,68/4,10 3,83/3,96

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60  230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,63/1,64 1,93/1,95 2,09/2,27

Nominale Stromstärke A 7,2/7,2 8,6/8,7 9,3/10,1

Absicherung, träge A 16T 20T 20T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 30 30 30

Max. Höhendifferenz m 20 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-1/2" 1/4"-5/8" 1/4"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,25 1,5 1,6

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 25 25

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 624/942/1086/1230 624/972/1116/1230 624/1050/1212/1410

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/35/39/44 25/37/41/44 26/39/44/47

Schallleistung db(A) 58 60 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 339x1197x262 339x1197x262 339x1197x262

Gewicht kg 15,5 15,5 16,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 2490 3300 3780

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 54 (45) 53 (45) 56 (47)

Schallleistung db(A) 64 63 67

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 750x968x340 750x968x340

Gewicht kg 45,0 56,0 57,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT

SEER SCOP

A++ A++
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Economy-, Schlaf- und Silent-Modus

Energiesparende Nachtabsenkung

Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

3D und Autoswing-Funktion

Horizontale und vertikale Swing-Funktion für optimale Luftverteilung

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

24h-Ionisator

Störungsdiagnose

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Geeignet für Single- und Multi-Split

Auch geeignet für 60Hz

Optional: WiFi

Wandgerät Single Split
SRK-63..80ZR-WF

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut
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Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
SRC-

63ZR-WF
63ZR-W

71ZR-WF
71ZR-W

80ZR-WF
80ZR-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 1,2/6,63/7,4 2,3/7,1/7,8 2,3/8,0/9,7

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,8/7,1/9,3 2,0/8,0/10,8 2,1/9,0/11,2

Heizleistung bei -10 °C kW 5,4 6,6 7,1

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,1/4,7 7,4/4,5 7,0/4,4

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A++ A++/A+ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 273/1608 337/2055 401/2259

EER/COP 3,87/4,33 3,68/4,10 3,83/3,96

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60  230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,63/1,64 1,93/1,95 2,09/2,27

Nominale Stromstärke A 7,2/7,2 8,6/8,7 9,3/10,1

Absicherung, träge A 16T 20T 20T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 30 30 30

Max. Höhendifferenz m 20 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-1/2" 1/4"-5/8" 1/4"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,25 1,5 1,6

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 25 25

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) 

Kühlen

m³/h 624/942/1086/1230 624/972/1116/1230 624/1050/1212/1410

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/35/39/44 25/37/41/44 26/39/44/47

Schallleistung db(A) 58 60 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 339x1197x262 339x1197x262 339x1197x262

Gewicht kg 15,5 15,5 16,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 2490 3300 3780

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 54 (45) 53 (45) 56 (47)

Schallleistung db(A) 64 63 67

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 750x968x340 750x968x340

Gewicht kg 45,0 56,0 57,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT

SEER SCOP

A++ A++
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Economy-, Schlaf- und Silent-Modus

Energiesparende Nachtabsenkung

Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

3D und Autoswing-Funktion

Horizontale und vertikale Swing-Funktion für optimale Luftverteilung

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

24h-Ionisator

Störungsdiagnose

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Geeignet für Single- und Multi-Split

Auch geeignet für 60Hz

Optional: WiFi

1

MHI RAC / PAC

18

SRK63-80ZR-W single-split (R32)
Wandmodel

Wandgerät Single Split
SRK-71..100ZR-W

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
FDC-

71ZR-W
71VNX/W

100ZR-W
100VSA-W/1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,2/7,1/8,0 4,0/10,0/11,2

Heizleistung min./Nenn./max. kW 3,6/8,0/9,0 4,0/11,2/12,5

Heizleistung bei -10 °C kW 5,8 8,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,8/4,6 6,2/4,4

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 366/1782 572/2746

EER/COP 3,68/4,49 3,13/3,68

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 400/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,93/1,78 3,19/3,04

Nominale Stromstärke A 8,6/7,9 4,8/4,6

Absicherung, träge A 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen

Max. Leitungslänge m 50 50

Max. Höhendifferenz m 30/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 2,75 3,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 54 54

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 624/972/1116/1230 624/1056/1278/1470

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/37/41/44 27/40/45/48

Schallleistung db(A) 57 63

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 339x1197x262 339x1197x262

Gewicht kg 15,5 16,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 3300 4500

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 51 (47) 54

Schallleistung db(A) 66 69

Abmessungen (HxBxT) mm 750x968x340 845x970x340

Gewicht kg 60,0 78,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT

SEER SCOP

A++ A+    
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Economy-, Schlaf- und Silent-Modus

Energiesparende Nachtabsenkung

Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

3D und Autoswing-Funktion

Horizontale und vertikale Swing-Funktion für optimale Luftverteilung

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

24h-Ionisator

Störungsdiagnose

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Geeignet für Single- und Multi-Split

Auch geeignet für 60Hz

Optional: WiFi

Wandgerät Single Split
SRK-71..100ZR-WF

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut
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Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
FDC-

71ZR-WF
71VNX/W

100ZR-WF
100VSA-W/1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,2/7,1/8,0 4,0/10,0/11,2

Heizleistung min./Nenn./max. kW 3,6/8,0/9,0 4,0/11,2/12,5

Heizleistung bei -10 °C kW 5,8 8,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,8/4,6 6,2/4,4

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 366/1782 572/2746

EER/COP 3,68/4,49 3,13/3,68

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 400/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,93/1,78 3,19/3,04

Nominale Stromstärke A 8,6/7,9 4,8/4,6

Absicherung, träge A 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen

Max. Leitungslänge m 50 50

Max. Höhendifferenz m 30/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 2,75 3,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 54 54

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 624/972/1116/1230 624/1056/1278/1470

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/37/41/44 27/40/45/48

Schallleistung db(A) 57 63

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 339x1197x262 339x1197x262

Gewicht kg 15,5 16,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 3300 4500

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 51 (47) 54

Schallleistung db(A) 66 69

Abmessungen (HxBxT) mm 750x968x340 845x970x340

Gewicht kg 60,0 78,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT

SEER SCOP

A++ A+    
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1

MHI RAC / PAC

48

Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDE100-140VH single-split hyper inverter
Plafondonderbouwmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140399 Infrarood afstandbediening RCN-E-E3 181,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Economy-, Schlaf- und Silent-Modus

Energiesparende Nachtabsenkung

Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

3D und Autoswing-Funktion

Horizontale und vertikale Swing-Funktion für optimale Luftverteilung

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

24h-Ionisator

Störungsdiagnose

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Geeignet für Single- und Multi-Split

Auch geeignet für 60Hz

Optional: WiFi

1

MHI RAC / PAC

18

SRK63-80ZR-W single-split (R32)
Wandmodel

1

MHI RAC / PAC

18

SRK63-80ZR-W single-split (R32)
Wandmodel

Wandgerät Single Split
SRK-100ZR-W

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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Single Split
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Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
FDC-

100ZR-W
100VSX-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,5/10,0/11,2

Heizleistung min./Nenn./max. kW 2,7/11,2/12,5

Heizleistung bei -10 °C kW 10,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,6/4,1

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 535/3671

EER/COP 3,65/3,69

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 2,74/3,04

Nominale Stromstärke A 4,7/5,1

Absicherung, träge A 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5

Spannungseinspeisung außen

Max. Leitungslänge m 100

Max. Höhendifferenz m 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 4,0

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 60

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 624/1056/1276/1470

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 27/40/45/48

Schallleistung db(A) 63

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 339x1197x262

Gewicht kg 16,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 6000

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 53

Schallleistung db(A) 67

Abmessungen (HxBxT) mm 1300x970x370

Gewicht kg 99,0

Fernbedienung Typ INFRAROT

SEER SCOP

A++ A    
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1

MHI RAC / PAC

48

Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDE100-140VH single-split hyper inverter
Plafondonderbouwmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140399 Infrarood afstandbediening RCN-E-E3 181,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Economy-, Schlaf- und Silent-Modus

Energiesparende Nachtabsenkung

Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

3D und Autoswing-Funktion

Horizontale und vertikale Swing-Funktion für optimale Luftverteilung

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Clear Funktion

24h-Ionisator

Störungsdiagnose

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Geeignet für Single- und Multi-Split

Auch geeignet für 60Hz

Optional: WiFi

1

MHI RAC / PAC

18

SRK63-80ZR-W single-split (R32)
Wandmodel

Wandgerät Single Split
SRK-100ZR-WF

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212

WiFi eingebaut
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Modell Inneneinheit
Modell Außeneinheit

SRK-
FDC-

100ZR-WF
100VSX-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,5/10,0/11,2

Heizleistung min./Nenn./max. kW 2,7/11,2/12,5

Heizleistung bei -10 °C kW 10,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,6/4,1

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 535/3671

EER/COP 3,65/3,69

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 2,74/3,04

Nominale Stromstärke A 4,7/5,1

Absicherung, träge A 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5

Spannungseinspeisung außen

Max. Leitungslänge m 100

Max. Höhendifferenz m 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 4,0

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 60

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 624/1056/1276/1470

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 27/40/45/48

Schallleistung db(A) 63

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 339x1197x262

Gewicht kg 16,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 6000

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 53

Schallleistung db(A) 67

Abmessungen (HxBxT) mm 1300x970x370

Gewicht kg 99,0

Fernbedienung Typ INFRAROT

SEER SCOP

A++ A    
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Inverter Simultan
SRK-ZSX-W

Erforderliche Produkte

Typ Spannung Typ Typ

FDC-100VNA-W/1 230 V SRK-50ZSX-W/-WF RC-E5

FDC-100VSA-W/1 400 V SRK-60ZSX-W/-WF RC-EX3A

FDC-100VNX-W/1 230 V SRK-50ZSX-WT/-WFT SC-BIKN2-E (1x pro Inneneinheit)

FDC-100VSX-W/1 400 V SRK-60ZSX-WT/-WFT DIS-WA1G (duo 1x)

FDC-125VNA-W/1 230 V SRK-50ZSX-WB/-WFB DIS-WB1G (duo 1x)

FDC-125VSA-W/1 400 V SRK-60ZSX-WB/-WFB DIS-TA1G (triple 1x)

FDC-125VNX-W/1 230 V SRK-71ZR-W/-WF

FDC-125VSX-W/1 400 V SRK-100ZR-W/-WF

FDC-140VNA-W/1 230 V

FDC-140VSA-W/1 400 V

FDC-140VNX-W/1 230 V

FDC-140VSX-W/1 400 V

FDC-200VSA-W/1 400 V

1
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Benodigde producten

SRK-ZSX-W Inverter multi-systemen
Wandmodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Unit 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Unit 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Unit 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Unit 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000481 FDC100VNA 230V 7001383 SRK50ZSX-W 7140181 RC-E5
7000482 FDC100VSA 400V 7001384 SRK60ZSX-W 7140497 RC-EX3A
7000461 FDC100VNX 230V 7140196 SC-BIKN2-E (1x per binnendeel)
7000462 FDC100VSX 400V 7000360 DIS-WA1G (duo 1x)
7000483 FDC125VNA 230V 7000362 DIS-TA1G (triple 1x)
7000484 FDC125VSA 400V
7000463 FDC125VNX 230V
7000464 FDC125VSX 400V
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V

(Option)

FD Multi-Systeme sind frei zusammenstellbare Systeme von Außen- und Innengeräten (Master/Slave)

Mehrere (2, 3 oder 4) Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden und simultan 

mit einer Fernbedienung betrieben werden.

Es können auch unterschiedliche Modelle kombiniert werden.

1
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Benodigde producten

SRK-ZSX-W Inverter multi-systemen
Wandmodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Unit 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Unit 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Unit 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Unit 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000481 FDC100VNA 230V 7001383 SRK50ZSX-W 7140181 RC-E5
7000482 FDC100VSA 400V 7001384 SRK60ZSX-W 7140497 RC-EX3A
7000461 FDC100VNX 230V 7140196 SC-BIKN2-E (1x per binnendeel)
7000462 FDC100VSX 400V 7000360 DIS-WA1G (duo 1x)
7000483 FDC125VNA 230V 7000362 DIS-TA1G (triple 1x)
7000484 FDC125VSA 400V
7000463 FDC125VNX 230V
7000464 FDC125VSX 400V
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
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Single Split
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Kombination SRK-ZSX-W mit Micro-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-100VNA/VSA-W/1 (10,0/11,2) SRK-50ZSX-W/-WF (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) SRK-60ZSX-W/-WF (2x) 2x6,0 kW 2x6,8 kW

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) SRK-50ZSX-W/-WF (3x) 3x5,0 kW 2x5,6 kW

Kombination SRK-ZSX-W mit Hyper-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-100VNX/VSX-W/1 (10,0/11,2) SRK-50ZSX-W/-WF (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VMX/VSX-W/1 (12,5/14,0) SRK-60ZSX-W/-WF (2x) 2x6,0 kW 2x6,8 kW

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) SRK-50ZSX-W/-WF (3x) 3x5,0 kW 2x5,6 kW

Kombination SRK-ZR-W mit Micro-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) SRK-71ZR-W/-WF (2x) 2x7,1 kW 2x8,0 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) SRK-100ZR-W-WF (2x) 2x10,0 kW 2x11,0 kW

Rohrleitungen

Rohrleitungen Hauptleitung Abzweigung 1 Abzweigung 2

Duo Split 100/125 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (2x)

Duo Split 140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Triple Split 140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (3x)
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Standard-Lieferumfang:

Energiesparende Nachtabsenkung

Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

Enzymfilter

Allergen Filter

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: WiFi

Hinweis:  Für die Anwendung von Truhengeräten an Multisplit-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Multi-Split - Inverter - Systeme 

Truhengerät Single Split
SRF-25..50ZS(X)-W2

1

MHI RAC / PAC

28

Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• Nachtverlaging (energiebesparing)
• Auto-swing functie
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Enzyme filter
• Sun deodorizing filter
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Voorbereid op wifi

Voor toepassing van vloermodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

SRF25-50ZMX-S single-split
Vloermodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7140198 Wifi module AM-MHI-01 196,00
7140497 Bedrade bediening RC-EX3A 217,00
7140196 Interface SC-BIKN2-E 227,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• Nachtverlaging (energiebesparing)
• Auto-swing functie
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Enzyme filter
• Sun deodorizing filter
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Voorbereid op wifi

Voor toepassing van vloermodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

SRF25-50ZMX-S single-split
Vloermodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7140198 Wifi module AM-MHI-01 196,00
7140497 Bedrade bediening RC-EX3A 217,00
7140196 Interface SC-BIKN2-E 227,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

RAL 9003

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R100 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R100 212
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Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

SRF-
SRC-

25ZS-W
25ZS-W2

35ZS-W
35ZS-W2

50ZSX-W
50ZSX-W2

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,5/3,1 0,9/3,5/4,1 1,1/5,0/5,6

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,9/4,1 0,8/4,5/5,2 0,87/6,0/7,4

Heizleistung bei -10 °C kW 2,4 2,9 4,1

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -15 bis +24 -15 bis +24 -15 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 7,4/4,0 8,1/4,7 7,5/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A++ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 119/737 152/864 234/1427

EER/COP 4,24/4,39 4,27/4,02 3,79/3,80

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,59/0,66 0,82/1,12 1,32/1,58

Nominale Stromstärke A 3,0/3,3 3,9/5,1 5,8/6,9

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20 30

Max. Höhendifferenz m 10 10 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,78 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 10 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 348/402/456/540 384/438/468/552 396/444/576/690

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/29/32/38 29/33/35/40 28/33/38/46

Schallleistung db(A) 50 51 58

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16

Abmessungen (HxBxT) mm 600x860x238 600x860x238 600x860x238

Gewicht kg 18,0 19,0 19,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1890 2340

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 45 (41) 50 (44) 51 (42)

Schallleistung db(A) 59 63 63

Abmessungen (HxBxT) mm 540x842x290 540x842x290 640x871x290

Gewicht kg 31,0 34,5 45,0

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Anschluss für Frischluft- bzw. Fortluftadapter

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Ausblaswinkel der 4 Pendellamellen individuell und unabhängig voneinander einstellbar

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Hinweis:  Für die Anwendung von Deckenkassetten an Multisplit-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 105 Multi-Split - Inverter 

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Compleet nieuw design
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte
• Condenspomp met opvoerhoogte 859 mm
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Voor toepassing van cassettemodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

FDTC40-60VH single-split (R32)
Cassettemodel 60 x 60

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140492 Infrarood afstandbediening

RCN-TC-5AW-E2
289,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140148 Luchttoevoerrand TC-OAS-E2 264,00
7140149 Luchttoevoer kanaalaansluiting TC-OAD-E 158,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140491 Antitochtpaneel TC-PSAE-5AW-E 510,00
7140493 Bewegingsmelder LB-TC-5AW-E 274,00

Deckenkassette 60x60 Single Split
FDTC-25..35VH1

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-TC-5AW-E3 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

Luftfrischadapter TC-OAS-E2 219

Kanalschlussleitung TC-OAD-E 219

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Anwesenheitssensor LB-TC-5AW-E 219



45

Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDTC-
SRC-

25VH1
25ZS-W2

35VH1
35ZS-W2

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,5/3,2 0,9/3,5/4,3

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,9/4,6 0,9/4,25/4,6

Heizleistung bei -10 °C kW 2,4 2,9

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,8/4,0 7,1/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh -

EER/COP 4,10/4,08 3,85/3,70

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Leistungsaufnahme kW 0,61/0,71 0,91/1,15

Nominale Stromstärke A 3,1/3,4 4,3/5,3

Absicherung, träge A 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20

Max. Höhendifferenz m 10 10

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,78

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/420/450/510 390/450/480/540

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 27/30/34/38 29/32/36/39

Schallleistung db(A) 51 52

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 248x570x570 248x570x570

Gewicht kg 13,5 13,5

Paneel TC PSA-5AW-E

Abmessungen Paneel (HxBxT) mm 10x620x620 10x620x620

Gewicht Paneel kg 2,5 2,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1890

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 47 (41) 50 (45)

Schallleistung db(A) 58 62

Abmessungen (HxBxT) mm 540x842x290 540x842x290

Gewicht kg 31,0 34,5
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Kabelfernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 859 mm

Ausblaswinkel der 4 Pendellamellen individuell und unabhängig voneinander einstellbar

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Hinweis:  Für die Anwendung von Deckenkassetten an Multisplit-Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 105 Multi-Split - Inverter 

Deckenkassette 60x60 Single Split
FDTC-40..60VH

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Compleet nieuw design
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte
• Condenspomp met opvoerhoogte 859 mm
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Voor toepassing van cassettemodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

FDTC40-60VH single-split (R32)
Cassettemodel 60 x 60

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140492 Infrarood afstandbediening

RCN-TC-5AW-E2
289,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140148 Luchttoevoerrand TC-OAS-E2 264,00
7140149 Luchttoevoer kanaalaansluiting TC-OAD-E 158,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140491 Antitochtpaneel TC-PSAE-5AW-E 510,00
7140493 Bewegingsmelder LB-TC-5AW-E 274,00

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Compleet nieuw design
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte
• Condenspomp met opvoerhoogte 859 mm
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Voor toepassing van cassettemodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

FDTC40-60VH single-split (R32)
Cassettemodel 60 x 60

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140492 Infrarood afstandbediening

RCN-TC-5AW-E2
289,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140148 Luchttoevoerrand TC-OAS-E2 264,00
7140149 Luchttoevoer kanaalaansluiting TC-OAD-E 158,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140491 Antitochtpaneel TC-PSAE-5AW-E 510,00
7140493 Bewegingsmelder LB-TC-5AW-E 274,00

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-TC-5AW-E3 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

Luftfrischadapter TC-OAS-E2 219

Kanalanschlussleitung TC-OAD-E 219

KNX-Anschluss MH-RC-KNX-1i

Modbus-Anschluss MH-RC-MBS-1i

Anwesenheitssensor LB-TC-5AW-E 219
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Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDTC-
SRC-

40VH
40ZSX-W1

50VH
50ZSX-W2

60VH
60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 1,1/4,0/4,7 1,1/5,0/5,6 1,1/5,6/6,3

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,6/4,5/5,4 0,6/5,4/6,3 0,6/6,7/6,7

Heizleistung bei -10 °C kW 4,0 4,3 5,1

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -15 bis +21 -15 bis +21 -15 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 7,0/4,6 6,6/4,6 6,5/5,0

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A+ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 202/1283 269/1401 304/1744

EER/COP 4,08/3,98 3,58/3,53 3,23/3,13

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,98/1,13 1,40/1,53 1,73/2,14

Nominale Stromstärke A 4,5/5,2 6,5/7,0 8,0/9,8

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 30 30 30

Max. Höhendifferenz m 20/20 20/20 20/20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,3 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 420/540/660/780 420/540/660/780 480/600/720/840

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 27/35/40/44 27/35/40/44 31/38/42/46

Schallleistung db(A) 59 59 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 248x570x570 248x570x570 248x570x570

Gewicht kg 14,0 14,0 14,0

Paneel TC-PSA-5AW-E

Abmessungen Paneel (HxBxT) mm 10x620x620 10x620x620 10x620x620

Gewicht Paneel kg 2,5 2,5 2,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 2160 2400 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 50 (43) 50 (43) 52 (43)

Schallleistung db(A) 63 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 45,0 45,0 45,0

   

Single Split

SEER SCOP

A++ A+    
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FD Multi-Systeme sind frei zusammenstellbare Systeme von Außen- und Innengeräten (Master/Slave)

Mehrere (2, 3 oder 4) Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden und simultan 

mit einer Fernbedienung betrieben werden.

Es können auch unterschiedliche Modelle kombiniert werden.

1
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34

Benodigde producten

FDTC Inverter multi-systemen
Cassettemodel 60 x 60
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Unit 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Unit 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Unit 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Unit 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000470 FDC71VNX/A 230V 7006002 FDTC40VH 7140490 TC-PSA-5AW-E
7000481 FDC100VNA 230V 7006003 FDTC50VH 7140181 RC-E5
7000482 FDC100VSA 400V 7006004 FDTC60VH 7140497 RC-EX3A
7000461 FDC100VNX 230V 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000462 FDC100VSX 400V 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000483 FDC125VNA 230V 7000362 DIS-TA1G (triple 125~140)
7000484 FDC125VSA 400V 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000463 FDC125VNX 230V
7000464 FDC125VSX 400V
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
7000477 FDC200VSA 400V
7000478 FDC250VSA 400V

(Option)

Erforderliche Produkte

Typ Spannung Typ Typ

FDC-71VNX/W 230 V FDTC-40VH TC-PSA-5AW-E

FDC-100VNA-W/1 230 V FDTC-50VH RC-E5

FDC-100VSA-W/1 400 V FDTC-60VH RC-EX3A

FDC-100VNX-W/1 230 V DIS-WA1G (duo 71 ~ 140 (1x) und quadro (2x))

FDC-100VSX-W/1 400 V DIS-WB1G (duo 200 ~ 250 und quadro (1x))

FDC-125VNA-W/1 230 V DIS-TA1G (triple 125 ~ 140)

FDC-125VSA-W/1 400 V DIS-TB1G (triple 200 ~ 250)

FDC-125VNX-W/1 230 V

FDC-125VSX-W/1 400 V

FDC-140VNA-W/1 230 V

FDC-140VSA-W/1 400 V

FDC-140VNX-W/1 230 V

FDC-140VSX-W/1 400 V

FDC-200VSA-W/1 400 V

FDC-250VSA-W/1 400V

Deckenkassette 60x60 Simultan
FDTC Inverter Multi-Systeme

1
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Benodigde producten

FDTC Inverter multi-systemen
Cassettemodel 60 x 60
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Unit 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Unit 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Unit 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Unit 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000470 FDC71VNX/A 230V 7006002 FDTC40VH 7140490 TC-PSA-5AW-E
7000481 FDC100VNA 230V 7006003 FDTC50VH 7140181 RC-E5
7000482 FDC100VSA 400V 7006004 FDTC60VH 7140497 RC-EX3A
7000461 FDC100VNX 230V 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000462 FDC100VSX 400V 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000483 FDC125VNA 230V 7000362 DIS-TA1G (triple 125~140)
7000484 FDC125VSA 400V 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000463 FDC125VNX 230V
7000464 FDC125VSX 400V
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
7000477 FDC200VSA 400V
7000478 FDC250VSA 400V
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Kombination FDTC-VH mit Micro-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-100VNA/VSA-W/1 (10,0/11,2) FDTC-50VH (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDTC-60VH (2x) 2x6,0 kW 2x6,7 kW

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) FDTC-50VH (3x) 3x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-200VSA-W1 (20,0/22,4) FDTC-50VH (4x) 4x5,0 kW 4x5,6 kW

FDC-250VSA-W1 (25,0/28,0) FDTC-60VH (4x) 4x6,0 kW 4x6,7 kW

Kombination FDTC-VH mit Hyper-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-71-VNX/W (7,1/8,0) FDTC-40VH (2x) 2x4,0kW 2x4,5 kW

FDC-100VNX/VSX-W/1 (10,0/11,2) FDTC-50VH (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNX/VSX-W/1 (12,5/14,0) FDTC-60VH (2x) 2x6,0 kW 2x6,7 kW

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) FDTC-50VH (3x) 3x5,0 kW 2x5,6 kW

Rohrleitungen

Rohrleitungen Hauptleitung Abzweigung 1 Abzweigung 2

Duo Split 71/100/125 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (2x)

Triple Split 125/140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (3x)

Quadro Split 140 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 200 3/8"-7/8" 3/8"-5/8" 1/4“-1/2“ (4x)

Quadro Split 250 1/2"-7/8" 3/8"-5/8" 1/4“-1/2“ (4x)



coolair.de

50

Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Komplett neues Paneel

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Schaumglas für Kondensatpumpe

Ausblaswinkel der 4 Pendellamellen individuell und unabhängig voneinander einstellbar

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: Anwesenheitssensor (Human-Sensor)

Optional: Zugluftpräventions-Paneel (Flex-Paneel)

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel (Human sensor)

Opties

FDT40-60VH single-split (R32)
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

1
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36

Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel (Human sensor)

Opties

FDT40-60VH single-split (R32)
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel (Human sensor)

Opties

FDT40-60VH single-split (R32)
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

Deckenkassette Single Split
FDT-40..60VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-TC-5BW-E2 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 206

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 206

Anwesenheitssensor LB-T-5BW-E 219
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Single Split

Modell Innengerät

Modell Außengerät

FDT-

SRC-

40VH

40ZSX-W1

50VH

50ZSX-W2

60VH

60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 1,1/4,0/4,7 1,1/5,0/5,6 1,1/5,6/6,3

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,6/4,5/5,4 0,6/5,4/6,3 0,6/6,7/7,1

Heizleistung bei -10 °C kW 3,9 4,0 5,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -15 bis +21 -15 bis +21 -15 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,7/4,6 8,0/4,7 8,8/5,0

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A++/A++ A+++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 163/1167 221/1210 225/1455

EER/COP 4,49/4,37 3,88/4,12 4,21/4,29

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,89/1,03 1,29/1,31 1,33/1,56

Nominale Stromstärke A 4,0/4,9 5,8/6,2 5,9/7,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 30 30 30

Max. Höhendifferenz m 20/20 20/20 20/20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,3 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 600/780/960/1140 600/780/960/1320 660/840/1020/1560

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 26/30/33/36 26/30/33/41 27/30/34/44

Schallleistung db(A) 50 55 58

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 236x840x840 236x840x840 236x840x840

Gewicht kg 19,0 19,0 19,0

Paneel T-PSA-5BW-E/1

Abmessungen Paneel (HxBxT) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950

Gewicht Paneel kg 5,0 5,0 5,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 2160 2400 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 52 (43) 52 (43) 54 (43)

Schallleistung db(A) 63 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 45,0 45,0 45,0
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SEER SCOP

A+++ A++   
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel(Human sensor)

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar

Opties

FDT71-140VH single-split
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel(Human sensor)

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar

Opties

FDT71-140VH single-split
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Schaumglas für Kondensatpumpe 

Ausblaswinkel der 4 Pendellamellen individuell und unabhängig voneinander einstellbar

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: Anwesenheitssensor (Human-Sensor)

Optional: Zugluftpräventions-Paneel (Flex-Paneel)

Hinweis: Außengeräte von 10 bis 14kW sind auch in einer 230V-Variante lieferbar.

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel(Human sensor)

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar

Opties

FDT71-140VH single-split
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

Deckenkassette Single Split
FDT-71..140VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-TC-5BW-E2 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Anwesenheitssensor LB-TC-5BW-E 219
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Single Split

Modell Innengerät

Modell Außengerät

FDT-

FDC-

71VH

71VNX/W

100VH

100VSA-W/1

125VH

125VSA-W/1

140VH

140VSA-W/1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,2/7,1/8,0 4,0/10,0/11,2 5,0/12,5/14,0 5,0/14,0/14,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 3,6/8,0/9,0 4,0/11,2/12,5 4,0/14,0/16,0 4,0/16,0/16,5

Heizleistung bei -10 °C kW 5,8 8,5 9,8 10,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 7,6/4,7 7,13/4,6 6,53/4,38 6,17/4,42

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 327/1762 491/2590 - -

EER/COP 4,20/4,58 3,66/4,41 3,09/3,90 2,84/3,71

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,69/1,75 2,73/2,54 4,05/3,59 4,79/4,18

Nominale Stromstärke A 7,5/7,8 4,2/4,1 6,2/5,5 7,4/6,6

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 50 50 50 50

Max. Höhendifferenz m 30/15 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 2,75 3,3 3,8 3,8

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 54 54 54 54

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 1020/1140/1260/1680 1020/1380/1560/2220    1080/1500/1680/2280 1080/1500/1680/2280

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 31/33/35/46 30/36/39/47 31/39/41/48 32/39/42/48

Schallleistung db(A) 64 62 63 63

Kondensatleitung, Anschluss mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 236x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840

Gewicht kg 21,0 25,0 25,0 25,0

Paneel T-PSA-5BW-E/1

Abmessungen Paneel (HxBxT) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950

Gewicht Paneel kg 5,0 5,0 5,0 5,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 3600 4500 4500 4500

Schalldruckpegel dB(A) 51 54 54 56

Schallleistung db(A) 66 69 71 72

Abmessungen (HxBxT) mm 750x968x340 845x970x370 845x970x370 845x970x370

Gewicht kg 60,0 78,0 78,0 82,0
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Schaumglas für Kondensatpumpe

Ausblaswinkel der 4 Pendellamellen individuell und unabhängig voneinander einstellbar

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

100% Kapazität bei -15° C

Max. 100 m Leitungslänge

Optional: Anwesenheitssensor (Human-Sensor)

Optional: Zugluftpräventions-Paneel (Flex-Paneel)

Hinweis: Die Außengeräte 100VSX, 125VSX und 140VSX sind auch in einer 230V-Variante lieferbar.

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel (Human sensor)

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDT100-140VH single-split hyper inverter
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel(Human sensor)

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar

Opties

FDT71-140VH single-split
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

Hyper-Inverter Deckenkassette
FDT-100..140VH

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel (Human sensor)

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDT100-140VH single-split hyper inverter
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-T-5BW-E2 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Anwesenheitssensor LB-T-5BW-E 219
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Single Split

Modell Innengerät

Modell Außengerät

FDT-

FDC-

100VH

100VSX-W

125VH

125VSX-W

140VH

140VSX-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,5/10,0/11,2 3,5/12,5/14,0 3,5/14,0/16,0

Heizleistung min./Nenn./max. kW 2,7/11,2/16,0 2,7/14,0/18,0 2,7/16,0/20,0

Heizleistung bei -10 °C kW 11,2 14,0 16,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,0/4,5 7,64/4,26 7,2/4,14

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ - -

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 438/3534 - -

EER/COP 4,38/4,52 3,89/4,08 3,62/3,81

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 2,28/2,48 3,21/3,43 3,87/4,20

Nominale Stromstärke A 3,9/4,2 5,2/5,6 6,2/6,7

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 100 100 100

Max. Höhendifferenz m 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 4,0 4,0 4,0

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 60 60 60

Technische Daten Innengerät

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 1020/1380/1560/2220 1080/1500/1680/2280 1140/1560/1740/2280

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 30/36/39/47 31/39/41/48 32/39/42/48

Schallleistung db(A) 62 63 63

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 298x840x840 298x840x840 298x840x840

Gewicht kg 25,0 25,0 25,0

Paneel T-PSA-5BW-E/1

Abmessungen Paneel(HxBxT) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950

Gewicht Paneel kg 5,0 5,0 5,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 6000 6000 6000

Schalldruckpegel dB(A) 53 53 54

Schallleistung db(A) 67 68 69

Abmessungen (HxBxT) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370

Gewicht kg 99,0 99,0 99,0
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FD Multi-Systeme sind frei zusammenstellbare Systeme von Außen- und Innengeräten (Master/Slave)

Mehrere (2, 3 oder 4) Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden und 

simultan mit einer Fernbedienung betrieben werden.

Es können auch unterschiedliche Modelle kombiniert werden.

1
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Benodigde producten

FDT Inverter multi-systemen
Cassettemodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Cassette 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Cassette 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Cassette 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Cassette 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000470 FDC71VNX/A 230V 7006100 FDT40VH 7140392 T-PSA-5AW-E
7000481 FDC100VNA 230V 7006101 FDT50VH 7140181 RC-E5
7000482 FDC100VSA 400V 7006102 FDT60VH 7140497 RC-EX3A
7000461 FDC100VNX 230V 7006103 FDT71VH 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000462 FDC100VSX 400V 7006104 FDT100VH 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000483 FDC125VNA 230V 7006105 FDT125VH 7000362 DIS-TA1G (triple 125~140)
7000484 FDC125VSA 400V 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000463 FDC125VNX 230V
7000464 FDC125VSX 400V
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
7000477 FDC200VSA 400V
7000478 FDC250VSA 400V

Deckenkassette Simultan
FDT Inverter Multi-Systeme

Erforderliche Produkte

Typ Spannung Typ Typ

FDC-71VNX/W 230 V FDT-40VH TC-PSA-5AW-E/1

FDC-100VNA-W/1 230 V FDT-50VH RC-E5

FDC-100VSA-W/1 400 V FDT-60VH RC-EX3A

FDC-100VNX-W/1 230 V FDT-71VH DIS-WA1G (duo 71 ~ 140 (1x) und quadro (2x))

FDC-100VSX-W/1 400 V FDT-100VH DIS-WB1G (duo 200 ~ 250 ~ 280 und quadro (1x))

FDC-125VNA-W/1 230 V FDT-125VH DIS-TA1G (triple 125 ~ 140)

FDC-125VSA-W/1 400 V FDT-140VH DIS-TB1G (triple 200 ~ 250 ~ 280)

FDC-125VNX-W/1 230 V

FDC-125VSX-W/1 400 V

FDC-140VNA-W/1 230 V

FDC-140VSA-W/1 400 V

FDC-140VNX-W/1 230 V

FDC-140VSX-W/1 400 V

FDC-200VSA-W/1 400 V

FDC-250VSA-W/1 400 V

FDC-280VSA-W/1 400 V

1
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Benodigde producten

FDT Inverter multi-systemen
Cassettemodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Cassette 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Cassette 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Cassette 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Cassette 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000470 FDC71VNX/A 230V 7006100 FDT40VH 7140392 T-PSA-5AW-E
7000481 FDC100VNA 230V 7006101 FDT50VH 7140181 RC-E5
7000482 FDC100VSA 400V 7006102 FDT60VH 7140497 RC-EX3A
7000461 FDC100VNX 230V 7006103 FDT71VH 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000462 FDC100VSX 400V 7006104 FDT100VH 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000483 FDC125VNA 230V 7006105 FDT125VH 7000362 DIS-TA1G (triple 125~140)
7000484 FDC125VSA 400V 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000463 FDC125VNX 230V
7000464 FDC125VSX 400V
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
7000477 FDC200VSA 400V
7000478 FDC250VSA 400V

(Option)
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Single Split
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Kombination FDT-VH mit Micro-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-100VNA/VSA-W/1 (10,0/11,2) FDT-50VH (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDT-60VH (2x) 2x5,6 kW 2x6,3 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDT-50+71VH 5,0 + 7,1 kW 5,6 + 8,0 kW

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) FDT-71VH (2x) 2x7,1 kW 2x8,0 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDT-100VH (2x) 2x10,0 kW 2x11,2 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDT-71+125VH 7,1 + 12,5 kW 8,0 + 14,0 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDT-125VH (2x) 2x 12,5 kW 2x 14,0 kW

FDC-280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDT140VH (2x) 2 x 14,0 kW 2 x 15,0 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDT-40VH (3x) 3x 4,0 kW 3x 4,5 kW

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) FDT-50VH (3x) 3x 5,0 kW 3x 5,6 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDT-71VH (3x) 3x7,1 kW 3x 8,0 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDT-60 (2x) + 125 VH 2x5,6 + 12,5 kW 2x5,6 + 12,5 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDT-71 (2x) + 100 VH 2x7,1 + 10,0 kW 2x7,1 + 10,0 kW

FDC-280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDT-71 (2x) + 140 VH 2x7,1 + 14,0 kW 2x8,0 + 16,0 kW

FDC200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDT-50VH (4x) 4x 5,0 kW 4x5,6 kW

FDC250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDT-60VH (4x) 4x 5,6 kW 4x6,3 kW

FDC280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDT-71-VH (4x) 4 x 7,1 kW 4x8,0 kW

Kombination FDT-VH mit Hyper-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-71VNX/W (7,1/8,0) FDT-40VH (2x) 2x4,0kW 2x4,5 kW

FDC-100VNX/VSX-W/1 (10,0/11,2) FDT-50VH (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNX/VSX-W/1 (12,5/14,0) FDT-60VH (2x) 2x5,6 kW 2x6,3 kW

FDC-125VNX/VSX-W/1 (12,5/14,0) FDT-50+71 VH 5,0 + 7,1 kW 5,6 + 8,0 kW

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) FDT-71VH (2x) 2x7,1 kW 2x8,0 kW

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) FDT-50VH (3x) 3x5,0 kW 3x5,6 kW

Rohrleitungen

Rohrleitungen Hauptleitung Abzweigung 1 Abzweigung 2

Duo Split 71/100 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (2x)

Duo Split 125 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-5/8" (2x)

Duo Split 140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 250-280 1/2"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Triple Split 125/140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (3x)

Triple Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (3x)

Triple Split 250-280 1/2"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (3x)

Triple Split 250 1/2"-7/8" nicht zutreffend 1/4"-5/8" (2x) / 3/8"-5/8" (2x) 

Quadro Split 140 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" (2x) 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 200 3/8"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 250 1/2"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 280 1/2"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 3/8"-5/8" (4x)
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

1

MHI RAC / PAC

44

Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Opties

FDE40-60VH single-split (R32)
Plafondonderbouwmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140399 Infrarood afstandbediening RCN-E-E3 181,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

Deckenunterbaugerät Single Split
FDE-40..60VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-E-E3 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Anwesenheitssensor LB-E 219
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Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDE-
SRC-

40VH
40ZSX-W1

50VH
50ZSX-W2

60VH
60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 1,1/4,0/4,7 1,1/5,0/5,6 1,1/5,6/6,3

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,6/4,5/5,4 0,6/5,4/6,3 0,6/6,7/7,1

Heizleistung bei -10 °C kW 3,0 3,8 4,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -15 bis +21 -15 bis +21 -15 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,5/4,6 6,2/4,1 6,8/5,0

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A+ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 217/1045 285/1307 292/1430

EER/COP 3,92/4,09 3,49/3,70 3,71/3,60

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,02/1,10 1,43/1,46 1,51/1,86

Nominale Stromstärke A 5,0/5,4 6,9/7,3 7,2/9,1

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 30 30 30

Max. Höhendifferenz m 20/20 20/20 20/20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,3 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge 

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 420/540/600/780 420/540/600/780 600/780/960/1200

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 31/36/38/46 31/36/38/46 32/37/41/47

Schallleistung db(A) 60 60 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 210x1070x690 210x1070x690 210x1320x690

Gewicht kg 28,0 28,0 33,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 2160 2400 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 50 (43) 50 (43) 52 (43)

Schallleistung db(A) 63 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 45,0 45,0 45,0
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Hinweis: Die Außengeräte 100VSA, 125VSA und 140VSA sind auch in einer 230V-Variante lieferbar.

Deckenunterbaugerät Single Split
FDE-71..140VH

1

MHI RAC / PAC
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte en buitenlucht 

toevoer
• Condenspomp met opvoerhoogte 850 mm
• Kijkglas voor condenspomp onder hoekkap
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Tochtpreventiepaneel optioneel (Flex-paneel)
• Aanwezigheidssensor optioneel(Human sensor)

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar

Opties

FDT71-140VH single-split
Cassettemodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140380 Infrarood afstandbediening

RCN-T-5AW-E2/1
340,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140393 Antitochtpaneel T-PSAE-5AW-E 670,00
7140394 Human sensor LB-T-5W-E 274,00

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-E-E3 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Anwesenheitssensor LB-E 219
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Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDE-
FDC-

71VH
71VNX/W

100VH
100VSA-W/1

125VH
125VSA-W/1

140VH
140VSA-W/1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,2/7,1/8,0 4,0/10,0/11,2 5,0/12,5/14,0 5,0/14,0/14,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 3,6/8,0/9,0 4,0/11,2/12,5 4,0/14,0/16,0 4,0/16,0/16,5

Heizleistung bei -10 °C kW 6,0 8,5 9,8 10,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,6/4,7 6,7/4,6 6,0/4,4 5,8/4,4

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A+ - -

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 378/1889 525/2764 - -

EER/COP 3,8/4,28 3,51/4,41 2,81/3,74 2,69/3,71

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,87/1,87 2,85/2,54 4,45/3,74 5,06/4,18

Nominale Stromstärke A 8,3/8,3 4,6/4,0 6,9/5,9 7,8/6,5

Absicherung, träge A 20T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 50 50 50 50

Max. Höhendifferenz m 50/15 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 2,75 3,8 3,8 3,8

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 54 54 54 54

Technische Daten Innengerät

Luftmenge 

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 600/780/960/1200 990/1260/1560/1920 1020/1380/1740/1920 1080/1380/1740/2040

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 32/37/41/47 34/38/43/48 35/40/46/48 36/40/45/49

Schallleistung db(A) 60 64 64 65

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 210x1320x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690

Gewicht kg 33,0 43,0 43,0 43,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 3600 4500 4500 4500

Schalldruckpegel dB(A) 51 54 54 56

Schallleistung db(A) 66 69 71 72

Abmessungen (HxBxT) mm 750x968x340 845x970x370 845x970x370 845x970x370

Gewicht kg 60,0 78,0 78,0 78,0
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

100% Kapazität bei -15° C

100 m Leitungslänge

Hinweis: Die Außengeräte 100VSX, 125VSX und 140VSX sind auch in einer 230 V-Variante lieferbar.

1

MHI RAC / PAC
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDE100-140VH single-split hyper inverter
Plafondonderbouwmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140399 Infrarood afstandbediening RCN-E-E3 181,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

Hyper-Inverter Deckenunterbaugerät
FDE-100-140VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-E-E3 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Anwesenheitssensor LB-E 219
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Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDE-
FDC-

100 VH
100VSX-W

125VH
125VSX-W

140VH
140VSX-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,5/10,0/11,2 3,5/12,5/14,0 3,5/14,0/16,0

Heizleistung min./Nenn./max. kW 2,7/11,2/16,0 2,7/14,0/18,0 2,7/16,0/20,0

Heizleistung bei -10 °C kW 11,2 14,0 16,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 7,0/4,3 6,53/4,02 6,29/3,96

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ - -

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 501/3700 - -

EER/COP 4,29/4,45 3,75/3,74 3,43/3,63

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 2,33/2,52 3,34/3,74 4,08/4,41

Nominale Stromstärke A 4,0/4,2 5,4/6,1 6,5/7,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 100 100 100

Max. Höhendifferenz m 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 4,0 4,0 4,0

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 60 60 60

Technische Daten Innengerät

Luftmenge 

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 990/1260/1560/1920 1020/1380/1740/1920 1080/1380/1740/2040

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 34/38/43/48 35/40/45/48 36/40/45/49

Schallleistung db(A) 64 64 65

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20 ø20 ø20

Abmessungen (HxBxT) mm 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690

Gewicht kg 43,0 43,0 43,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 6000 6000 6000

Schalldruckpegel dB(A) 53 53 54

Schallleistung db(A) 67 68 69

Abmessungen (HxBxT) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370

Gewicht kg 105,0 105,0 105,0
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Eigenschaften:

FD Multi-Systeme sind frei zusammenstellbare Systeme von Außen- und Innengeräten (Master/Slave)

Mehrere (2, 3 oder 4) Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden und simultan mit einer   

Fernbedienung betrieben werden.

Es können auch unterschiedliche Modelle kombiniert werden.

1

MHI RAC / PAC
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Benodigde producten

FDE Inverter multi-systemen
Plafondonderbouwmodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Cassette 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Cassette 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Cassette 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Cassette 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000470 FDC71VNX/A 230V 7006200 FDE40VH 7140181 RC-E5
7000481 FDC100VNA 230V 7006201 FDE50VH 7140497 RC-EX3A
7000482 FDC100VSA 400V 7006202 FDE60VH 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000461 FDC100VNX 230V 7006203 FDE71VH 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000462 FDC100VSX 400V 7006204 FDE100VH 7000362 DIS-TA1G (triple 125~140)
7000483 FDC125VNA 230V 7006205 FDE125VH 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000484 FDC125VSA 400V
7000463 FDC125VNX 230V
7000464 FDC125VSX 400V
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
7000477 FDC200VSA 400V
7000478 FDC250VSA 400V

Deckenunterbaugerät Simultan
FDE Inverter Multi-Systeme

1
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Benodigde producten

FDE Inverter multi-systemen
Plafondonderbouwmodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Cassette 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Cassette 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Cassette 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Cassette 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000470 FDC71VNX/A 230V 7006200 FDE40VH 7140181 RC-E5
7000481 FDC100VNA 230V 7006201 FDE50VH 7140497 RC-EX3A
7000482 FDC100VSA 400V 7006202 FDE60VH 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000461 FDC100VNX 230V 7006203 FDE71VH 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000462 FDC100VSX 400V 7006204 FDE100VH 7000362 DIS-TA1G (triple 125~140)
7000483 FDC125VNA 230V 7006205 FDE125VH 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000484 FDC125VSA 400V
7000463 FDC125VNX 230V
7000464 FDC125VSX 400V
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
7000477 FDC200VSA 400V
7000478 FDC250VSA 400V

Erforderliche Produkte

Typ Spannung Typ Typ

FDC71VNX/W 230 V FDE40VH RC-E5

FDC100VNA-W/1 230 V FDE50VH RC-EX3A

FDC100VSA-W/1 400 V FDE60VH DIS-WA1G (duo 71 ~ 140 (1x) und quadro (2x))

FDC100VNX-W/1 230 V FDE71VH DIS-WB1G (duo 200 ~ 250 ~ 280 und quadro (1x))

FDC100VSX-W/1 400 V FDE100VH DIS-TA1G (triple 125 ~ 140)

FDC125VNA-W/1 230 V FDE125VH DIS-TB1G (triple 200 ~ 250 ~ 280)

FDC125VSA-W/1 400 V FDE140VH

FDC125VNX-W/1 230 V

FDC125VSX-W/1 400 V

FDC140VNA-W/1 230 V

FDC140VSA-W/1 400 V

FDC140VNX-W/1 230 V

FDC140VSX-W/1 400 V

FDC200VSA-W/1 400 V

FDC250VSA-W/1 400V

FDC280VSA-W/1 400 V

(Option)
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Single Split
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Kombination FDT-VH mit Micro-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-100VNA/VSA-W/1 (10,0/11,2) FDE-50VH (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDE-60VH (2x) 2x5,6 kW 2x6,3 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDE-50+71VH 5,0 + 7,1 kW 5,6 + 8,0 kW

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) FDE-71VH (2x) 2x7,1 kW 2x8,0 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDE-100VH (2x) 2x10,0 kW 2x11,2 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDE-71+125VH 7,1 + 12,5 kW 8,0 + 14,0 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDE-125VH (2x) 2x 12,5 kW 2x 14,0 kW

FDC-280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDE-140VH (2x) 2x14 kW 2x16 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDE-40VH (3x) 3x 4,0 kW 3x 4,5 kW

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) FDE-50VH (3x) 3x 5,0 kW 3x 5,6 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDE-71VH (3x) 3x7,1 kW 3x 8,0 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDE-60 (2x) + 125VH 2x 5,6 + 12,5 kW 2x6,3 + 14,0 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDE-71 (2x) + 100VH 2x7,1 + 10,0 kW 2x8,0 + 11,2 kW

FDS-280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDE-1 (2x)+140VH 2x7,1 + 14,0 kW 2x8,0 + 16,0 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDE-50VH (4x) 4x 5,0 kW 4x5,6 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDE-60VH (4x) 4x 5,6 kW 4x6,3 kW

FDC-280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDE-71VH (4x) 3x7,1 kW 4x8,0 kW

Kombination FDT-VH mit Hyper-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-71-VNX/W (7,1/8,0) FDE-40VH (2x) 2x4,0kW 2x4,5 kW

FDC-100VNX/VSX-W/1 (10,0/11,2) FDE-50VH (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNX/VSX-W/1 (12,5/14,0) FDE-60VH (2x) 2x5,6 kW 2x6,3 kW

FDC-125VNX/VSX-W/1 (12,5/14,0) FDE-50+71VH 5,0 + 7,1 kW 5,6 + 8,0 kW

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) FDE-71VH (2x) 2x7,1 kW 2x8,0 kW

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) FDE-50VH (3x) 3x5,0 kW 3x5,6 kW

Rohrleitungen

Rohrleitungen Hauptleitung Abzweigung 1 Abzweigung 2

Duo Split 71/100 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (2x)

Duo Split 125 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-5/8" (2x)

Duo Split 140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 250-280 1/2"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Triple Split 125/140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (3x)

Triple Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (3x)

Triple Split 250-280 1/2"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (3x)

Triple Split 250 1/2"-7/8" nicht zutreffend 1/4"-5/8" (2x) / 3/8"-5/8" (1x) 

Quadro Split 140 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" (2x) 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 200 3/8"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 250 1/2"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 280 1/2"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 3/8"-5/8" (4x)
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Standard-Lieferumfang:

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit Wochenprogramm

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Nachtabsenkung

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Umfangreiche Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Optional: WiFi

Hinweis:  Für die Anwendung von Kanalgeräten an Multi Split - Außengeräte, verweisen wir auf die 
  Seite 109 Multi Split - Inverter.

1

MHI RAC / PAC

52

Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe infrarood bediening met weektimer
• Hi-power/Economy functie
• Nachtverlaging
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Voorbereid op wifi

Voor toepassing van satellietmodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

SRR25-35ZM-S single-split
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7140198 Wifi module AM-MHI-01 196,00
7140497 Bedrade bediening RC-EX3A 217,00
7140196 Interface SC-BIKN2-E 227,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

Kanalgerät Single Split
SRR-25..35ZS-W1

MHI RAC / PAC
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe infrarood bediening met weektimer
• Hi-power/Economy functie
• Nachtverlaging
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Voorbereid op wifi

Voor toepassing van satellietmodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

SRR25-35ZM-S single-split
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7140198 Wifi module AM-MHI-01 196,00
7140497 Bedrade bediening RC-EX3A 217,00
7140196 Interface SC-BIKN2-E 227,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluss von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212
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Modell Innengerät
Modell Außengerät

SRR-
SRC-

25ZS-W
25ZS-W2

35ZS-W
35ZS-W2

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,5/3,2 0,9/3,5/4,3

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,9/2,9/4,4 0,9/4,25/4,6

Heizleistung bei -10 °C kW 2,5 3,1

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,6/4,1 6,8/4,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 133/833 181/966

EER/COP 4,03/4,46 3,76/4,16

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Leistungsaufnahme kW 0,62/0,65 0,93/1,01

Nominale Stromstärke A 3,1/3,2 4,3/4,7

Absicherung, träge A 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen

Max. Leitungslänge m 20 20

Max. Höhendifferenz m 10 10

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 0,62 0,78

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge 

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/420/510/600 300/420/510/600

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/31/34/38 25/31/34/38

Schallleistung db(A) 57 57

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 200x750x500 200x750x500

Gewicht kg 20,5 20,5

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 1644 1890

Schalldruckpegel dB(A) 47 (41) 50 (45)

Schallleistung db(A) 58 62

Abmessungen (HxBxT) mm 540x842x290 540x842x290

Fernbedienung INFRAROT INFRAROT

Gewicht kg 31,0 34,5
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Außenluftzufuhr möglich

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

1

MHI RAC / PAC

54

Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Kijk voor toebehoren bij het hoofdstuk Toebehoren.

Opties

FDUM40-60VH single-split (R32)
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090730 Filter FDUM 40/50 69,60
7090731 Filter FDUM 60/71 69,60
7090732 Filter FDUM 100/125/140 72,80

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Kijk voor toebehoren bij het hoofdstuk Toebehoren.

Opties

FDUM40-60VH single-split (R32)
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090730 Filter FDUM 40/50 69,60
7090731 Filter FDUM 60/71 69,60
7090732 Filter FDUM 100/125/140 72,80

Kanalgerät Single Split
FDUM-40..60VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMH100R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Filter FDUM 40/50 218

Filter FDUM 60/71 218

Filter FDUM 100/125/140 218
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Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDUM-
SRC-

40VH
40ZSX-W1

50VH
50ZSX-W2

60VH
60ZSX-W1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 1,1/4,0/4,7 1,1/5,0/5,6 1,1/5,6/6,3

Heizleistung min./Nenn./max. kW 0,6/4,5/5,4 0,6/5,4/6,3 0,6/6,7/7,1

Heizleistung bei -10 °C kW 3,0 3,7 4,7

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -15 bis +21 -15 bis +21 -15 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,2/4,6 5,9/3,9 6,5/5,0

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A A+/A A++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 230/1102 301/1332 305/1508

EER/COP 3,62/4,09 3,31/3,39 3,64/3,83

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,10/1,10 1,51/1,59 1,54/1,75

Nominale Stromstärke A 5,3/5,2 7,2/7,5 7,1/8,2

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 30 30 30

Max. Höhendifferenz m 20/20 20/20 20/20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,3 1,3 1,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 15 15 15

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20

Technische Daten Innengerät

Luftmenge 

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 480/540/600/780 480/540/600/780 600/780/900/1200

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 26/29/32/37 26/29/32/37 25/28/31/36

Schallleistung db(A) 60 60 60

Pressung Pa 35/100 35/100 35/100

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 280x750x635 280x750x635 280x950x635

Gewicht kg 29,0 29,0 34,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 2160 2400 2490

Schalldruckpegel (Modus leise) dB(A) 50 (43) 50 (43) 52 (43)

Schallleistung db(A) 63 63 65

Abmessungen (HxBxT) mm 640x871x290 640x871x290 640x871x290

Gewicht kg 45,0 45,0 45,0
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Außenluftzufuhr möglich

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Hinweis: Die Außengeräte 100VSA, 125VSA und 140VSA sind auch in einer 230V-Variante lieferbar.

1

MHI RAC / PAC
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Kijk voor toebehoren bij het hoofdstuk Toebehoren.

Opties

FDUM71-140VH single-split
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090730 Filter FDUM 40/50 69,60
7090731 Filter FDUM 60/71 69,60
7090732 Filter FDUM 100/125/140 72,80

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Kijk voor toebehoren bij het hoofdstuk Toebehoren.

Opties

FDUM71-140VH single-split
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090730 Filter FDUM 40/50 69,60
7090731 Filter FDUM 60/71 69,60
7090732 Filter FDUM 100/125/140 72,80

Kanalgerät Single Split
FDUM-71..140VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMH100R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Filter FDUM 40/50 218

Filter FDUM 60/71 218

Filter FDUM 100/125/140 218
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Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDUM-
FDC-

71VH
71VNX/W

100VH
100VSA-W/1

125VH
125VSA-W/1

140VH
140VSA-W/1

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,2/7,1/8,0 4,0/10,0/11,2 5,0/12,5/14,0 5,0/14,0/16,0

Heizleistung min./Nenn./max. kW 3,6/8,0/9,0 4,0/11,2/12,5 4,0/14,0/16,0 4,0/16,0/20,0

Heizleistung bei -10 °C kW 6,0 8,5 9,8 10,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,9/4,7 6,2/4,6 5,6/4,4 5,3/5,6

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A+ - -

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 361/1878 574/2843 - -

EER/COP 4,01/4,49 3,35/4,21 2,87/3,79 2,65/3,68

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,77/1,78 2,99/2,66 4,36/3,69 5,13/4,21

Nominale Stromstärke A 7,9/7,9 4,6/4,1 6,8/5,9 8,1/6,8

Absicherung, träge A 20T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 50 50 50 50

Max. Höhendifferenz m 30/15 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 2,75 3,8 3,8 3,8

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 54 54 54 54

Technische Daten Innengerät

Luftmenge 
m³/h

600/900/ 1140/1500/ 1200/1560/ 1320/1680/

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/29/33/38 30/36/38/44 29/34/40/45 30/35/40/47

Schallleistung db(A) 65 65 67 70

Pressung Pa 35/100 60/100 60/100 60/100

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 280x950x635 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740

Gewicht kg 34,0 54,0 54,0 54,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 3600 4500 4500 4500

Schalldruckpegel dB(A) 51 54 54 56

Schallleistung db(A) 66 69 71 72

Abmessungen (HxBxT) mm 750x968x340 845x970x370 845x970x370 8445x970x370

Gewicht kg 60,0 78,0 78,0 78,0
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Außenluftzufuhr möglich

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

100% Kapazität bei -15° C

100 m Leitungslänge

Hinweis: Die Außengeräte 100VSX, 125VSX und 140VSX sind auch in einer 230V-Variante lieferbar.

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Kijk voor toebehoren bij het hoofdstuk Toebehoren.

Opties

FDUM100-140VH single-split hyper inverter
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090730 Filter FDUM 40/50 69,60
7090731 Filter FDUM 60/71 69,60
7090732 Filter FDUM 100/125/140 72,80

Hyper-Inverter Kanalgerät Single Split
FDUM-100..140VH1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Kijk voor toebehoren bij het hoofdstuk Toebehoren.

Opties

FDUM100-140VH single-split hyper inverter
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090730 Filter FDUM 40/50 69,60
7090731 Filter FDUM 60/71 69,60
7090732 Filter FDUM 100/125/140 72,80

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMH100R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Filter FDUM 40/50 218

Filter FDUM 60/71 218

Filter FDUM 100/125/140 218
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Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDUM-
FDC-

100VH
100VSX-W

125VH
125VSX-W

140VH
140VSX-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,5/10,0/11,2 3,5/12,5/14,0 3,5/14,0/16,0

Heizleistung min./Nenn./max. kW 2,7/11,2/16,0 2,7/14,0/18,0 2,7/16,0/20,0

Heizleistung bei -10 °C kW 11,2 14,0 16,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,3/4,2 6,1/3,92 5,79/3,88

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ - -

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 557/3800 - -

EER/COP 3,86/4,26 3,58/3,88 3,32/3,79

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 2,59/2,63 3,49/3,61 4,22/4,22

Nominale Stromstärke A 4,4/4,4 5,6/5,9 6,7/6,8

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 100 100 100

Max. Höhendifferenz m 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 4,0 4,0 4,0

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 60 60 60

Technische Daten Innengerät

Luftmenge

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 1140/1500/1680/2160 1200/1560/1920/2340 1320/1680/2100/2880

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 30/36/38/44 29/34/40/45 30/35/40/47

Schallleistung db(A) 65 67 70

Pressung Pa 60/100 60/100 60/100

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740

Gewicht kg 54,0 54,0 54,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 6000 6000 6000

Schalldruckpegel dB(A) 53 53 54

Schallleistung db(A) 67 68 69

Abmessungen (HxBxT) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370

Gewicht kg 99,0 99,0 99,0
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Eigenschaften:

FD Multi-Systeme sind frei zusammenstellbare Systeme von Außen- und Innengeräten (Master/Slave)

Mehrere (2, 3 oder 4) Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden und simultan mit einer  

Fernbedienung betrieben werden.

Es können auch unterschiedliche Modelle kombiniert werden.

1
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Benodigde producten

FDUM Inverter multi-systemen
Satellietmodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Cassette 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Cassette 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Cassette 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Cassette 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Kijk voor toebehoren en filters bij het hoofdstuk toebehoren.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000470 FDC71VNXA 230V 7006300 FDUM40VH 7090730 UM-FL1EF
7000481 FDC100VNA 230V 7006301 FDUM50VH 7090731 UM-FL2EF
7000482 FDC100VSA 400V 7006302 FDUM60VH 7090732 UM-FL3EF
7000461 FDC100VNX 230V 7006303 FDUM71VH 7140181 RC-E5
7000462 FDC100VSX 400V 7006304 FDUM100VH 7140497 RC-EX3A
7000483 FDC125VNA 230V 7006305 FDUM125VH 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000484 FDC125VSA 400V 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000463 FDC125VNX 230V 7000362 DIS-TA1G (triple 125~140)
7000464 FDC125VSX 400V 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
7000477 FDC200VSA 400V
7000478 FDC250VSA 400V

(Option)

Kanalgerät Simultan
FDUM Inverter Multi-Systeme

1
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Benodigde producten

FDUM Inverter multi-systemen
Satellietmodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Cassette 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Cassette 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Cassette 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Cassette 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Kijk voor toebehoren en filters bij het hoofdstuk toebehoren.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000470 FDC71VNXA 230V 7006300 FDUM40VH 7090730 UM-FL1EF
7000481 FDC100VNA 230V 7006301 FDUM50VH 7090731 UM-FL2EF
7000482 FDC100VSA 400V 7006302 FDUM60VH 7090732 UM-FL3EF
7000461 FDC100VNX 230V 7006303 FDUM71VH 7140181 RC-E5
7000462 FDC100VSX 400V 7006304 FDUM100VH 7140497 RC-EX3A
7000483 FDC125VNA 230V 7006305 FDUM125VH 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000484 FDC125VSA 400V 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000463 FDC125VNX 230V 7000362 DIS-TA1G (triple 125~140)
7000464 FDC125VSX 400V 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000485 FDC140VNA 230V
7000486 FDC140VSA 400V
7000465 FDC140VNX 230V
7000466 FDC140VSX 400V
7000477 FDC200VSA 400V
7000478 FDC250VSA 400V

Erforderliche Produkte

Typ Spannung Typ Typ

FDC-71VNX/W 230 V FDUM-40VH UM-FL1EF

FDC-100VNA-W/1 230 V FDUM-50VH UM-FL2EF

FDC-100VSA-W/1 400 V FDUM-60VH UM-FL3EF

FDC-100VNX-W/1 230 V FDUM-71VH RC-E5

FDC-100VSX-W/1 400 V FDUM-100VH RC-EX3A

FDC-125VNA-W/1 230 V FDUM-125VH DIS-WA1G (duo 71 ~ 140 (1x) und quadro (2x))

FDC-125VSA-W/1 400 V FDUM-140VH DIS-WB1G (duo 200 ~ 250 ~ 280 und quadro (1x))

FDC-125VNX-W/1 230 V DIS-TA1G (triple 125 ~ 140)

FDC-125VSX-W/1 400 V DIS-TB1G (triple 200 ~ 250 ~ 280)

FDC-140VNA-W/1 230 V

FDC-140VSA-W/1 400 V

FDC-140VNX-W/1 230 V

FDC-140VSX-W/1 400 V

FDC-200VSA-W/1 400 V

FDC-250VSA-W/1 400V

FDC-280VSA-W/1 400 V
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Kombination FDUM-VH mit Micro-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-100VNA/VSA-W/1 (10,0/11,2) FDUM-50VH (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDUM-60VH (2x) 2x5,6 kW 2x6,3 kW

FDC-125VNA/VSA-W/1 (12,5/14,0) FDUM-50+71VH 5,0 + 7,1 kW 5,6 + 8,0 kW

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) FDUM-71VH (2x) 2x7,1 kW 2x8,0 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDUM-100VH (2x) 2x10,0 kW 2x11,2 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDUM-71+125VH 7,1 + 12,5 kW 8,0 + 14,0 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDUM-125VH (2x) 2x12,5 kW 2x14,0 kW

FDC-280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDUM-140VH (2x) 2x14,0 kW 2x16,0 kW

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) FDUM-50VH (3x) 3x5,0 kW 3x5,6 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDUM-71VH (3x) 3x7,1 kW 3x8,0 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDUM-60 (2x)+125VH 2x5,6 + 12,5 kW 2x6,3 + 14,0 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDUM-71 (2x)+140VH 2x7,1 + 10,0 kW 2x8,0 + 11,2 kW

FDC-280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDUM-71 (2x)+100VH 2x7,1 + 10,0 kW 2x8,0 + 16,0 kW

FDC-200VSA-W/1 (20,0/22,4) FDUM-50VH (4x) 4x 5,0 kW 4x5,6 kW

FDC-250VSA-W/1 (25,0/28,0) FDUM-60VH (4x) 4x 5,6 kW 4x6,3 kW

FDC-280VSA-W/1 (27,0/30,0) FDUM-71VH (4x) 4x7,1 kW 4x8,0 kW

Kombination FDUM-VH mit Hyper-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-71VNX/W (7,1/8,0) FDUM-40VH (2x) 2x4,0kW 2x4,5 kW

FDC-100VNX/VSX-W/1 (10,0/11,2) FDUM-50VH (2x) 2x5,0 kW 2x5,6 kW

FDC-125VNX/VSX-W/1 (12,5/14,0) FDUM-60VH (2x) 2x5,6 kW 2x6,3 kW

FDC-125VNX/VSX-W/1 (12,5/14,0) FDUM-50+71VH 5,0 + 7,1 kW 5,6 + 8,0 kW

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) FDUM-71VH (2x) 2x7,1 kW 2x8,0 kW

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) FDUM-50VH (3x) 3x5,0 kW 3x5,6 kW

Rohrleitungen

Rohrleitungen Hauptleitung Abzweigung 1 Abzweigung 2

Duo Split 100 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (2x)

Duo Split 125 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-5/8" (2x)

Duo Split 140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 250-280 1/2"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Triple Split 140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 1/4"-1/2" (3x)

Triple Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (3x)

Triple Split 250 1/2"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (3x)

Triple Split 250-280 1/2"-7/8" nicht zutreffend 1/4"-5/8" (2x) / 3/8"-5/8" (1x) 

Quadro Split 200 3/8"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 250 1/2"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 1/4"-1/2" (4x)

Quadro Split 280 1/2"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 3/8"-5/8" (4x)
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Außenluftzufuhr möglich

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm (Gerät 71-140)

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Hinweis: Die Außengeräte 100VSA, 125VSA und 140VSA sind auch in einer 230V-Variante lieferbar.

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm (type 71 t/m 140)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDU71-140VH single-split
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090731 Filter FDU 71 69,60
7090732 Filter FDU 100/125/140 72,80

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm (type 71 t/m 140)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDU71-140VH single-split
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090731 Filter FDU 71 69,60
7090732 Filter FDU 100/125/140 72,80

Kanalgerät Single Split
FDU-71..140VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMH100R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Filter FDU-71 218

Filter FDU-100/125/140 218
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Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDU-
FDC-

71VH
71VNX/W

100VH
100VSA-W/1

125VH
125VSA-W/1

140VH
140VSA-W/1

Kälteleistung min./Nenn./Max. kW 3,2/7,1/8,0 4,0/10,0/11,2 5,0/12,5/14,0 5,0/14,0/14,5

Heizleistung min./Nenn./Max. kW 3,6/8,0/9,0 4,0/11,2/12,5 4,0/14,0/16,0 4,0/16,0/16,5

Heizleistung bei -10 °C kW 6,0 8,5 9,8 10,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 7,1/4,7 6,2/4,6 5,57/4,4 5,3/4,4

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ A++/A+ - -

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 361/1878 574/2843 - -

EER/COP 4,0/4,49 3,35/4,21 2,87/3,79 2,65/3,68

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,77/1,78 2,99/2,66 4,36/3,69 5,13/4,21

Nominale Stromstärke A 7,9/7,9 4,6/4,1 6,8/5,9 8,1/6,8

Absicherung, träge A 20T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 50 50 50 50

Max. Höhendifferenz m 30/15 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 2,75 3,3 3,3 3,3

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 54 54 54 54

Technische Daten Innengerät

Luftmenge 
m³/h

600/900/ 1140/1500/ 1200/1560/ 1320/1680/

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/29/33/38 30/36/38/44 29/34/40/45 30/35/40/47

Schallleistung db(A) 65 65 67 70

Pressung Pa 35/200 60/200 60/200 60/200

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 280x950x635 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740

Gewicht kg 34,0 54,0 54,0 54,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 3600 4500 4500 4500

Schalldruckpegel dB(A) 51 54 54 56

Schallleistung db(A) 66 69 71 72

Abmessungen (HxBxT) mm 750x968x340 845x970x370 845x970x370 845x970x370

Gewicht kg 60,0 78,0 78,0 78,0
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Außenluftzufuhr möglich

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

100% Kapazität bei -15° C

100 m Leitungslänge

Hinweis: Die Außengeräte 100VSX, 125VSX und 140VSX sind auch in einer 230V-Variante lieferbar.

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm (type 71 t/m 140)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDU71-140VH single-split
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090731 Filter FDU 71 69,60
7090732 Filter FDU 100/125/140 72,80

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDU100-140VH single-split hyper inverter
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090732 Filter FDU 100/125/140 72,80

Hyper-Inverter Kanalgerät Single Split
FDU-100..140VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMH100R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Adapterplatte SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Filter FDU 100/125/140 218
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Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDU-
FDC-

100VH
100VSX-W

125VH
125VSX-W

140VH
140VSX-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 3,5/10,0/11,2 5,0/12,5/14,0 3,5/14,0/16,0

Heizleistung min./Nenn./max. kW 2,7/11,2/16,0 4,0/14,0/18,0 2,7/16,0/20,0

Heizleistung bei -10 °C kW 11,2 14,0 16,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +21 -20 bis +21 -20 bis +21

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 6,3/4,2 6,1/3,92 5,79/3,88

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++/A+ - -

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 557/3800 - -

EER/COP 3,86/4,26 3,58/3,88 3,32/3,79

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 2,59/2,63 3,49/3,61 4,22/4,22

Nominale Stromstärke A 4,4/4,4 5,6/5,9 6,7/6,8

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 100 100 100

Max. Höhendifferenz m 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 4,0 4,0 4,0

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 60 60 60

Technische Daten Innengerät

Luftmenge

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 1140/1500/1680/2160 1200/1560/1920/2340 1320/1680/2100/2880

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 30/36/38/44 29/34/40/45 30/35/40/47

Schallleistung db(A) 65 67 70

Pressung Pa 60/200 60/200 60/200

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Abmessungen (HxBxT) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740

Gewicht kg 54,0 54,0 54,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 6000 6000 6000

Schalldruckpegel dB(A) 53 53 54

Schallleistung db(A) 67 68 69

Abmessungen (HxBxT) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370

Gewicht kg 99,0 99,0 99,0
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Standard-Lieferumfang:

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 16 Innenteilfunktionen)

Servicemenü (30 Parameter direkt auslesbar)

Außenluftzufuhr möglich

ESP Elektr. stat. Druckanpassung

Auto-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb

CNT Kontakt

Nachtabsenkungsmodus

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Hinweis: Die Außengeräte 100VSA, 125VSA und 140VSA sind auch in einer 230V-Variante lieferbar.

1
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm (type 71 t/m 140)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Buitendelen 100VSA, 125VSA en 140VSA ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDU71-140VH single-split
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090731 Filter FDU 71 69,60
7090732 Filter FDU 100/125/140 72,80

Kanalgerät Single Split
FDU-200..280VH

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMH100R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Filter FDU-200/250/224/280 218
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Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Buitenluchttoevoer mogelijk
• Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Verwarmingscapaciteit bij -15 ºC
• Maximaal 100 mtr. leidinglengte

Buitendelen 100VSX, 125VSX en 140VSX ook in 230V leverbaar, 
vraag naar de specificaties.

Opties

FDU100-140VH single-split hyper inverter
Satellietmodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140390 Infrarood afstandbediening

RCN-KIT4-E2/1
459,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140175 Externe temperatuursensor SC-THB-E3 160,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7090732 Filter FDU 100/125/140 72,80

BERECHNUNG KÄLTEMITTELNACHFÜLLMENGEN MODELL FDC-200..280VH

Model FDC200-VH
Ø equivalente Länge (Le)

<30 m 30 <Le < 40 m 40 < Le < 50 m 50 < Le < 60 m 60 < Le <70 m

Extra Befüllung (Kg) 0 kg 0,20 kg 2,11 kg 2,98 kg 3,65 kg

Modell FDC-250VH
Ø equivalente Länge (Le)

<30 m 30 <Le < 40 m 40 < Le < 50 m 50 < Le < 60 m 60 < Le <70 m

Extra Befüllung (Kg) 0 kg 0,44 kg 1,31 kg 2,18 kg 2,85 kg

Model FDC-280VH
Ø equivalente Länge (Le)

<30 m 30 <Le < 40 m 40 < Le < 50 m 50 < Le < 60 m 60 < Le <70 m

Extra Befüllung (Kg) 0 kg 0,44 kg 1,31 kg 1,96 kg 2,35 kg
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Single Split

Modell Innengerät
Modell Außengerät

FDU-
FDC-

200VH
200VSA-W/1

250VH
250VSA-W/1

280VH
280VSA-W/1

Kälteleistung min./Nenn./Max. kW 7,2/20,0/22,4 6,9/25,0/28,0 6,9/27,0/31,5

Heizleistung min./Nenn./Max. kW 6,5/22,4/25,0 6,7/28,0/31,0 6,9/30,0/33,5

Heizleistung bei -10 °C kW 12,5 14,8 15,9

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +50 -15 bis +50 -15 bis +50

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +20 -20 bis +20 -20 bis +20

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 5,1/3,55 4,89/3,54 4,93/3,7

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen - - -

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kW/h - - -

EER/COP 3,25/3,95 3,03/3,75 2,99/3,29

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 6,15/5,67 8,28/7,55 9,15/9,12

Nominale Stromstärke A 9,8/8,9 12,7/11,6 14,2/14,0

Absicherung, träge A 25T 25T 25T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 70 70 70

Max. Höhendifferenz m 50/15 50/15 50/15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 4,3 5,1 5,6

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m siehe Tabelle S61 siehe Tabelle S61 siehe Tabelle S61

Technische Daten Innengerät

Luftmenge 
m³/h

3360/3840/ 3360/3840/ 3360/3840/

(Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen 4320/4800 4320/4800 4320/4800

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 45/47/50/52 45/47/50/52 45/47/50/52

Schallleistung db(A) 78 78 78

Pressung Pa 200 200 200

Kondensatleitung, Anschluss mm ø32 ø32 ø32

Abmessungen (HxBxT) mm 379x1600x893 379x1600x893 379x1600x893

Gewicht kg 88,0 88,0 88,0

Technische Daten Außengerät

Luftmenge m³/h 8880 8880 8160

Schalldruckpegel dB(A) 55 (53) 56 (55) 55 (54)

Schallleistung db(A) 72 73 73

Abmessungen (HxBxT) mm 1505x970x370 1505x970x370 1505x970x370

Gewicht kg 144,0 145,0 155,0
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FD Multi-Systeme sind frei zusammenstellbare Systeme von Außen- und Innengeräten (Master/Slave)

Mehrere (2, 3 oder 4) Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden und simultan mit einer 

Fernbedienung betrieben werden.

Es können auch unterschiedliche Modelle kombiniert werden.

1
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Benodigde producten

FDU Inverter multi-systemen
Satellietmodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Cassette 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Cassette 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Cassette 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Cassette 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000485 FDC140VNA 230V 7006403 FDU71VH 7140181 RC-E5
7000486 FDC140VSA 400V 7006404 FDU100VH 7140497 RC-EX3A
7000465 FDC140VNX 230V 7006405 FDU125VH 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000466 FDC140VSX 400V 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000477 FDC200VSA 400V 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000478 FDC250VSA 400V

(Option)

Kanalgerät Simultan
FDU Inverter Multi-Systeme
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Benodigde producten

FDU Inverter multi-systemen
Satellietmodel
Eigenschappen:
• FD-multi systemen zijn master-slave systemen.
• Meerdere (2,3 of 4) binnendelen werken tegelijk op één 

afstandbediening op één micro-inverter of hyper-inverter buitendeel.
• Ook verschillende modellen zijn te combineren op één buitendeel.

FD-multi instellingen:
• Cassette 1 :  SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 uit 

(fabrieksinstelling)
• Cassette 2 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 uit, SW5-2 aan
• Cassette 3 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 uit
• Cassette 4 : SW2 op 0 (fabrieksinstelling), SW5-1 aan, SW5-2 aan
• SW2 : adressering buitendelen
• SW5-1, 5-2 : adressering binnendelen

Kijk voor verdere bedieningsmogelijkheden/opties bij het hoofdstuk 
bedieningen.

Artikelnummer Type Voltage Artikelnummer Type Artikelnummer Type
7000485 FDC140VNA 230V 7006403 FDU71VH 7140181 RC-E5
7000486 FDC140VSA 400V 7006404 FDU100VH 7140497 RC-EX3A
7000465 FDC140VNX 230V 7006405 FDU125VH 7000360 DIS-WA1G (duo 71~140 (1x) en quattro (2x))
7000466 FDC140VSX 400V 7000361 DIS-WB1G (duo 200~250 en quattro (1x))
7000477 FDC200VSA 400V 7000363 DIS-TB1G (triple 200~250)
7000478 FDC250VSA 400V

Erforderliche Produkte

Typ Spannung Typ Typ

FDC-140VNA-W/1 230 V FDU-71VH RC-E5

FDC-140VSA-W/1 400 V FDU-100VH RC-EX3A

FDC-140VNX-W/1 230 V FDU-125VH DIS-WA1G (duo71~140 (1x) und quadro (2x))

FDC-140VSX-W/1 400 V FDU-140VH DIS-WB1G (duo 200~250~280 und quadro (1x))

FDC-200VSA-W/1 400 V DIS-TB1G (triple 200~250~280)

FDC-250VSA-W/1 400 V

FDC-280VSA-W/1 400 V
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FDU Simultan
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Kombination FDU-VH mit Micro-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-140VNA/VSA-W/1 (14,0/16,0) FDU-71VH (2x) 2x 7,1 kW 2x 8,0 kW

FDC-200VSA (20,0/22,4) FDU-100VH (2x) 3x10,0 kW 2x11,2 kW

FDC-200VSA (20,0/22,4) FDU-71+125VH 7,1 + 12,5 kW 8,0+14,0 kW

FDC-250VSA (25,0/28,0) FDU-125VH (2x) 2x12,0 kW 2x14,0 kW

FDC-280VSA (27,0/30,0) FDU-140VH 2x14,0 kW 2x16,0 kW

FDC-200VSA (20,0/22,4) FDU-71VH (3x) 3x7,1 kW 3x8,0 kW

FDC-250VSA (25,0/28,0) FDU-71VH (2x)+100VH 2x7,1+10,0 kW 2x8,0+11,2 kW

FDC-280VSA (27,0/30,0) FDU-71VH (2x)+140VH 2x7,1+14,0 kW 2x8,0+16,0 kW

FDC-280VSA (27,0/30,0) FDU-71VH (4x) 4x7,1 kW 4x8,0 kW

Kombination FDU-VH mit Hyper-Inverter

Außeneinheit duo /triple /quadro Inneneinheit Kälteleistung Heizleistung

FDC-140VNX/VSX-W/1 (14,0/16,0) FDUM-71VH (2x) 2x7,1 kW 2x8,0 kW

Rohrleitungen

Rohrleitungen Hauptleitung Abzweigung 1 Abzweigung 2

Duo Split 140 3/8"-5/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Duo Split 250-280 1/2"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (2x)

Triple Split 200 3/8"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (3x)

Triple Split 250-280 1/2"-7/8" nicht zutreffend 3/8"-5/8" (3x)

Quattro Split 280 1/2"-7/8" 3/8"-5/8" (2x) 3/8"-5/8" (4x)
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Single Split

MHI RAC / PAC
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1
Vloerverwarming / koeling PAC

Platenwarmtewisselaars CBH
Gesoldeerde platenwarmtewisselaarsm, 2x soldeer - 2x draad.
Condensor toepassing.
Vervaardigd uit RVS 316 en gesoldeerd met koper.
Koudemiddel R410A. Ontwerpdruk bij 100 ºC is 55 bar.

Climate Kit PAC
Plug & play, de installateur hoeft geen losse onderdelen te monteren.
Verwarmingsvermogen van 4 tot 32 kW.
Standaardkast voor elk vermogen.
Waterzijdige en koeltechnische aansluitingen direct benaderbaar.
Ideale combinatie tussen klimaat- en watertechniek.
Geïntegreerde frequentiegeregelde waterpomp.
Platenwisselaar beveiligd tegen invriezen.
Korte installatietijd met minimaal inregelen.
Kan verwarmingswater maken tot 55 ºC.
Kan vloerkoeling genereren tot 16 ºC.
Zelf ontwikkelde software en besturingsprint zorgt voor het optimaal regelen.
Geschikt voor Mitsubishi Heavy Industries PAC en VRF KX series.
Voorbereid voor Wifi, KNX, Modbus en Superlink.

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7090607 FD-PAC*

* Zie technische handleiding voor bestelnummers van de benodigde beveiligingen.

Besturingskit voor vloerverwarming/koeling 1130,00
7140181 RC-E5 Uitgebreide wandbediening 170,00
7140497 RC-EX3A Touch-screen wandbediening 217,00

Artikelnr. Type Capaci-
teit

in kW*

* Watertraject in/uit +30 ºC/+40 ºC, condensatietemperatuur 40 ºC.
Koudemiddel R410A, persgastemperatuur 70 ºC.

Afmetingen in mm
L x B x H

Aansluitingen
koudemiddelzij-

dig
in/uit

Aansluitingen
waterzijdig

Prijs €

1707030 CBH 30-20H-F 11,0 81 x 111 x 310 1.1/8" 1" 663,00
1707035 CBH 30-30H-F 18,0 105 x 111 x 310 1.1/8" 1" 786,00
1707040 CBH 30-40H-F 25,0 129 x 111 x 310 1.1/8" 1" 908,00
1707050 CBH 30-50H-F 32,0 153 x 111 x 310 1.1/8" 1" 1032,00

Artikelnr. Type Omschrijving Netto prijs
in €

7090911 Climate Kit PAC 11 Laagtemperatuur warm of koud watermodule tot 11 kW 1800,00
7090912 Climate Kit PAC 18 Laagtemperatuur warm of koud watermodule tot 18 kW 2250,00
7090913 Climate Kit PAC 32 Laagtemperatuur warm of koud watermodule tot 32 kW 2400,00

Plattenwärmetauscher CBH

Gelöteter Plattenwärmetauscher, 2x Lot - 2x Gewinde.
Kondensator Anwendung. Produziert aus rostfreiem Stahl RVS 316 und gelötet mit Kupfer.
Kältemittel R410A. Auslegungsdruck bei 100 °C ist 55 bar.
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Fremdverdampferkit PAC

Typ Beschreibung

FD-PAC* Steuerungsbausatz für Luftungskit

RC-E5 Umfangreiche Wandsteuerung

RC-EX3A Touchscreen Wandsteuerung

*Siehe technisches Handbuch für die Bestellnummern von den erforderlichen Sicherheits-

richtlinien.

Plattenwärmetauscher CBH

Typ Kapazität 

kW*

Abmessungen

in mm H x B x T

Anschlüsse

kältemittelseitig

 ein/aus

Anschlüsse

wasserseitig

CBH 30-20H-F 11,0 310 x 111 x   81 1.1/8" 1"

CBH 30-30H-F 18,0 310 x 111 x 105 1.1/8" 1"

CBH 30-40H-F 25,0 310 x 111 x 129 1.1/8" 1"

CBH 30-50H-F 32,0 310 x 111 x 153 1.1/8" 1"

* Wasserbereich ein/aus +30 °C/+40 °C, Verflüssigungstemperatur 40 °C.
   Kältemittel R410A, Druckgastemperatur 70 °C
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Außengerät Multi Split
SCM-40..60ZS-W 

1

MHI RAC / PAC

82

SCM40-50ZS-S(1) buitendelen
SCM multi split
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Multi Split

Modell Außengerät SCM- 40ZS-W 45ZS-W 50ZS-W 60ZS-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 1,5/4,0/5,9 1,5/4,5/6,4 1,7/5,0/7,1 1,7/5,0/7,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 1,3/4,5/6,3 1,3/5,3/6,5 1,0/6,0/7,5 1,0/5,0/7,8

Heizleistung bei -10 °C kW 4,1 4,1 4,7 4,7

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -15 bis +24 -15 bis +24 -15 bis +24 -15 bis +24

Anzahl anschließbare Innengeräte 2 2 3 3

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 9,1/4,7 9,1/4,6 8,8/4,7 8,8/4,7

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 154/1222 174/1222  199/1430 -

EER/COP 5,00/5,42 4,69/5,00 4,90/5,17 4,55/4,86

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 0,80/0,83 0,96/1,06 1,02/1,16 1,32/1,40

Absicherung, träge A 16T 16T 16T 16T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 (x2) 4x1,5 (x2) 4x1,5 (x3) 4x1,5 (x3)

Spannungseinspeisung außen außen außen außen

Max. Leitungslänge m 30 30 40 40

Max. Leitungslänge 1 Einheit m 25 25 25 25

max. Höhendifferenz m 15 15 15 15

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" (x2) 1/4"-3/8" (x2) 1/4"-3/8" (x3) 1/4“-3/8“ (x3)

Inhalt Kältemittel R32 kg 1,4 1,4 1,8 1,8

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 20 20 40 40

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 - -

Luftmenge m³/h 1950 1950 2460 2460

Schalldruckpegel dB(A) 49 (44) 50 (44) 49 (43) 50 (43)

Schallleistung db(A) 62 63 62 62

Abmessungen (HxBxT) mm 595x870x290 595x870x290 640x915x290 640x915x290

Gewicht kg 40,0 40,0 48,5 48,5
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SEER SCOP

A+++ A++    
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Außengerät Multi Split
SCM-71..100ZS-W

Standard-Lieferumfang:

1

MHI RAC / PAC

84

SCM60-125ZM-S(1) buitendelen
SCM multi split
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Multi Split

Modell Außengerät SCM- 71ZS-W 80ZS-W 100ZS-W

Kälteleistung min./Nenn./max. kW 1,8/7,1/8,8 1,8/8,0/9,2 1,7/10,0/11,5

Heizleistung min./Nenn./max. kW 1,1/8,6/9,4 1,1/9,3/9,8 0,9/10,5/11,5

Heizleistung bei -10 °C kW 6,7 6,7 8,9

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46          -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -15 bis +24          -15 bis +24 -15 bis +24

Anzahl anschließbare Innengeräte  4 4 5

Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP 8,3/4,6 8,2/4,6 8,6/4,5

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+++/A++ A+++/A++ A+++/A+

Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen kWh 300/2038 342/2038 -

EER/COP 5,00/4,91 4,71/4,77 3,70/4,41

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Leistungsaufnahme kW 1,42/1,75 1,70/1,95 2,70/2,38

Nominale Stromstärke A 6,2/7,8 7,5/8,6 11,9/10,5

Absicherung, träge A 20T 20T 25T

Kabel zw. Außen-/Innengerät mm² 4x1,5 (x4) 4x1,5 (x4) 4x1,5 (x5)

Spannungseinspeisung außen außen außen

Max. Leitungslänge m 70 70 70

Max. Leitungslänge 1 Einheit m 25 25 25

Max. Höhendifferenz m 20 20 20

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/4"-3/8" (x4) 1/4"-3/8" (x4) 1/4"-3/8" (x5)

Inhalt Kältemittel R32 kg 2,55 2,55 2,98

Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 40

Kältemittelnachfüllmenge pro m g/m 20 20 20

Luftmenge m³/h 3000 3360 4500

Schalldruckpegel db(A) 50 (45) 54 (46) 54 (49)

Schallleistung db(A) 63 66 67

Abmessungen (HxBxT) mm 790x953x340 750x953x340 945x970x370

Gewicht kg 61,0 61,0 76,0
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Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

Modell Innengerät SRK- 20ZS-W 25ZS-W 35ZS-W 50ZS-W

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,0 5,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726     

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/26/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 290 290 290 290

Breite mm 870 870 870 870

Tiefe mm 230 230 230 230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

1

MHI RAC / PAC

86

Overzicht SRK20-71ZS/ZR-W multi-split

SRK-ZS/ZR wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Voorbereid op wifi
• Model 20 t/m 50 ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit 

uitvoering (prijs op aanvraag)

Model 20ZS-W 25ZS-W 35ZS-W 50ZS-W 71ZR-W*

Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 7,1
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,0 5,8 8,0
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 56
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726 624/972/1116/

1230
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/29/36/46 25/37/41/44
Geluidsvermogen dB(A) 50 53 56 60 60
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 290 290 290 290 339
Breedte mm 870 870 870 870 1197
Diepte mm 230 230 230 230 262
Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0 15,5
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7001400 7001401 7001402 7001403 7001405

Bruto prijs binnenunit 584,00 631,00 736,00 973,00 1394,00

* Alleen voor SCM100ZM-S en SC125ZM-S buitenunit.

1

MHI RAC / PAC
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..50ZS-W

SEER

SCOP

A+++

A++    

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212
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Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

Modell Innengerät SRK- 20ZS-WF 25ZS-WF 35ZS-WF 50ZS-WF

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,0 5,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678 354/444/594/726     

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/26/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 290 290 290 290

Breite mm 870 870 870 870

Tiefe mm 230 230 230 230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

1

MHI RAC / PAC
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..50ZS-WF

SEER

SCOP

A+++

A++    

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

WiFi eingebaut
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Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

Wandgerät Multi Split
SRK-71..80ZR-W

1

MHI RAC / PAC
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Modell Innengerät SRK- 71ZR-W 80ZR-W*

Kälteleistung kW 7,1 8,0

Heizleistung kW 8,0 9,0

Leistungsaufnahme Watt 56 -

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 624/972/1116/1230 624/1050/1212/1410 

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/37/41/44 26/39/44/47

Schallleistung db(A) 60 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16

Höhe mm 339 339

Breite mm 1197 1197

Tiefe mm 262 262

Gewicht kg 15,5 16,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 5/8" 5/8"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT

* Nur mit Außengerät SCM100ZS-W kombinierbar.

SEER

SCOP

A+++
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Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212
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Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi
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Multi SplitWandgerät Multi Split
SRK-71..80ZR-WF
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Modell Innengerät SRK- 71ZR-WF 80ZR-WF*

Kälteleistung kW 7,1 8,0

Heizleistung kW 8,0 9,0

Leistungsaufnahme Watt 56 -

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 624/972/1116/1230 624/1050/1212/1410 

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/37/41/44 26/39/44/47

Schallleistung db(A) 60 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16

Höhe mm 339 339

Breite mm 1197 1197

Tiefe mm 262 262

Gewicht kg 15,5 16,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 5/8" 5/8"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT

* Nur mit Außengerät SCM100ZS-W kombinierbar.

SEER

SCOP

A+++

A++    

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

WiFi eingebaut
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Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

Modell Innengerät SRK- 20ZS-WT 25ZS-WT 35ZS-WT 50ZS-WT

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,0 5,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678    354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/26/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 290 290 290 290

Breite mm 870 870 870 870

Tiefe mm 230 230 230 230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

1

MHI RAC / PAC

14

SRK20-50ZS-WT single-split (R32)
Wandmodel (Titanium)

Wandgerät Multi Split
SRK-20..50ZS-WT

SEER

SCOP

A+++

A++    

Titan

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Multi Split
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Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

Modell Innengerät SRK- 20ZS-WFT 25ZS-WFT 35ZS-WFT 50ZS-WFT

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,0 5,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678    354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/26/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 290 290 290 290

Breite mm 870 870 870 870

Tiefe mm 230 230 230 230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..50ZS-WFT

SCOP

A+++

A++    

Titan

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

WiFi eingebaut
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Modell Innengerät SRK- 20ZS-WB 25ZS-WB 35ZS-WB 50ZS-WB

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,0 5,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678    354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/26/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 290 290 290 290

Breite mm 870 870 870 870

Tiefe mm 230 230 230 230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Standard-Anwesenheitssensor

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..50ZS-WB

SEER

SCOP

A+++

A++    

Kontrast schwarz/weiß

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212
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Modell Innengerät SRK- 20ZS-WFB 25ZS-WFB 35ZS-WFB 50ZS-WFB

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,0 5,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/354/420/558 300/354/480/594 300/336/522/678    354/444/594/726

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/26/36/46

Schallleistung db(A) 50 53 56 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 290 290 290 290

Breite mm 870 870 870 870

Tiefe mm 230 230 230 230

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Standard-Anwesenheitssensor

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

 

1

MHI RAC / PAC

87

Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..50ZS-WFB

SEER

SCOP

A+++

A++    

Kontrast schwarz/weiß

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

WiFi eingebaut
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Modell Innengerät SRK- 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 305 305 305 305 305

Breite mm 920 920 920 920 920

Tiefe mm 220 220 220 220 220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Standard-Anwesenheitssensor

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..60ZSX-W 1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

SEER

SCOP
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A+++    

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212
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Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 305 305 305 305 305

Breite mm 920 920 920 920 920

Tiefe mm 220 220 220 220 220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Standard-Anwesenheitssensor

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..60ZSX-WF
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Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

WiFi eingebaut
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SRK20-60ZSX-WT single-split (R32)
Wandmodel (Titanium)

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Standard-Anwesenheitssensor

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..60ZSX-WT

Modell Innengerät SRK- 20ZSX-WT 25ZSX-WT 35ZSX-WT 50ZSX-WT 60ZSX-WT

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 305 305 305 305 305

Breite mm 920 920 920 920 920

Tiefe mm 220 220 220 220 220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

SEER
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A+++    

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212
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Titan

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Standard-Anwesenheitssensor

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..60ZSX-WFT

Modell Innengerät SRK- 20ZSX-
WFT

25ZSX-
WFT

35ZSX-
WFT

50ZSX-
WFT

60ZSX-
WFT

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 305 305 305 305 305

Breite mm 920 920 920 920 920

Tiefe mm 220 220 220 220 220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT
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Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

WiFi eingebaut
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SRK20-60ZSX-WB single-split (R32)
Wandmodel (Contrast zwart-wit)

Modell Innengerät SRK- 20ZSX-WB 25ZSX-WB 35ZSX-WB 50ZSX-WB 60ZSX-WB

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 305 305 305 305 305

Breite mm 920 920 920 920 920

Tiefe mm 220 220 220 220 220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Standard-Anwesenheitssensor

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..60ZSX-WB
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A+++    

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212
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Modell Innengerät SRK- 20ZSX-
WFB

25ZSX-
WFB

35ZSX-
WFB

50ZSX-
WFB

60ZSX-
WFB

Kälteleistung kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0

Heizleistung kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8

Leistungsaufnahme Watt 42 42 42 42 42

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46

Schallleistung db(A) 53 55 58 59 62

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 305 305 305 305 305

Breite mm 920 920 920 920 920

Tiefe mm 220 220 220 220 220

Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Horizontale und vertikale Autoswing-Funktion

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten

Selbstreinigungsfunktion

Allergen Filter

24h-Ionisator

Standard-Anwesenheitssensor

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Wandgerät Multi Split
SRK-20..60ZSX-WFB
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Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

WiFi eingebaut
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Völlig neues „Europäisches“ Design

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Geringe Einbauhöhe von nur 248 mm

Individuell einstellbare Ausblaswinkel

Multi Split

Modell Innengerät FDTC- 25VH1 35VH1 50VH 60VH

Kälteleistung kW 2,5 3,5 5,0 6,0

Heizleistung kW 3,4 4,5 5,8 6,8

Leistungsaufnahme Watt 50 50 50 50

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 360/420/450/540 390/450/480/540 420/540/660/780 480/600/720/840

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 27/30/34/38 29/32/36/39 27/35/40/44 31/38/42/48

Schallleistung db(A) 51 52 59 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 248 248 248 248

Breite mm 570 570 570 570

Tiefe mm 570 570 570 570

Gewicht kg 14,0 14,0 14,0 14,0

Paneel (HxBxT) mm 10x620x620 10x620x620 10x620x620 10x620x620

Gewicht Paneel kg 2,5 2,5 2,5 2,5

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Fernbedienung Typ - - - -
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4-Wege-Deckenkassette 60x60 
Multi Split  FDTC-25..60VH (1)

SEER

SCOP

A++

A++    

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-TC-5AW-E3 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Bewegungsmelder LB-TC-5W-E 219

RAL 9003
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Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

Enzymfilter

Allergen Filter

Optional: Kabelfernbedienung RC-EX3A in Kombination mit SC-BIKN2-E

Optional: WiFi

Modell Innengerät SRF- 25ZS-W 35ZS-W 50ZSX-W

Kälteleistung kW 2,5 3,5 5,0

Heizleistung kW 2,9 4,5 6,0

Leistungsaufnahme Watt 40 40 40

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 348/402/456/540 384/438/468/552 396/444/576/690

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 25/29/32/38 29/33/35/40 28/33/38/46

Schallleistung db(A) 50 51 58

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16

Höhe mm 600 600 600

Breite mm 860 860 860

Tiefe mm 238 238 238

Gewicht kg 18,0 18,0 18,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT

SEER

SCOP

A++

A+ 

Truhengerät Multi Split
SRF-25..35ZS-W, SRF-50ZSX-W

1

MHI RAC / PAC

28

Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• Nachtverlaging (energiebesparing)
• Auto-swing functie
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Enzyme filter
• Sun deodorizing filter
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Voorbereid op wifi

Voor toepassing van vloermodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

SRF25-50ZMX-S single-split
Vloermodel

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7140198 Wifi module AM-MHI-01 196,00
7140497 Bedrade bediening RC-EX3A 217,00
7140196 Interface SC-BIKN2-E 227,00
7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00

RAL9003

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

CNT Kontakt

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Optional: Infrarot- + Kabel-Fernbedienung 

Deckenunterbaugerät 
Multi Split FDE-50VH

Modell Innengerät FDE- 50VH

Kälteleistung kW 5,0

Heizleistung kW 5,8

Leistungsaufnahme Watt 30

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 420/540/600/780

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 31/36/38/46

Schallleistung db(A) 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20

Höhe mm 210

Breite mm 1070

Tiefe mm 690

Gewicht kg 28,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4"

Saugleitung Zoll 1/2"

SEER

SCOP

A++

A+    
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Multi Split

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMHI001R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-E-E3 206

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 214

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Anwesenheitssensor LB-E 219

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

RAL9003
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Modell Innengerät FDUM- 50VH

Kälteleistung kW 5,0

Heizleistung kW 5,8

Leistungsaufnahme Watt 30

Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen m³/h 480/540/600/780

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) db(A) 26/29/32/37

Schallleistung db(A) 60

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25

Höhe mm 280

Breite mm 750

Tiefe mm 635

Gewicht kg 29

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4"

Saugleitung Zoll 1/2"

3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Selbstreinigungsfunktion

1
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Overzicht FDUM50VF

FDUM satellietmodel

• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Enzyme filter
• Sun deodorizing filter
• Voor toebehoren zie hoofdstuk toebehoren

Model 50VF
Koelcapaciteit kW 5,0
Verwarmingscapaciteit kW 5,4
Opgenomen vermogen Watt 100
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho m³/uur 480/540/600/780
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho dB(A) 26/29/32/37
Geluidsvermogen dB(A) 60
Condensaansluiting mm Ø25
Hoogte mm 280
Breedte mm 750
Diepte mm 635
Gewicht kg 29
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7007510
Artikelnummer bediening 7140497

Bruto setprijs 1796,00

Kanalgerät Multi Split 
FDUM-50VH

SEER

SCOP

A++

A+    

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul INWFIMH100R000 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

Filter FDUM 40/50 218

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00

Multi Split
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Modell Innengerät SRR- 25ZS-W 35ZS-W 50ZS-W 60ZS-W

Kälteleistung kW 2,5 3,5 5,0 6,0

Heizleistung kW 3,4 4,5 5,8 6,8

Leistungsaufnahme Watt 51 51 85 85

Luftmenge (niedrig/mittel/hoch) Kühlen m3/h 270/390/480/570 300/420/510/600 450/600/660/810 480/630/690/870

Schalldruckpegel (niedrig/mittel/hoch) db(A) 24/30/33/37 25/31/34/38 29/34/37/41 30/35/38/44

Schallleistung db(A) 56 57 59 60

Pressung Pa 35 35 35 35

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 200 200 200 200

Breite mm 750 750 950 950

Tiefe mm 500 500 500 500

Gewicht kg 20,5 20,5 24 24

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Fernbedienung Typ INFRAROT INFRAROT INFRAROT INFRAROT

Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume

Nachtabsenkung

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

1
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Overzicht SRR25-60ZM-S

SRR satellietmodel multi-split

• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• Hi-power functie
• Nachtverlaging modus
• Voorbereid op wifi

Model 25ZM-S 35ZM-S 50ZM-S 60ZM-S
Koelcapaciteit kW 2,5 3,5 5,0 6,1
Verwarmingscapaciteit kW 3,4 4,5 5,8 6,8
Opgenomen vermogen Watt 51 51 51 51
Luchthoeveelheid la/mi/ho m³/uur 390/480/570 420/510/600 600/660/810 630/690/870
Geluidsvermogen dB(A) 56 57 59 60
Geluidsdruk la/mi/ho dB(A) 30/33/37 31/34/38 34/37/41 35/38/44
Externe statische druk Pa 35 35 35 35
Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 200 200 200 200
Breedte mm 750 750 950 950
Diepte mm 500 500 500 500
Gewicht kg 20,5 20,5 24 24
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001330 7001331 7001332 7001333

Bruto prijs binnenunit 1261,00 1369,00 1630,00 1840,00

Kanalgerät Multi Split
SRR-25..60ZS-W

Zubehör Artikelnummer Seite

WiFi-Modul WF-RAC-INTERFACE 207

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Zusatzplatine zum Anschluß von 
Kabelfernbedienungen

SC-BIKN2-E 214

Zusatzplatine mit Gehäuse SC-ADNA-E 215

KNX-Anschluss INKNXMHI001R000 212

Modbus-Anschluss INMBSMHI001R000 212

1
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Overzicht SRK20-60ZSX-W multi-split

SRK-ZSX wandmodel multi-split

• Compleet nieuw ontwerp
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• 3D swing functie
• Horizontale en verticale auto-swing functie
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Standaard aanwezigheidssensor
• Voorbereid op wifi
• Ook verkrijgbaar in Titanium en Contrast zwart-wit uitvoering (prijs op 

aanvraag)

Model 20ZSX-W 25ZSX-W 35ZSX-W 50ZSX-W 60ZSX-W
Koelcapaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Verwarmingscapaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8
Opgenomen vermogen Watt 42 42 42 42 42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho m³/uur 300/360/546/678 300/402/600/732 300/436/648/786 324/468/744/858 324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/46
Geluidsvermogen dB(A) 53 55 58 59 62
Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 305 305 305 305 305
Breedte mm 920 920 920 920 920
Diepte mm 220 220 220 220 220
Gewicht kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7001380 7001381 7001382 7001383 7001384

Bruto prijs binnenunit 752,00 899,00 1036,00 1189,00 1369,00
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SCM-40ZS-W (1 - 2 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B A B

1 20 2,00 3,00

25 2,50 3,40

35 3,50 4,50

2 20 + 20 2,00 2,00 2,25 2,25

20 + 25 1,78 2,22 2,00 2,50

20 + 35 1,45 2,55 1,64 2,86

25 + 25 2,00 2,00 2,25 2,25

25 + 35 1,67 2,33 1,88 2,63

SCM-45ZS-W (1 - 2 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B A B

1 20 2,00 3,00

25 2,50 3,40

35 3,50 4,50

2 20 + 20 2,00 2,00 2,25 2,25

20 + 25 2,00 2,50 2,36 2,94

20 + 35 1,64 2,86 1,93 3,47

25 + 25 2,25 2,25 2,65 2,65

25 + 35 1,88 2,63 2,21 3,09

35 + 35 2,25 2,25 2,65 2,65

Kombinationstabellen SCM Serie

SCM-50ZS-W (1 - 3 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C A B C

1 20 2,00 3,00

25 2,50 3,40

35 3,50 4,50

50 5,00 5,80

2 20 + 20 2,00 2,00 2,70 2,70

20 + 25 2,00 2,50 2,62 3,28

20 + 35 1,82 3,18 2,18 3,82

20 + 50 1,43 3,57 1,71 4,29

25 + 25 2,50 2,50 3,00 3,00

25 + 35 2,08 2,92 2,50 3,50

25 + 50 1,67 3,33 2,00 4,00

35 + 35 2,50 2,50 3,00 3,00

35 + 50 2,06 2,94 2,47 3,53

3 20 + 20 + 20 1,67 1,67 1,67 2,00 2,00 2,00

20 + 20 + 25 1,54 1,54 1,92 1,85 1,85 2,31

20 + 20 + 35 1,33 1,33 2,33 1,60 1,60 2,80

20 + 25 + 25 1,43 1,79 1,79 1,71 2,14 2,14

20 + 25 + 35 1,25 1,56 2,19 1,50 1,88 2,63

25 + 25 + 25 1,67 1,67 1,67 2,00 2,00 2,00

25 + 25 + 35 1,47 1,47 2,06 1,76 1,76 2,47
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Multi Split

SCM-60ZS-W (1 - 3 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C A B C

1 20 2,00 3,00

25 2,50 3,40

35 3,50 4,50

50 5,00 5,80

60 6,00 6,80

2 20 + 20 2,00 2,00 2,70 2,70

20 + 25 2,00 2,50 2,62 3,28

20 + 35 2,00 3,50 2,40 4,20

20 + 50 1,71 4,29 1,94 4,86

20 + 60 1,50 4,50 1,70 5,10

25 + 25 2,50 2,50 3,20 3,20

25 + 35 2,50 3,50 2,83 3,97

25 + 50 2,00 4,00 2,27 4,53

25 + 60 1,76 4,24 2,00 4,80

35 + 35 3,00 3,00 3,40 3,40

35 + 50 2,47 3,53 2,80 4,00

35 + 60 2,21 3,79 2,51 4,29

50 + 50 3,00 3,00 3,40 3,40

50 + 60 2,73 3,27 3,09 3,71

3 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,27 2,27 2,27

20 + 20 + 25 1,85 1,85 2,31 2,09 2,09 2,62

20 + 20 + 35 1,60 1,60 2,80 1,81 1,81 3,17

20 + 20 + 50 1,33 1,33 3,33 1,51 1,51 3,78

20 + 20 + 60 1,20 1,20 3,60 1,36 1,36 4,08

20 + 25 + 25 1,71 2,14 2,14 1,94 2,43 2,43

20 + 25 + 35 1,50 1,88 2,63 1,70 2,13 2,98

20 + 25 + 50 1,26 1,58 3,16 1,43 1,98 3,58

20 + 25 + 60 1,14 1,43 3,43 1,30 1,62 3,89

20 + 35 + 35 1,33 2,33 2,33 1,51 2,64 2,64

20 + 35 + 50 1,14 2,00 2,86 1,30 2,27 3,24

25 + 25 + 25 2,00 2,00 2,00 2,27 2,27 2,27

25 + 25 + 35 1,76 1,76 2,47 2,00 2,00 2,80

25 + 25 + 50 1,50 1,50 3,00 1,70 1,70 3,40

25 + 25 + 60 1,36 1,36 3,27 1,55 1,55 3,71

25 + 35 + 35 1,58 2,21 2,21 1,79 2,51 2,51

25 + 35 + 50 1,36 1,91 2,73 1,55 2,16 3,09

35 + 35 + 35 2,00 2,00 2,00 2,27 2,27 2,27
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SCM-71ZS-W (1 - 3 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C A B C

1 20 2,00 3,00

25 2,50 3,40

35 3,50 4,50

50 5,00 5,80

60 6,00 6,80

71 7,10 8,00

2 20 + 20 2,00 2,00 2,70 2,70

20 + 25 2,00 2,50 2,62 3,38

20 + 35 2,00 3,50 2,51 4,39

20 + 50 2,03 5,07 2,46 6,14

20 + 60 1,78 5,33 2,15 6,45

20 + 71 1,56 5,54 1,89 6,71

25 + 25 2,50 2,50 3,20 3,20

25 + 35 2,46 3,44 3,08 4,32

25 + 50 2,37 4,73 2,87 5,73

25 + 60 2,09 5,01 2,53 6,07

25 + 71 1,85 5,25 2,24 6,36

35 + 35 3,55 3,55 4,30 4,30

35 + 50 2,92 4,18 3,54 5,06

35 + 60 2,62 4,48 3,17 5,43

35 + 71 2,34 4,76 2,84 5,76

50 + 50 3,55 3,55 4,30 4,30

50 + 60 3,23 3,87 3,91 4,69

50 + 71 2,93 4,17 3,55 5,05

60 + 60 3,55 3,55 4,30 4,30

3 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,57 2,57 2,57

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 2,46 2,46 3,08

20 + 20 + 35 1,89 1,89 3,31 2,29 2,29 4,01

20 + 20 + 50 1,58 1,58 3,94 1,91 1,91 4,78

20 + 20 + 60 1,42 1,42 4,26 1,72 1,72 5,16

20 + 20 + 71 1,28 1,28 4,54 1,55 1,55 5,50

20 + 25 + 25 2,03 2,54 2,54 2,46 3,07 3,07

20 + 25 + 35 1,78 2,22 3,11 2,15 2,69 3,76

20 + 25 + 50 1,49 1,87 3,74 1,81 2,26 4,53

20 + 25 + 60 1,35 1,69 4,06 1,64 2,05 4,91

20 + 25 + 71 1,22 1,53 4,35 1,48 1,85 5,26

20 + 35 + 35 1,58 2,76 2,76 1,91 3,34 3,34

20 + 35 + 50 1,35 2,37 3,38 1,64 2,87 4,10

20 + 35 + 60 1,23 2,16 3,70 1,50 2,62 4,49

20 + 35 + 71 1,13 1,97 4,00 1,37 2,39 4,58

20 + 50 + 50 1,18 2,96 2,96 1,43 3,58 3,85

25 + 25 + 25 2,37 2,37 2,37 2,87 2,87 2,87

25 + 25 + 35 2,09 2,09 2,92 2,53 2,53 3,54

25 + 25 + 50 1,78 1,78 3,55 2,15 2,15 4,30

25 + 25 + 60 1,61 1,61 3,87 1,95 1,95 4,69

25 + 35 + 35 1,87 2,62 2,62 2,26 3,17 3,17

25 + 25 + 71 1,47 1,47 4,17 1,78 1,78 5,05

25 + 35 + 50 1,61 2,26 3,20 1,95 2,74 3,91

Kombinationstabellen SCM Serie
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SCM-71ZS-W (3 -4 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C D A B C D

3 25 + 35 + 60 1,48 2,07 3,55 1,79 2,51 4,30

25 + 50 + 50 1,42 2,84 2,84 1,72 3,44 3,44

35 + 35 + 35 2,37 2,37 2,37 2,87 2,87 2,87

35 + 35 + 50 2,07 2,07 2,96 2,51 2,51 3,58

4 20 + 20 + 20 + 20 1,78 1,78 1,78 1,78 2,15 2,15 2,15 2,15

20 + 20 + 20 + 25 1,67 1,67 1,67 2,09 2,02 2,02 2,02 2,53

20 + 20 + 20 + 35 1,49 1,49 1,49 2,62 1,81 1,81 1,81 3,17

20 + 20 + 20 + 50 1,29 1,29 1,29 3,23 1,56 1,56 1,56 3,91

20 + 20 + 20 + 60 1,18 1,18 1,18 3,55 1,43 1,43 1,43 4,30

20 + 20 + 25 + 25 1,58 1,58 1,97 1,97 1,91 1,91 2,39 2,39

20 + 20 + 25 + 35 1,42 1,42 1,78 2,49 1,72 1,72 2,15 3,01

20 + 20 + 25 + 50 1,23 1,23 1,54 3,09 1,50 1,50 1,87 3,74

20 + 20 + 25 + 60 1,14 1,14 1,42 3,41 1,38 1,38 1,72 4,13

20 + 20 + 35 + 35 1,29 1,29 2,26 2,26 1,56 1,56 2,74 2,74

20 + 20 + 35 + 50 1,14 1,14 1,99 2,84 1,38 1,38 2,41 3,44

20 + 25 + 25 + 25 1,49 1,87 1,87 1,87 1,81 2,26 2,26 2,26

20 + 25 + 25 + 35 1,35 1,69 1,69 2,37 1,64 2,05 2,05 2,87

20 + 25 + 25 + 50 1,18 1,48 1,48 2,96 1,43 1,79 1,79 3,58

20 + 25 + 35 + 35 1,23 1,54 2,16 2,16 1,50 1,87 2,62 2,62

20 + 35 + 35 + 35 1,14 1,99 1,99 1,99 1,38 2,41 2,41 2,41

25 + 25 + 25 + 25 1,78 1,78 1,78 1,78 2,15 2,15 2,15 2,15

25 + 25 + 25 + 35 1,61 1,61 1,61 2,26 1,95 1,95 1,95 2,74

25 + 25 + 25 + 50 1,42 1,42 1,42 2,84 1,72 1,72 1,72 3,44

25 + 25 + 35 + 35 1,48 1,48 2,07 2,07 1,79 1,79 2,51 2,51

SCM-80ZS-W (1 - 2 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C A B C

1 20 2,00 3,00

25 2,50 3,40

35 3,50 4,50

50 5,00 5,80

60 6,00 6,80

71 7,10 8,00

2 20 + 20 2,00 2,00 2,70 2,70

20 + 25 2,00 2,50 2,62 3,28

20 + 35 2,00 3,50 2,51 4,39

20 + 50 2,03 5,07 2,46 6,14

20 + 60 2,00 6,00 2,33 6,98

20 + 71 1,76 6,24 2,04 7,26

25 + 25 2,50 2,50 3,20 3,20

25 + 35 2,46 3,44 3,08 4,32

25 + 50 2,47 4,93 2,87 5,73

25 + 60 2,35 5,65 2,74 6,56

25 + 71 2,08 5,92 2,42 6,88

35 + 35 3,55 3,55 4,30 4,30

35 + 50 3,29 4,71 3,83 5,47
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SCM-80ZS-W (2 - 4 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C D A B C D

2 35 + 60 2,95 5,05 3,43 5,87

35 + 71 2,64 5,36 3,07 6,23

50 + 50 4,00 4,00 4,65 4,65

50 + 60 3,64 4,36 4,23 5,07

50 + 71 3,31 4,69 3,84 5,46

60 + 60 4,00 4,00 4,65 4,65

60 + 71 3,69 4,34 4,26 5,04

3 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,57 2,57 2,57

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 2,46 2,46 3,08

20 + 20 + 35 1,89 1,89 3,31 2,29 2,29 4,01

20 + 20 + 50 1,78 1,78 4,44 2,07 2,07 5,17

20 + 20 + 60 1,60 1,60 4,80 1,86 1,86 5,58

20 + 20 + 71 1,44 1,44 5,12 1,68 1,68 5,95

20 + 25 + 25 2,03 2,50 3,50 2,46 3,07 3,07

20 + 25 + 35 2,00 2,50 3,50 2,33 2,91 4,07

20 + 25 + 50 1,68 2,11 4,21 1,96 2,45 4,89

20 + 25 + 60 1,52 1,90 4,57 1,77 2,21 5,31

20 + 25 + 71 1,38 1,72 4,90 1,60 2,00 5,69

20 + 35 + 35 1,78 3,11 3,11 2,07 3,62 3,62

20 + 35 + 50 1,52 2,67 3,81 1,77 3,10 4,43

20 + 35 + 60 1,39 2,43 4,17 1,62 2,83 4,85

20 + 35 + 71 1,27 2,22 4,51 1,48 2,58 5,24

20 + 50 + 50 1,33 3,33 3,33 1,55 3,88 3,88

20 + 50 + 60 1,23 3,08 3,69 1,43 3,58 4,29

25 + 25 + 25 2,37 2,37 2,37 2,87 2,87 2,87

25 + 25 + 35 2,35 2,35 3,29 2,74 2,74 3,83

25 + 25 + 50 2,00 2,00 4,00 2,33 2,33 4,65

25 + 25 + 60 1,82 1,82 4,36 2,11 2,11 5,07

25 + 25 + 71 1,65 1,65 4,69 1,92 1,92 5,46

25 + 35 + 35 2,11 2,95 2,95 2,45 3,43 3,43

25 + 35 + 50 1,82 2,56 3,64 2,11 2,96 4,23

25 + 35 + 60 1,67 2,33 4,00 1,94 2,71 4,65

25 + 35 + 71 1,53 2,14 4,34 1,77 2,48 5,04

25 + 50 + 50 1,60 3,20 3,20 1,86 3,72 3,72

25 + 50 + 60 1,48 2,96 3,56 1,72 3,44 4,13

35 + 35 + 35 2,67 2,67 2,67 3,10 3,10 3,10

35 + 35 + 50 2,33 2,33 3,33 2,71 2,71 3,88

35 + 35 + 60 2,15 2,15 3,69 2,50 2,50 4,29

35 + 50 + 50 2,07 2,96 2,96 2,41 3,44 3,44

4 20 + 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,33 2,33 2,33 2,33

20 + 20 + 20 + 25 1,88 1,88 1,88 2,35 2,19 2,19 2,19 2,74

20 + 20 + 20 + 35 1,68 1,68 1,68 2,95 1,96 1,96 1,96 3,43

20 + 20 + 20 + 50 1,45 1,45 1,45 3,64 1,69 1,69 1,69 4,23

20 + 20 + 20 + 60 1,33 1,33 1,33 4,00 1,55 1,55 1,55 4,65

20 + 20 + 25 + 25 1,78 1,78 2,22 2,22 2,07 2,07 2,58 2,58

20 + 20 + 25 + 35 1,60 1,60 2,00 2,80 1,86 1,86 2,33 3,26

Kombinationstabellen SCM Serie
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SCM-80ZS-W (4 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C D A B C D

4 20 + 20 + 25 + 50 1,39 1,39 1,74 3,48 1,62 1,62 2,02 4,04

20 + 20 + 25 + 60 1,28 1,28 1,60 3,84 1,49 1,49 1,86 4,46

20 + 20 + 35 + 35 1,45 1,45 2,55 2,55 1,69 1,69 2,96 2,96

20 + 20 + 35 + 50 1,28 1,28 2,24 3,20 1,49 1,49 2,60 3,72

20 + 20 + 35 + 60 1,19 1,19 2,07 3,56 1,38 1,38 2,41 4,13

20 + 25 + 25 + 25 1,68 2,11 2,11 2,11 1,96 2,45 2,45 2,45

20 + 25 + 25 + 35 1,52 1,90 1,90 2,67 1,77 2,21 2,21 3,10

20 + 25 + 25 + 50 1,33 1,67 1,67 3,33 1,55 1,94 1,94 3,68

20 + 25 + 25 + 60 1,23 1,54 1,54 3,69 1,43 1,79 1,79 4,29

20 + 25 + 35 + 35 1,39 1,74 2,43 2,43 1,62 2,02 2,83 2,83

20 + 25 + 35 + 50 1,23 1,54 2,15 3,08 1,43 1,79 2,50 3,58

20 + 35 + 35 + 35 1,28 2,24 2,24 2,24 1,49 2,60 2,60 2,60

25 + 25 + 25 + 25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,33 2,33 2,33 2,33

25 + 25 + 25 + 35 1,82 1,82 1,82 2,55 2,11 2,11 2,11 2,96

25 + 25 + 25 + 50 1,60 1,60 1,60 3,20 1,86 1,86 1,86 3,72

25 + 25 + 25 + 60 1,48 1,48 1,48 3,56 1,72 1,72 1,72 4,13

25 + 25 + 35 + 35 1,67 1,67 2,33 2,33 1,94 1,94 2,71 2,71

25 + 25 + 35 + 50 1,48 1,48 2,07 2,96 1,72 1,72 2,41 3,44

25 + 35 + 35 + 35 1,54 2,15 2,15 2,15 1,79 2,50 2,50 2,50

SCM-100ZS-W (1 - 2 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C D A B C D

1 20 2,00

25 2,50

35 3,50

50 5,00

60 6,00

71 7,10

80 8,00

2 20 + 20 2,00 2,00 2,70 2,70

20 + 25 2,00 2,50 2,62 3,28

20 + 35 2,00 3,50 2,51 4,39

20 + 50 2,00 5,00 2,51 6,29

20 + 60 2,00 6,00 2,45 7,35

20 + 71 2,00 7,10 2,31 8,19

20 + 80 2,00 8,00 2,10 8,40

25 + 25 2,50 2,50 3,20 3,20

25 + 35 2,50 3,50 3,25 4,55

25 + 50 2,50 5,00 3,07 6,13

25 + 60 2,50 6,00 3,00 7,20

25 + 71 2,50 7,10 2,73 7,77

25 + 80 2,38 7,62 2,50 8,00

35 + 35 3,50 3,50 4,50 4,50

35 + 50 3,50 5,00 4,24 6,06

35 + 60 3,50 6,00 3,87 6,63

35 + 71 3,30 6,70 3,47 7,03
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SCM-100ZS-W (2 - 3 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C D A B C D

2 35 + 80 3,04 6,96 3,20 7,30

50 + 50 5,00 5,00 5,25 5,25

50 + 60 4,55 5,45 4,77 5,73

50 + 71 4,13 5,87 4,34 6,14

50 + 80 3,85 6,15 4,04 6,46

60 + 60 5,00 5,00 5,25 5,25

60 + 71 4,58 5,42 4,81 5,69

60 + 80 4,39 5,71 4,50 6,00

71 + 71 5,00 5,00 5,25 5,25

71 + 80 4,70 5,30 4,94 5,56

80 + 80                                                        5,00 5,00 5,25 5,25

3 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 2,89 2,89 3,62

20 + 20 + 35 2,00 2,00 3,50 2,80 2,80 4,90

20 + 20 + 50 2,00 2,00 5,00 2,33 2,33 5,83

20 + 20 + 60 2,00 2,00 6,00 2,10 2,10 6,30

20 + 20 + 71 1,80 1,80 6,40 1,89 1,89 6,72

20 + 20 + 80 1,67 1,67 6,67 1,75 1,75 7,00

20 + 25 + 25 2,00 2,50 2,50 3,00 3,75 3,75

20 + 25 + 35 2,00 2,50 3,50 2,63 3,28 4,59

20 + 25 + 50 2,00 2,50 5,00 2,21 2,76 5,53

20 + 25 + 60 1,90 2,38 5,71 2,00 2,00 6,00

20 + 35 + 35 2,00 3,50 3,50 2,33 4,08 4,08

20 + 35 + 50 1,90 3,33 4,76 2,00 3,50 5,00

20 + 35 + 60 1,74 3,04 5,22 1,83 3,20 5,48

20 + 35 + 71 1,59 2,78 5,63 1,67 2,92 5,92

20 + 35 + 80 1,48 2,59 5,93 1,56 2,72 6,22

20 + 50 + 50 1,67 4,17 4,17 1,75 4,38 4,38

20 + 50 + 60 1,54 3,85 4,62 1,62 4,04 4,85

20 + 50 + 71 1,42 3,55 5,04 1,49 3,72 5,29

20 + 50 + 80 1,33 3,33 5,33 1,40 3,50 5,60

20 + 60 + 60 1,43 4,29 4,29 1,50 4,50 4,50

20 + 60 + 71 1,32 3,97 4,70 1,39 4,17 4,94

20 + 60 + 80 1,25 3,75 5,00 1,31 3,94 5,25

25 + 25 + 25 2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50

25 + 25 + 35 2,50 2,50 3,50 3,09 3,09 4,32

25 + 25 + 50 2,50 2,50 5,00 2,63 2,63 5,25

25 + 25 + 60 2,27 2,27 5,45 2,39 2,39 5,73

25 + 25 + 71 2,07 2,07 5,87 2,17 2,17 6,16

25 + 25 + 80 1,92 1,92 6,15 2,02 2,02 6,46

25 + 35 + 35 2,50 3,50 3,50 2,76 3,87 3,87

25 + 35 + 50 2,27 3,18 4,55 2,39 3,34 4,77

25 + 35 + 60 2,08 2,92 5,00 2,19 3,06 5,25

25 + 35 + 71 1,91 2,67 5,42 2,00 2,81 5,69

25 + 35 + 80 1,79 2,50 5,71 1,88 2,63 6,00

25 + 50 + 50 2,00 4,00 4,00 2,10 4,20 4,20

Kombinationstabellen SCM Serie
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SCM-100ZS-W (3 - 4 Innengeräte)

Anzahl Innengeräte  Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C D A B C D

3 25 + 50 + 60 1,85 3,70 4,44 1,94 3,89 4,67

25 + 50 + 71 1,71 3,42 4,86 1,80 3,60 5,11

25 + 50 + 80 1,61 3,23 5,16 1,69 3,39 5,42

25 + 60 + 60 1,72 4,14 4,14 1,81 4,34 4,34

25 + 60 + 71 1,60 3,85 4,55 1,68 4,04 4,78

35 + 35 + 35 3,33 3,33 3,33 3,50 3,50 3,50

35 + 35 + 50 2,92 2,92 4,17 3,06 3,06 4,38

35 + 35 + 60 2,69 2,69 4,62 2,83 2,83 4,85

35 + 35 + 71 2,48 2,48 5,04 2,61 2,61 5,29

35 + 35 + 80 2,33 2,33 5,33 2,45 2,45 5,60

35 + 50 + 50 2,59 3,70 3,70 2,72 3,89 3,89

35 + 50 + 60 2,41 3,45 4,14 2,53 3,62 4,34

35 + 50 + 71 2,24 3,21 4,55 2,36 3,37 4,78

35 + 60 + 60 2,26 3,87 3,87 2,37 4,06 4,06

50 + 50 + 50 3,33 3,33 3,33 3,50 3,50 3,50

50 + 50 + 60 3,13 3,13 3,75 3,28 3,28 3,94

4 20 + 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,60 2,63 2,63 2,63

20 + 20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,00 2,50 2,47 2,47 2,47 3,09

20 + 20 + 20 + 35  2,00 2,00 2,00 3,50 2,21 2,21 2,21 2,87

20 + 20 + 20 + 50 1,82 1,82 1,82 4,55 1,91 1,91 1,91 4,77

20 + 20 + 20 + 60 1,67 1,67 1,67 5,00 1,75 1,75 1,75 5,25

20 + 20 + 20 + 71 1,53 1,53 1,53 5,42 1,60 1,60 1,60 5,69

20 + 20 + 20 + 80 1,43 1,43 1,43 5,71 1,50 1,50 1,50 6,00

20 + 20 + 25 + 25 2,00 2,00 2,50 2,50 2,30 2,33 2,92 2,92

20 + 20 + 25 + 35 2,00 2,00 2,50 3,50 2,10 2,10 2,63 3,68

20 + 20 + 25 + 50 1,74 1,74 2,17 4,35 1,83 1,83 2,28 4,57

20 + 20 + 25 + 60 1,60 1,60 2,00 4,80 1,68 1,68 2,10 5,04

20 + 20 + 25 + 71 1,47 1,47 1,84 5,22 1,54 1,54 1,93 5,48

20 + 20 + 25 + 80 1,38 1,38 1,72 5,52 1,45 1,45 1,81 5,79

20 + 20 + 35 + 35 1,62 1,62 3,18 3,18 1,91 1,91 3,34 3,34

20 + 20 + 35 + 50 1,60 1,60 2,80 4,00 1,68 1,68 2,94 4,20

20 + 20 + 35 + 60 1,48 1,48 2,59 4,44 1,56 1,56 2,72 4,67

20 + 20 + 35 + 71 1,37 1,37 2,40 4,86 1,44 1,44 2,52 5,11

20 + 20 + 35 + 80 1,29 1,29 2,26 5,18 1,35 1,35 2,37 5,42

20 + 20 + 50 + 50 1,43 1,43 3,57 3,57 1,50 1,50 3,75 3,75

20 + 20 + 50 + 60 1,33 1,33 3,33 4,00 1,40 1,40 3,50 4,20

20 + 20 + 60 + 60 1,25 1,25 3,75 3,75 1,31 1,31 3,94 3,94

20 + 25 + 25 + 25 2,00 2,50 2,50 2,50 2,21 2,76 2,76 2,76

20 + 25 + 25 + 35 1,90 2,38 2,38 3,33 2,00 2,50 2,50 3,50

20 + 25 + 25 + 50 1,67 2,08 2,08 4,17 1,75 2,19 2,19 4,38

20 + 25 + 25 + 60 1,54 1,92 1,92 4,62 1,62 2,02 2,02 4,85

20 + 25 + 25 +71 1,42 1,77 1,77 5,04 1,49 1,86 1,86 5,29

20 + 25 + 25 + 80 1,33 1,67 1,67 5,33 1,40 1,75 1,75 5,60

20 + 25 + 35 + 35 1,74 2,17 3,04 3,04 1,83 2,28 3,20 3,20

20 + 25 + 35 + 50 1,54 1,92 2,69 3,85 1,62 2,02 2,63 4,04

20 + 25 + 35 + 60 1,43 1,79 2,50 4,29 1,50 1,88 2,63 4,50
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SCM-100ZS-W (4 - 5 Innengeräte)

An-

zahl

Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C D E A B C D E

4 20 + 25 + 35 + 71 1,32 1,66 2,32 4,70 1,39 1,74 2,43 4,94

20 + 25 + 35 + 80 1,25 1,56 2,19 5,00 1,31 1,64 2,30 5,25

20 + 25 + 50 + 50 1,38 1,72 3,45 3,45 1,45 1,81 3,62 3,62

20 + 25 + 50 + 60 1,29 1,61 3,23 3,87 1,35 1,69 3,39 4,06

20 + 35 + 35 + 35 1,60 2,80 2,80 2,80 1,68 2,94 2,94 2,94

20 + 35 + 35 + 50 1,43 2,50 2,50 3,57 1,50 2,63 2,63 3,75

20 + 35 + 35 + 60 1,33 2,33 2,33 4,00 1,40 2,45 2,45 4,20

20 + 35 + 50 + 50 1,29 2,26 3,23 3,23 1,35 2,37 3,39 3,39

25 + 25 + 25 + 25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,63 2,63 2,63 2,63

25 + 25 + 25 + 35 2,27 2,27 2,27 3,18 2,39 2,39 2,39 3,34

25 + 25 + 25 + 50 2,00 2,00 2,00 4,00 2,10 2,10 2,10 4,20

25 + 25 + 25 + 60 1,85 1,85 1,85 4,44 1,94 1,94 1,94 4,67

25 + 25 + 25 + 71 1,71 1,71 1,71 4,86 1,80 1,80 1,80 5,11

25 + 25 + 25 + 80 1,61 1,61 1,61 5,16 1,69 1,69 1,69 5,42

25 + 25 + 35 + 35 2,08 2,08 2,92 2,92 2,19 2,19 3,06 3,06

25 + 25 + 35 + 50 1,85 1,85 2,59 3,70 1,94 1,94 2,72 3,89

25 + 25 + 35 + 60 1,72 1,72 2,41 4,14 1,81 1,81 2,53 4,34

25 + 25 + 35 + 71 1,60 1,60 2,34 4,55 1,68 1,68 2,36 4,78

25 + 25 + 50 + 50 1,67 1,67 3,33 3,33 1,75 1,75 3,50 3,50

25 + 25 + 50 + 60 1,56 1,56 3,13 3,75 1,64 1,64 3,28 3,94

25 + 35 + 35 + 35 1,92 2,69 2,69 2,69 2,00 2,83 2,83 2,83

25 + 35 + 35 + 50 1,72 2,41 2,41 3,45 1,81 2,53 2,53 3,62

25 + 35 + 35 + 60 1,61 2,26 2,26 3,87 1,69 2,37 2,37 4,06

25 + 35 + 50 + 50 1,56 2,19 3,13 3,13 1,64 2,30 3,28 3,28

35 + 35 + 35 + 35 2,50 2,50 2,50 2,50 2,63 2,63 2,63 2,63

35 + 35 + 35 + 50 2,26 2,26 2,26 3,23 2,37 2,37 2,37 3,39

5 20+20+20+20+20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

20+20+20+20+25 1,90 1,90 1,90 1,90 2,38 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50

20+20+20+20+35 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 1,83 1,83 1,83 1,83 3,20

20+20+20+20+50 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 1,62 1,62 1,62 1,62 4,04

20+20+20+20+60 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 1,50 1,50 1,50 1,50 4,50

20+20+20+25+25 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 1,91 1,91 1,91 2,39 2,39

20+20+20+25+35 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 1,75 1,75 1,75 2,19 3,06

20+20+20+25+50 1,48 1,48 1,48 1,85 3,70 1,56 1,56 1,56 1,94 3,89

20+20+20+25+60 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 1,45 1,45 1,45 1,81 4,34

20+20+20+35+35 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 1,62 1,62 1,62 2,83 2,83

20+20+20+35+50 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 1,45 1,45 1,45 2,53 3,62

20+20+20+35+60 1,29 1,29 1,29 2,26 3,67 1,35 1,35 1,35 2,37 4,06

20+20+25+25+25 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 1,83 1,83 2,28 2,28 2,28

20+20+25+25+35 1,60 1,60 2,00 2,00 2,80 1,68 1,68 2,10 2,10 2,94

20+20+25+25+50 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 1,50 1,50 1,88 1,88 3,75

20+20+25+25+60 1,33 1,33 1,67 1,67 4,00 1,40 1,40 1,75 1,75 4,20

20+20+25+35+35 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 1,56 1,56 1,94 2,72 2,72

20+20+25+35+50 1,33 1,33 1,67 2,33 2,33 1,40 1,40 1,75 2,45 3,50

20+20+25+35+60 1,25 1,25 1,56 2,19 3,75 1,31 1,31 1,64 2,30 3,94

20+20+35+35+35 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 1,45 1,45 2,53 2,53 2,53

Kombinationstabellen SCM Serie
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SCM-100ZS-W (2 - 3 Innengeräte)

An-

zahl

Innengeräte-

kombinationen

Kälteleistung kW Heizleistung kW 

A B C D E A B C D E

5 20+20+35+35+50 1,25 1,25 2,19 2,19 3,13 1,31 1,31 2,30 2,30 3,28

20+25+25+25+25 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 1,75 2,19 2,19 2,19 2,19

20+25+25+25+35 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 1,62 2,02 2,02 2,02 2,83

20+25+25+25+50 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 1,45 1,81 1,81 1,81 3,62

20+25+25+25+60 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 1,35 1,69 1,69 1,69 4,06

20+25+25+35+35 1,43 1,79 1,79 2,50 2,50 1,50 1,88 1,88 2,63 2,63

20+25+25+35+50 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 1,35 1,69 1,69 2,37 3,39

20+25+35+35+35 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 1,40 1,75 2,45 2,45 2,45

20+35+35+35+35 1,25 2,19 2,19 2,19 2,19 1,31 2,30 2,30 2,30 2,30

25+25+25+25+25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

25+25+25+25+35 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 1,94 1,94 1,94 1,94 2,72

25+25+25+25+50 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 1,75 1,75 1,75 1,75 3,50

25+25+25+25+60 1,56 1,56 1,56 1,56 3,75 1,64 1,64 1,64 1,64 3,94

25+25+25+35+35 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 1,81 1,81 1,81 2,53 2,53

25+25+25+35+50 1,56 1,56 1,56 2,19 3,13 1,64 1,64 1,64 2,30 3,28

25+25+35+35+35 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 1,69 1,69 2,37 2,37 2,37
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DX-Luftaufbereitung 

Bei der Luftaufbereitung wird ein DX Verdampfer direkt an ein Mitsubishi Heavy Industries Außengerät gekoppelt 
mittels eines FD-PAC Kit, eines FD-KX Kit oder eines EEV-Kits.

Vorteile der Luftaufbereitung

Insbesondere wenn die Hauptheizung mit einem DX-System betrieben wird ist es wichtig die frisch eingeführte Luft zu 
konditionieren, um einen optimalen Komfort zu erzielen.
Durch das FD-PAC Kit, FD-KX Kit oder das EEV-Kit kann diese Verbindung mit einem Klimagerät (Lüftungsgerät) reali-
siert werden.
Durch eine optionale Platine (PLC interface (slave)) können auch direkte Verbindungen mit der Elektronik des Klimage-
rätes hergestellt werden.

Features der Luftaufbereitung

Steuerung basierend auf Rücklaufwassertemperatur oder Austrittstemperatur
Möglichkeit zum Kühlen und Heizen
Anwendbar mit allen PAC und KX Außengeräten
Bei der Verwendung von Hyperinverter-Außengeräten kein Verlust der Heizleistung bei niedrigen 
Außentemperaturen bis -15 °C
Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion
Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall
Möglichkeit, Systemparameter auszulesen und Systemeinstellungen anzupassen (Service und 
Endverwendereinstellungen) mittels RC-E5/RC-EX Kabelfernbedienung
Der entsprechende Verdampfer kann auf Wunsch von coolair kalkuliert und geliefert werden

Was zu beachten ist bei der Fußbodenheizung PAC

Bei der Verwendung einer externen Steuereinheit, die das FD-PAC in der Heizfunktion ansteuert, sollte mit Hilfe 
eines Timers eine minimale Anlaufzeit der Heizfunktion eingestellt werden. Dies ist gedacht, um ein 
Einfrieren der Außeneinheit zu verhindern (für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung FD-PAC).
Während der Abtauzyklen sollte der Lüfter des LBK vorübergehend abgeschaltet werden (für weitere 
Informationen siehe Bedienungsanleitung FD-PAC).
Bei der Auswahl eines eigenen Verdampferblocks sollte die Kühl- und Heizleistung des Außengerätes berück-
sichtigt werden.

2

MHI DX-Luchtbehandeling
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DX-Luchtbehandeling
Bij luchtbehandeling wordt een DX verdamper direct gekoppeld aan een Mitsubishi Heavy Industries buitendeel
middels een FD-PAC kit, een FD-KX kit of een EEV-kit.

Voordelen bij luchtbehandeling
Met name bij hoofdverwarming middels een DX-systeem is het, voor een optimaal comfort, belangrijk om vers ingebrachte
lucht te conditioneren. Door de FD-PAC kit, FD-KX kit of de EEV-kit kan deze koppeling met een luchtbehandelingskast gerealiseerd 
worden.
Tevens kunnen, door toepassing van een optionele printplaat (PLC interface (slave), ook directe koppelingen gemaakt worden
met de elektronica van de luchtbehandelingskast.

Kenmerken voor luchtbehandeling
• Regeling op basis van retourtemperatuur of uitblaastemperatuur.
• Mogelijkheid voor koeling en verwarming.
• Toepasbaar op alle PAC en KX buitendelen.
• Bij toepassing van de Hyperinverter buitendelen geen verlies aan verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
  tot -15 ºC.
• Zelfdiagnose en storingsmeldingfunctie.
• Auto-restart functie.
• Mogelijkheid voor uitlezing systeemparameters en aanpassen systeeminstellingen (service en eindgebruikersinstellingen)
  via RC-E5/RC-EX3 wandbediening.
• De betreffende verdamper kan tevens gecalculeerd en geleverd worden door Coolmark.

Aandachtspunten bij toepassing luchtbehandeling PAC
• Indien gebruik wordt gemaakt van een externe regeling, welke de FD-PAC aanstuurt in verwarmingsfunctie, dient er
  middels een timer, een minimale bekrachtigingstijd van de verwarmingsfunctie ingesteld te worden. Dit om invriezen van
  het buitendeel te voorkomen (zie technische handleiding FD-PAC voor verdere informatie).
• Tijdens de ontdooicycli dient de ventilator van de LBK tijdelijk uitgeschakeld te worden (zie technische handleiding
  FD-PAC voor verdere informatie).
• Bij eigen selectie van een verdamperblok dient rekening gehouden te worden met de koel- en verwarmingscapaciteit van
  het buitendeel.

Außengerät FDC-PAC

FD-PAC

RC-E5

DX Lüftungskit
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Luftaufbereitung PAC, Anblassteuerung

Typ Beschreibung

FD-PAC Steuerungsbausatz für Luftaufbereitung

RC-E5 Umfangreiche Wandsteuerung

RC-EX3A Touchscreen Wandsteuerung

MHI DX-Luchtbehandeling

99

2

Luchtbehandeling PAC, regeling op aanzuigtemperatuur

Luchtbehandeling KX, regeling op aanzuigtemperatuur

Luchtbehandeling KX, regeling op uitblaastemperatuur

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7090607 FD-PAC Besturingskit voor luchtbehandeling 1130,00
7090648 FD-PAC DUO Besturingskit voor luchtbehandeling (2x) IP65 1770,00
7140181 RC-E5 Uitgebreide wandbediening 170,00
7140497 RC-EX3A Touch-screen wandbediening 217,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7090608 FD-KX140 Besturingskit voor luchtbehandeling max. 14 kW 1135,00
7090609 FD-KX280 Besturingskit voor luchtbehandeling max. 28 kW 1145,00
7140181 RC-E5 Uitgebreide wandbediening 170,00
7140497 RC-EX3A Touch-screen bediening 217,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140360 EEV-KIT6-E-M Besturingskit voor LBK master 2163,00
7140361 EEV-KIT6-E-C Besturingskit voor LBK slave 2163,00
7140362 EEV-6-71-F EEV t.b.v. besturingskit 7,1 kW 133,00
7140363 EEV-6-160-F EEV t.b.v. besturingskit 16,0 kW 180,00
7140364 EEV-6-280-F EEV t.b.v. besturingskit 28,0 kW 222,00
7140181 RC-E5 Uitgebreide wandbediening 170,00
7140497 RC-EX3A Touch-screen bediening 217,00

Auswahlkriterien DX Block

Kapazitätseinstellung

36 45 56 71 90

Kapazität
Kühlen kW 3,6 - 4,5 4,5 - 5,6 5,6 - 7,1 7,1 - 9,0

Heizen kW 4,0 - 5,0 5,0 - 6,3 6,3 - 8,0 8,0 - 10,0

Inhalt DX Block
Max. L 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5

Min. L 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9

Luftvolumen LBK Max. m/s 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Luftaufbereitung KX, Anblassteuerung

Typ Beschreibung

FD-KX140 Steuerungsbausatz für Luftaufbereitung max. 14 kW

FD-KX280 Steuerungsbausatz für Luftaufbereitung max. 28 kW

RC-E5 Umfangreiche Wandsteuerung

RC-EX3A Touchscreen Wandsteuerung

Luftaufbereitung KX, Ausblassteuerung

Typ Beschreibung

EEV-KIT6-E-M Steuerungsbausatz für LBK Master

EEV-KIT6-E-C Steuerungsbausatz für LBK SLAVE

EEV6-71-E EEV für Steuerungsbausatz 7,1 kW

EEV6-160-E EEV für Steuerungsbausatz 16,0 kW

EEV6-280E EEV für Steuerungsbausatz 28,0 kW

RC-E5 Umfangreiche Wandsteuerung

RC-EX3A Touchscreen Wandsteuerung

AHU-KIT-SP Interface Kit

Auswahlkriterien DX Block

Kapazitätseinstellung

112 140 160 224 280

Kapazität
Kühlen kW 9 - 11,2 11,2 -14,0 14,0 - 16,0 16,0 - 22,4 22,4 - 28,0

Heizen kW 10,0 - 12,5 12,5 - 16,0 16,0 - 18,0 18,0 - 25,0 25,0 - 31,5

Inhalt DX Block
Max. L 3,1 3,9 4,5 6,3 7,8

Min. L 1,1 1,4 1,6 2,2 2,8

Luftvolumen LBK Max. m/s 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

DX Lüftungskit
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Mit MHI Klimageräten zu kombinieren

Fühlbare und latente Wärmerückgewinnung

Geliefert für 100% Bypass-Betrieb

Möglichkeit der Regelung auf Basis von CO2-Werten (optional)

Völlig neue Bedienung

3

MHI WTW

102

SAF kruisstroomwisselaar

Standaard voorzien van o.a.:
• Te koppelen met MHI airconditioners
• Voelbare en latente warmteterugwinning
• Voorzien van 100% by-pass regeling
• Mogelijkheden voor regeling op basis van CO2 (optie)
• Volledig nieuwe bediening

3

MHI WTW

102

SAF kruisstroomwisselaar

Standaard voorzien van o.a.:
• Te koppelen met MHI airconditioners
• Voelbare en latente warmteterugwinning
• Voorzien van 100% by-pass regeling
• Mogelijkheden voor regeling op basis van CO2 (optie)
• Volledig nieuwe bediening

Kreuzstromwärmetauscher
SAF-150..1000E7

Modell Innengerät SAF- 150E7 250E7 350E7 500E7 800E7 1000E7

Nenn-Luftanschluss           mm Ø100 Ø150 Ø150 Ø200 Ø250 Ø250

Leistungsaufnahme W 92-107 108-123 178-185 204-225 360-378 416-432

Spannungsversorgung V/PH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Nominale Stromstärke A 0,45 0,51 0,77 0,94 1,58 1,80

Luftvolumen niedrig m³ 120 190 240 440 630 700

Luftvolumen mittel m³ 150 250 350 500 800 1000

Luftvolumen hoch m³ 150 250 350 500 800 1000

Schalldruckpegel (niedrig/mittel/hoch) dB (A) 20/28/29 24/30/30 23/31/33 31/35/37 34/37/37 34/37/38

Pressung Pa 25/70/80 49/95/105 45/60/140 35/60/120 55/110/140 75/80/105

Wirkungsgrad Temperaturaustausch % 77/75/75 77/75/75 78/75/75 76/75/75 76/75/75 79/75/75

Wirkungsgrad Enthalpieaustausch Kühlen % 66/63/63 65/63/63 71/66/66 64/62/62 68/65/65 70/65/65

Wirkungsgrad Enthalpieaustausch Heizen % 73/70/70 72/70/70 73/69/69 69/67/67 74/71/71 76/71/71

Höhe mm 270 270 317 317 388 388

Breite mm 970 882 1050 1090 1322 1322

Tiefe mm 467 599 804 904 884 1134

Gewicht kg 25,0 29,0 49,0 57,0 71,0 83,0

Zubehör

Typ Beschreibung

AT-VLC-R1D-RS3 CO² Regler

EWTCM-3VA Transformator 230/12V CO²Regler
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Das KX-System von Mitsubishi bietet eine Komplettlösung für viele verschiedene Anwendungen, wie z.B. Hotels, 
Geschäftsräume, Büros. Mit der immer noch einzigartigen Micro KX Linie sind auch für Wohnhäuser und Büro-
flächen gute Lösungen zu schaffen. Kühlen, Heizen (eventuell mit Fußbodenheizung) und Lüftung mit oder ohne Wär-
merückgewinnung sind mit einem KX-System kein Problem!

KXZ Mini-Systeme
Komplett erneuerte, sehr kompakte Außengeräte mit hohen 
COP und SCOP-Werten. Erhältlich in 3 Kapazitäten von 12,1 kW 
bis 15,5 kW. Maximal 10 Innengeräte anschließbar (Fragen Sie 
nach den Voraussetzungen). 

Auf Anfrage auch in 230V-Variante lieferbar.
 

KXZ2 Systeme
Die neue Linie der KXZ2 Außengeräte steht in 7 Kapazitäten von 
28,0 kW bis 56,0 kW zur Verfügung. Diese können mit 3 Außen-
geräten verbunden werden, so dass eine Gesamtkapazität von 
168 kW Kühlleistung erreicht werden kann. Herausragende Er-
gebnisse mit SCOP-Werten über 4,0. 

KXZXE HI-COP
Neben der normalen Linie der KXZ Außengeräte gibt es 3 Aus-
führungen in einer HI-COP Ausführung. Die 22,4 kW, 28,0 kW 
und 33,5 kW können ebenfalls an 3 Außengeräten angeschlos-
sen werden, so dass eine Gesamtkapazität von 100 kW Kühllei-
stung erreicht werden kann. Die COP-Werte bei diesen Modellen 
sind alle über 4,5!

KXZPE Lite Systeme
Diese Micro KXZ ist eine Budget-Version der neuen KXZ Linie.
Die KX Lite ist mit 22,4 kW und 28,0 kW Außengeräten erhält-
lich, die an KXZ und KX6 Innengeräten angeschlossen werden. 
Beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Innengeräten 
an diese Budget-Version und die entsprechenden Rohrleitungen 
angeschlossen werden kann.

Das neue KXZ System bietet eine umfangreiche Reihe von neuen VRF Produkten mit sehr guten Energieef-
fizienzwerten und neuen Techniken. Die VTCC (Variable Temperature and Capacity Control) ist eine revolutionäre Steu-
erung, bei der die Verdampfungstemperatur des Systems an den Bedarf in den Räumen angepasst wird. Neben der Er-
höhung des Komforts für den Benutzer des Raumes, werden sehr hohe Wirkungsgrade bei dieser Anordnung erreicht.

4

MHI KXZ VRF systemen
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KXZ multi VRF systemen
Het KX systeem van Mitsubishi Heavy Industries behoort al jaren tot de meest vooruitstrevende VRF systemen in de
Nederlandse markt van klimaatsystemen.
Met het KX systeem biedt u een totaaloplossing voor vele uiteenlopende toepassingen, zoals hotels, winkels, kantoorpanden.
Met de nog steeds unieke Micro KX lijn zijn ook vor woonhuizen en praktijkruimten goede oplossingen te creëren.
Koelen, verwarmen (eventueel met vloerverwarming) en ventileren met of zonder WTW is met een KX systeem geen probleem!

Het nieuwe KXZ systeem is een zeer uitgebreide serie nieuwe VRF producten met zeer hoge energiezuinigheidswaarden
en nieuwe technieken. VTCC control is een revolutionaire regeling, waarbij de verdampingstemperatuur in het systeem wordt
aangepast aan de vraag in de ruimte. Naast verhoging van het comfort voor de gebruikers in de ruimte, worden zeer hoge
rendementen behaald met deze regeling.

KXZ Mini systemen
Compleet vernieuwde, zeer compacte buitendelen met hoge COP en SCOP waardes.
Verkrijgbaar in 3 capaciteiten van 12,1 t/m 15,5 kW.
Maximaal 10 binnendelen aansluitbaar (vraag naar de voorwaarden).
Op aanvraag ook verkrijgbaar in 1-fase uitvoering.

KXZ systemen
De nieuwe lijn KXZ buitendelen bestaat uit 7 capaciteiten van 28,0 kW t/m 56,0 kW.
Deze zijn nu koppelbaar tot 3 buitendelen, waarmee een totaalcapaciteit gemaakt kan worden
van 168 kW koelvermogen. Uitmuntende prestaties met C.O.P. waarden allen boven de 4,0.

KXZXE HI-COP systemen
Naast de normale lijn KXZ buitendelen zijn er 3 uitvoeringen in de HI-COP range.
De 22,4 kW, 28,0 kW en 33,5 kW zijn ook te koppelen tot 3 buitendelen, waarmee een
totaalvermogen van maximaal 100 kW koelvermogen kan worden gemaakt.
De C.O.P. waarden van deze modellen zijn allemaal boven de 4,5!

4

MHI KXZ VRF systemen

106

KXZ multi VRF systemen
Het KX systeem van Mitsubishi Heavy Industries behoort al jaren tot de meest vooruitstrevende VRF systemen in de
Nederlandse markt van klimaatsystemen.
Met het KX systeem biedt u een totaaloplossing voor vele uiteenlopende toepassingen, zoals hotels, winkels, kantoorpanden.
Met de nog steeds unieke Micro KX lijn zijn ook vor woonhuizen en praktijkruimten goede oplossingen te creëren.
Koelen, verwarmen (eventueel met vloerverwarming) en ventileren met of zonder WTW is met een KX systeem geen probleem!

Het nieuwe KXZ systeem is een zeer uitgebreide serie nieuwe VRF producten met zeer hoge energiezuinigheidswaarden
en nieuwe technieken. VTCC control is een revolutionaire regeling, waarbij de verdampingstemperatuur in het systeem wordt
aangepast aan de vraag in de ruimte. Naast verhoging van het comfort voor de gebruikers in de ruimte, worden zeer hoge
rendementen behaald met deze regeling.

KXZ Mini systemen
Compleet vernieuwde, zeer compacte buitendelen met hoge COP en SCOP waardes.
Verkrijgbaar in 3 capaciteiten van 12,1 t/m 15,5 kW.
Maximaal 10 binnendelen aansluitbaar (vraag naar de voorwaarden).
Op aanvraag ook verkrijgbaar in 1-fase uitvoering.

KXZ systemen
De nieuwe lijn KXZ buitendelen bestaat uit 7 capaciteiten van 28,0 kW t/m 56,0 kW.
Deze zijn nu koppelbaar tot 3 buitendelen, waarmee een totaalcapaciteit gemaakt kan worden
van 168 kW koelvermogen. Uitmuntende prestaties met C.O.P. waarden allen boven de 4,0.

KXZXE HI-COP systemen
Naast de normale lijn KXZ buitendelen zijn er 3 uitvoeringen in de HI-COP range.
De 22,4 kW, 28,0 kW en 33,5 kW zijn ook te koppelen tot 3 buitendelen, waarmee een
totaalvermogen van maximaal 100 kW koelvermogen kan worden gemaakt.
De C.O.P. waarden van deze modellen zijn allemaal boven de 4,5!
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KXZ multi VRF systemen
Het KX systeem van Mitsubishi Heavy Industries behoort al jaren tot de meest vooruitstrevende VRF systemen in de
Nederlandse markt van klimaatsystemen.
Met het KX systeem biedt u een totaaloplossing voor vele uiteenlopende toepassingen, zoals hotels, winkels, kantoorpanden.
Met de nog steeds unieke Micro KX lijn zijn ook vor woonhuizen en praktijkruimten goede oplossingen te creëren.
Koelen, verwarmen (eventueel met vloerverwarming) en ventileren met of zonder WTW is met een KX systeem geen probleem!

Het nieuwe KXZ systeem is een zeer uitgebreide serie nieuwe VRF producten met zeer hoge energiezuinigheidswaarden
en nieuwe technieken. VTCC control is een revolutionaire regeling, waarbij de verdampingstemperatuur in het systeem wordt
aangepast aan de vraag in de ruimte. Naast verhoging van het comfort voor de gebruikers in de ruimte, worden zeer hoge
rendementen behaald met deze regeling.

KXZ Mini systemen
Compleet vernieuwde, zeer compacte buitendelen met hoge COP en SCOP waardes.
Verkrijgbaar in 3 capaciteiten van 12,1 t/m 15,5 kW.
Maximaal 10 binnendelen aansluitbaar (vraag naar de voorwaarden).
Op aanvraag ook verkrijgbaar in 1-fase uitvoering.

KXZ systemen
De nieuwe lijn KXZ buitendelen bestaat uit 7 capaciteiten van 28,0 kW t/m 56,0 kW.
Deze zijn nu koppelbaar tot 3 buitendelen, waarmee een totaalcapaciteit gemaakt kan worden
van 168 kW koelvermogen. Uitmuntende prestaties met C.O.P. waarden allen boven de 4,0.

KXZXE HI-COP systemen
Naast de normale lijn KXZ buitendelen zijn er 3 uitvoeringen in de HI-COP range.
De 22,4 kW, 28,0 kW en 33,5 kW zijn ook te koppelen tot 3 buitendelen, waarmee een
totaalvermogen van maximaal 100 kW koelvermogen kan worden gemaakt.
De C.O.P. waarden van deze modellen zijn allemaal boven de 4,5!

KXZME Micro systemen
Naast de bestaande standaard KXZE lijn is er nu de compleet nieuwe KXZME lijn.
Hierop kunnen maximaal 24 binnendelen worden aangesloten. Deze serie is leverbaar in de capaciteit 
van 22,4 kW t/m 33,5 kW.
Hoge S.C.O.P. waardes van 4,5!

KXZ Multi VRF-Systeme
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FDC1200-1425KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.
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KXZME Micro Systeme
Neben der bestehenden Standard-KXZE-Linie gibt es jetzt die 
komplett neue KXZME-Linie. Daran können maximal 24 Innenge-
räte angeschlossen werden. Diese Serie ist in Leistungen von 22,4 
kW bis 33,5 kW erhältlich. Hohe SCOP-Werte von 4,5! 

KXZRE2 Systeme
Die KXZR Systeme sind mit einem Wärmerückgewinnungssystem 
ausgestattet. Mit diesem System ist es möglich, Wärme in einem 
Gebäude von einem Raum zu einem anderen zu bewegen. Aus 
den Räumen, in denen Kühlung erwünscht ist, wird die Wärme 
in die Bereiche transportiert, wo Wärmebedarf besteht. Einfach 
gesagt, kann mit diesem System gekühlt oder erwärmt werden in 
den Räumen oder sogar mit der Inneneinheit. 
Um dies zu realisieren, werden im 3-Leiter System Umstellungs-
boxen benötigt. Diese Systeme sind lieferbar von 22,4 kW bis 
56 kW und eine Außeneinheit bis 168 kW ist anschließbar.
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KXZPE Lite systemen
De Micro KXZ is een budgetversie van de nieuwe KXZ lijn.
De KX Lite is verkrijgbaar in 22,4 kW en 28,0 kW buitendelen, waarop KXZ en KX6 binnendelen
aan te sluiten zijn.
Hou er rekening mee dat op deze budgetlijn slechts een beperkt aantal binnendelen kan worden 
aangesloten en dat er restricties gelden op het leidingwerk.

KXZWE Watergekoelde systemen
De watergekoelde condensors zijn in dezelfde 3 capaciteiten verkrijgbaar als de HI-COP modellen, 
22,4, 28,0 en 33,5 kW.
De C.O.P. waarden van de watergekoelde modellen zijn de TOP in de markt met waarden
van 5,9 en 6,1.

KXZR systemen (Standaard en HI-COP)
De range KXZR systemen is voorzien van een warmteterugwinning systeem.
Met dit systeem is het mogelijk om warmte binnen een pand te verplaatsen van de ene naar de andere 
ruimte.
Vanuit de ruimten waar koeling gewenst is wordt de warmte afgevoerd naar ruimten waar 
verwarmingsvraag is. Simpel gezegd kan er met dit systeem gekoeld en verwarmd worden per
ruimte of zelfs per binnenunit.
Om dit te realiseren worden er in het drie-pijpssysteem PFD omschakelboxen gebruikt.
Deze range units is leverbaar van 22,4 kW t/m 56 kW in één buitendeel en koppelbaar t/m 168 kW.

Zeer laag energieverbruik en subsidiabel
Veel van de nieuwe KXZ en KXZR modellen voldoen ruimschoots aan de (S)COP norm van 4,4 die vanaf 1 januari 2019 wordt
gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor de buitendelen die voor vloerverwarming worden gebruikt is de minimale (S)COP eis 4,3. Zo kunnen bepaalde modellen
toch in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in enerziezuinige technieken en duurzame
energie. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor
betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Gemiddeld levert de EIA u 11% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren enerziezuinige investeringen u ook
een lagere energierekening op.

Voor exacte COP berekeningen kunt u contact opnemen met de afdeling Klimaattechniek.
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FDC280-335KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.
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Frontblow-Modell

Erste KXZ Modelle mit R32

Kompaktes Design ideal für die platzsparende Anwendung

Niedriges Gewicht, daher einfach zu transportieren

Speziell konzipiert für kleine Büros, Läden oder Wohnhäuser

Völlig neu entwickelter Kompressor

Bis zu 150% anschließbare Kapazität

Bis zu 10 Innengeräte anschließbar

Blue fin Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit

Energiesparende Inverter-Technologie

DC-Inverter Verdichter

Vector-Inverter-Control-System

DC-Lüftermotor

FDC121/140/155 auch in 230V verfügbar (auf Anfrage)

Hinweis zu Anlagen mit R32: 

Wenn eine Klimaanlage mit dem Kältemittel R32 befüllt wird, muss die Mindestbodenfläche des Raums, in dem 
diese Geräte installiert sind, einer vorgegebenen Anforderung an diese Bodenfläche entsprechen.
Dies gilt für:
Innengeräte ohne Kältemittelleckagesensor
Innenaufstellung von Verflüssigungssätzen
Rohre in Räumen ohne Belüftung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.
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FDC121-155KXZES1
Koelen of verwarmen
KXZ Mini

• Vooruitblazend model
• Compact design ideaal voor toepassing met beperkte ruimtes
• Laag gewicht, waardoor eenvoudig te transporteren
• Speciaal ontworpen voor kleine kantoren, winkels en woonhuizen
• Tot 150% aansluitbare capaciteit
• Tot 10 binnendelen aan te sluiten (vraag naar de voorwaarden)
• Blue fin condensorcoating
• Energiebesparende inverter technologie
• Zuinige compressoren
• Vector control
• DC fanmotor
• Type FDC121/140/155 ook in 1-fase verkrijgbaar (op aanvraag)

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-121..155KXZES1-W
Kühlen oder Heizen
KXZE Mini
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VRF

Modell Außengerät FDC- 121KXZES1-W 140KXZES1-W 155KXZES1-W

Kälteleistung kW 12,1 14,0 15,5

Heizleistung kW 12,1 14,0 15,5

Heizleistung bei -10 °C kW 9,3 11,8 12,1

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 8 10 10

Anschließbare Kapazität % 80~150 80~150 80~150

SEER 8,63 8,36 7,87

SCOP 4,40 4,43 4,41

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60* 400/3/50-60* 400/3/50-60* 

Leistungsaufnahme kW 2,97/2,88 3,96/3,66 5,20/4,28

Nominale Stromstärke A 4,4/4,8 6,0/5,6 7,9/8,6

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x2,5 YMVK 5x2,5 YMVK 5x2,5 YMVK

Max. Leitungslänge m 100 100 100

Max. Höhendifferenz m 30 (15) 30 (15) 30 (15)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R32 kg 4,2 4,2 4,2

Luftmenge m³/h 4500 4500 4500

Schalldruckpegel db(A) 54 54 54

Pressung Pa 50 50 50

Höhe mm 845 845 845

Breite mm 970 970 970

Tiefe mm 370 370 370

Gewicht kg 87,0 87,0 87,0

* auch in 230V lieferbar

  
  
  
Si

n
g
le

 S
p
lit

  
   
V

R
F

  
  
  
M

u
lt
i S

p
lit



coolair.de

128

Kompaktes und stilvolles Design

Große Auswahl an Modellen

Autoswing-Funktion für optimale Luftverteilung

Standard: Anwesenheitssensor

Leicht zu reinigender Luftfilter

Modell Innengerät FDK- 15 22 28 36 45 56 71 90

Kälteleistung kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0

Heizleistung kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0

Leistungsaufnahme Kühlen            Watt 20 20 20 30 30 30 40 50

Leistungsaufnahme Heizen Watt 20 20 20 30 30 30 40 50

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,42 0,56 0,56

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 216/270 300/360 300/360 420/480 480/540 480/540 840/960 960/1140

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 300/342 480/510 480/510 600/660 660/720 660/720 1140/1260 1260/1380

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 28/31 28/32 28/32 28/33 33/36 33/36 35/37 35/39

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 34/38 36/38 36/38 38/40 41/43 41/43 40/42 42/44

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 290 290 290 290 290 290 339 339

Breite mm 870 870 870 870 870 870 1197 1197

Tiefe mm 230 230 230 230 230 230 262 262

Gewicht kg 11,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 17,0 17,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"
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Overzicht FDK15-90 wandmodel

FDK wandmodel

• Compact en stijlvol design
• Uitgevoerd in RAL9003
• Ruime range aan modellen
• Compact en stijlvol design
• Auto-swing functie voor comfortabele luchtverdeling
• Standaard aanwezigheidssensor
• Reinigbaar luchtfilter
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-K-E2/RCN-K71-E2

(zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)

Model FDK15 FDK22 FDK28 FDK36 FDK45 FDK56 FDK71 FDK90
Koelcapaciteit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 7,1
Verwarmingscapaciteit kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 8,0
Opgenomen vermogen koelen W 20 20 20 30 30 30 40 40

verwarmen W 20 20 20 30 30 30 40 40
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,27 0,34 0,34

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 216/270 300/360 300/360 420/480 480/540 480/540 840/960 840/960
ho/u-ho m3/uur 300/342 480/510 480/510 600/660 660/720 660/720 1140/1260 1140/1260

Geluidsniveau la/mi dB(A) 28/31 28/32 28/32 28/33 33/36 33/36 35/37 35/37
ho/u-ho dB(A) 34/38 36/38 36/38 38/40 41/43 41/43 40/42 40/42

Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 290 290 290 290 290 290 339 339
Breedte mm 870 870 870 870 870 870 1197 1197
Diepte mm 230 230 230 230 230 230 262 262
Gewicht kg 11,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 17,0 17,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140459 7140460 7140461 7140462 7140463 7140464 7140465 7140466

Bruto prijs binnenunit 1325,00 1405,00 1510,00 1540,00 1650,00 1765,00 1815,00 1810,00

Wandgerät
FDK-15..90 KXZE1-W
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Overzicht FDK15-90 wandmodel

FDK wandmodel

• Compact en stijlvol design
• Uitgevoerd in RAL9003
• Ruime range aan modellen
• Compact en stijlvol design
• Auto-swing functie voor comfortabele luchtverdeling
• Standaard aanwezigheidssensor
• Reinigbaar luchtfilter
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-K-E2/RCN-K71-E2

(zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)

Model FDK15 FDK22 FDK28 FDK36 FDK45 FDK56 FDK71 FDK90
Koelcapaciteit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 7,1
Verwarmingscapaciteit kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 8,0
Opgenomen vermogen koelen W 20 20 20 30 30 30 40 40

verwarmen W 20 20 20 30 30 30 40 40
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,27 0,34 0,34

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 216/270 300/360 300/360 420/480 480/540 480/540 840/960 840/960
ho/u-ho m3/uur 300/342 480/510 480/510 600/660 660/720 660/720 1140/1260 1140/1260

Geluidsniveau la/mi dB(A) 28/31 28/32 28/32 28/33 33/36 33/36 35/37 35/37
ho/u-ho dB(A) 34/38 36/38 36/38 38/40 41/43 41/43 40/42 40/42

Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 290 290 290 290 290 290 339 339
Breedte mm 870 870 870 870 870 870 1197 1197
Diepte mm 230 230 230 230 230 230 262 262
Gewicht kg 11,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 17,0 17,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140459 7140460 7140461 7140462 7140463 7140464 7140465 7140466

Bruto prijs binnenunit 1325,00 1405,00 1510,00 1540,00 1650,00 1765,00 1815,00 1810,00

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-K-E2 / RCN-K71-E2 207

Ext.-Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Overzicht FDTC15-56 (60x60) cassettemodel

FDTC (60x60) cassettemodel
4-zijdig
• Compleet nieuw ontwerp
• Afgewerkt in RAL9001
• Lage inbouwhoogte van 248 mm
• Individueel regelbare uitblaaslinealen
• Ingebouwde condenswaterpomp met opvoerhoogte van 850 mm
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-TC-5AW-E2 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Verse luchtaansluiting d.m.v. TC-OAS-E(2) + TC-OAD-E (zie hoofdstuk 

toebehoren)
• Externe ruimtetemperatuur sensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Tochtpreventiepaneel TC-PSAE-5AW-E (zie hoofdstuk toebehoren)
• Aanwezigheidssensor LB-TC-5AW-E (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDTC15 FDTC22 FDTC28 FDTC36 FDTC45 FDTC56
Koelcapaciteit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Verwarmingscapaciteit kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Opgenomen vermogen koelen W 30 30 30 40 50 60

verwarmen W 30 30 30 40 50 60
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60
Bedrijfsstroom A 0,22 0,22 0,22 0,35 0,40 0,50

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 300/360 360/420 360/420 360/480 420/540 480/600
ho/u-ho m3/uur 420/480 480/540 480/540 540/600 600/720 720/840

Geluidsniveau la/mi dB(A) 25/28 25/29 25/29 26/31 28/36 31/39
ho/u-ho dB(A) 30/33 32/35 32/35 36/39 39/43 43/47

Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 248 248 248 248 248 248
Breedte mm 570 570 570 570 570 570
Diepte mm 570 570 570 570 570 570
Gewicht kg 12,5 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0

Gegevens paneel
TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

Hoogte mm 10 10 10 10 10 10
Breedte mm 620 620 620 620 620 620
Diepte mm 620 620 620 620 620 620
Gewicht kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7140480 7140481 7140482 7140483 7140484 7140485
Artikelnummer paneel cassette 7140490 7140490 7140490 7140490 7140490 7140490

Bruto setprijs 2074,00 2124,00 2214,00 2254,00 2329,00 2384,00

Autoswing-Funktion

Niedrige Einbauhöhe von nur 248 mm

Ausblaswinkel der 4 Pendellamellen individuell und

unabhängig einstellbar

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Kassettengerät 60x60 4-Wege
FDTC-15..56 KXZE1-W

Modell Innengerät FDTC- 15 22 28 36 45 56

Kälteleistung kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Heizleistung kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 30 30 30 40 50 60

Leistungsaufnahme Heizen Watt 30 30 30 40 50 60

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Betriebsstrom A 0,22 0,22 0,22 0,35 0,40 0,50

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 300/360 360/420 360/420 360/480 420/540 480/600

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 420/480 480/540 480/540 540/600 600/720 720/840

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 25/28 25/29 25/29 26/31 28/36 31/39

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 30/33 32/35 32/35 36/39 39/43 43/47

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 248 248 248 248 248 248

Breite mm 570 570 570 570 570 570

Tiefe mm 570 570 570 570 570 570

Gewicht kg 12,5 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0

Technische Daten Paneel TC-PSA-

5AW-E

TC-PSA-

5AW-E

TC-PSA-

5AW-E

TC-PSA-

5AW-E

TC-PSA-

5AW-E

TC-PSA-

5AW-E

Höhe mm 10 10 10 10 10 10

Breite mm 620 620 620 620 620 620

Tiefe mm 620 620 620 620 620 620

Gewicht kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"
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Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung TC-OAS-E2 207

Luftfrischadapter TC-OAS-E 219

Kabelkanalanschlussleitung TC-OAD-E 219

Anti-Draft-Paneel TC-PSAE-5AW-E 219

Anwesenheitssensor LB-TC-5AW-E 219
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Komplett neues Planeel

Einbauhöhe ab 236 mm

Individuell regelbare Abluft

Eingebaute Frischluftzufuhr

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Kassettengerät 4-Wege
FDT-28..160 KXZE1-W

Modell Innengerät FDT- 28 36 45 56

Kälteleistung kW 2,8 3,6 4,5 5,6

Heizleistung kW 3,2 4,0 5,0 6,3

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 40 40 40 70

Leistungsaufnahme Heizen Watt 40 40 40 70

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,33 0,33 0,33 0,57

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 600/720 600/720 600/780 660/780

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 840/900 840/900 900/1020 960/1200

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 28/30 28/30 29/31 28/31

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 32/40 32/40 33/40 33/40

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 236 236 236 236

Breite mm 840 840 840 840

Tiefe mm 840 840 840 840

Gewicht kg 20,0 20,0 20,0 21,5

Technische Daten Paneel T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1

Höhe mm 35 35 35 35

Breite mm 950 950 950 950

Tiefe mm 950 950 950 950

Gewicht kg 5,0 5,0 5,0 5,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"
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Overzicht FDT28-160 cassettemodel

FDT cassettemodel
4-zijdig
• Modern design
• Lagere inbouwhoogtes vanaf 236 mm
• Individueel regelbare uitblaaslinealen
• Ingebouwde condenswaterpomp met opvoerhoogte van 850 mm
• Standaard breekplaat voor verse luchtaansluiting
• Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-T-5AW-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuur sensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Tochtpreventie paneel T-PSAE-5AW-E (zie hoofdstuk toebehoren)
• Aanwezigheidssensor LB-T-5W-E (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDT28 FDT36 FDT45 FDT56 FDT71 FDT90 FDT112 FDT140 FDT160
Koelcapaciteit kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Verwarmingscapaciteit kW 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Opgenomen vermogen koelen W 20 30 30 40 80 130 140 140 140

verwarmen W 20 30 30 40 80 130 140 140 140
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,20 0,30 0,30 0,36 0,70 1,36 1,12 1,12 1,12

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 600/720 600/720 600/780 660/780 720/840 900/1320 1020/
1380

1080/
1500

1140/
1560

ho/u-ho m3/uur 840/900 840/900 900/1020 960/1200 1020/
1680

1500/
2220

1560/
2280

1680/
2280

1740/
2280

Geluidsniveau la/mi dB(A) 28/30 28/30 29/31 29/31 28/32 31/36 31/37 32/39 33/39
ho/u-ho dB(A) 33/37 33/37 33/38 33/38 35/47 38/49 39/49 42/49 42/49

Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 236 236 236 236 236 236 298 298 298
Breedte mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Diepte mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Gewicht kg 20,0 20,0 20,0 21,0 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0

Gegevens paneel
T-PSA-
3BW-E

T-PSA-
3BW-E

T-PSA-
3BW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

Hoogte mm 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Breedte mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Diepte mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Gewicht kg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140450 7140451 7140452 7140453 7140454 7140455 7140456 7140457 7140458
Artikelnummer paneel cassette 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392

Bruto setprijs 2242,00 2292,00 2357,00 2422,00 2497,00 2857,00 3337,00 3627,00 4237,00
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Modell Innengerät FDT- 71 90 112 140 160

Kälteleistung kW 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Heizleistung kW 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 80 130 140 140 140

Leistungsaufnahme Heizen Watt 80 130 140 140 140

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,64 0,95 1,02 1,02 1,02

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 720/840 900/1320 1020/1380 1080/1500 1140/1560

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 1020/1680 1500/2220 1560/2280 1680/2280 1740/2280

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 28/32 31/36 31/37 32/39 33/39

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 35/47 38/49 39/49 42/49 42/49

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 236 298 298 298 298

Breite mm 840 840 840 840 840

Tiefe mm 840 840 840 840 840

Gewicht kg 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0

Technische Daten Paneel T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1

Höhe mm 35 35 35 35 35

Breite mm 950 950 950 950 950

Tiefe mm 950 950 950 950 950

Gewicht kg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-T-5BW-E2 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Anti-Draft-Paneel T-PSAE-5BW-E/1 219

Anwesenheitssensor LB-T-5BW-E 219

RAL 9003
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Niedrige Einbauhöhe von nur 200 mm

Kondensatpumpe 
mit einer Förderhöhe von 600 mm
Optional: Filter

4

MHI KXZ VRF systemen
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Overzicht FDUT15-71 satellietmodel

FDUT satellietmodel

• Lage inbouwhoogte van slechts 200 mm
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Plenums en filters (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDUT15 FDUT22 FDUT28 FDUT36 FDUT45 FDUT56 FDUT71
Koelcapaciteit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingscapaciteit kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0
Opgenomen vermogen koelen W 60 70 70 70 80 80 80

verwarmen W 60 50 50 60 80 110 110
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,27 0,28 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 240/300 300/360 300/460 330/420 420/540 432/540 570/780
ho m3/uur 360 450 450 510 690 750 960

Geluidsniveau la/mi dB(A) 22/26 22/26 22/26 26/30 28/32 30/33 28/31
ho dB(A) 28 28 28 33 34 35 35

Externe statische druk Pa 10/35 10/35 10/35 10/35 10/50 10/50 10/50
Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 200 200 200 200 200 200 220
Breedte mm 750 750 750 750 950 950 1150
Diepte mm 500 500 500 500 500 500 565
Gewicht kg 21,0 21,0 21,0 22,0 25,0 25,0 31,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140340 7140341 7140342 7140343 7140344 7140345 7140346

Bruto prijs binnenunit 1530,00 1915,00 1990,00 2025,00 2145,00 2230,00 2275,00

Kanalgerät
FDUT-15..71KXE6F-W

Modell Innengerät FDUT- 15 22 28 36 45 56 71

Kälteleistung kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Heizleistung kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 57 63 63 67 75 76 80

Leistungsaufnahme Heizen Watt 57 65 65 70 72 73 7+0

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,27 0,29 0,29 0,32 0,36 0,36 0,42

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 240/300 300/360 300/460 330/420 420/540 432/540 570/780

Luftmenge (hoch) m³/h 360 450 450 510 690 750 960

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 21/26 22/26 22/26 24/28 24/26 24/27 27/28

Schalldruckpegel (hoch) db(A) 28 28 28 30 30 31 32

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 200 200 200 200 200 200 200

Breite mm 750 750 750 750 950 950 1150

Tiefe mm 500 500 500 500 500 500 565

Gewicht kg 22,0 21,0 21,0 22,0 25,0 25,0 31,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Kanalgerät
FDU-45..160KXE6F-W

Energieeffizienter DC-Lüfter

Externe statische Pressung bis 200 Pa

Niedrige Einbauhöhe von nur 280 mm

Kondensatpumpe mit einer 
Förderhöhe von 600 mm
Optional: Filter

4
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Overzicht FDU45-160 satellietmodel

FDU45-160 satellietmodel

• Externe statische druk tot 200 Pascal
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
• Lage inbouwhoogte van slechts 280 mm
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Plenums en aanzuigfilters (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDU45 FDU56 FDU71 FDU90 FDU112 FDU140 FDU160
Koelcapaciteit kW 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Verwarmingscapaciteit kW 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Opgenomen vermogen koelen W 100 100 240 240 310 350 420

verwarmen W 100 100 240 240 310 350 420
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,63 0,63 1,8 1,8 2,0 2,3 2,7

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 480/540 480/540 600/900 600/900 1140/1500 1200/1560 1320/1680
ho/u-ho m3/uur 600/780 600/780 1140/1440 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Geluidsniveau la/mi dB(A) 26/29 26/29 25/29 25/29 30/36 29/34 22/28
ho/u-ho dB(A) 32/37 32/37 33/38 33/38 38/44 40/45 35/48

Externe statische druk Pa 35/200 35/200 35/200 35/200 60/200 60/200 60/200
Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 280 280 280 280 280 280 280
Breedte mm 750 750 950 950 1370 1370 1370
Diepte mm 635 635 635 635 740 740 740
Gewicht kg 29,0 29,0 34,0 34,0 54,0 54,0 54,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140306 7140307 7140300 7140301 7140302 7140303 7140308

Bruto prijs binnenunit 2265,00 2520,00 2795,00 3185,00 3605,00 3705,00 4145,00

Modell Innengerät FDU- 45 56 71 90 112 140 160

Kälteleistung kW 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Heizleistung kW 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 100 100 240 240 310 350 420

Leistungsaufnahme Heizen Watt 100 100 240 240 310 350 420

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/

50-60

230/1/

50-60

230/1/

50-60

230/1/

50-60

230/1/

50-60

230/1/

50-60

230/1/

50-60

Betriebsstrom A 0,63 0,63 1,8 1,8 2,0 2,3 2,7

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 480/540 480/540 600/900 600/900 1140/1500 1200/1560 1320/1680

Luftmenge (hoch/superhoch) m³/h 600/780 600/780 1140/1440 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 25/27 25/27 22/27 22/27 38/34 28/34 29/34

Schalldruckpegel (hoch/superhoch) db(A) 29/34 29/34 31/37 31/37 36/40 37/41 38/45

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 280 280 280 280 280 280 280

Breite mm 750 750 950 950 1370 1370 1370

Tiefe mm 635 635 635 635 740 740 740

Gewicht kg 29,0 29,0 34,0 34,0 54,0 54,0 54,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Sehr geringes Geräuschniveau

100 Pa externe statische Pressung

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Automatische Kontrolle der statischen Pressung

10 Positionen statische Pressung zwischen 10/100 Pa

4

MHI KXZ VRF systemen
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Overzicht FDUM22-56 satellietmodel

FDUM22-56 satellietmodel

• Zeer laag geluidsniveau
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
• 100 Pa externe statische druk
• Automatische statische druk controle
• 10 Standen statische druk tussen 10 en 100 Pascal
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Plenums en aanzuigfilters (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDUM22 FDUM28 FDUM36 FDUM45 FDUM56
Koelcapaciteit kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Verwarmingscapaciteit kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Opgenomen vermogen koelen W 100 100 100 100 100

verwarmen W 100 100 100 100 100
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 480/540 480/540 480/540 480/540 480/540
ho/u-ho m3/uur 600/720 600/720 600/720 600/720 600/720

Geluidsniveau la/mi dB(A) 26/29 26/29 26/29 26/29 26/29
ho/u-ho dB(A) 32/37 32/37 32/37 32/37 32/37

Externe statische druk Pa 35/100 35/100 35/100 35/100 35/100
Condensaansluiting mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Hoogte mm 280 280 280 280 280
Breedte mm 750 750 750 750 750
Diepte mm 635 635 635 635 635
Gewicht kg 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7140290 7140291 7140292 7140293 7140294

Bruto prijs binnenunit 1870,00 1935,00 2165,00 2230,00 2310,00

Kanalgerät
FDUM-22..56KXE6F-W

Modell Innengerät FDUM- 22 28 36 45 56

Kälteleistung kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Heizleistung kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 80 80 80 80 80

Leistungsaufnahme Heizen Watt 80 80 80 80 80

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Betriebsstrom A 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 480/540 480/540 480/540 480/540 480/540

Luftmenge (hoch/superhoch) m³/h 600/720 600/720 600/720 600/720 600/720

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 23/25 23/25 25/27 25/27 25/27

Schalldruckpegel (hoch) db(A) 27/33 27/33 29/34 29/34 29/34

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 280 280 280 280 280

Breite mm 750 750 750 750 750

Tiefe mm 635 635 635 635 635

Gewicht kg 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1,/2"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Sehr geringes Geräuschniveau

100 Pa externe statische Pressung

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Automatische Kontrolle der statischen Pressung

10 Positionen statische Pressung zwischen 10/100 Pa

VRF 

4

MHI KXZ VRF systemen

170

Overzicht FDUM71-160 satellietmodel

FDUM71-160 satellietmodel

• Zeer laag geluidsniveau
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
• 100 Pascal externe statische druk
• Automatische statische druk controle
• 10 Standen statische druk tussen 10 en 100 Pascal
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Plenums en aanzuigfilters (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDUM71 FDUM90 FDUM112 FDUM140 FDUM160
Koelcapaciteit kW 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Verwarmingscapaciteit kW 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Opgenomen vermogen koelen W 200 200 290 330 450

verwarmen W 200 200 290 330 450
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,91 0,91 1,32 1,50 2,05

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 600/900 600/900 1140/1500 1200/1560 1320/1680
ho/u-ho m3/uur 1140/1440 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Geluidsniveau la/mi dB(A) 25/29 25/29 30/36 29/34 30/35
ho/u-ho dB(A) 33/38 33/38 38/44 40/45 40/47

Externe statische druk Pa 35/100 35/100 60/100 60/100 60/100
Condensaansluiting mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Hoogte mm 280 280 280 280 280
Breedte mm 950 950 1370 1370 1370
Diepte mm 635 635 740 740 740
Gewicht kg 34,0 34,0 54,0 54,0 54,0

Diameter vloeistofleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140295 7140296 7140297 7140298 7140299

Bruto prijs binnenunit 2370,00 2815,00 3005,00 3070,00 3375,00
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Kanalgerät
FDUM-71..160KXE6F-W

Modell Innengerät FDUM- 71 90 112 140 160

Kälteleistung kW 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Heizleistung kW 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 200 200 290 330 450

Leistungsaufnahme Heizen Watt 200 200 290 330 450

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Betriebsstrom A 0,91 0,91 1,32 1,50 2,05

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 600/900 600/900 1140/1500 1200/1560 1320/1680

Luftmenge (hoch) m³/h 1140/1440 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 22/27 22/27 28/34 28/34 29/34

Schalldruckpegel (hoch) db(A) 31/37 31/37 36/40 37/41 38/45

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 280 280 280 280 280

Breite mm 950 950 1368 1368 1368 

Tiefe mm 635 635 740 740 740

Gewicht kg 34,0 34,0 54,0 54,0 54,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Adapterplatte SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Kompaktes Design, ideal für den Einsatz bei begrenztem Platz

Frontblow-Modell

Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren

Speziell für kleine Büros, Geschäfte und Wohnungen entwickelt

Bis zu 150 % anschließbare Kapazität

Bis zu 10 Innengeräte anschließbar (Bedingungen erfragen)

Blue fin Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit

Energiesparende Invertertechnologie

Sparsame Kompressoren

Vektorregelung

DC-Lüftermotor

Typ FDC-121/140/155 auch in 230V erhältlich (auf Anfrage)

4

MHI KXZ VRF systemen

112

FDC121-155KXZES1
Koelen of verwarmen
KXZ Mini

• Vooruitblazend model
• Compact design ideaal voor toepassing met beperkte ruimtes
• Laag gewicht, waardoor eenvoudig te transporteren
• Speciaal ontworpen voor kleine kantoren, winkels en woonhuizen
• Tot 150% aansluitbare capaciteit
• Tot 10 binnendelen aan te sluiten (vraag naar de voorwaarden)
• Blue fin condensorcoating
• Energiebesparende inverter technologie
• Zuinige compressoren
• Vector control
• DC fanmotor
• Type FDC121/140/155 ook in 1-fase verkrijgbaar (op aanvraag)

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-121..155KXZES1
Kühlen oder Heizen
KXZE Mini
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Modell Außengerät FDC- 121KXZES1 140KXZES1 155KXZES1

Kälteleistung kW 12,1 14,0 15,5

Heizleistung kW 12,1 14,0 15,5

Heizleistung bei -10 °C kW 9,3 11,8 12,1

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 8 10 10

Anschließbare Kapazität % 80~150 80~150 80~150

SEER 8,15 7,73 7,21

SCOP 4,63 4,59 4,55

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60* 400/3/50-60* 400/3/50-60* 

Leistungsaufnahme kW 3,16/3,09 3,96/3,66 5,20/4,28

Nominale Stromstärke A 5,2/5,1 6,5/6,1 8,6/7,1

Absicherung, träge A 16T 16T 16T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x2,5 YMVK 5x2,5 YMVK 5x2,5 YMVK

Max. Leitungslänge m 100 100 100

Max. Höhendifferenz m 30 30 30

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 5,0 5,0 5,0

Luftmenge m³/h 4500 4500 4500

Schalldruckpegel db(A) 53 53 54

Pressung Pa 50 50 50

Höhe mm 845 845 845

Breite mm 970 970 970

Tiefe mm 370 370 370

Gewicht kg 87,0 87,0 87,0

*auf Anfrage auch in 230V erhältlich
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Budget-Version mit begrenzter Rohrlänge

Kompaktes Design, ideal für den Einsatz bei begrenztem Platz

Speziell für kleine Büros, Geschäfte und Wohnungen konzipiert

50 % bis 120 % anschließbare Kapazität

Bis zu 8 Inneneinheiten anschließbar

Blue-Fin-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit

VTCC (Variable Temperatur- und Kapazitätssteuerung)

Prioritäts- und Mastersteuerung

4

MHI KXZ VRF systemen

114

FDC224-280KXZPE1
Koelen of verwarmen
KXZPE Lite

• Budgetuitvoering met beperkte leidinglengte
• Compact design ideaal voor toepassing met beperkte ruimtes
• Speciaal ontworpen voor kleine kantoren, winkels en woonhuizen
• 50% tot 120% aansluitbare capaciteit
• Tot 8 binnendelen aansluitbaar
• Blue fin condensorcoating
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Priority en master control

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-224..280KXZPE1
Kühlen oder Heizen
KXZPE Lite
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Modell Außengerät FDC- 224KXZPE1 280KXZPE1

Kälteleistung kW 22,4 28,0

Heizleistung kW 22,4 28,0

Heizleistung bei -10 °C kW 17,2 21,6

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +50 -15 bis +50

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +20 -20 bis +20

Maximale Anzahl Innengeräte 8 8

Anschließbare Kapazität % 50~120 50~120

EER 4,0 3,5

COP (SCOP) 4,67 (4,3) 4,33 (4,5)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 

Leistungsaufnahme kW 5,60/4,80 8,01/6,47

Nominale Stromstärke A 9,2/7,9 12,9/10,6

Absicherung, träge A 16T 25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x2,5 YMVK 5x4,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 150 150

Max. Höhendifferenz m 30 30

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-3/4" 3/8"-7/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 8,9 8,9

Luftmenge m³/h 7800 8100

Schalldruckpegel db(A) 59 60

Pressung Pa 35 35

Höhe mm 1505 1505

Breite mm 970 970

Tiefe mm 370 370

Gewicht kg 165,0 165,0
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Neue hocheffiziente 3D-Inverter-Verdichter

Forward-Blow-Modell

Sehr niedriger Geräuschpegel

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Prioritäts- und Mastersteuerung

Blue-Fin-Kondensatorbeschichtung

80 % bis 150 % anschließbare Kapazität

Es können bis zu 24 Innengeräte angeschlossen werden

Automatische Pump-Down-Funktion Neue hocheffiziente 3D-Inverter-Verdichter

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-224..335KXZME1 
Kühlen oder Heizen
KXZME Micro

4

MHI KXZ VRF systemen

114

FDC224-280KXZPE1
Koelen of verwarmen
KXZPE Lite

• Budgetuitvoering met beperkte leidinglengte
• Compact design ideaal voor toepassing met beperkte ruimtes
• Speciaal ontworpen voor kleine kantoren, winkels en woonhuizen
• 50% tot 120% aansluitbare capaciteit
• Tot 8 binnendelen aansluitbaar
• Blue fin condensorcoating
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Priority en master control
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Modell Außengerät FDC- 224KXZME1 280KXZME1 335KXZME1

Kälteleistung kW 22,4 28,0 33,5

Heizleistung kW 25,0 31,5 37,5

Heizleistung bei -10 °C kW 19,3 24,3 28,9

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 22 24 24

Anschließbare Kapazität % 80~150 80~150 80~150

EER 4,0 3,54 3,26

COP (SCOP) 4,5 (4,6) 4,3 (4,5) 4,0 (4,0)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 5,59/4,97 7,90/6,53 10,26/8,44

Nominale Stromstärke A 9,4/7,8 12,8/10,5 16,3/13,4

Absicherung, träge A 25T 25T 25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x4,0 YMVK 5x4,0 YMVK 5x4,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 510 510 510

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-3/4" 3/8"-7/8" 1/2"-7/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5 11,5 11,5

Luftmenge m³/h 12000 12000 12000

Schalldruckpegel db(A) 58 60 60

Pressung Pa 35 35 35

Höhe mm 1675 1675 1675

Breite mm 1080 1080 1080

Tiefe mm 480 480 480

Gewicht kg 221,0 221,0 224,0
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Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-280..335KXZE2 
Kühlen oder Heizen
Standard für KXZ Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

146

FDC280-335KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC- 280KXZE2 335KXZE2

Kälteleistung kW 28,0 33,5

Heizleistung kW 31,5 37,5

Heizleistung bei -10 °C kW 24,3 28,9

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 1-37 1-44

Anschließbare Kapazität % 50~130/200* 50~130/200*

EER 3,86 (7,30) 3,73 (7,54)

COP (SCOP) 4,25 (4,88) 3,73 (4,68)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 7,25/7,41 8,98/9,03

Nominale Stromstärke A 12,0/12,2 14,7/14,8

Absicherung, träge A 25T 25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x4,0 YMVK 5x4,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-7/8" 1/2"-7/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,0 11,0

Luftmenge m³/h 13500 117640

Schalldruckpegel db(A) 56 63

Pressung Pa 85 85

Höhe mm 1697 1697

Breite mm 1350 1350

Tiefe mm 720 720

Gewicht kg 288,0 288,0
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*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-400..560KXZE2 
Kühlen oder Heizen
Standard für KXZ Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

146

FDC280-335KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC- 400KXZE2 450KXZE2 475KXZE2 500KXZE2 560KXZE2

Kälteleistung kW 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0

Heizleistung kW 45,0 50,0 53,0 56,0 63,0

Heizleistung bei -10 °C kW 34,7 38,5 40,8 43,1 48,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 1-53 1-60 1-50 1-53 1-59

Anschließbare Kapazität % 50~130/200* 50~130/200* 50~130/160* 50~130/160* 50~130/160*

EER (SEER) 3,64 (7,12) 3,22 (7,01) 3,40 (6,84) 3,57 (7,29) 3,20 (6,73)

COP (SCOP) 4,00 (4,87) 4,00 (4,36) 4,08 (4,45) 4,13 (4,58) 3,90 (4,30)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 10,98/10,23 13,98/12,50 13,97/12,99 14,01/13,56 17,50/16,15

Nominale Stromstärke A 17,6/16,7 22,4/20,4 22,6/21,0 22,6/21,9 26,9/26,1

Absicherung, träge A 32T 40T 40T 40T 63T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x10,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Luftmenge m³/h 18240 18240 18000 18000 18000

Schalldruckpegel db(A) 60 61 61 61 63

Pressung Pa 85 85 85 85 85

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350 1350 1350 1350 1350

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 332,0 332,0 378,0 378,0 378,0

*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-615..850KXZE2 
Kühlen oder Heizen
Standard für KXZ Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

150

FDC615-850KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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VRF

Modell Außengerät FDC- 615KXZE2 670KXZE2 735KXZE2 800KXZE2 850KXZE2

Kälteleistung kW 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0

Heizleistung kW 69,0 75,0 82,5 90,0 95,0

Heizleistung bei -10 °C kW 53,1 57,8 63,5 69,3 73,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 2-65 2-71 2-78 2-80 2-80

Anschließbare Kapazität % 50~130/160* 50~130/160* 50~130/160* 50~130/160* 50~130/160*

EER 3,79 3,73 3,68 3,64 3,41

COP (SCOP) 4,20 4,15 4,28 4,40 4,18

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 16,23/16,44 17,96/18,06 19,96/19,26 21,96/20,45 24,96/22,73

Nominale Stromstärke A 26,7/27,0 29,4/29,6 32,3/31,5 35,21/35,4 40,0/37,9

Absicherung, träge A 2x 25T 2x 25T 25T+32T 2x 32T 32T+40T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,0x2 11,0x2 11,0+11,5 11,5x2 11,5x2

Luftmenge m³/h 31140 35280 35880 36480 36480

Schalldruckpegel db(A) 56+63 63+63 63+60 60+60 60+61

Pressung Pa 85 85 85 85 85

Höhe mm 1697 1697 1697/2052 2052 2052

Breite mm 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 288,0x2 288,0x2 288,0+322,0 322,0x2 322,0x2

  

  
  
  
Si

n
g
le

 S
p
lit

  
   
V

R
F

  
  
  
M

u
lt
i S

p
lit

*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-900..1120KXZE2 
Kühlen oder Heizen
Standard für KXZ Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

150

FDC615-850KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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VRF

Modell Außengerät FDC- 900KXZE2 950KXZE2 1000KXZE2 1060KXZE2 1120KXZE2

Kälteleistung kW 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0

Heizleistung kW 100,0 106,0 112,0 119,0 126,0

Heizleistung bei -10 °C kW 77,0 81,6 86,2 91,6 97,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 2 - 80 2 - 80 2 - 80 2 - 80 2 - 80

Anschließbare Kapazität % 50~130/160* 50~130/160* 50~130/130 50~130/130 50~130/130

EER 3,22 3,40 3,57 3,37 3,20

COP (SCOP) 4,00 4,08 4,13 4,01 3,90

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 27,95/25,0 27,94/25,98 28,02/24,12 31,51/29,71 35,0/32,31

Nominale Stromstärke A 44,8/40,8 45,2/42,0 45,2/43,8 49,5/48,0 53,8/52,2

Absicherung, träge A 2x 40T 2x 40T 2x 40T 40T+ 63T 2x 63T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK
5x6,0 +

5x10,0 YMVK
5x10,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x2 11,5x2 11,5x2 11,5x2 11,5x2

Luftmenge m³/h 36480 36240 36000 36000 36000

Schalldruckpegel db(A) 61+61 61+61 61+61 61+63 63+63

Pressung Pa 85 85 85 85 85

Höhe mm 2052 2052 2052 20582 2052

Breite mm 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 332,0x2 332,0x2 378,0x2 378,0x2 378,0x2
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*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-1200..1425KXZE2
Kühlen oder Heizen
Standard für KXZ Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

154

FDC1200-1425KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.
Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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VRF

Modell Außengerät FDC- 1200KXZE2 1250KXZE2 1300KXZE2 1350KXZE2 1425KXZE2

Kälteleistung kW 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5

Heizleistung kW 135,0 140,0 145,0 150,0 159,0

Heizleistung bei -10 °C kW 104,0 107,8 111,7 115,5 122,4

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Anschließbare Kapazität % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

EER 3,64 3,48 3,34 3,22 3,40

COP (SCOP) 4,40 4,25 4,12 4,00 4,08

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 32,94/30,68 35,94/32,95 38,93/35,23 41,93/37,5 41,91/38,97

Nominale Stromstärke A 52,8/50,51 57,6/53,8 62,4/57,5 67,2/61,2 67,8/62,1

Absicherung, träge A 3x 32T 2x 32T+40T 32T+2x 40T 3x 40T 3x 40T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3

Luftmenge m³/h 54720 54720 54720 54720 54720

Schalldruckpegel db(A) 60+60+60 60+60+61 60+61+61 61+61+61 61+61+61

Pressung Pa 85 85 85 85 85

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 332,0x3 332,0x3 332,0x3 332,0x3 378,0x3
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-1450..1680KXZE2 
Kühlen oder Heizen
Standard für KXZ Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

154

FDC1200-1425KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk. Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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VRF

Modell Außengerät FDC- 1450KXZE2 1500KXZE2 1560KXZE2 1620KXZE2 1680KXZE2

Kälteleistung kW 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0

Heizleistung kW 162,0 168,0 175,0 182,0 189,0

Heizleistung bei -10 °C kW 124,7 129,4 134,0 140,1 145,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Anschließbare Kapazität % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

EER 3,46 3,57 3,43 3,31 3,20

COP (SCOP) 4,10 4,13 4,05 3,97 3,90

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 41,95/39,54 42,03/40,68 45,52/43,27 49,01/45,87 52,50/48,46

Nominale Stromstärke A 67,6/63,9 67,8/65,7 72,1/69,9 76,4/74,1 80,7/78,3

Absicherung, träge A 3x 40T 3x 40T 2x 40T+63T 40T+2x 63T 3x 63T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0+

5x10 YMVK

5x6,0+

5x10 YMVK

5x10,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3

Luftmenge m³/h 54000 54000 54000 54000 54000

Schalldruckpegel db(A) 61+61+61 61+61+61 61+61+63 61+63+63 63+63+63

Pressung Pa 85 85 85 85 85

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 378,0x3 378,0x3 378,0x3 378,0x3 378,0x3
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-560..950KXZXE2 
Kühlen฀oder฀Heizen฀•฀KXZXE฀HI-COP
Standard für KXZX Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

154

FDC1200-1425KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.
Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC-
560

KXZXE2
850

KXZXE2
900

KXZXE2
950

KXZXE2

Kälteleistung kW 56,0 84,0 90,0 95,0

Heizleistung kW 63,0 94,5 100,5 106,5

Heizleistung bei -10 °C kW 48,5 73,2 77,0 81,6

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 2 - 59 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Anschließbare Kapazität % 80~130/160* 80~130/160* 80~130/160* 80~160*

EER 3,86 3,86 3,81 3,77

COP (SCOP) 4,25 4,25 4,21 4,18

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 14,51/14,82 21,76/22,23 23,49/23,85 25,22/25,47

Nominale Stromstärke A 24,0/24,4 36,0/36,6 38,7/39,2 41,4/41,8

Absicherung, träge A 2x 25T 3x 25T 3x 25T 3x 25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x4,0 YMVK 5x4,0 YMVK 5x4,0 YMVK 5x4,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/2"-1.1/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,0x2 11,0x3 11,0x3 11,0x3

Luftmenge m³/h 27000 40500 44640 48780

Schalldruckpegel db(A) 56+56 56+56+56 56+56+63 56+63+63

Pressung Pa 85 85 85 85

Höhe mm 1697 1697 1697 1697

Breite mm 1350x2 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720 720

Gewicht kg 288,0x2 288,0x3 288,0x2+332,0 288,0+332,0x2

*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-1000..1120KXZXE2 
Kühlen฀oder฀Heizen฀•฀KXZXE฀HI-COP
Standard für KXZX Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

154

FDC1200-1425KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel
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Modell Außengerät FDC- 1000 KXZXE2 1070KXZXE2 1120 KXZXE2

Kälteleistung kW 100,5 107,0 113,5

Heizleistung kW 112,5 120,0 127,5

Heizleistung bei -10 °C kW 86,2 91,8 97,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 ~ +15,5 -20 ~ +15,5 -20 ~ +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Anschließbare Kapazität % 80~130 80~130 80~130

EER 3,73 3,70 3,67

COP (SCOP) 4,15 4,24 4,32

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 26,94/27,09 28,94/28,29 30,94/29,48

Nominale Stromstärke A 44,1/44,4 47,0/46,3 49,9/48,2

Absicherung, träge A 3x25T 2x25T+32T 25T+2x32T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 5/8"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,0x3 11,0x2+11,5 11,0+11,5x2

Luftmenge m³/h 52920 53520 54120

Schalldruckpegel db(A) 63+63+63 63+63+60 63+60+60

Pressung Pa 85 85 85

Höhe mm 1697 1697/2052 1697/2052

Breite mm 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720

Gewicht kg 288,0x3 288,0x2+332,0 288,0+332,0x2
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Hocheffiziente 3D-Inverter-Verdichter

Nominelle Leistungskapazität und Nutzungsgrad bis zu 26% verbessert

Besonders leiser Betrieb

Energiesparfunktion VTCC (Variable Temperature and Capacity Control)

Betriebsmodus Kühlen/Heizen: Prioritäten und Master-Control

Blue fin Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-224..335KXZXE1 
Kühlen฀oder฀Heizen฀•฀KXZXE฀HI-COP
Standard für KXZX Außengeräte
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Modell Außengerät FDC- 224KXZXE1 280KXZXE1 335KXZXE1

Kälteleistung kW 22,4 28,0 33,5

Heizleistung kW 25,0 31,5 37,5

Heizleistung bei -10 °C kW 19,3 24,3 28,9

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 29 37 44

Anschließbare Kapazität % 80~160 80~160 80~160

EER 4,50 4,03 3,86

COP (SCOP) 4,50 (4,90) 4,61 (4,90) 4,47 (4,90)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 4,98/5,56 6,95/6,83 8,68/8,39

Nominale Stromstärke A 8,7/9,6 11,7/11,7 14,7/14,3

Absicherung, träge A 16T 25T 25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x2,5 YMVK 5x4,0 YMVK 5x4,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (70) 50 (70) 50 (70)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-3/4" 3/8"-7/8" 1/2"-7/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,0 11,5 11,5

Luftmenge m³/h 13200 13200 16800

Schalldruckpegel db(A) 56 56 62

Pressung Pa 50 50 50

Höhe mm 1690 2048 2048

Breite mm 1350 1350 1350

Tiefe mm 720 720 720

Gewicht kg 280,0 325,0 325,0
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Hocheffiziente 3D-Inverter-Verdichter

Nominelle Leistungskapazität und Nutzungsgrad bis zu 26% verbessert

Besonders leiser Betrieb

Erweiterte Installationsfreiheit in Bezug auf Rohrleitungen

Energiesparfunktion VTCC (Variable Temperature and Capacity Control)

Blue fin Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-450..670KXZXE1 
Kühlen und Heizen
Standard für KXZX Außengeräte
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Modell Außengerät FDC- 450KXZXE1 500KXZXE1 560KXZXE1 615KXZXE1 670KXZXE1

Kälteleistung kW 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0

Heizleistung kW 50,0 56,0 63,0 69,0 75,0

Heizleistung bei -10 °C kW 38,5 43,1 48,5 53,1 57,8

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 60 53 59 65 71

Anschließbare Kapazität % 80~160 80~160 80~160 80~160 80~160

EER 4,50 4,24 4,03 3,94 3,85

COP (SCOP) 4,50 (4,9) 4,55 (4,9) 4,60 (4,9) 4,54 (4,9) 4,46 (4,9)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 10,0/11,1 11,8/12,3 13,9/13,7 15,6/15,2 17,4/16,8

Nominale Stromstärke A 17,5/19,2 20,0/21,2 23,5/23,2 26,4/26,0 29,3/28,6

Absicherung, träge A 2x16T 1x16T/1x25T 2x25T 2x25T 2x25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm²
2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 2x5x4,0 YMVK
5x2,5+5x4,0 

YMVK
2x5x4,0 YMVK 2x5x4,0 YMVK 2x5x4,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (70) 50 (70) 50 (70) 50 (70) 50 (70)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 1/2“-1.1/8“ 1/2“-1.1/8“

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8“ 3/8“

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,0x2 11,0+11,5 11,5x2 11,5x2 11,5x2

Luftmenge m³/h 26400 26400 26400 30000 33600

Schalldruckpegel db(A) 56+56 56+56 56+56 56+62 62+62

Pressung Pa 50 50 50 50 50

Höhe mm 1690 2048 2048 2048 2048

Breite mm 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 280,0x2 280,0+325,0 325,0x2 325,0x2 325,0x2
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Hocheffiziente 3D-Inverter-Verdichter

Nominelle Leistungskapazität und Nutzungsgrad bis zu 26% verbessert

Besonders leiser Betrieb

Erweiterte Installationsfreiheit in Bezug auf Rohrleitungen

Energiesparfunktion VTCC (Variable Temperature and Capacity Control)

Blue fin Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-735..850KXZXE1 
Kühlen und Heizen
Standard für KXZX Außengeräte



163

VRF

  
  
  
Si

n
g
le

 S
p
lit

  
   

V
R

F
  
  
  
M

u
lt
i S

p
lit

Modell Außengerät FDC- 735KXZXE1 800KXZXE1 850KXZXE1

Kälteleistung kW 73,5 80,0 85,0

Heizleistung kW 82,5 90,0 95,0

Heizleistung bei -10 °C kW 63,5 69,3 73,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 80 80 80

Anschließbare Kapazität % 80~160 80~160 80~160

EER 4,30 4,15 4,03

COP (SCOP) 4,53 (4,9) 4,57 (4,9) 4,37 (4,9)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 17,1/18,2 19,3/19,7 21,1/20,6

Nominale Stromstärke A 29,4/31,4 32,9/33,5 35,6/35,2

Absicherung, träge A 2x16T/1x25T 1x16T/2x25T 3x25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm²
2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm²
2x5x2,5+

1x5x4,0 YMVK

1x5x2,5+

2x5x4,0 YMVK
3x5x4,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (70) 50 (70) 50 (70)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 5/8"-1.3/8" 5/8“-1.3/8“ 5/8“-1.3/8“

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8“ 3/8“

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,0x2+11,5 11,0+11,5x2 11,5x3

Luftmenge m³/h 39600 39600 39600

Schalldruckpegel db(A) 56+56+56 56+56+56 56+56+56

Pressung Pa 50 50 50

Höhe mm 2048 2048 2048

Breite mm 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720

Gewicht kg 280,0x2+325,0 280,0+325,0x2 325,0x3
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Hocheffiziente 3D-Inverter-Verdichter

Nominelle Leistungskapazität und Nutzungsgrad bis zu 26% verbessert

Besonders leiser Betrieb

Erweiterte Installationsfreiheit in Bezug auf Rohrleitungen

Energiesparfunktion VTCC (Variable Temperature and Capacity Control)

Blue fin Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit

Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-900..1000KXZXE1
Kühlen und Heizen
Standard für KXZX Außengeräte
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Modell Außengerät FDC-
900

KXZXE1
950

KXZXE1
1000

KXZXE1

Kälteleistung kW 90,0 95,0 100,0

Heizleistung kW 100,0 106,0 112,0

Heizleistung bei -10 °C kW 77,0 81,6 86,2

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46 -15 bis +46

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 80 80 80

Anschließbare Kapazität % 80~160 80~160 80~160

EER 3,96 3,91 3,86

COP (SCOP) 4,57 (4,9) 4,51 (4,9) 4,46 (4,9)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 22,7/21,9 24,3/23,5 25,9/25,1

Nominale Stromstärke A 38,4/37,4 41,0/40,1 43,7/42,8

Absicherung, träge A 3x 25T 3x 25T 2x 25T 

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm²
3x5x4,0 

YMVK

3x5x4,0 

YMVK

5x6,0 

YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (70) 50 (70) 50 (70)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x3 11,5x3 11,5x3

Luftmenge m³/h 43200 46800 50400

Schalldruckpegel db(A) 56+62+62 56+62+62 62+62+62

Pressung Pa 50 50 50

Höhe mm 2048 2048 2048

Breite mm 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720

Gewicht kg 325,0x3 325,0x3 325,0x3
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-224..335KXZRE2 
Kühlen oder Heizen 
Standard für KXZR Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

146

FDC280-335KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC- 224KXZRE2 280KXZRE2 335KXZRE2

Kälteleistung kW 22,4 28,0 33,5

Heizleistung kW 25,0 31,5 37,5

Heizleistung bei -10 °C kW 19,3 24,3 28,9

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 1-29 1-37 1-44

Anschließbare Kapazität % 50~130/200* 50~130/200* 50~130/200*

EER 3,89 (6,21) 3,79 (6,36) 3,47 (7,15)

COP (SCOP) 4,25 (4,06) 4,08 (4,02) 3,97 (4,43)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 5,76/5,27 7,39/6,86 9,65/8,44

Nominale Stromstärke A 10,1/9,1 12,2/11,3 15,8/13,8

Absicherung, träge A 16T 25T 25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ 2x0,75 LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x2,5 YMVK 5x4,0 YMVK 5x4,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/8"-3/4" 3/8"-7/8" 1/2"-7/8"

Heißgasrohrdurchmesser Zoll 5/8" 3/4" 3/4"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5 11,5 11,5

Luftmenge m³/h 13500 17640 18240

Schalldruckpegel db(A) 56 55 63

Pressung Pa 50 50 50

Höhe mm 1697 1697 1697

Breite mm 1350 1350 1350

Tiefe mm 720 720 720

Gewicht kg 305,0 305,0 305,0
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*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-400..560KXZRE2 
Kühlen und Heizen
Standard für KXZR Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

146

FDC280-335KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC- 400KXZRE2 450KXZRE2 475KXZRE2 500KXZRE2 560KXZRE2

Kälteleistung kW 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0

Heizleistung kW 45,0 50,0 53,0 56,0 63,0

Heizleistung bei -10 °C kW 34,7 38,5 40,8 43,1 48,5

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 1-53 1-60 1-50 1-53 1-59

Anschließbare Kapazität % 50~130/200* 50~130/200* 50~130/160* 50~130/160* 50~130/160*

EER (SEER) 3,46 (6,78) 3,11 (6,29) 3,20 (6,60) 3,29 (6,73) 2,901 (6,26)

COP (SCOP) 4,10 (4,3) 3,95 (4,33) 4,07 (4,27) 3,94 (4,39) 3,75 (4,29)

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 11,56/9,76 14,47/11,39 14,84/11,57 15,20/12,69 19,31/14,93

Nominale Stromstärke A 18,5/15,9 23,1/18,8 24,0/18,9 24,6/20,5 31,2/24,1

Absicherung, träge A 32T 40T 40T 40T 63T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm²
2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x10,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/2“-1.1/8“ 1/2"-1.1/8" 1/2“-1.1/8“ 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 7/8“ 7/8" 7/8“ 7/8“ 7/8“

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Luftmenge m³/h 18240 18240 18000 18000 18000

Schalldruckpegel db(A) 61 61 61 61 64

Pressung Pa 50 50 50 50 50

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350 1350 1350 1350 1350

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 372,0 372,0 420,0 420,0 420,0

*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-615..850KXZRE2 
Kühlen und Heizen
Standard für KXZR Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

150

FDC615-850KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC- 615KXZRE2 670KXZRE2 735KXZRE2 800KXZRE2 850KXZRE2

Kälteleistung kW 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0

Heizleistung kW 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0

Heizleistung bei -10 °C kW 47,0 51,0 56,0 61,0 65,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 2-65 2-71 2-78 2-80 2-80

Anschließbare Kapazität % 50~130/160* 50~130/160* 50~130/160* 50~130/160* 50~130/160*

EER 2,88 2,62 3,47 3,46 3,27

COP (SCOP) 3,81 3,61 4,04 4,10 4,02

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 17,04/15,30 19,30/16,88 21,21/18,20 23,12/19,52 26,03/21,15

Nominale Stromstärke A 28,0/25,1 31,5/27,6 34,3/29,7 37,0/34,2 41,6/31,8

Absicherung, träge A 2x25T 2x25T 25Tx32T 2x32T 32T+40T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm²
2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 2x5x6,0 YMVK 2x5x6,0 YMVK 2x5x6,0 YMVK 2x5x6,0 YMVK 2x5x6,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Heißgasdurchmesser Zoll 7/8" 7/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x2 11,5x2 11,5x2 11,5x2 11,5x2

Luftmenge m³/h 35880 36480 36480 36480 36480

Schalldruckpegel db(A) 55+63 63+63 63+61 61+61 61+61

Pressung Pa 50 50 50 50 50

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 305,0x2 305,0x2 305,0+372,0 372,0x2 372,0x2

*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-900..1120KXZRE2
Kühlen und Heizen
Standard für KXZR Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

150

FDC615-850KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC-
900

KXZRE2
950

KXZRE2
1000

KXZRE2
1060

KXZRE2
1120

KXZRE2

Kälteleistung kW 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0

Heizleistung kW 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0

Heizleistung bei -10 °C kW 68,5 72,0 76,0 80,5 85,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 2 - 80 2 - 80 2 - 80 2 - 80 2 - 80

Anschließbare Kapazität % 50~130/160* 50~130/160* 50~130 50~130 50~130

EER 3,11 3,20 3,29 3,07 2,90

COP (SCOP) 3,95 4,07 3,94 3,84 3,75

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 28,94/22,78 29,68/23,34 30,40/25,38 34,51/27,62 38,62/29,86

Nominale Stromstärke A 46,3/37,2 48,0/37,7 49,1/41,0 55,8/44,6 62,4/48,3

Absicherung, träge A 2x 40T 2x 40T 2x 40T 40T+63T 2x 63T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 2x5x6,0 YMVK
2x5x10,0 

YMVK

2x5x10,0 

YMVK

1x5x6,0+

1x5x10,0 

YMVK

2x5x10,0 

YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 5/8"-1.3/8" 5/8“-1.3/8“ 5/8“-1.3/8“ 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8"

Heißgasrohrdurchmesser Zoll 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x3 11,5x2 11,5x2 11,5x2 11,5x2

Luftmenge m³/h 36480 36240 36000 36000 36000

Schalldruckpegel db(A) 61+61 61+61 61+61 61+64 64+64

Pressung Pa 50 50 50 50 50

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 372,0x2 420,0x2 420,0x2 420,0x2 420,0x2

*Fragen Sie nach den Konditionen.
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-1200..1425KXZRE2
Kühlen und Heizen
Standard für KXZR Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

154

FDC1200-1425KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC-
1200

KXZRE2
1250

KXZRE2
1300

KXZRE2
1350

KXZRE2
1425

KXZRE2

Kälteleistung kW 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5

Heizleistung kW 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5

Heizleistung bei -10 °C kW 91,0 95,0 100,0 103,0 108,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Anschließbare Kapazität % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

EER 3,46 3,33 3,21 3,11 3,20

COP (SCOP) 4,10 4,04 4,00 3,95 4,07

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 34,68/29,28 37,59/30,91 40,50/32,54 43,41/34,17 44,52/35,01

Nominale Stromstärke A 55,5/47,8 60,1/50,5 64,8/53,2 69,4/55,8 72,0/56,6

Absicherung, träge A 2x 32T 2x 32T + 40T 32T + 2x 40T 3x 40T 3x 40T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8"

Heißgasrohrdurchmesser Zoll 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3

Luftmenge m³/h 54720 54720 54720 54720 54000

Schalldruckpegel db(A) 61+61+61 61+61+61 61+61+61 61+61+61 61+61+61

Pressung Pa 50 50 50 50 50

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 372,0x3 372,0x3 372,0x3 372,0x3 420,0x3
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-1450..1680KXZRE2
Kühlen und Heizen
Standard für KXZR Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

154

FDC1200-1425KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC-
1450

KXZRE2
1500

KXZRE2
1560

KXZRE2
1620

KXZRE2
1680

KXZRE2

Kälteleistung kW 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0

Heizleistung kW 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0

Heizleistung bei -10 °C kW 110,0 114,0 119,0 123,0 128,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Anschließbare Kapazität % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

EER 3,18 3,29 3,14 3,01 3,75

COP (SCOP) 4,02 3,94 3,87 3,81 3,75

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 44,88/36,03 45,60/38,07 49,71/40,31 53,82/42,55 57,93/44,79

Nominale Stromstärke A 73,7/61,5 60,2/50,6 80,3/65,2 87,0/68,8 93,6/72,4

Absicherung, träge A 3x 40T 3x 40T 2x 40T + 63T 40T+2x63T 3x 63T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 5x6,0 YMVK 5x6,0 YMVK

2x5x6,0+

1x5x10,0 

YMVK

1x5x6,0+

2x5x10,0

 YMVK

5x10,0 YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8" 3/4"-1.3/8"

Heißgasrohrdurchmesser Zoll 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3

Luftmenge m³/h 54000 54000 54000 54000 54000

Schalldruckpegel db(A) 61+61+61 61+61+61 61+61+64 61+64+64 64+64+64

Pressung Pa 50 50 50 50 50

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 420,0x3 420,0x3 420,0x3 420,0x3 420,0x3
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-450..670KXZRXE2
Kühlen und Heizen, KXZRXE2 HI-COP
Standard für KXZRX Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen

150

FDC615-850KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.
Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC-
450

KXZRXE2
500

KXZRXE2
560

KXZRXE2
615

KXZRXE2
670

KXZRXE2

Kälteleistung kW 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0

Heizleistung kW 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0

Heizleistung bei -10 °C kW 34,5 38,0 43,0 47,0 51,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 2 - 60 2 - 53 2 - 59 2 - 65 2 - 71

Anschließbare Kapazität % 80~130/200* 80~130/160* 80~130/160* 80~130/160* 80~130/160*

EER 3,91 3,80 3,79 3,61 3,47

COP (SCOP) 4,27 4,12 4,08 4,02 3,97

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 11,52/10,54 13,15/12,13 14,78/13,72 17,04/15,30 19,30/16,88

Nominale Stromstärke A 22,3/18,2 22,3/20,4 24,4/22,7 28,0/25,1 31,5/27,6

Absicherung, träge A 2x 16T 1x 16T/1x 25T 2x 25T 2x 25T 2x 25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm² 2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm²
2x5x4,0 

YMVK

5x2,5+5x4,0 

YMVK

2x5x4,0 

YMVK

2x5x4,0

 YMVK

2x5x4,0 

YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8" 1/2"-1.1/8"

Heißgasrohrdurchmesser Zoll 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x2 11,5x2 11,5x2 11,5x2 11,5x2

Luftmenge m³/h 27000 31140 38280 35880 36480

Schalldruckpegel db(A) 56+56 56+55 55+55 55+63 63+63

Pressung Pa 50 50 50 50 50

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2 1350x2

Tiefe mm 720 720 720 720 720

Gewicht kg 305,0x2 305,0x2 305,0x2 305,0x2 305,0x2
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Außengeräte mit Voll-
Invertertechnologie
FDC-735..1000KXZRXE2
Kühlen und Heizen, KXZRXE HI-COP
Standard für KXZR Außengeräte

4

MHI KXZ VRF systemen
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FDC1200-1425KXZE2
Koelen of verwarmen
Standaard bij KXZ buitenunits

• Modern ontwerp behuizing
• CHCC (Continuous Heating Capacity Control), verbeterde 

verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen
• Hoge externe statische opvoerdruk van maximaal 85 Pascal
• Grote installatievrijheid qua leidingwerk
• Verbeterde limieten leidingwerk (lengte en hoogteverschil)*
• Meer binnendeel combinaties toepasbaar*
• Hoog-efficiënte compressoren
• Blue Fin condensorcoating voor langere levensduur
• VTCC (Variabele Temperatuur en Capaciteit Controle)
• Lage geluidsniveaus
• Priority en Master control
• HMU en EEV compatible

*Vraag de binnendienst naar de voorwaarden aan het leidingwerk.

Modernes Gehäusedesign

CHCC (Kontinuierliche Heizleistungsregelung), verbesserte

Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen

Hoher externer statischer Kopfdruck von bis zu 85 Pascal

Große Installationsfreiheit in Bezug auf die Verrohrung

Verbesserte Rohrleitungsgrenzen (Längen- und Höhenunterschied)*

Mehr Kombinationen von Innengeräten möglich*

Hocheffiziente Kompressoren

Blue Fin-Kondensatorbeschichtung für längere Lebensdauer

VTCC (Variable Temperatur- und Leistungsregelung)

Niedriger Geräuschpegel

Prioritäts- und Mastersteuerung

HMU- und EEV-kompatibel

Erkundigen Sie sich beim Vertriebsinnendienst nach den Bedingungen für die Rohrleitungen.
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Modell Außengerät FDC-
735

KXZRXE2
800

KXZRXE2
850

KXZRXE2
900

KXZRXE2
950

KXZRXE2
1000

KXZRXE2

Kälteleistung kW 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Heizleistung kW 73,5 90,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Heizleistung bei -10 °C kW 56,0 61,0 65,0 68,5 72,5 76,0

Temperaturbereich Kühlen °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43

Temperaturbereich Heizen °C -20 bis+15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5 -20 bis +15,5

Maximale Anzahl Innengeräte 3 - 78 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Anschließbare Kapazität % 80~130/160* 80~130/160* 80~130/160* 80~130/160* 80~130/160* 80~130

EER 3,89 3,90 3,83 3,68 3,56 3,45

COP (SCOP) 4,22 4,21 4,13 4,06 4,00 3,95

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Leistungsaufnahme kW 18,91/17,40 20,54/18,99 22,17/20,58 24,43/22,16 26,69/23,74 28,95/25,32

Nominale Stromstärke A 32,4/29,5 34,5/31,8 36,6/34,0 40,2/36,4 43,7/38,9 47,3/41,4

Absicherung, träge A
2x 16T/

1x 25T

1x 16T/

2x 25T
3x 25T 3x 25T 3x 25T 3x 25T

Kabel (AB-BUS) zw. Außen-/Innengerät mm²
2x0,75

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

2x0,75 

LIYCY-OZ

Kabel Einspeisung mm² 2x5x2,5+

1x5x4,0 

YMVK

1x5x2,5+

2x5x4,0 

YMVK

3x5x4,0

YMVK

3x5x4,0

YMVK

3x5x4,0

YMVK

3x5x6,0

YMVK

Max. Leitungslänge m 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Max. Höhendifferenz m 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Flüssigkeitsleitung/Saugleitung Zoll 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8" 5/8"-1.3/8"

Heißgasrohrdurchmesser Zoll 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"

Ölausgleichsdurchmesser Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Inhalt Kältemittel R410A kg 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3 11,5x3

Luftmenge m³/h 44640 48780 52920 53520 54120 54720

Schalldruckpegel db(A) 56+56+55 56+55+55 55+55+55 55+55+63 55+63+63 63+63+63

Pressung Pa 50 50 50 50 50 50

Höhe mm 2052 2052 2052 2052 2052 2052

Breite mm 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3 1350x3

Tiefe mm 720 720 720 720 720 720

Gewicht kg 305,0x3 305,0x3 306,0x3 305,0x3 305,0x3 305,0x3
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Zubehör 
für die KXZE Rohrleitungen
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Benodigdheden voor het leidingwerk KXZE

T-stuk DIS t.b.v. KXZ

Header t.b.v. KXZE

T-stuk DOS t.b.v. KXZE

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140210 DIS-22-1G T-stuk minder dan 180 195,00
7140211 DIS-180-1G T-stuk 180 tot 371 216,00
7140212 DIS-371-1G T-stuk 371 tot 540 253,00
7140372 DIS-540-3 T-stuk 540 en meer 521,00

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140222 HEAD4-22-1G Header minder dan 180 4 350,00
7140223 HEAD6-180-1G Header 180 tot 371 6 428,00
7140373 HEAD8-371-2 Header 371 tot 540 8 521,00
7140374 HEAD8-540-3 Header 540 en meer 8 799,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140370 DOS-2A-3 T-stuk T.b.v. koppelen
2 buitendelen

521,00

7140371 DOS-3A-3 T-stuk T.b.v. koppelen
3 buitendelen

1010,00

DIS-180-1-G

4
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Benodigdheden voor het leidingwerk KXZE

T-stuk DIS t.b.v. KXZ

Header t.b.v. KXZE

T-stuk DOS t.b.v. KXZE

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140210 DIS-22-1G T-stuk minder dan 180 195,00
7140211 DIS-180-1G T-stuk 180 tot 371 216,00
7140212 DIS-371-1G T-stuk 371 tot 540 253,00
7140372 DIS-540-3 T-stuk 540 en meer 521,00

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140222 HEAD4-22-1G Header minder dan 180 4 350,00
7140223 HEAD6-180-1G Header 180 tot 371 6 428,00
7140373 HEAD8-371-2 Header 371 tot 540 8 521,00
7140374 HEAD8-540-3 Header 540 en meer 8 799,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140370 DOS-2A-3 T-stuk T.b.v. koppelen
2 buitendelen

521,00

7140371 DOS-3A-3 T-stuk T.b.v. koppelen
3 buitendelen

1010,00

2-Leiter-Verteiler DIS für KXZE

Typ Beschreibung Anschließbare Kapazität

DIS-22-1G Y-Verteiler weniger als 180

DIS-180-1G Y-Verteiler 180 bis 371

DIS-371-1G Y-Verteiler 371 bis 540

DIS-540-3 Y-Verteiler 540 und mehr

Mehrfachverteiler für KXZE

Typ Beschreibung Anschließbare Kapazität Anschließbare IG

HEAD4-22-1G Mehrfachverteiler weniger als 180 4

HEAD6-180-1G Mehrfachverteiler 180 bis 371 6

HEAD8-371-2 Mehrfachverteiler 371 bis 540 8

HEAD8-540-3 Mehrfachverteiler 540 und mehr 8

Verteiler für KXZE Außengeräte

Typ Beschreibung Anschließbare Kapazität Anschließbare IG

DOS-2A-3 Verteiler weniger als 180 4

DOS-3A-3 Verteiler 180 bis 371 6
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Benodigdheden voor het leidingwerk KXZRE

T-stuk DIS t.b.v. KXZRE

Verdeelbox t.b.v. KXZRE

T-stuk DOS t.b.v. KXZRE

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140215 DIS-22-1-RG T-stuk minder dan 180 308,00
7140216 DIS-180-1-RG T-stuk 180 tot 371 360,00
7140217 DIS-371-2-RG T-stuk 371 tot 540 401,00
7140218 DIS-540-2-RG T-stuk 540 en meer 788,00

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140395 PFD1124-E/1 Verdeelbox minder dan 112 1~5 1300,00
7140397 PFD1804-E/1 Verdeelbox 112 tot 180 1~8 1585,00
7140398 PFD2804-E/1 Verdeelbox 180 tot 280 1~10 1880,00
7140396 PFD1124X4-E/1 Verdeelbox tot 448 1~20 4625,00
7140197 PFD4-15WR-E Verlengkabel (Lengte 15 meter) 320,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140375 DOS-2A-2R T-stuk T.b.v. koppelen
2 buitendelen

783,00

7140376 DOS-3A-2R T-stuk T.b.v. koppelen
3 buitendelen

1185,00
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Benodigdheden voor het leidingwerk KXZRE

T-stuk DIS t.b.v. KXZRE

Verdeelbox t.b.v. KXZRE

T-stuk DOS t.b.v. KXZRE

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140215 DIS-22-1-RG T-stuk minder dan 180 308,00
7140216 DIS-180-1-RG T-stuk 180 tot 371 360,00
7140217 DIS-371-2-RG T-stuk 371 tot 540 401,00
7140218 DIS-540-2-RG T-stuk 540 en meer 788,00

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140395 PFD1124-E/1 Verdeelbox minder dan 112 1~5 1300,00
7140397 PFD1804-E/1 Verdeelbox 112 tot 180 1~8 1585,00
7140398 PFD2804-E/1 Verdeelbox 180 tot 280 1~10 1880,00
7140396 PFD1124X4-E/1 Verdeelbox tot 448 1~20 4625,00
7140197 PFD4-15WR-E Verlengkabel (Lengte 15 meter) 320,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140375 DOS-2A-2R T-stuk T.b.v. koppelen
2 buitendelen

783,00

7140376 DOS-3A-2R T-stuk T.b.v. koppelen
3 buitendelen

1185,00
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Benodigdheden voor het leidingwerk KXZRE

T-stuk DIS t.b.v. KXZRE

Verdeelbox t.b.v. KXZRE

T-stuk DOS t.b.v. KXZRE

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140215 DIS-22-1-RG T-stuk minder dan 180 308,00
7140216 DIS-180-1-RG T-stuk 180 tot 371 360,00
7140217 DIS-371-2-RG T-stuk 371 tot 540 401,00
7140218 DIS-540-2-RG T-stuk 540 en meer 788,00

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140395 PFD1124-E/1 Verdeelbox minder dan 112 1~5 1300,00
7140397 PFD1804-E/1 Verdeelbox 112 tot 180 1~8 1585,00
7140398 PFD2804-E/1 Verdeelbox 180 tot 280 1~10 1880,00
7140396 PFD1124X4-E/1 Verdeelbox tot 448 1~20 4625,00
7140197 PFD4-15WR-E Verlengkabel (Lengte 15 meter) 320,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140375 DOS-2A-2R T-stuk T.b.v. koppelen
2 buitendelen

783,00

7140376 DOS-3A-2R T-stuk T.b.v. koppelen
3 buitendelen

1185,00
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Benodigdheden voor het leidingwerk KXZRE

T-stuk DIS t.b.v. KXZRE

Verdeelbox t.b.v. KXZRE

T-stuk DOS t.b.v. KXZRE

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140215 DIS-22-1-RG T-stuk minder dan 180 308,00
7140216 DIS-180-1-RG T-stuk 180 tot 371 360,00
7140217 DIS-371-2-RG T-stuk 371 tot 540 401,00
7140218 DIS-540-2-RG T-stuk 540 en meer 788,00

Artikelnr. Type Omschrijving Aansluitbare
capaciteit

Aansluitbare
binnendelen

Bruto prijs
in €

7140395 PFD1124-E/1 Verdeelbox minder dan 112 1~5 1300,00
7140397 PFD1804-E/1 Verdeelbox 112 tot 180 1~8 1585,00
7140398 PFD2804-E/1 Verdeelbox 180 tot 280 1~10 1880,00
7140396 PFD1124X4-E/1 Verdeelbox tot 448 1~20 4625,00
7140197 PFD4-15WR-E Verlengkabel (Lengte 15 meter) 320,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140375 DOS-2A-2R T-stuk T.b.v. koppelen
2 buitendelen

783,00

7140376 DOS-3A-2R T-stuk T.b.v. koppelen
3 buitendelen

1185,00

3-Leiter-Verteiler DIS für KXZRE

Typ Beschreibung Anschließbare Kapazität

DIS-22-1RG Y-Verteiler weniger als 180

DIS-180-1RG Y-Verteiler 180 bis 371

DIS-371-2RG Y-Verteiler 371 bis 540

DIS-540-2-RG Y-Verteiler 540 und mehr

Verteilerbox für KXZRE

Typ Beschreibung Anschließbare Kapazität Anschließbare IG

PFD-1124-E/1 Verteilerbox weniger als 112 1~5

PFD-1804-E/1 Verteilerbox 112 bis 180 1~8

PFD-2804-E/1 Verteilerbox 180 bis 280 1~10

PFD-415WR-E Verlängerungskabel (Länge 15 m)

Verteiler für DOS für KXZRE Außengeräte

Typ Beschreibung Anschließbare Kapazität

DOS-2A-2R Verteiler   zum Verbinden von 2 AG

DOS-3A-2R Verteiler zum Verbinden von 3 AG
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Kompaktes und stilvolles Design

Große Auswahl an Modellen

Autoswing-Funktion für optimale Luftverteilung

Standard: Anwesenheitssensor

Leicht zu reinigender Luftfilter

Modell Innengerät FDK- 15 22 28 36 45 56 71 90

Kälteleistung kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0

Heizleistung kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 8,0

Leistungsaufnahme Kühlen            Watt 20 20 20 30 30 30 40 40

Leistungsaufnahme Heizen Watt 20 20 20 30 30 30 40 40

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,27 0,34 0,34

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 216/270 300/360 300/360 420/480 480/540 480/540 840/960 840/960

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 300/342 480/510 480/510 600/660 660/720 660/720 1140/1260 1140/1260

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 28/31 28/32 28/32 28/33 33/36 33/36 35/37 35/37

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 34/38 36/38 36/38 38/40 41/43 41/43 40/42 40/42

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16 ø16 ø16 ø16 ø16 ø16

Höhe mm 290 290 290 290 290 290 339 339

Breite mm 870 870 870 870 870 870 1197 1197

Tiefe mm 230 230 230 230 230 230 262 262

Gewicht kg 11,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 17,0 17,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"

4
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Overzicht FDK15-90 wandmodel

FDK wandmodel

• Compact en stijlvol design
• Uitgevoerd in RAL9003
• Ruime range aan modellen
• Compact en stijlvol design
• Auto-swing functie voor comfortabele luchtverdeling
• Standaard aanwezigheidssensor
• Reinigbaar luchtfilter
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-K-E2/RCN-K71-E2

(zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)

Model FDK15 FDK22 FDK28 FDK36 FDK45 FDK56 FDK71 FDK90
Koelcapaciteit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 7,1
Verwarmingscapaciteit kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 8,0
Opgenomen vermogen koelen W 20 20 20 30 30 30 40 40

verwarmen W 20 20 20 30 30 30 40 40
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,27 0,34 0,34

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 216/270 300/360 300/360 420/480 480/540 480/540 840/960 840/960
ho/u-ho m3/uur 300/342 480/510 480/510 600/660 660/720 660/720 1140/1260 1140/1260

Geluidsniveau la/mi dB(A) 28/31 28/32 28/32 28/33 33/36 33/36 35/37 35/37
ho/u-ho dB(A) 34/38 36/38 36/38 38/40 41/43 41/43 40/42 40/42

Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 290 290 290 290 290 290 339 339
Breedte mm 870 870 870 870 870 870 1197 1197
Diepte mm 230 230 230 230 230 230 262 262
Gewicht kg 11,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 17,0 17,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140459 7140460 7140461 7140462 7140463 7140464 7140465 7140466

Bruto prijs binnenunit 1325,00 1405,00 1510,00 1540,00 1650,00 1765,00 1815,00 1810,00

Wandgerät
FDK-15..90

4
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Overzicht FDK15-90 wandmodel

FDK wandmodel

• Compact en stijlvol design
• Uitgevoerd in RAL9003
• Ruime range aan modellen
• Compact en stijlvol design
• Auto-swing functie voor comfortabele luchtverdeling
• Standaard aanwezigheidssensor
• Reinigbaar luchtfilter
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-K-E2/RCN-K71-E2

(zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)

Model FDK15 FDK22 FDK28 FDK36 FDK45 FDK56 FDK71 FDK90
Koelcapaciteit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 7,1
Verwarmingscapaciteit kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 8,0
Opgenomen vermogen koelen W 20 20 20 30 30 30 40 40

verwarmen W 20 20 20 30 30 30 40 40
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,27 0,34 0,34

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 216/270 300/360 300/360 420/480 480/540 480/540 840/960 840/960
ho/u-ho m3/uur 300/342 480/510 480/510 600/660 660/720 660/720 1140/1260 1140/1260

Geluidsniveau la/mi dB(A) 28/31 28/32 28/32 28/33 33/36 33/36 35/37 35/37
ho/u-ho dB(A) 34/38 36/38 36/38 38/40 41/43 41/43 40/42 40/42

Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 290 290 290 290 290 290 339 339
Breedte mm 870 870 870 870 870 870 1197 1197
Diepte mm 230 230 230 230 230 230 262 262
Gewicht kg 11,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 17,0 17,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140459 7140460 7140461 7140462 7140463 7140464 7140465 7140466

Bruto prijs binnenunit 1325,00 1405,00 1510,00 1540,00 1650,00 1765,00 1815,00 1810,00
Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-K-E2  / RCN-K71-E2 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

RAL 9003

RAL 9003
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Modernes Design

Autoswing-Funktion für optimale Luftverteilung

Teilweise in der Decke verborgen

VRF
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Deckenunterbaugerät
FDE-36..140

Modell Innengerät FDE- 36 45 56 71 112 140

Kälteleistung kW 3,6 4,5 5,6 7,1 11,2 14,0

Heizleistung kW 4,0 5,0 6,3 8,0 12,5 16,0

Leistungsaufnahme Kühlen            Watt 50 50 50 70 100 130

Leistungsaufnahme Heizen Watt 50 50 50 70 100 130

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,45 0,45 0,45 0,65 0,90 1,20

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 330/420 420/540 420/540 600/780 900/1260 1020/1380

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 600/780 600/780 600/780 900/1200 1500/1680 1560/1920

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 26/31 31/36 31/36 32/37 34/38 35/40

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 38/46 38/46 38/46 39/47 42/45 43/48

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Höhe mm 210 210 210 210 250 250

Breite mm 1070 1070 1070 1320 1620 1620

Tiefe mm 690 690 690 690 690 690

Gewicht kg 28,0 28,0 28,0 37,0 43,0 43,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8"

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-E-E3 207

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Cool-sign in 217

Anwesenheitssensor LB-E 219
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Sehr kompaktes Design

Leicht zu reinigender Luftfilter

  

4
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Overzicht FDFW28-56 vloermodel

FDFW vloermodel

• Zeer compact ontwerp
• Reinigbaar luchtfilter
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-FW-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)

Model FDFW28 FDFW45 FDFW56
Koelcapaciteit kW 2,8 4,5 5,6
Verwarmingscapaciteit kW 3,2 5,0 6,3
Opgenomen vermogen koelen W 20 20 30

verwarmen W 20 20 30
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,10 0,10 0,15

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 420/480 420/480 480/540
ho m3/uur 540 540 660

Geluidsniveau la/mi dB(A) 30/34 33/36 33/37
ho dB(A) 36 38 44

Condensaansluiting mm Ø16 Ø16 Ø16
Hoogte mm 600 600 600
Breedte mm 860 860 860
Diepte mm 238 238 238
Gewicht kg 19,0 20,0 20,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7140320 7140321 7140322

Bruto prijs binnenunit 1860,00 1970,00 2115,00

Modell Innengerät FDFW- 28 45 56

Kälteleistung kW 2,8 4,5 5,6

Heizleistung kW 3,2 5,0 6,3

Leistungsaufnahme Kühlen            Watt 20 20 30

Leistungsaufnahme Heizen Watt 20 20 30

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,10 0,10 0,15

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 420/480 420/480 480/540

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 540 540 660

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 30/34 33/36 33/37

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 36 38 44

Kondensatleitung, Anschluss mm ø16 ø16 ø16

Höhe mm 600 600 600

Breite mm 860 860 860

Tiefe mm 238 238 238

Gewicht kg 19,0 20,0 20,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 1/2" 1/2"

Truhengerät
FDFW-28..56

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-FW-E2/1 207

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Cool-sign in 217



187

Für den Einbau 
unter Fenstern oder 
in einer Nische
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Truhen(einbau)gerät
FDFU-28..71/ FDFL-71

Modell Innengerät FDFU- 28 45 56 71 FDFL-71

Kälteleistung kW 2,8 4,5 5,6 7,1 7,1

Heizleistung kW 3,2 5,0 6,3 8,0 8,0

Leistungsaufnahme Kühlen            Watt 90 90 90 90 90

Leistungsaufnahme Heizen Watt 90 90 90 90 90

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 600/660 600/720 600/720 720/900 720/900

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 720 840 840 1080 1080

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 36/38 40/41 40/41 40/41 40/41

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 41 43 43 43 43

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Höhe mm 630 630 630 630 630

Breite mm 1077 1077 1077 1362 1481

Tiefe mm 225 225 225 225 225

Gewicht kg 25,0 25,0 25,0 32,0 40,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Cool-sign in 191
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Sehr kompaktes Design

Speziell für schmale, lange Räume

Niedrige Einbauhöhe von nur 250 mm

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Leicht zu reinigender Luftfilter

Modell Innengerät FDTQ- 22 28 36

Kälteleistung kW 2,2 2,8 3,6

Heizleistung kW 2,5 3,2 4,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 50 50 50

Leistungsaufnahme Heizen Watt 50 50 50

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,25 0,25 0,25

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 300/360 300/360 300/360

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 420/480 420/480 420/480

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 33/38 33/38 33/38

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 41/45 41/45 41/45

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20 ø20 ø20

Höhe mm 250 250 250

Breite mm 570 570 570

Tiefe mm 570 570 570

Gewicht kg 23,0 23,0 23,0

Technische Daten Paneel TQ-PSA-15W-E TQ-PSA-15W-E TQ-PSA-15W-E

Höhe mm 35 35 35

Breite mm 625 625 625

Tiefe mm 650 650 650

Gewicht kg 2,5 2,5 2,5

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 1/2"
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Overzicht FDTQ22-36 cassettemodel

FDTQ (60x60) cassettemodel
1-zijdig
• Zeer compact ontwerp
• Speciaal voor lange en smalle ruimtes
• Hele lage inbouwhoogte van slechts 250 mm
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
• Reinigbaar luchtfilter
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)

Model FDTQ22 FDTQ28 FDTQ36
Koelcapaciteit kW 2,2 2,8 3,6
Verwarmingscapaciteit kW 2,5 3,2 4,0
Opgenomen vermogen koelen W 50 50 50

verwarmen W 50 50 50
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,25 0,25 0,25

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 300/360 300/360 300/360
ho/u-ho m3/uur 420/480 420/480 420/480

Geluidsniveau la/mi dB(A) 33/38 33/38 33/38
ho/u-ho dB(A) 41/45 41/45 41/45

Condensaansluiting mm Ø20 Ø20 Ø20
Hoogte mm 250 250 250
Breedte mm 570 570 570
Diepte mm 570 570 570
Gewicht kg 23,0 23,0 23,0

Gegevens paneel
TQ-PSA-15W-E TQ-PSA-15W-E TQ-PSA-15W-E

Hoogte mm 35 35 35
Breedte mm 625 625 625
Diepte mm 650 650 650
Gewicht kg 2,5 2,5 2,5

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7140270 7140271 7140272
Artikelnummer paneel cassette 7140147 7140147 7140147

Bruto setprijs 2539,00 2594,00 2644,00

Kassettengerät 60x60 1-Weg
FDTQ-22..36

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Sehr niedrige Einbauhöhe von nur 220 mm

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Lamellen individuell einstellbar

4
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Overzicht FDTS45-71 cassettemodel

FDTS cassettemodel
1-zijdig
• Zeer lage inbouwhoogte van slechts 220 mm
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
• Individueel regelbare lamellen
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-TS-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)

Model FDTS45 FDTS71
Koelcapaciteit kW 4,5 7,1
Verwarmingscapaciteit kW 5,0 8,0
Opgenomen vermogen koelen W 40 90

verwarmen W 40 90
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,27 0,60

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 570/660 600/720
ho/u-ho m3/uur 720/780 900/102

Geluidsniveau la/mi dB(A) 35/38 36/41
ho/u-ho dB(A) 40/42 46/49

Condensaansluiting mm Ø25 Ø25
Hoogte mm 220 220
Breedte mm 1150 1150
Diepte mm 565 565
Gewicht kg 27,0 28,0

Gegevens paneel
TS-PSA-3AW-E TS-PSA-3AW-E

Hoogte mm 35 35
Breedte mm 1250 1250
Diepte mm 650 650
Gewicht kg 5,0 5,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 1/2" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140275 7140276
Artikelnummer paneel cassette 7140334 7140334

Bruto setprijs 3006,00 3486,00
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Kassettengerät 1-Weg
FDTS-45..71

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-TS-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Modell Innengerät FDTS- 45 71

Kälteleistung kW 4,5 7,1

Heizleistung kW 5,0 8,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 40 90

Leistungsaufnahme Heizen Watt 40 90

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,27 0,60

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 570/660 600/720

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 720/780 900/102

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 35/38 36/41

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 40/42 46/49

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25

Höhe mm 220 220

Breite mm 1150 1150

Tiefe mm 565 565

Gewicht kg 27,0 28,0

Technische Daten Paneel TS-PSA-3AW-E TS-PSA-3AW-E

Höhe mm 35 35

Breite mm 1250 1250

Tiefe mm 650 650

Gewicht kg 5,0 5,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 3/8"

Saugleitung Zoll 1/2" 5/8"
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Modernes Ausblas-Paneel

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 750 mm

Leicht zu reinigender Luftfilter

Lamellen individuell einstellbar

Kassettengerät 2-Wege
FDTW-28..140

Modell Innengerät FDTW- 28 45 56

Kälteleistung kW 2,8 4,5 5,6

Heizleistung kW 3,2 5,0 6,3

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 90 100 100

Leistungsaufnahme Heizen Watt 90 100 100

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,45 0,55 0,55

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 540/600 540/600 540/600

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 720/870 720/870 720/870

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 31/34 31/34 31/34

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 38/42 38/42 38/42

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Höhe mm 325 325 325

Breite mm 820 820 820

Tiefe mm 620 620 620

Gewicht kg 20,0 21,0 21,0

Technische Daten Paneel TW-PSA-26W-E TW-PSA-26W-E TW-PSA-26W-E

Höhe mm 20 20 20

Breite mm 1120 1120 1120

Tiefe mm 680 680 680

Gewicht kg 8,5 8,5 8,5

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 1/2" 1/2"
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Overzicht FDTW28-140 cassettemodel

FDTW cassettemodel
2-zijdig
• Modern uitblaaspaneel
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 750 mm
• Individueel regelbare lamellen
• Reinigbaar luchtfilter
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-TW-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)

Model FDTW28 FDTW45 FDTW56 FDTW71 FDTW90 FDTW112 FDTW140
Koelcapaciteit kW 2,8 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Verwarmingscapaciteit kW 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Opgenomen vermogen koelen W 90 100 100 140 190 190 190

verwarmen W 90 100 100 140 190 190 190
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,45 0,55 0,55 0,75 1,0 1,0 1,0

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 540/600 540/600 540/600 540/600 1200/1380 1200/1380 1200/1380
ho/u-ho m3/uur 720/870 720/870 720/870 720/870 1620/1860 1620/1860 1620/1860

Geluidsniveau la/mi dB(A) 31/34 31/34 31/34 31/34 37/41 37/41 37/41
ho/u-ho dB(A) 38/42 38/42 38/42 38/42 45/48 45/48 45/48

Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 325 325 325 325 325 325 325
Breedte mm 820 820 820 820 1535 1535 1535
Diepte mm 620 620 620 620 620 620 620
Gewicht kg 20,0 21,0 21,0 23,0 35,0 35,0 35,0

Gegevens paneel
TW-PSA-

26W-E
TW-PSA-

26W-E
TW-PSA-

26W-E
TW-PSA-

26W-E
TW-PSA-

46W-E
TW-PSA-

46W-E
TW-PSA-

46W-E
Hoogte mm 20 20 20 20 20 20 20
Breedte mm 1120 1120 1120 1120 1835 1835 1835
Diepte mm 680 680 680 680 680 680 680
Gewicht kg 8,5 8,5 8,5 8,5 13,0 13,0 13,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140280 7140281 7140282 7140283 7140284 7140285 7140286
Artikelnummer paneel cassette 7140332 7140332 7140332 7140332 7140333 7140333 7140333

Bruto setprijs 2541,00 2636,00 2876,00 2966,00 3427,00 4147,00 4337,00
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Modell Innengerät FDTW- 71 90 112 140

Kälteleistung kW 7,1 9,0 11,2 14,0

Heizleistung kW 8,0 10,0 12,5 16,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 140 190 190 190

Leistungsaufnahme Heizen Watt 140 190 190 190

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,75 1,0 1,0 1,0

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 540/600 1200/1380 1200/1380 1200/1380

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 720/870 1620/1860 1620/1860 1620/1860

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 31/34 37/41 37/41 37/41

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 38/42 45/48 45/48 45/48

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 325 325 325 325

Breite mm 820 1535 1535 1535

Tiefe mm 620 620 620 620

Gewicht kg 23,0 35,0 35,0 35,0

Technische Daten Paneel TW-PSA-26W-E TW-PSA-46W-E TW-PSA-46W-E TW-PSA-46W-E

Höhe mm 20 20 20 20

Breite mm 1120 1835 1835 1835

Tiefe mm 680 680 680 680

Gewicht kg 8,5 13,0 13,0 13,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-TW-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Anwesenheitssensor LB-TW-6W 219
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Autoswing-Funktion

Niedrige Einbauhöhe von nur 248 mm

Ausblaswinkel der 4 Pendellamellen individuell und unabhängig einstellbar

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Kassettengerät 60x60 4-Wege
FDTC-15..56

Modell Innengerät FDTC- 15 22 28

Kälteleistung kW 1,5 2,2 2,8

Heizleistung kW 1,7 2,5 3,2

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 30 30 30

Leistungsaufnahme Heizen Watt 30 30 30

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Betriebsstrom A 0,22 0,22 0,22

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 300/360 360/420 360/420

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 420/480 480/540 480/540

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 25/28 25/29 25/29

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 30/33 32/35 32/35

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Höhe mm 248 248 248

Breite mm 570 570 570

Tiefe mm 570 570 570

Gewicht kg 12,5 13,0 13,0

Technische Daten Paneel TC-PSA-5AW-E TC-PSA-5AW-E TC-PSA-5AW-E

Höhe mm 10 10 10

Breite mm 620 620 620

Tiefe mm 620 620 620

Gewicht kg 2,5 2,5 2,5

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8"
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Overzicht FDTC15-56 (60x60) cassettemodel

FDTC (60x60) cassettemodel
4-zijdig
• Compleet nieuw ontwerp
• Afgewerkt in RAL9001
• Lage inbouwhoogte van 248 mm
• Individueel regelbare uitblaaslinealen
• Ingebouwde condenswaterpomp met opvoerhoogte van 850 mm
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-TC-5AW-E2 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Verse luchtaansluiting d.m.v. TC-OAS-E(2) + TC-OAD-E (zie hoofdstuk 

toebehoren)
• Externe ruimtetemperatuur sensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Tochtpreventiepaneel TC-PSAE-5AW-E (zie hoofdstuk toebehoren)
• Aanwezigheidssensor LB-TC-5AW-E (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDTC15 FDTC22 FDTC28 FDTC36 FDTC45 FDTC56
Koelcapaciteit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Verwarmingscapaciteit kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Opgenomen vermogen koelen W 30 30 30 40 50 60

verwarmen W 30 30 30 40 50 60
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60
Bedrijfsstroom A 0,22 0,22 0,22 0,35 0,40 0,50

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 300/360 360/420 360/420 360/480 420/540 480/600
ho/u-ho m3/uur 420/480 480/540 480/540 540/600 600/720 720/840

Geluidsniveau la/mi dB(A) 25/28 25/29 25/29 26/31 28/36 31/39
ho/u-ho dB(A) 30/33 32/35 32/35 36/39 39/43 43/47

Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 248 248 248 248 248 248
Breedte mm 570 570 570 570 570 570
Diepte mm 570 570 570 570 570 570
Gewicht kg 12,5 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0

Gegevens paneel
TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

TC-PSA-
5AW-E

Hoogte mm 10 10 10 10 10 10
Breedte mm 620 620 620 620 620 620
Diepte mm 620 620 620 620 620 620
Gewicht kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7140480 7140481 7140482 7140483 7140484 7140485
Artikelnummer paneel cassette 7140490 7140490 7140490 7140490 7140490 7140490

Bruto setprijs 2074,00 2124,00 2214,00 2254,00 2329,00 2384,00
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Modell Innengerät FDTC- 36 45 56

Kälteleistung kW 3,6 4,5 5,6

Heizleistung kW 4,0 5,0 6,3

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 40 50 60

Leistungsaufnahme Heizen Watt 40 50 60

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Betriebsstrom A 0,35 0,40 0,50

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 360/480 420/540 480/600

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 540/600 600/720 720/840

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 26/31 28/36 31/39

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 36/39 39/43 43/47

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25

Höhe mm 248 248 248

Breite mm 570 570 570

Tiefe mm 570 570 570

Gewicht kg 14,0 14,0 14,0

Technische Daten Paneel TC-PSA-5AW-E TC-PSA-5AW-E TC-PSA-5AW-E

Höhe mm 10 10 10

Breite mm 620 620 620

Tiefe mm 620 620 620

Gewicht kg 2,5 2,5 2,5

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 1/2" 1/2" 1/2"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-TC-5AW-E3 207

Luftfrischadapter TC-OAS-E2 219

Kanalanschlussleitung TC-OAD-E 219

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Anwesenheitssensor LB-TC-5AW-E 219
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Komplett neues Planeel

Einbauhöhe ab 236 mm

Individuell regelbare Abluft

Eingebaute Frischluftzufuhr

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Kassettengerät 4-Wege
FDT-28..160

Modell Innengerät FDT- 28 36 45 56

Kälteleistung kW 2,8 3,6 4,5 5,6

Heizleistung kW 3,2 4,0 5,0 6,3

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 20 30 30 40

Leistungsaufnahme Heizen Watt 20 30 30 40

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,20 0,30 0,30 0,36

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 600/720 600/720 600/780 660/780

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 840/900 840/900 900/1020 960/1200

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 28/30 28/30 29/31 29/31

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 33/37 33/37 33/38 33/38

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 236 236 236 236

Breite mm 840 840 840 840

Tiefe mm 840 840 840 840

Gewicht kg 20,0 20,0 20,0 21,0

Technische Daten Paneel T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1

Höhe mm 35 35 35 35

Breite mm 950 950 950 950

Tiefe mm 950 950 950 950

Gewicht kg 5,0 5,0 5,0 5,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"
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Overzicht FDT28-160 cassettemodel

FDT cassettemodel
4-zijdig
• Modern design
• Lagere inbouwhoogtes vanaf 236 mm
• Individueel regelbare uitblaaslinealen
• Ingebouwde condenswaterpomp met opvoerhoogte van 850 mm
• Standaard breekplaat voor verse luchtaansluiting
• Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-T-5AW-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuur sensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Tochtpreventie paneel T-PSAE-5AW-E (zie hoofdstuk toebehoren)
• Aanwezigheidssensor LB-T-5W-E (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDT28 FDT36 FDT45 FDT56 FDT71 FDT90 FDT112 FDT140 FDT160
Koelcapaciteit kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Verwarmingscapaciteit kW 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Opgenomen vermogen koelen W 20 30 30 40 80 130 140 140 140

verwarmen W 20 30 30 40 80 130 140 140 140
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,20 0,30 0,30 0,36 0,70 1,36 1,12 1,12 1,12

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 600/720 600/720 600/780 660/780 720/840 900/1320 1020/
1380

1080/
1500

1140/
1560

ho/u-ho m3/uur 840/900 840/900 900/1020 960/1200 1020/
1680

1500/
2220

1560/
2280

1680/
2280

1740/
2280

Geluidsniveau la/mi dB(A) 28/30 28/30 29/31 29/31 28/32 31/36 31/37 32/39 33/39
ho/u-ho dB(A) 33/37 33/37 33/38 33/38 35/47 38/49 39/49 42/49 42/49

Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 236 236 236 236 236 236 298 298 298
Breedte mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Diepte mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Gewicht kg 20,0 20,0 20,0 21,0 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0

Gegevens paneel
T-PSA-
3BW-E

T-PSA-
3BW-E

T-PSA-
3BW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

T-PSA-
5AW-E

Hoogte mm 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Breedte mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Diepte mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Gewicht kg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140450 7140451 7140452 7140453 7140454 7140455 7140456 7140457 7140458
Artikelnummer paneel cassette 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392 7140392

Bruto setprijs 2242,00 2292,00 2357,00 2422,00 2497,00 2857,00 3337,00 3627,00 4237,00
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Modell Innengerät FDT- 71 90 112 140 160

Kälteleistung kW 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Heizleistung kW 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 80 130 140 140 140

Leistungsaufnahme Heizen Watt 80 130 140 140 140

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,70 1,36 1,12 1,12 1,12

Luftmenge (Nacht/niedrig) m³/h 720/840 900/1320 1020/1380 1080/1500 1140/1560

Luftmenge (mittel/hoch) m³/h 1020/1680 1500/2220 1560/2280 1680/2280 1740/2280

Schalldruckpegel (Nacht/niedrig) db(A) 28/32 31/36 31/37 32/39 33/39

Schalldruckpegel (mittel/hoch) db(A) 35/47 38/49 39/49 42/49 42/49

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 236 236 298 298 298

Breite mm 840 840 840 840 840

Tiefe mm 840 840 840 840 840

Gewicht kg 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0

Technische Daten Paneel T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1 T-PSA-5BW-E/1

Höhe mm 35 35 35 35 35

Breite mm 950 950 950 950 950

Tiefe mm 950 950 950 950 950

Gewicht kg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-T-5BW-E2 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Anti-Draft-Paneel T-PSAE-5BW-E/1 219

Anwesenheitssensor LB-T-5BW-E 219

RAL 9003
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Niedrige Einbauhöhe von nur 200 mm

Kondensatpumpe 
mit einer Förderhöhe von 600 mm
Optional: Filter

4
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Overzicht FDUT15-71 satellietmodel

FDUT satellietmodel

• Lage inbouwhoogte van slechts 200 mm
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Plenums en filters (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDUT15 FDUT22 FDUT28 FDUT36 FDUT45 FDUT56 FDUT71
Koelcapaciteit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingscapaciteit kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0
Opgenomen vermogen koelen W 60 70 70 70 80 80 80

verwarmen W 60 50 50 60 80 110 110
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,27 0,28 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 240/300 300/360 300/460 330/420 420/540 432/540 570/780
ho m3/uur 360 450 450 510 690 750 960

Geluidsniveau la/mi dB(A) 22/26 22/26 22/26 26/30 28/32 30/33 28/31
ho dB(A) 28 28 28 33 34 35 35

Externe statische druk Pa 10/35 10/35 10/35 10/35 10/50 10/50 10/50
Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 200 200 200 200 200 200 220
Breedte mm 750 750 750 750 950 950 1150
Diepte mm 500 500 500 500 500 500 565
Gewicht kg 21,0 21,0 21,0 22,0 25,0 25,0 31,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140340 7140341 7140342 7140343 7140344 7140345 7140346

Bruto prijs binnenunit 1530,00 1915,00 1990,00 2025,00 2145,00 2230,00 2275,00

Kanalgerät
FDUT-15..71

Modell Innengerät FDUT- 15 22 28 36 45 56 71

Kälteleistung kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Heizleistung kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 60 70 70 70 80 80 80

Leistungsaufnahme Heizen Watt 60 50 50 60 80 110 110

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,27 0,28 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 240/300 300/360 300/460 330/420 420/540 432/540 570/780

Luftmenge (hoch) m³/h 360 450 450 510 690 750 960

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 22/26 22/26 22/26 26/30 28/32 30/33 28/31

Schalldruckpegel (hoch) db(A) 28 28 28 33 34 35 35

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 200 200 200 200 200 200 220

Breite mm 750 750 750 750 950 950 1150

Tiefe mm 500 500 500 500 500 500 565

Gewicht kg 21,0 21,0 21,0 22,0 25,0 25,0 31,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Speziell für Hotelzimmer entworfen

Sehr geringes Geräuschniveau

Luftansaugung nach unten

Kondensatablauf kann sowohl 
links als auch rechts platziert werden

VRF 
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Overzicht FDUH22-36 satellietmodel

FDUH Hotel satellietmodel

• Speciaal ontworpen voor toepassing in hotelkamers
• Zeer laag geluidsniveau
• Ook om te bouwen naar onderaanzuiging
• De condensafvoer kan zowel links als rechts aangesloten worden
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Filters (zie hoofdstuk toebehoren)
• Plenums op aanvraag leverbaar

Model FDUH22 FDUH28 FDUH36
Koelcapaciteit kW 2,2 2,8 3,6
Verwarmingscapaciteit kW 2,5 3,2 4,0
Opgenomen vermogen koelen W 50 50 50

verwarmen W 50 50 50
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,25 0,25 0,25

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 360/390 360/390 360/390
ho/u-ho m3/uur 420/510 420/510 420/510

Geluidsniveau la/mi dB(A) 27/30 27/30 27/30
ho/u-ho dB(A) 33/39 33/39 33/39

Condensaansluiting mm Ø20 Ø20 Ø20
Hoogte mm 257 257 257
Breedte mm 570 570 570
Diepte mm 530 530 530
Gewicht kg 22,0 22,0 22,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8"

Artikelnummer binnenunit 7140310 7140311 7140312

Bruto prijs binnenunit 1805,00 1915,00 1970,00
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Modell Innengerät FDUH- 22 28 36

Kälteleistung kW 2,2 2,8 3,6

Heizleistung kW 2,5 3,2 4,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 50 50 50

Leistungsaufnahme Heizen Watt 50 50 50

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,25 0,25 0,25

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 360/390 360/390 360/390

Luftmenge (hoch/superhoch) m³/h 420/510 420/510 420/510

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 27/30 27/30 27/30

Schalldruckpegel (hoch/superhoch) db(A) 33/39 33/39 33/39

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20 ø20 ø20

Höhe mm 257 257 257

Breite mm 570 570 570

Tiefe mm 530 530 530

Gewicht kg 22,0 22,0 22,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Filter UH-FL1E 218

Hotel Kanalgerät
FDUH-22..36
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Sehr geringes Geräuschniveau

100 Pa externe statische Pressung

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Automatische Kontrolle der statischen Pressung

10 Positionen statische Pressung zwischen 10/100 Pa
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Overzicht FDUM22-56 satellietmodel

FDUM22-56 satellietmodel

• Zeer laag geluidsniveau
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
• 100 Pa externe statische druk
• Automatische statische druk controle
• 10 Standen statische druk tussen 10 en 100 Pascal
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Plenums en aanzuigfilters (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDUM22 FDUM28 FDUM36 FDUM45 FDUM56
Koelcapaciteit kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Verwarmingscapaciteit kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Opgenomen vermogen koelen W 100 100 100 100 100

verwarmen W 100 100 100 100 100
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 480/540 480/540 480/540 480/540 480/540
ho/u-ho m3/uur 600/720 600/720 600/720 600/720 600/720

Geluidsniveau la/mi dB(A) 26/29 26/29 26/29 26/29 26/29
ho/u-ho dB(A) 32/37 32/37 32/37 32/37 32/37

Externe statische druk Pa 35/100 35/100 35/100 35/100 35/100
Condensaansluiting mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Hoogte mm 280 280 280 280 280
Breedte mm 750 750 750 750 750
Diepte mm 635 635 635 635 635
Gewicht kg 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

Artikelnummer binnenunit 7140290 7140291 7140292 7140293 7140294

Bruto prijs binnenunit 1870,00 1935,00 2165,00 2230,00 2310,00

Kanalgerät
FDUM-22..56

Modell Innengerät FDUM- 22 28 36 45 56

Kälteleistung kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Heizleistung kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 100 100 100 100 100

Leistungsaufnahme Heizen Watt 100 100 100 100 100

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 480/540 480/540 480/540 480/540 480/540

Luftmenge (hoch/superhoch) m³/h 600/720 600/720 600/720 600/720 600/720

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 26/29 26/29 26/29 26/29 26/29

Schalldruckpegel (hoch) db(A) 32/37 32/37 32/37 32/37 32/37

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Höhe mm 280 280 280 280 280

Breite mm 750 750 750 750 750

Tiefe mm 635 635 635 635 635

Gewicht kg 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1,/2"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Filter UM-FL 1EF 218
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Sehr geringes Geräuschniveau

100 Pa externe statische Pressung

Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Automatische Kontrolle der statischen Pressung

10 Positionen statische Pressung zwischen 10/100 Pa

VRF 
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Overzicht FDUM71-160 satellietmodel

FDUM71-160 satellietmodel

• Zeer laag geluidsniveau
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
• 100 Pascal externe statische druk
• Automatische statische druk controle
• 10 Standen statische druk tussen 10 en 100 Pascal
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Plenums en aanzuigfilters (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDUM71 FDUM90 FDUM112 FDUM140 FDUM160
Koelcapaciteit kW 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Verwarmingscapaciteit kW 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Opgenomen vermogen koelen W 200 200 290 330 450

verwarmen W 200 200 290 330 450
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,91 0,91 1,32 1,50 2,05

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 600/900 600/900 1140/1500 1200/1560 1320/1680
ho/u-ho m3/uur 1140/1440 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Geluidsniveau la/mi dB(A) 25/29 25/29 30/36 29/34 30/35
ho/u-ho dB(A) 33/38 33/38 38/44 40/45 40/47

Externe statische druk Pa 35/100 35/100 60/100 60/100 60/100
Condensaansluiting mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Hoogte mm 280 280 280 280 280
Breedte mm 950 950 1370 1370 1370
Diepte mm 635 635 740 740 740
Gewicht kg 34,0 34,0 54,0 54,0 54,0

Diameter vloeistofleiding Inch 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140295 7140296 7140297 7140298 7140299

Bruto prijs binnenunit 2370,00 2815,00 3005,00 3070,00 3375,00
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Kanalgerät
FDUM-71..160

Modell Innengerät FDUM- 71 90 112 140 160

Kälteleistung kW 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Heizleistung kW 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 200 200 290 330 450

Leistungsaufnahme Heizen Watt 200 200 290 330 450

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,91 0,91 1,32 1,50 2,05

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 600/900 600/900 1140/1500 1200/1560 1320/1680

Luftmenge (hoch) m³/h 1140/1440 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 25/29 25/29 30/36 29/34 30/35

Schalldruckpegel (hoch) db(A) 33/38 33/38 38/44 40/45 40/47

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Höhe mm 280 280 280 280 280

Breite mm 950 950 1370 1370 1370

Tiefe mm 635 635 740 740 740

Gewicht kg 34,0 34,0 54,0 54,0 54,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Adapterplatte SC-ADNA-E 215

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206

Filter UM-FL2EF 218
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Kanalgerät
FDU-45..160

Energieeffizienter DC-Lüfter

Externe statische Pressung bis 200 Pa

Niedrige Einbauhöhe von nur 280 mm

Kondensatpumpe mit einer 
Förderhöhe von 600 mm
Optional: Filter

4

MHI KXZ VRF systemen
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Overzicht FDU45-160 satellietmodel

FDU45-160 satellietmodel

• Externe statische druk tot 200 Pascal
• Standaard uitgevoerd met condenspomp met opvoerhoogte

van 600 mm
• Lage inbouwhoogte van slechts 280 mm
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Plenums en aanzuigfilters (zie hoofdstuk toebehoren)

Model FDU45 FDU56 FDU71 FDU90 FDU112 FDU140 FDU160
Koelcapaciteit kW 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Verwarmingscapaciteit kW 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Opgenomen vermogen koelen W 100 100 240 240 310 350 420

verwarmen W 100 100 240 240 310 350 420
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,63 0,63 1,8 1,8 2,0 2,3 2,7

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 480/540 480/540 600/900 600/900 1140/1500 1200/1560 1320/1680
ho/u-ho m3/uur 600/780 600/780 1140/1440 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Geluidsniveau la/mi dB(A) 26/29 26/29 25/29 25/29 30/36 29/34 22/28
ho/u-ho dB(A) 32/37 32/37 33/38 33/38 38/44 40/45 35/48

Externe statische druk Pa 35/200 35/200 35/200 35/200 60/200 60/200 60/200
Condensaansluiting mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Hoogte mm 280 280 280 280 280 280 280
Breedte mm 750 750 950 950 1370 1370 1370
Diepte mm 635 635 635 635 740 740 740
Gewicht kg 29,0 29,0 34,0 34,0 54,0 54,0 54,0

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140306 7140307 7140300 7140301 7140302 7140303 7140308

Bruto prijs binnenunit 2265,00 2520,00 2795,00 3185,00 3605,00 3705,00 4145,00

Modell Innengerät FDU- 45 56 71 90 112 140 160

Kälteleistung kW 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Heizleistung kW 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 100 100 240 240 310 350 420

Leistungsaufnahme Heizen Watt 100 100 240 240 310 350 420

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,63 0,63 1,8 1,8 2,0 2,3 2,7

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 480/540 480/540 600/900 600/900 1140/1500 1200/1560 1320/1680

Luftmenge (hoch/superhoch) m³/h 600/780 600/780 1140/1440 1140/1440 1680/2160 1920/2340 2100/2880

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 26/29 26/29 25/29 25/29 30/36 29/34 22/28

Schalldruckpegel (hoch/superhoch) db(A) 32/37 32/37 33/38 33/38 38/44 40/45 35/48

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25

Höhe mm 280 280 280 280 280 280 280

Breite mm 750 750 950 950 1370 1370 1370

Tiefe mm 635 635 635 635 740 740 740

Gewicht kg 29,0 29,0 34,0 34,0 54,0 54,0 54,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Kanalgerät
FDU-224..280

Energieeffizienter DC-Lüfter
Externe statische Pressung bis 200 Pa
Niedrige Einbauhöhe von nur 379 mm
Optional: Filter

VRF 

4
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Overzicht FDU224-280 satellietmodel

FDU224-280 satellietmodel

• Externe statische druk tot 200 Pascal
• Lage inbouwhoogte van slechts 379 mm
Bedieningsmogelijkheden:
• Bedrade Ecotouch bediening RC-EX3A (zie hoofdstuk bedieningen)
• Infrarood bediening RCN-KIT4-E2/1 (zie hoofdstuk bedieningen)
Opties:
• Externe ruimtetemperatuursensor (zie hoofdstuk bedieningen)
• Cool-sign in (zie hoofdstuk bedieningen)
• Aanzuigfilters (zie hoofdstuk toebehoren)
• Plenums op aanvraag leverbaar

Model FDU224 FDU280
Koelcapaciteit kW 22,4 28,0
Verwarmingscapaciteit kW 25,0 31,5
Opgenomen vermogen koelen W 1160 1160

verwarmen W 1160 1160
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 6,8 6,8

Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 3350/3840 4320/4800
ho/u-ho m3/uur 3350/3840 4320/4800

Geluidsniveau la/mi dB(A) 45/47 45/47
ho/u-ho dB(A) 50/52 50/52

Externe statische druk Pa 100/200 100/200
Condensaansluiting mm Ø25 Ø25
Hoogte mm 379 379
Breedte mm 1600 1600
Diepte mm 893 893
Gewicht kg 89,0 89,0

Diameter vloeistofleiding Inch 3/8" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/4" 7/8"

Artikelnummer binnenunit 7140445 7140446

Bruto prijs binnenunit 5195,00 5945,00

  
  
  
Si

n
g
le

 S
p
lit

  
   
V

R
F

  
  
  
M

u
lt
i S

p
lit

Modell Innengerät FDU- 224 280

Kälteleistung kW 22,4 28,0

Heizleistung kW 25,0 31,5

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 1160 1160

Leistungsaufnahme Heizen Watt 1160 1160

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 6,8 6,8

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 3350/3840 4320/4800

Luftmenge (hoch/superhoch) m³/h 3350/3840 4320/4800

Schalldruckpegel (niedrig/mittel) db(A) 45/47 45/47

Schalldruckpegel (hoch/superhoch) db(A) 50/52 50/52

Kondensatleitung, Anschluss mm ø25 ø25

Höhe mm 379 379

Breite mm 1600 1600

Tiefe mm 893 893

Gewicht kg 89,0 89,0

Flüssigkeitsleitung Zoll 3/8" 3/8"

Saugleitung Zoll 3/4" 7/8"

 

Zubehör Artikelnummer Seite

Kabelfernbedienung RC-EX3A 206

Infrarotfernbedienung RCN-KIT4-E2/1 207

Cool-sign in 217

Externer Temp.-Sensor SC-THB-E3 206
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Kühl-/Heizbatterie auf der Basis von MHI KXZ

Kombinierbar mit SAF Lüftungsgerät oder anderen WTW Geräten

Kombinierbar mit anderen KXZ Innengeräten

Anschließbar an ein Superlinknetz

Integrierte Kondensatpumpe möglich (600 mm) - 

optional siehe Kapitel Zubehör

Kontrolle auf Basis der Austritts - oder Eintrittsluft möglich 4

MHI KXZ VRF systemen
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Overzicht SAF250-1000DX

SAF-DX verse lucht toepassing

• Een koeling- of verwarmingsbatterij op basis van MHI KXZ
• Te gebruiken in combinatie met de SAF ventilatie-unit of andere

WTW units
• Te gebruiken in combinatie met andere KXZ binnendelen op het 

superlink netwerk
• Mogelijkheid voor geïntegreerde condenspomp (600 mm) - optie

(zie hoofdstuk toebehoren)
• Regeling is mogelijk op basis van retour- of inblaaslucht

Model SAF-DX250 SAF-DX350 SAF-DX500 SAF-DX800 SAF-DX1000
Koelcapaciteit kW 2,0 2,8 3,6 5,6 6,3
Verwarmingscapaciteit kW 1,8 2,2 2,8 4,5 5,6
Capaciteit index 22 28 36 56 71
Opgenomen vermogen koelen W 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

verwarmen W 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Aansluitspanning V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bedrijfsstroom A 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Luchthoeveelheid la/mi m3/uur 250 350 500 800 1000
Interne luchtweerstand Pa 38 66 66 66 66

Condensaansluiting mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20
Hoogte mm 315 315 315 315 315
Breedte mm 452 452 537 682 822
Diepte mm 452 422 422 422 422
Gewicht kg 12,3 12,3 13,6 16,1 18,4

Diameter vloeistofleiding Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Diameter zuigleiding Inch 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"

Artikelnummer binnenunit 7140200 7140201 7140202 7140203 7140204

Bruto prijs binnenunit 5100,00 5520,00 5945,00 6365,00 6800,00

VRF
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Frischluft-Anwendung
SAF-DX250..1000 Kreuzstrom mit DX

Modell Innengerät SAF-DX 250 350 500 800 1000

Kälteleistung kW 2,0 2,8 3,6 5,6 6,3

Heizleistung kW 1,8 2,2 2,8 4,5 5,6

Kapazitätsindex 22 28 36 56 71

Leistungsaufnahme Kühlen Watt 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Leistungsaufnahme Heizen Watt 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Betriebsstrom A 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Luftmenge (niedrig/mittel) m³/h 250 350 500 800 1000

Interner Luftwiderstand Pa 38 66 66 66 66

Kondensatleitung, Anschluss mm ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Höhe mm 315 315 315 315 315

Breite mm 452 452 537 682 822

Tiefe mm 452 422 422 422 422

Gewicht kg 12,3 12,3 13,6 16,1 18,4

Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"

Saugleitung Zoll 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
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Fußbodenheizung KXZE
Bei der Fußbodenheizung/Kühlung KXZE wird ein Plattenwärmetauscher direkt an ein Mitsubishi Heavy Industries Au-
ßengerät gekoppelt mittels eines FD-KX Kit. Bei dieser Anwendung wird die Wärme über einen Plattenwärmetauscher 
von der kühltechnischen Seite an das wasserseitige Teil von dem Tauscher übertragen. Mit dem FD-KX Kit kann die 
Verbindung mit der Fußbodenheizung realisiert werden. Durch eine optionale Platine (SC-ADN-E oder PLC interface 
(slave)) können auch direkte Verbindungen mit einem (MHI) Gebäudemanagementsystem hergestellt werden.

Vorteile von Fußbodenheizung KXZE
Eine Fußbodenheizung ist die ideale Lösung für ein komfortables Raumklima. Durch die Verwendung einer Fußbo-
denheizung wird ein Raum durch Strahlungswärme gleichmäßig erwärmt. Dadurch, dass die Abtauzyklen von der Au-
ßeneinheit keinen Einfluss auf die Strahlungswärme haben und in Kombination mit der „Masse“ von dem Fußboden, 
entsteht eine angenehme und stabile Temperatur.

Features der Fußbodenheizung KXZE
Steuerung basierend auf Rücklaufwassertemperatur

Möglichkeit zum Kühlen und Heizen

Anwendbar mit allen KXZE Außengeräten

Selbstdiagnose und Störungsmeldungs-Funktion

Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall

Möglichkeit, Systemparameter auszulesen und Systemeinstellungen anzupassen (Service und 

Endverwendereinstellungen) mittels RC-E5 Kabelfernbedienung

Der entsprechende Plattenwärmetauscher kann auf Wunsch von coolair kalkuliert und geliefert werden

Was zu beachten ist bei der Fußbodenheizung 
Bei der Anwendung eines FD-KX Kontrollsystems in Kombination mit einem Plattenwärmetauscher gibt es zwei mög-
liche Optionen. Vorzugsweise wird im Projekt eine Kombination mit Plattenwärmetauscher(n) und einer Anzahl von 
Inneneinheiten gemacht. Hiermit kann ein mechanischer Schutz eingebaut werden, um Frostgefahr zu verhindern (die 
Kühlfunktion wird dabei ausgeschaltet). Bei der Anwendung eines KXZE(R)E Systems mit Plattenwärmetauschern in 
Kombination mit Inneneinheiten sollten die unten genannten Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden:

Einsatz eines Rückschlagventils in der Flüssigkeitsleitung. Das Rückschlagventil soll sich selbst schließen 

während des Kühlbetriebs und der Abtauzyklen. Dadurch soll ein Einfrieren des Wärmetauschers vermieden  

werden.

Einsatz eines Strömungsschalters mit direkter Verbindung zum FD-KX zum Herunterfahren des Systems.

Einsatz  von (Wasserversorgungs-)Temperaturüberwachung mit direkter Verbindung zum FD-KX zum 

Herunterfahren des Systems.

Einsatz eines Puffers, um die Wassertemperatur nicht zu weit sinken zu lassen während eines Abtauzyklus 

und um Stabilität im System zu garantieren. Bei Inbetriebnahme sollte die Wassertemperatur 

mindestens +20 °C betragen.

Bei der Auswahl eines eigenen Plattenwärmetauschers sollte die Kühl- und Heizleistung des Außengerätes 

berücksichtigt werden.

Folgen Sie den Empfehlung der Betriebsanleitung FD-KX sorgfältig.

Beschreibung Fußbodenheizung
KXZE
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VRF

Gelöteter Plattenwärmetauscher, 2x Lot - 2x Gewinde.
Kondensator Anwendung. Produziert aus rostfreiem Stahl RVS 316 und gelötet mit Kupfer.
Kältemittel R410A. Auslegungsdruck bei 100 °C ist 55 bar.

MHI KXZ VRF systemen
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4

Vloerverwarming / koeling KX

Platenwarmtewisselaars CBH
Gesoldeerde platenwarmtewisselaarsm, 2x soldeer - 2x draad.
Condensor toepassing. Vervaardigd uit RVS 316 en gesoldeerd met koper.
Koudemiddel R410A. Ontwerpdruk bij 100 ºC is 55 bar.

Climate Kit KX
Plug & play, de installateur hoeft geen losse onderdelen te monteren.
Verwarmingsvermogen van 4 tot 32 kW.
Standaardkast voor elk vermogen.
Waterzijdige en koeltechnische aansluitingen direct benaderbaar.
Ideale combinatie tussen klimaat- en watertechniek.
Geïntegreerde frequentiegeregelde waterpomp.
Platenwisselaar beveiligd tegen invriezen.
Korte installatietijd met minimaal inregelen.
Kan verwarmingswater maken tot 55 ºC.
Kan vloerkoeling genereren tot 16 ºC.
Zelf ontwikkelde software en besturingsprint zorgt voor het optimaal regelen.
Geschikt voor Mitsubishi Heavy Industries PAC en VRF KX series.
Voorbereid voor Wifi, KNX, Modbus en Superlink.

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7090608 FD-KX140*

* Zie technische handleiding voor bestelnummers van de benodigde beveiligingen.

Besturingskit voor luchtbehandeling 1135,00
7090609 FD-KX280* Besturingskit voor luchtbehandeling 1145,00
8021232 L-11511 Warmte-absorberingspasta t.b.v. solderen EEV 50,20
7140181 RC-E5 Uitgebreide wandbediening 170,00

Artikelnr. Type*

*  Alleen t.b.v. verwarming. Platenwarmtewisselaars voor koeling op aanvraag.

Capaci-
teit

in kW**

** Watertraject in/uit +30 ºC/+40 ºC, condensatietemperatuur 40 ºC.
Koudemiddel R410A, persgastemperatuur 70 ºC.

Afmetingen in mm
L x B x H

Aansluitingen
koudemiddelzij-

dig
in/uit

Aansluitingen
waterzijdig

Prijs €

1707030 CBH 30-20H-F 11,0 81 x 111 x 310 1.1/8" 1" 663,00
1707035 CBH 30-30H-F 18,0 105 x 111 x 310 1.1/8" 1" 786,00
1707040 CBH 30-40H-F 25,0 129 x 111 x 310 1.1/8" 1" 908,00
1707050 CBH 30-50H-F 32,0 153 x 111 x 310 1.1/8" 1" 1032,00

Artikelnr. Type Omschrijving Netto prijs
in €

7090914 Climate Kit KX 140 Laagtemperatuur warm of koud watermodule tot 16 kW 2500,00
7090915 Climate Kit KX 280 Laagtemperatuur warm of koud watermodule tot 32 kW 2750,00
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Fremdverdampferkit

Typ Beschreibung

FD-KX140* Steuerungsbausatz für Lüftung

FD-KX280* Steuerungsbausatz für Lüftung

RC-E5 Umfangreiche Wandsteuerung

*Siehe technisches Handbuch für die Bestellnummern von den erforderlichen Sicherheits-

richtlinien.

Plattenwärmetauscher CBH

Typ Kapazität 

kW*

Abmessungen

in mm H x B x T

Anschlüsse

kältemittelseitig

 ein/aus

Anschlüsse

wasserseitig

CBH 30-20H-F 11,0 310 x 111 x   81 1.1/8" 1"

CBH 30-30H-F 18,0 310 x 111 x 105 1.1/8" 1"

CBH 30-40H-F 25,0 310 x 111 x 129 1.1/8" 1"

CBH 30-50H-F 32,0 310 x 111 x 153 1.1/8" 1"

* Wasserbereich ein/aus +30 °C/+40 °C, Verflüssigungstemperatur 40 °C.
   Kältemittel R410A, Druckgastemperatur 70 °C
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Zubehör

Touchscreen Bedienung

Typ Beschreibung

RC-

EX3A

Sehr umfangreiche Wandsteuerung mit 3,8“ Touchscreen-Display 

Hintergrundbeleuchtung 

Über USB-Schnittstelle mit PC programmierbar 

Mehrsprachig

Nachtabsenkung

Umfangreiche Wochenzeitschaltuhr (mit verschiedenen 

Einstellungsmöglichkeiten)

Umfangreiche Automatik-Programme möglich

Mit eingebautem Raumtemperatursensor

Temperatur-Sollwert-Einstellung in 0,5 °C Schritten

Temperaturgeführte Timerprogramme (z.B. Abwesenheitsmodus, 

integrierte Energiesparfunktionen, Maximalleistungsbegrenzung)

Es können maximal 16 Innengeräte an eine Kabelfernbedienung  

angeschlossen werden

Servicemenü mit 30 direkt auslesbaren Parametern

Sehr umfangreiche Einstellmöglichkeiten

Zusatzfunktion für die Einstellung der Lamellen des Anti-Störungs-Paneel

Kabelfernbedienung

Typ Beschreibung

RC-E5 Sehr umfangreiche Wandsteuerung  

4 Ventilatorgeschwindigkeiten

Wochentimer mit 4 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag

Mit eingebautem Raumtemperatursensor

Temperatur-Sollwert-Einstellung in 0,5 °C Schritten

Temperaturgeführte Timerprogramme (z.B. Abwesenheitsmodus, 

integrierte Energiesparfunktionen, Maximalleistungsbegrenzung)

Es können maximal 16 Innengeräte an eine Kabelfernbedienung angeschlos-

sen werden

Servicemenü mit 30 direkt auslesbaren Parametern

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 

16 Innenteilfunktionen)

Raumtemperaturfühler

Typ Beschreibung

RCH-E3 Vereinfachte Bedienungsfunktionen, ideal für die Anwendung in Hotels

Mit eingebautem Raumtemperatursensor

Temperatur-Sollwert-Einstellung in 0,5 °C Schritten

Temperatureinstellungen zwischen 16 °C und 30 °C

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten (19 Bedienungsfunktionen und 

14 Innenteilfunktionen)

Hotel-Fernbedienung

Typ Beschreibung

SC-

THB-E3

Externer Sensor anwendbar mit allen RAC, PAC und KX Inneneinheiten

Kabellänge 8 m
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VRF 
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Bedieningen en besturingen

181

5

Infrarood afstandsbediening

Infrarood bediening

Wifi bediening

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140390 RCN-KIT3-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTQ, FDQS, FDUM,
FDFL, FDFU, FDU, FDF
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

459,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140492 RCN-TC-5AW-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTC
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

289,00

7140380 RCN-T-5AW-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDT
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

340,00

7140399 RCN-E-E3 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDE
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

181,00

7140382 RCN-K-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDK
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

7140383 RCN-K71-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDK
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

7140386 RCN-FW-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDFW
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

7140388 RCN-TW-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTW
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

7140387 RCN-TS-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTS
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140198 AM-MHI-01 Wifi module om RAC binnendelen aan te sluiten op draadloos 
netwerk (wifi).
Module kan in de binnenunit ingebouwd worden. (SRK, SRF, 
SRR)
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (intesis home).

196,00

7090879 MH-RC-WIFI-1 Externe module om FD/KX binnendelen aan te sluiten op 
draadloos netwerk (wifi).
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (intesis home)

279,00

7090880 IS-IR-WIFI-1 Externe module om RAC binnendelen aan te sluiten op draadloos 
netwerk (wifi).
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (intesis home)

210,00

Infrarotfernbedienung

Typ Beschreibung

RCN-KIT4-E2/1 Optional für FDTQ, FDQS, FDUM, FDFL, FDFU, FDU, FDF

Max. 16 Inneneinheiten regelbar mit 1 Bedienung

Infrarotfernbedienung

Typ Beschreibung

RCN-TC-5AW-E3 Infrarotfernbedienung

Optional für FDTC

Max. 16 Innengeräte regelbar mit 1 Bedienung

RCN-T-5BW-E/2 Infrarotfernbedienung

Optional für FDT

Max. 16 Innengeräte regelbar mit 1 Bedienung

RCN-E-E3 Infrarotfernbedienung

Optional für FDE

Max. 16 Innengeräte regelbar mit 1 Bedienung

RCN-K-E2 Infrarotfernbedienung

Optional für FDK

Max. 16 Innengeräte regelbar mit 1 Bedienung

RCN-K71-E2 Infrarotfernbedienung

Optional für FDK

Max. 16 Innengeräte regelbar mit 1 Bedienung

RCN-FW-E2/1 Infrarotfernbedienung

Optional für FDFW

Max. 16 Innengeräte regelbar mit 1 Bedienung

RCN-TW-E2/1 Infrarotfernbedienung

Optional für FDTW

Max. 16 Innengeräte regelbar mit 1 Bedienung

RCN-TS-E2/1 Infrarotfernbedienung

Optional für FDTS

Max. 16 Innengeräte regelbar mit 1 Bedienung

WiFi-Modul

Typ Beschreibung

WF-RAC WLAN-Modul zum Anschluss von RAC-Innenteilen an ein drahtloses 

Netzwerk (WiFi), Modul kann auch in der Inneneinheit

eingebaut werden (SRK, SRF, SRR)

Fernsteuerung über benutzerfreundliche App (intesis home)

INWFI-

MHI001R000

Externes Modul, um FD/KX Innengeräte über ein drahtloses 

Netzwerk (WiFi) anzuschließen

Fernsteuerung über benutzerfreundliche App (intesis home)

INWFI-

UNI001I000

Externes Modul, um RAC Innengeräte über ein drahtloses Netz-

werk (WiFi) anzuschließen

Fernsteuerung über benutzerfreundliche App (intesis home)

INWFI

MHI001I000

Externes Modul, um RAC Innengeräte an ein drahtloses Netz-

werk (intesis home) anzuschließen

Bedieningen en besturingen
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Infrarood afstandsbediening

Infrarood bediening

Wifi bediening

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140390 RCN-KIT3-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTQ, FDQS, FDUM,
FDFL, FDFU, FDU, FDF
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

459,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140492 RCN-TC-5AW-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTC
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

289,00

7140380 RCN-T-5AW-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDT
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

340,00

7140399 RCN-E-E3 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDE
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

181,00

7140382 RCN-K-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDK
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

7140383 RCN-K71-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDK
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

7140386 RCN-FW-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDFW
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

7140388 RCN-TW-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTW
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

7140387 RCN-TS-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTS
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

205,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140198 AM-MHI-01 Wifi module om RAC binnendelen aan te sluiten op draadloos 
netwerk (wifi).
Module kan in de binnenunit ingebouwd worden. (SRK, SRF, 
SRR)
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (intesis home).

196,00

7090879 MH-RC-WIFI-1 Externe module om FD/KX binnendelen aan te sluiten op 
draadloos netwerk (wifi).
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (intesis home)

279,00

7090880 IS-IR-WIFI-1 Externe module om RAC binnendelen aan te sluiten op draadloos 
netwerk (wifi).
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (intesis home)

210,00

Bedieningen en besturingen
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Infrarood afstandsbediening

Infrarood bediening

Wifi bediening

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140390 RCN-KIT3-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTQ, FDQS, FDUM,
FDFL, FDFU, FDU, FDF
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140489 RCN-TC-5AW-E3 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTC
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

7140478 RCN-T-5BW-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDT
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

7140399 RCN-E-E3 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDE
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

7140382 RCN-K-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDK
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

7140383 RCN-K71-E2 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDK
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

7140386 RCN-FW-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDFW
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

7140388 RCN-TW-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTW
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

7140387 RCN-TS-E2/1 Infrarood afstandsbediening t.b.v. FDTS
Maximaal 16 binnendelen te regelen op 1 bediening

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140199 WF-RAC Standaard Wifi module om RAC binnendelen aan te sluiten op 
draadloos netwerk (wifi).
De module kan in de binnenunit ingebouwd worden. (SRK, 
SRF, SRR)
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (Smart M-
Air).

7090892 INWFIMHI001R100 Externe module om FD/KX binnendelen aan te sluiten op 
draadloos netwerk (wifi).
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (intesis 
home)

7090880 INWFIUNI001I000 Externe module om RAC binnendelen aan te sluiten op 
draadloos netwerk (wifi).
Bediening op afstand via gebruiksvriendelijke app (intesis 
home)

7090891 INWFIMHI001I000 Uitgebreide externe module voor aansluiting RAC binnendelen 
op draadloze netwerken (intesis home)
Spraakbesturing en smart home integratie mogelijk.
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Zentrale Bedienungen - plug & play

Die plug & play Bedienungen von Mitsubishi Heavy Industries sind zentrale Bedienungen, die sofort einsatzbereit 
sind. Es muss kein zusätzliches Programm geschrieben werden.

SC-BIKN2-E
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SC-SL1N-E: Einfache, zentrale Steuerung um bis zu 16 Innengeräte (oder eine Gruppe) 
zu aktivieren oder zu deaktivieren mit einmaligem An- oder Ausschalten. Diese Steue-
rung wird üblicherweise in relativ kleinen Büros und Wohnhäusern eingesetzt.

Umfangreiche Zentralfernbedienung inkl. Wochenprogramm um bis zu 64 Innengeräte 
zu steuern und zu überwachen. Einsatzbereich sind mittelgroße Büroräume.

Sehr umfangreicher benutzerfreundlicher Touchscreen und web-basierte Steuerung. 
Das Paneel bietet Funktionen zur Überwachung, Programmierung und Wartung. 
Das Gerät kann bis zu 128 Innengeräte steuern.

Bedieningen en besturingen
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Centrale afstandsbediening (aan/uit)
SC-SL1N-E: Eenvoudige centrale aansturing om tot 16 binnendelen (of per groep) bij binnenkomst of vertrek in 1x 
aan of uit te schakelen. Deze bediening wordt met name gebruikt in relatief kleine kantoren en woonhuizen.

Centrale afstandsbediening
SC-SL2N-E: Uitgebreide centrale bediening incl. weektimer om tot 64 binnendelen te bedienen en monitoren.Deze 
bediening wordt met name gebruikt in middelgrote kantoren.

Centrale bediening (Touchscreen web-based)
SC-SL4-AE: Zeer uitgebreide gebruiksvriendelijke touchscreen en webbased bediening.
Nederlandstalige bediening voor volledig beheer van klimaatinstallaties tot 128 binnendelen.
Deze bediening is uitermate geschikt voor hotels en grote utiliteitsprojecten, maar door zijn gebruiksgemak 
natuurlijk overal toepasbaar.

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140164 SC-SL1N-E Regeling tot 16 binnendelen
Indivduele en groepsaansturing aan/uit
Aparte knop voor aan/uit sturing gehele systeem
Bedrijfs- en storingmelding d.m.v. leds
Automatische herstart na stroomuitval

1025,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140165 SC-SL2NA-E Regeling tot 64 binnendelen
Individuele en groepsaansturing (max. 16 groepen)
Bedrijfsmodus
Temperatuurinstelling
Ruimtetemperatuurindicatie
Louvre instelling
Ventilatorsnelheid
Storingscode weergave
Externe ingang voor b.v. noodstopsignaal
Blokkering van functies op bedrade bediening
Aparte knop voor aan/uit sturing gehele systeem
Zelfdiagnose voor gehele systeem
Automatische herstart na stroomuitval
Inclusief weektimer met 4 schakelmomenten per dag

2040,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140337 SC-SL4-AE/A Gebruiksvriendelijke centrale bediening met 9" touchscreen
Webserver functie
Regeling tot 128 binnendelen
Individuele en groepsaansturing
Bedrijfsmodus
Temperatuurinstelling
Ruimtetemperatuurindicatie
Louvre instelling
Ventilatorsnelheid
Storingscode weergave
Blokkering van functies op bedrade bediening
Zelfdiagnose voor gehele systeem en alarmhistorie
Automatische herstart na stroomuitval
Uitgebreid jaarprogramma met 16 schakelmomenten per dag,
5 onafhankelijke programma's en kopieerfunctie

6695,00

7140338 SC-SL4-BE/A Idem als SC-SL4-AE, beschikt verder over 
energieverbruiksoftware (excl. kWh meters)

9595,00
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Zentralfernbedienung

Typ Beschreibung

SC-SL1N-E Steuerung bis zu 16 Innengeräte 

Einzel- und Gruppensteuerung an/aus

Separater An-/Ausschalter für das gesamte System

Betriebs- und Störungsanzeige über LED

Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall

Zentralfernbedienung

Typ Beschreibung

SC-SL2NA-E Steuerung bis zu 64 Innengeräte

Einzel- und Gruppensteuerung (max. 16 Gruppen)

Betriebsmodus

Temperatureinstellung

Raumtemperaturanzeige

Lamellenstellung

Lüfterstufen

Externer Eingang für z.B. Not-Stopp-Signal

Sperren einzelner Funktionen der Kabelfernbedienung

Separater An-/Ausschalter für das gesamte System

Selbstdiagnose für das gesamte System

Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall

Inklusive Wochenprogramm mit 4 Schaltzeiten pro Tag

Zentralfernbedienung (Touchscreen web-basiert)

Typ Beschreibung

SC-SL4-AE/A Benutzerfreundliche Zentralfernbedienung mit 9“ Touchscreen, 

Webserver-Funktion

Steuerung bis zu 128 Innengeräte

Einzel- und Gruppensteuerung

Betriebsmodus

Temperatureinstellung; Raumtemperaturanzeige,

Lamellenstellung; Lüfterstufen,

Sperren einzelner Funktionen der Kabelfernbedienung,

Separater An-/Ausschalter für das gesamte System,

Selbstdiagnose für das gesamte System und Alarm-Historie,

Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall, 

Umfangreiches Jahresprogramm mit 16 Schaltzeiten pro Tag

5 unabhängige Programme und Kopierfunktion

SC-SL4-BE/A Genau wie SC-SL4-AE/A, verfügt darüber hinaus noch über eine 

Energieverbrauchssoftware und kann den Stromverbrauch in kWh 

für jedes Innengerät überwachen

Bedieningen en besturingen
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Centrale afstandsbediening (aan/uit)
SC-SL1N-E: Eenvoudige centrale aansturing om tot 16 binnendelen (of per groep) bij binnenkomst of vertrek in 1x 
aan of uit te schakelen. Deze bediening wordt met name gebruikt in relatief kleine kantoren en woonhuizen.

Centrale afstandsbediening
SC-SL2N-E: Uitgebreide centrale bediening incl. weektimer om tot 64 binnendelen te bedienen en monitoren.Deze 
bediening wordt met name gebruikt in middelgrote kantoren.

Centrale bediening (Touchscreen web-based)
SC-SL4-AE: Zeer uitgebreide gebruiksvriendelijke touchscreen en webbased bediening.
Nederlandstalige bediening voor volledig beheer van klimaatinstallaties tot 128 binnendelen.
Deze bediening is uitermate geschikt voor hotels en grote utiliteitsprojecten, maar door zijn gebruiksgemak 
natuurlijk overal toepasbaar.

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140164 SC-SL1N-E Regeling tot 16 binnendelen
Indivduele en groepsaansturing aan/uit
Aparte knop voor aan/uit sturing gehele systeem
Bedrijfs- en storingmelding d.m.v. leds
Automatische herstart na stroomuitval

1025,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140165 SC-SL2NA-E Regeling tot 64 binnendelen
Individuele en groepsaansturing (max. 16 groepen)
Bedrijfsmodus
Temperatuurinstelling
Ruimtetemperatuurindicatie
Louvre instelling
Ventilatorsnelheid
Storingscode weergave
Externe ingang voor b.v. noodstopsignaal
Blokkering van functies op bedrade bediening
Aparte knop voor aan/uit sturing gehele systeem
Zelfdiagnose voor gehele systeem
Automatische herstart na stroomuitval
Inclusief weektimer met 4 schakelmomenten per dag

2040,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140337 SC-SL4-AE/A Gebruiksvriendelijke centrale bediening met 9" touchscreen
Webserver functie
Regeling tot 128 binnendelen
Individuele en groepsaansturing
Bedrijfsmodus
Temperatuurinstelling
Ruimtetemperatuurindicatie
Louvre instelling
Ventilatorsnelheid
Storingscode weergave
Blokkering van functies op bedrade bediening
Zelfdiagnose voor gehele systeem en alarmhistorie
Automatische herstart na stroomuitval
Uitgebreid jaarprogramma met 16 schakelmomenten per dag,
5 onafhankelijke programma's en kopieerfunctie

6695,00

7140338 SC-SL4-BE/A Idem als SC-SL4-AE, beschikt verder over 
energieverbruiksoftware (excl. kWh meters)

9595,00
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Zentralfernbedienungen - 
nur Hardware

Bedieningen en besturingen
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Centrale bedieningen - hardware only
Naast de plug & play bedieningen van Mitsubishi Heavy Industries zijn er ook koppelingen te verkrijgen, welke de 
Mitsubishi Heavy Industries "taal" omzetten naar een ander protocol zoals LonWorks, BACnet, KNX, Modbus of 
andere GBS protocollen. Het grote voordeel is dat de klimaatinstallatie gekoppeld kan worden in klantspecifieke 
gebouwbeheersystemen.

De centrale bedieningen van Mitsubishi Heavy Industries (plug & play) zijn overigens altijd te combineren met de 
GBS koppelingen.

Coolmark kan u in contact brengen met de juiste bedrijven, welke niet alleen de software kunnen leveren/schrijven, 
maar ook aanverwante artikelen zoals universele bedieningen en touch screens, welke niet alleen de Mitsubishi 
Heavy Industries installaties aansturen, maar ook verlichting, ventilatie, alarm, etc.

BACnet gateway

LonWorks gateway

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140368 SC-WBGW256 Gateway met BACnet protocol
Vrij programmeerbaar
Volledige regeling en monitoring van 96 binnendelen
Integratie van KX in gebouwbeheersysteem

16235,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140169 SC-LGWN-A Gateway met LonWorks protocol
Vrij programmeerbaar
Volledige regeling en monitoring van 96 binnendelen
Integratie van KX in gebouwbeheersysteem

15230,00

Zusätzlich zu den Plug & Play Fernbedienungen von Mitsubishi Heavy Industries sind auch Steuerungen zu 
bekommen, die die Mitsubishi Heavy Industries „Sprache“ umwandeln in andere Protokolle wie z.B. LonWorks, 
BACnet, KNX, Modbus. Der große Vorteil besteht darin, dass das Klimasystem mit kundenspezifischen Gebäude-
managementsystemen verknüpft werden kann. 

Die zentralen Bedienungen von MITSUBISHI (plug & play) sind immer mit den GBS-Kupplungen kombinierbar.

BACnet gateway

Typ Beschreibung

SC-WBGW256 Gateway mit BACnet Protokoll

Frei programmierbar

Volle Kontrolle und Überwachung von 96 Innengeräten

Integration von KX im Gebäudemanagement

LonWorks gateway

Typ Beschreibung

SC-LGW-A Gateway mit LonWorks Protokoll

Frei programmierbar

Volle Kontrolle und Überwachung von 96 Innengeräten

Integration von KX im Gebäudemanagement
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KNX/EIB gateway

Typ Beschreibung

INKNX-

MHI048O000

Gateway mit KNX TP-1 Protokoll

Frei programmierbar

Volle Kontrolle und Überwachung von 48 Innengeräten

Integration von KX in KNX Installation

INKNX-

MHI128O000

Gateway mit KNX TP-1 Protokoll

Frei programmierbar

Volle Kontrolle und Überwachung von 128 Innengeräten

Integration von KX in KNX Installation

Modbus gateway

Typ Beschreibung

INMBS-

MHI048O000

Gateway mit Modbus RTU/TCP RS485/RS232 Schnittstelle

Frei programmierbar

Volle Kontrolle und Überwachung von 48 Innengeräten

Integration von KX in Modbus Installation

INMBS-

MHI128O000

Gateway mit Modbus RTU/TCP RS485/RS232 Schnittstelle

Frei programmierbar

Volle Kontrolle und Überwachung von 128 Innengeräten

Integration von KX in Modbus Installation
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Intesisbox KNX Preis

Typ Beschreibung €

INKNX-

MHI001R000

Schnittstelle mit KNX TP-1 Protokoll

Frei programmierbar

Volle Kontrolle von 1 Innengerät

Integration von PAC Modellen in KNX Installation

759,00

Modbus

Typ Beschreibung

INMBS-

MHI001R000

Schnittstelle mit Modbus RTU Protokoll (RS485 Netzwerk)

Frei programmierbar

Volle Kontrolle von 1 Innengerät

Integration von PAC Modellen in Modbus Installation

Zentralfernbedienungen - 
nur Hardware
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Bedieningen en besturingen
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EnOcean

PLC control
Door gebruik te maken van een PLC besturing wordt het mogelijk om niet alleen de airconditioning centraal aan te 
sturen, maar ook de verlichting, ventilatie, alarm, etc.
De koppeling met de PLC besturing vindt plaats middels PLC control printplaten. De PLC control printplaat wordt 
gekoppeld aan de XY afstandsbedingskabel. Deze oplossing wordt dan ook vaak gekozen bij winkels met 3 tot 5 
zones. Bij grotere winkels of hotels wordt een centrale bediening aanbevolen, welke via de AB buskabel kan 
functioneren.

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7090878 MH-RC-ENO-1i Interface met ENOcean protocol (868MHz-EU)
Vrij programmeerbaar
Volledige regeling van 1 binnendeel
Integratie van PAC modellen in draadloos ENOcean netwerk

340,00

Artikelnr. Type Omschrijving
7090615 PLC-control 

(master/slave)
Vergelijkbare functies als vaste wandbediening RC-E5/RC-EX3
Elektrisch aangestuurd i.p.v. handmatige verstelling
Analoge input koelen/verwarmen/ventileren
Vaste temperatuurinstelling (koelen = 18 ºC, verwarmen = 30 ºC)
Analoge input ventilatiestanden
Twee relais voor storingweergave en in bedrijfmelding
Analoge input temperatuurverstelling 0-10V of variabele 
weerstand)
Automatische louverinstelling
7-Segment display voor storingweergave

301,00
Mittels einer PLC-Steuerung ist es möglich, nicht nur Klimageräte zentral anzusteuern, sondern auch Beleuchtung, 
Lüftung, Alarm usw.
Durch den Einsatz einer PLC-Interface-Platine ist es möglich, ein Innengerät in SPS geschützte Gebäudeleittechniken 
einzubinden. Der Anschluss der Platine erfolgt über die XY-Anschlüsse des Innengerätes. Diese Anwendung eignet sich 
in kleinen Systemen die mehrere Temperaturzonen beinhalten. (3-5 Innengeräte)
Bei größeren Geschäften oder Hotels wird eine zentrale Steuerung empfohlen, die über das AB Buskabel betrieben 
werden kann.
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PLC Control

Typ Beschreibung

PLC Steuerung Vergleichbare Funktionen wie die feste Wandsteuerung 

RC-E5/RC/EX, elektrisch angetrieben, manuelle Einstellung, 

analoger Eingang Kühlen/Heizen/Ventilation, 

feste Temperatureinstellungen (Kühlen = 18 °C, Heizen = 30 °C),

analoger Eingang Lüftungspositionen,

Zwei Relais für die Fehler- und Betriebsanzeige,

Analoger Eingang Temperatureinstellung 0-10V oder variabler 

Widerstand, automatische Lamelleneinstellung,

7-Segment Display für Fehleranzeige

Bedieningen en besturingen

230
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Server-control
Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs

in €
7090614 Server-control Aan te sluiten op airconditioning binnendelen m.b.v.

potentiaalvrij contact. Voorzien van klokprogramma voor
draaitijd egalisatie. Overname door back-up systeem bij
storing en bij overschrijding ruimtetemperatuur. Instelbaar
temperatuur alarm-/storingcontact. Inclusief ruimtevoeler.
Exclusief Cool-sign in

Server control / Redundanz

Typ Beschreibung

Server control Kann mit Innengeräten verbunden werden potentialfreier 

Kontakt. Ausgestattet mit Zeitprogramm für Laufzeitausgleich. 

Übernahme durch Backup-System bei Fehlfunktion und Über-

schreitung der Raumtemperatur. Einstellbar Temperaturalarm/

Störkontakt. Inklusive Raumfühler. Exklusive cool-in sign
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Kopplung RAC/PAC an (zentrale) Steuerungen

Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene optionale Bedien- und Steuerungsmöglichkeiten für die MHI Innen- 
und Außengeräte. Durch diese Optionen können die Innen- und Außengeräte-Funktionen optimal genutzt werden, 
wie zum Beispiel: Anzeigebetrieb, Fehleranzeige, Anzeige Kühlen/Heizen, etc. Aber auch das externe Schalten von 
Funktionen der Innen- und Außengeräte ist möglich (Nachtabsenkung, Zwangs-Kühlen/Heizen, externes An-/Aus-
schalten, Not-Stopp, usw.).
Auf diese Weise ist es zum Beispiel möglich, das System mit einem Feueralarm oder einer automatischen Beleuchtung 
zu verbinden, die Heizung zu schalten oder an eine SPS-Steuerung anzuschließen, etc.
Die Innen-/Außengeräte benötigen für das Ausgeben der Signale eine 12 Volt Gleichstrom-Spannung (Betrieb, Feh-
leranzeige, etc.). Für die Schaltfunktionen werden potentialfreie Kontakte gebraucht (externes An-/Ausschalten, 
Zwangs-Kühlen/Heizen, etc.)

Kabelfernbedienungen angeschlossen an RAC-Systeme

Durch die Anwendung von der SC-BIKN2-E sind die Split-Systeme aus dem RAC Bereich von Mitsubishi Heavy Indus-
tries mit einer Kabelfernbedienung RC-EX3 oder RC-E5 zu bedienen.
Dadurch sind mehrere Betriebsoptionen möglich.

Bedieningen en besturingen

188

5

Koppeling RAC/PAC aan (centrale) bediening
Op de volgende pagina's vindt u diverse optionele bedienings- en besturingsopties voor de MHI binnen- en 
buitendelen. Door middel van deze opties kan er optimaal gebruik worden gemaakt van binnen/buitendeelfuncties 
zoals: weergave in bedrijf, storingsweergave, weergave koelen/verwarmen, etc. Maar ook het extern schakelen van 
functies op de binnen/buitendelen is mogelijk (nachtverlaging, geforceerd koelen/verwarmen, extern aan/uit 
schakelen, noodstop, enz.)
Op deze manier wordt het mogelijk om het systeem bijvoorbeeld te koppelen met een brandalarm, automatische 
verlichting, afschakelen cv, koppeling aan PLC besturing, etc.
De binnen/buitendelen gebruiken voor het weergeven van signalen 12 Volt gelijkspanning (in bedrijf, 
storingsweergave, enz.). Voor het schakelen van functies worden potentiaal vrije contacten gebruikt (extern aan/uit 
schakelen, geforceerd koelen/verwarmen, enz.).

Bedrade bedieningen aangesloten op RAC systemen
Door toepassing van de SC-BIKN2-E zijn de splitsystemen uit de RAC range van Mitsubishi Heavy Industries te 
bedienen met een bedrade bediening RC-EX3 of RC-E5. Hiermee zijn er meerdere bedieningsopties mogelijk.

Centrale bedieningen aangesloten op RAC systemen
Door toepassing van de SC-ADNA-E kunnen de RAC splitsystemen worden gekoppeld aan de Mitsubishi Heavy 
Industries SUPERLINK II. Hiermee kan dus bijvoorbeeld een los wandsplitsysteem in een serverruimte gekoppeld 
worden aan de centrale bedieningen SC-SL1N-E, SC-SL2NA-E en SC-SL4-AE.
Ook bediening via de beheersystemen SC-BGWN-A (BACnet protocol) en SC-LGWN-A (Lon protocol) is mogelijk.
Voor units uit de RAC range heeft u naast de SC-ADNA-E nog de SC-BIKN2-E nodig voor aansluiting op de 
SUPERLINK II.

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140196 SC-BIKN2-E T.b.v. SRK/SRF/SRR serie 227,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140187 SC-ADNA-E Koppeling SR… op SUPERLINK II 243,00

Zentralfernbedienungen angeschlossen an RAC-Systeme

Durch die Anwendung von der SC-ADNA-E können die RAC-Split-Systeme an das Mitsubishi Heavy Industries SUPER-
LINK II angeschlossen werden. Dadurch kann zum Beispiel ein loses Wand-Split-System in einem Serverraum an die 
Zentralfernbedienungen SC-SL1N-E, SC-SL2NA-E und SC-SL4-AE angeschlossen werden.
Auch die Steuerung über das Management-System SC-BGWN-A (BACnet Gateway) und SC-LGWN-A (LonWorks Gate-
way) ist möglich.
Für Einheiten aus dem RAC Bereich wird neben der SC-ADNA-E noch die SC-BIKN2-E benötigt für den Anschluss an 
das SUPERLINK II.

Superlink (AB)
XY-Kabel
Bus-Kabel

XY-Kabel
Bus-Kabel

SC-BIKN2-E

SC-BIKN2-E

Zentralfernbedienungen - 
nur Hardware

Zusatzplatine zum Anschluss von Kabelfernbedienungen

Typ Beschreibung

SC-BIKN2-E Zur Verwendung mit den Serien SRK/SRF/SRR

Zusatzplatine mit Gehäuse

Typ Beschreibung

SC-ADNA-E Anschluss SR .. 

an SUPERLINK
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Zubehör VRF

Zentral-Fernbedienungen angeschlossen an PAC-Systeme

Alle PAC-Systeme können mit einer Standard-Kabel-Fernbedienung oder einer Infrarot-Steuerung betrieben werden. 
Alle Systeme aus dem PAC Bereich können direkt an einer SC-ADN(A)-E  auf dem Superlink II angeschlossen werden.

Zentralfernbedienungen angeschlossen an SAF Wärmetauscher oder andere externe Geräte

Alle SAF Systeme können mit einer Standard-Kabel-Fernbedienung betrieben werden. Neben den SAF-Einheiten  kön-
nen auch Produkte von anderen Herstellern direkt an einer SC-GIFN-E auf dem Superlink II angeschlossen werden.

Bedieningen en besturingen

189

5

Centrale bedieningen aangesloten op PAC systemen
Alle PAC systemen kunnen standaard worden bediend met een bedrade bediening of een infrarood bediening. Alle 
systemen uit de PAC range kunnen rechtstreeks met een SC-ADN(A)-E op de SUPERLINK II worden aangesloten.

Centrale bedieningen aangesloten op SAF warmtewisselaar
of andere externe apparatuur
Alle SAF systemen kunnen standaard worden bediend met een bedrade bediening.
Naast de SAF units kunnen ook producten van andere partijen rechtstreeks met een SC-GIFN-E op de 
SUPERLINK II worden aangesloten.

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140187 SC-ADNA-E Koppeling FD..VD/VF/VG op SUPERLINK II 243,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140339 SC-GIFN-E Koppeling SAF of andere apparatuur op SUPERLINK II 1460,00

Superlink (AB)
XY-Kabel

Bedieningen en besturingen

189

5

Centrale bedieningen aangesloten op PAC systemen
Alle PAC systemen kunnen standaard worden bediend met een bedrade bediening of een infrarood bediening. Alle 
systemen uit de PAC range kunnen rechtstreeks met een SC-ADN(A)-E op de SUPERLINK II worden aangesloten.

Centrale bedieningen aangesloten op SAF warmtewisselaar
of andere externe apparatuur
Alle SAF systemen kunnen standaard worden bediend met een bedrade bediening.
Naast de SAF units kunnen ook producten van andere partijen rechtstreeks met een SC-GIFN-E op de 
SUPERLINK II worden aangesloten.

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140187 SC-ADNA-E Koppeling FD..VD/VF/VG op SUPERLINK II 243,00

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140339 SC-GIFN-E Koppeling SAF of andere apparatuur op SUPERLINK II 1460,00

Superlink (AB)
XY-Kabel
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Zusatzplatine mit Gehäuse

Typ Beschreibung

SC-ADNA-E Zur Verwendung mit VD/VF/VG an SUPERLINK II

Typ Beschreibung

SC-GIFN-E Anschluss SAF oder anderer Ausrüstung an SUPERLINK II
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Zentralfernbedienungen - 
nur Hardware

Zubehör MHI Innen-/Außengeräte

Typ Beschreibung

Cool-sign in Anschließbar an MHI Innengeräte

Ein-/Aus-Steuerung (remote) des Innengerätes mittels 

potentialfreiem Kontakt

Potentialfreie Weiterleitung von Stör- und 

Betriebsmeldungen

Cool-sign out 

KX6

Anschließbar an MHI Außengeräte

Steuerung des Außengerätes (CNS1, CNS2, CNG1, CNG2) 

mittels 230V Relais

Potentialfreie Weiterleitung von Stör- und Betriebsmeldungen

Cool-sign CV Anschließbar an MHI Innengeräte

Verhindert gleichzeitiges Kühlen und Heizen durch CV-Schalt-

kontakt

CNT Stecker Anschließbar an MHI Innengeräte

6-poliger Stecker mit Kabel

CW-HE1 Kondensatwannenheizung

Empfänger für die Rückverfolgung 

FDC(W)71-140VN/S(X)

Tracing Empfänger für die Rückverfolgung SRC, 1 Meter, 10 Watt

Tracing Empfänger für die Rückverfolgung KX, 4 Meter, 40 Watt

Zubehör VRF
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Zubehör

Luftausblaspaneel DE LUXE

Typ Beschreibung

FDUM40/50VH & FDU(M)22/28/36/45/56 KXE6F 2x 198 mm

FDU(M)60/71VH & FDU(M)71/90 KXE6F 3x 198 mm

FDU(M)100/125/140VF & FDU(M)112/140/160 KXE6F 4x 198 mm

FDU200-250-280VH & FDU224-280KXZE1 8x 198 mm 

FDU200-250-280VH & FDU224-280KXZE1

mit Filterrahmen inkl. Filterschlitze

und G4-Filter, offene Absaugung

Luftausblaspaneel isoliert

Typ Beschreibung

FDUM40/50VH & FDU(M)22/28/36/45/56 KXE6F 2x 198 mm

FDU(M)60/71VF & FDU(M)71/90 KXE6F 3x 198 mm

FDU(M)100/125/140VH & FDU(M)112 KXE6F 4x 198 mm

FDU(M)140VH & FDU(M)140/160 KX6EF 5x198 mm

FDU200-250-280VH / FDU224-280 KXZE1 8x198 mm

FDUT15KXE6F-E 1x 158 mm

FDUT22/28/36KXE6F-E / SRR25/35ZM-S 2x 158 mm

FDUT45/56KXE6F-E / SRR50/60ZM-S 3x 158 mm

Filter

Typ Beschreibung

FDU(M)40/50VH & FDU(M)22/28/36/45/56 KXE6F Filter UM-FL1EF

FDU(M)60/71VH & FDU(M)71/90 KXE6F Filter UM-FL2EF

FDU200/250VG PAC & FDU224/280KX6 Filter

FDU200/250/280VH & FDU224/280KX2 Filter

FDUT15/22/28/36KXE6F Filter UT-FL1EF

FDUT45/56KXE6F Filter UT-FL2EF

FDUT71KXE6F Filter UT-FL3EF

FDUH22/28/36KX6F Filter UH-FL1E
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Zubehör VRF

Inneneinheit FDTC

Gelenkkanal

Decken-
fläche

OA = Außenluft

Paneel

OA Spacer
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300 mm1

MHI RAC / PAC

32

Standaard voorzien van o.a.:
• Compleet nieuw design
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16 

binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Breekplaat voor uitblaas naar andere ruimte
• Condenspomp met opvoerhoogte 859 mm
• 4 Afzonderlijk instelbare louvres
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Voor toepassing van cassettemodellen op multi split buitendelen, 
verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter 
warmtepompsystemen.

Opties

FDTC40-60VH single-split (R32)
Cassettemodel 60 x 60

Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs
in €

7090879 Wifi control MH-RC-WIFI-1 279,00
7140492 Infrarood afstandbediening

RCN-TC-5AW-E2
289,00

7140187 Superlink koppeling SC-ADNA-E 243,00
7140148 Luchttoevoerrand TC-OAS-E2 264,00
7140149 Luchttoevoer kanaalaansluiting TC-OAD-E 158,00
7090876 KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i 340,00
7090877 Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i 340,00
7140491 Antitochtpaneel TC-PSAE-5AW-E 510,00
7140493 Bewegingsmelder LB-TC-5AW-E 274,00

Frischluftzufuhr für FDTC

Typ Beschreibung

TC-OAS-E2 Luftzufuhrrand

Tc-OAD-E Kanalanschluss

Luftaustrittsgitter

Typ Beschreibung

FDT (A) FDT (N) / FDTJ (A) Luftaustrittsgitter

Paneel

Typ Beschreibung

FDT Kassette T-PSAE-5BW-E/1

FDTC Kassette Standardpaneel TC-PSA-5AW-E

FDTC Kassette Komfortpaneel TC-PSAE-5AW-E

Toebehoren

357

10

Verse luchttoevoer t.b.v. FDTC

Uitblaaslineaal

Bewegingsmelders

Antitochtpanelen

Antraciet/zwarte panelen

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140148 TC-OAS-E2 Luchttoevoerrand 282,00
7140149 TC-OAD-E Kanaalaansluiting 170,00

Artikelnr. Voor model Omschrijving Bruto prijs
in €

7090076 FDT(A) / FDT(N) / FDTJ(A) Uitblaaslineaal 6,53

Artikelnr. Voor model Type Bruto prijs
in €

7140479 FDT cassette LB-T-5BW-E 292,00
7140493 FDTC cassette LB-TC-5AW-E 292,00
7140494 FDTW-VF cassette LB-TW-6W 292,00
7140495 FDE-VG plafondonderbouw LB-E 292,00
7140496 Overige PAC modellen LB-KIT 292,00

Artikelnr. Voor model Type Bruto prijs
in €

7140477 FDT cassette T-PSAE-5BW-E/1 712,00
7140491 FDTC cassette TC-PSAE-5AW-E 543,00

Artikelnr. Voor model Type Bruto prijs
in €

7140486 FDT cassette T-PSA-5BB-E 625,00
7140487 FDT cassette (antitocht) T-PSAE-5BB-E 903,00
7140488 Infraroodbediening t.b.v. FDT cassette (antraciet/zwart) RCN-T-5BB-E 475,00

Toebehoren

357

10

Verse luchttoevoer t.b.v. FDTC

Uitblaaslineaal

Bewegingsmelders

Antitochtpanelen

Antraciet/zwarte panelen

Artikelnr. Type Omschrijving Bruto prijs
in €

7140148 TC-OAS-E2 Luchttoevoerrand 282,00
7140149 TC-OAD-E Kanaalaansluiting 170,00

Artikelnr. Voor model Omschrijving Bruto prijs
in €

7090076 FDT(A) / FDT(N) / FDTJ(A) Uitblaaslineaal 6,53

Artikelnr. Voor model Type Bruto prijs
in €

7140479 FDT cassette LB-T-5BW-E 292,00
7140493 FDTC cassette LB-TC-5AW-E 292,00
7140494 FDTW-VF cassette LB-TW-6W 292,00
7140495 FDE-VG plafondonderbouw LB-E 292,00
7140496 Overige PAC modellen LB-KIT 292,00

Artikelnr. Voor model Type Bruto prijs
in €

7140477 FDT cassette T-PSAE-5BW-E/1 712,00
7140491 FDTC cassette TC-PSAE-5AW-E 543,00

Artikelnr. Voor model Type Bruto prijs
in €

7140486 FDT cassette T-PSA-5BB-E 625,00
7140487 FDT cassette (antitocht) T-PSAE-5BB-E 903,00
7140488 Infraroodbediening t.b.v. FDT cassette (antraciet/zwart) RCN-T-5BB-E 475,00

Anwesenheitssensor

Typ Beschreibung

FDT Kassette LB-T5BW-E

FDTC Kassette LB-TC-5AW-E

FDTW-VF Kassette LB-TW-6W

FDE-VG  Deckenunterbaugerät LB-E

LB-KIT

Paneel

Typ Beschreibung

FDT Kassette T-PSA-5BB-E

FDTC Kassette (Anti-Zug) TC-PSAE-5BB-E

Infrarotfernbedienung FDT Kassette (anthrazit/schwarz) RCN-T-5BB-E

FDT-VH Kassette T-PSA-5BW-E/1 RAL9005

FDTC-VH Kassette TC-PSA-5AW/1 RAL9005
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