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Klimasysteme aus dem Hause SINCLAIR überzeugen bereits seit Markteinführung im Jahr 1999 durch
ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Vielzahl zufriedener Kunden aus mittlerweile 28 Ländern
bestätigen die hervorragende Qualität. Der Hersteller bietet Ihnen über Ihren SINCLAIR-Fachpartner 3 Jahre 
Materialgarantie.

Finden Sie auf den folgenden Seiten das für Sie passende Klimasystem oder Ihre neue Wärmepumpe.

Bei Fragen rund um die Produkte wenden Sie sich gerne an einen SINCLAIR-Fachbetrieb in Ihrer Nähe.
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RAY Serie

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Die RAY Baureihe bleibt das Economy Modell unter den Wandgeräten. Die RAY Serie ermöglicht die effektive Klimatisie-
rung Ihrer Räumlichkeiten mit einer Energieeffizienz von A++ /A+.
WiFi optional - benötigt wird dann ein SWM-04 Modul!

Das kompakte Design der Inneneinheit fügt sich in nahezu jeden Raum ein. 
Das Set beinhaltet eine Infrarotfernbedienung.

16 17

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

SIH-09BIR + SOH-09BIR SIH-12BIR + SOH-12BIR SIH-18BIR + SOH-18BIR SIH-24BIR + SOH-24BIR

2,7 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B)

40/38/34/23 41/37/33/26 44/38/34/31 48/44/40/34

51 51 53 57

773×250×185 / 8,0 773 x 250 x 185 / 8,0 970 × 300 × 225 / 13,5 970 × 300 × 225 / 13,5

732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 26,5 873 × 555 × 376 / 36,5

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24

Blue
Fin R32

SIH-09BIR + SOH-09BIR
SIH-12BIR + SOH-12BIR
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR

G E T E I LT E  W A N D K L I M A A N L A G E N

MERKMALE

· Energieeffizienzklasse A++ / A+
· Kondensatablauf an beiden Seiten

möglich
· verstecktes Display
· „I FEEL“ Funktion
· Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

· Ferncontroller

OPTIONALES ZUBEHÖR

· Hygienefilter
· GSM-Module G2S, G2S-T
· Steuerungsmodul SCMI-03S für
· Serverräume
· SAI-01-Modul für Fehlermeldungen

RAY
BAUREIHE

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

SEER / SCOP -

Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C) -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand Innen dB(A)

Außen dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto Innen mm/kg

Außen mm/kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen  °C

Die 
Inneneinheiten 

sind mit der Multi 
Variable Baureihe 

kombinierbar

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

SIH-09BIR + SOH-09BIR   2,7 kW Kühlen | 2,8 kW Heizen

SIH-12BIR + SOH-12BIR   3,2 kW Kühlen | 3,4 kW Heizen

SIH-18BIR + SOH-18BIR   4,6 kW Kühlen | 5,2 kW Heizen
SIH-24BIR + SOH-24BIR   6,2 kW Kühlen | 6,5 kW Heizen
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ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

SIH-09BIR + SOH-09BIR SIH-12BIR + SOH-12BIR SIH-18BIR + SOH-18BIR SIH-24BIR + SOH-24BIR

2,7  / 2,8 3,2 / 3,4 4,6  / 5,2 6,2 / 6,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B)

40/38/34/23 41/37/33/26 44/38/34/31 48/44/40/34

51 51 53 57

773×250×185 / 8,0 773 x 250 x 185 / 8,0 970 × 300 × 225 / 13,5 970 × 300 × 225 / 13,5

732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 26,5 873 × 555 × 376 / 36,5

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24

Blue
Fin R32

SIH-09BIR + SOH-09BIR
SIH-12BIR + SOH-12BIR
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Remote controller

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· Alarm interface SAI-01

RAY
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

Auch mit Multisplit-System kompatibel.

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5
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RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller
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ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32


WIFI

SIH-09BIK + SOH-09BIK SIH-12BIK + SOH-12BIK SIH-18BIK + SOH-18BIK SIH-24BIK + SOH-24BIK

2,7 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,4

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6.6/4.2 6.5/4.1 6.4/4.0 6.1/4.0

A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, —) A++ / (A+, A+++, —) A++ / (A+, A++, —)

40/38/34/23 41/38/36/35/32/29/23 44/42/41/38/37/34/31 48/44/40/34

51 52 53 57

770×251×190 / 8.5 849×289×215 / 10.5 972×300×225 / 13.5 972×300×225 / 13.5

732×550×330 / 25 732×550×330 / 25 732×550×330 / 26.5 965×700×396 / 46

 -15~43 / -15~24  -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24

Blue
Fin R32

SIH-09BIK + SOH-09BIK
SIH-12BIK + SOH-12BIK
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Cold plasma generator
· Wifi module
· Remote controller

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· BACNET gateway SBG-01
· Wired controller SWC-02, XK19
· Central controller SCC-16, SCC-36
· Alarm interface SAI-01

KEYON
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

KEYON Serie

Mit der KEYON Serie stellt der Hersteller SINCLAIR ein kompaktes Wandgerätemodell im gradlinigen Design vor. Die hinter 
der Front versteckte Anzeige scheint durch das Gehäuse hindurch und ist auf Wunsch abschaltbar.

Der Anschluss ist flexibel von links oder rechts möglich und bietet so beim Einbau größte Flexibilität.

Ihr neues KEYON-Wandgerät wird über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung, integrierte WiFi-App-Anbindung oder eine 
optionale Kabelfernbedienung gesteuert.

SIH - 09 BIK   2,7 kW Kühlen | 2,8 kW Heizen
SIH - 12 BIK   3,2 kW Kühlen | 3,4 kW Heizen
SIH - 18 BIK   4,6 kW Kühlen | 5,2 kW Heizen
SIH - 24 BIK   6,2 kW Kühlen | 6,4 kW Heizen

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Auch mit Multisplit-System kompatibel.
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WIFI

SIH-09BITx + SOH-09BIT SIH-12BITx + SOH-12BIT SIH-18BITx + SOH-18BIT SIH-24BITx + SOH-24BIT

2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,2 / 5,6 7,1 / 7,8

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,5 / 4,2 7,1 / 4,1 7,1 / 4,2 7,0 / 4,2

A+++ / (A++, A+++, A) A+++ /(A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A)

38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33

50 52 56 59

889 × 294 × 212 / 11,0 889 × 294 × 212 / 11,0 1013 × 307 × 221 / 13,5 1122 × 329 × 247 / 17,5

732 × 550 × 330 / 23,5 732 × 550 × 330 / 24,5 802 × 555 ×350 / 30,5 958 × 660 × 402 / 41,5

-15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~43 / -25~30

Blue
Fin R32

SIH-09BITX + SOH-09BIT
SIH-12BITX + SOH-12BIT
SIH-18BITX + SOH-18BIT
SIH-24BITX + SOH-24BIT

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· 7 speeds of fan
· Horizontal and vertical guide louver

swing
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Filters - catechin SAF-OPWC4 and
active carbon filter SAF-OPWA4

· Cold plasma generator
· Wifi module
· Dry on/off contact
· Crankcase heater, chassis heater

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· BACNET gateway SBG-01
· Wired controller SWC-02, XK19
· Central controller SCC-16, SCC-36
· Alarm interface SAI-01

TERREL
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

x - available in different colours: SIH-xxBITW - white, SIH-xxBITB - black, SIH-xxBITS - silver, SIH-xxBITC - champagne
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WIFI

SIH-09BITx + SOH-09BIT SIH-12BITx + SOH-12BIT SIH-18BITx + SOH-18BIT SIH-24BITx + SOH-24BIT

2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,2 / 5,6 7,1 / 7,8

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,5 / 4,2 7,1 / 4,1 7,1 / 4,2 7,0 / 4,2

A+++ / (A++, A+++, A) A+++ /(A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A)

38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33

50 52 56 59

889 × 294 × 212 / 11,0 889 × 294 × 212 / 11,0 1013 × 307 × 221 / 13,5 1122 × 329 × 247 / 17,5

732 × 550 × 330 / 23,5 732 × 550 × 330 / 24,5 802 × 555 ×350 / 30,5 958 × 660 × 402 / 41,5

-15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~43 / -25~30

Blue
Fin R32

SIH-09BITX + SOH-09BIT
SIH-12BITX + SOH-12BIT
SIH-18BITX + SOH-18BIT
SIH-24BITX + SOH-24BIT

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· 7 speeds of fan
· Horizontal and vertical guide louver

swing
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Filters - catechin SAF-OPWC4 and
active carbon filter SAF-OPWA4

· Cold plasma generator
· Wifi module
· Dry on/off contact
· Crankcase heater, chassis heater

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· BACNET gateway SBG-01
· Wired controller SWC-02, XK19
· Central controller SCC-16, SCC-36
· Alarm interface SAI-01

TERREL
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

x - available in different colours: SIH-xxBITW - white, SIH-xxBITB - black, SIH-xxBITS - silver, SIH-xxBITC - champagne

TERREL Serie

Die TERREL Serie passt sich aufgrund der vier erhältlichen Farben
des Innengeräts Ihrem individuellen Designkonzept an.
Ob klassisch in weiß oder in einer der Designvarianten silber,
anthrazit oder champagner, Sie haben die Wahl.

Die Gerätefunktionen wie WiFi-Bedienung oder der gesteuerte Ausblas
in vier Richtungen bleiben dabei identisch.
Optional erhältlich ist eine Kabel-Fernbedienung.

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Auch mit Multisplit-System kompatibel.
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WIFI

SIH-09BITx + SOH-09BIT SIH-12BITx + SOH-12BIT SIH-18BITx + SOH-18BIT SIH-24BITx + SOH-24BIT

2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,2 / 5,6 7,1 / 7,8

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,5 / 4,2 7,1 / 4,1 7,1 / 4,2 7,0 / 4,2

A+++ / (A++, A+++, A) A+++ /(A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A)

38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33

50 52 56 59

889 × 294 × 212 / 11,0 889 × 294 × 212 / 11,0 1013 × 307 × 221 / 13,5 1122 × 329 × 247 / 17,5

732 × 550 × 330 / 23,5 732 × 550 × 330 / 24,5 802 × 555 ×350 / 30,5 958 × 660 × 402 / 41,5

-15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~43 / -25~30

Blue
Fin R32

SIH-09BITX + SOH-09BIT
SIH-12BITX + SOH-12BIT
SIH-18BITX + SOH-18BIT
SIH-24BITX + SOH-24BIT

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· 7 speeds of fan
· Horizontal and vertical guide louver

swing
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Filters - catechin SAF-OPWC4 and
active carbon filter SAF-OPWA4

· Cold plasma generator
· Wifi module
· Dry on/off contact
· Crankcase heater, chassis heater

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· BACNET gateway SBG-01
· Wired controller SWC-02, XK19
· Central controller SCC-16, SCC-36
· Alarm interface SAI-01

TERREL
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

x - available in different colours: SIH-xxBITW - white, SIH-xxBITB - black, SIH-xxBITS - silver, SIH-xxBITC - champagne

SIH - 09 BITx + SOH - 09BIT   2,7 kW Kühlen | 3,0 kW Heizen
SIH - 12 BITx + SOH - 09BIT   3,5 kW Kühlen | 3,8 kW Heizen
SIH - 18 BITx + SOH - 09BIT   5,2 kW Kühlen | 5,6 kW Heizen
SIH - 24 BITx + SOH - 09BIT   7,1 kW Kühlen | 7,8 kW Heizen
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RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller
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KEYON SERIE

20

Blue
Fin R32

Highlights

      Energieeffi zienzklasse A++ / A+
      beidseitiger Kondensatablauf
      verstecktes Display
      „I FEEL“ Funktion
      „8°C Frostschutz“ Funktion
      Cold-Plasma-Ionisator
      inkl. Infrarotfernbedienung
      integrierte WiFi Steuerung

Die KEYON Baureihe ist ein wahrer Allrounder unter den SINCLAIR-
Splitwandgeräten. Durch eine Vielzahl von Funktionen und einem 
attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis entwickelt sich die Serie zum 
Verkaufshit.

Das versteckte Display, welches auf Wunsch abschaltbar ist, hält 
Sie immer über Betriebsmodus und Soll-Temperatur auf dem Lau-
fenden. 

Auch die Bedienung per Smartphone ist nach einmaliger Einrich-
tung möglich und bietet Ihnen auch von unterwegs die volle Kon-
trolle über Ihre Klimaanlage.

Der eingebaute Cold-Plasma-Ionisator reinigt Ihre Raumluft und er-
zeugt ein wohliges Raumklima, näheres zu dieser Technologie fi n-
den Sie auf Seite 12.

Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht darüber hinaus den Komfort der KEYON Baureihe und misst z.B. die 
Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion). Mit der 8°C Frost-
schutzfunktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8°C Raumtemperatur 
aktiviert das Gerät einen effi zienten Heizmodus.

coolair.de

KEYON SERIE

20

Blue
Fin R32

Highlights

      Energieeffi zienzklasse A++ / A+
      beidseitiger Kondensatablauf
      verstecktes Display
      „I FEEL“ Funktion
      „8°C Frostschutz“ Funktion
      Cold-Plasma-Ionisator
      inkl. Infrarotfernbedienung
      integrierte WiFi Steuerung

Die KEYON Baureihe ist ein wahrer Allrounder unter den SINCLAIR-
Splitwandgeräten. Durch eine Vielzahl von Funktionen und einem 
attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis entwickelt sich die Serie zum 
Verkaufshit.

Das versteckte Display, welches auf Wunsch abschaltbar ist, hält 
Sie immer über Betriebsmodus und Soll-Temperatur auf dem Lau-
fenden. 

Auch die Bedienung per Smartphone ist nach einmaliger Einrich-
tung möglich und bietet Ihnen auch von unterwegs die volle Kon-
trolle über Ihre Klimaanlage.

Der eingebaute Cold-Plasma-Ionisator reinigt Ihre Raumluft und er-
zeugt ein wohliges Raumklima, näheres zu dieser Technologie fi n-
den Sie auf Seite 12.

Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht darüber hinaus den Komfort der KEYON Baureihe und misst z.B. die 
Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion). Mit der 8°C Frost-
schutzfunktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8°C Raumtemperatur 
aktiviert das Gerät einen effi zienten Heizmodus.

coolair.de

KEYON SERIE

20

Blue
Fin R32

Highlights

      Energieeffi zienzklasse A++ / A+
      beidseitiger Kondensatablauf
      verstecktes Display
      „I FEEL“ Funktion
      „8°C Frostschutz“ Funktion
      Cold-Plasma-Ionisator
      inkl. Infrarotfernbedienung
      integrierte WiFi Steuerung

Die KEYON Baureihe ist ein wahrer Allrounder unter den SINCLAIR-
Splitwandgeräten. Durch eine Vielzahl von Funktionen und einem 
attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis entwickelt sich die Serie zum 
Verkaufshit.

Das versteckte Display, welches auf Wunsch abschaltbar ist, hält 
Sie immer über Betriebsmodus und Soll-Temperatur auf dem Lau-
fenden. 

Auch die Bedienung per Smartphone ist nach einmaliger Einrich-
tung möglich und bietet Ihnen auch von unterwegs die volle Kon-
trolle über Ihre Klimaanlage.

Der eingebaute Cold-Plasma-Ionisator reinigt Ihre Raumluft und er-
zeugt ein wohliges Raumklima, näheres zu dieser Technologie fi n-
den Sie auf Seite 12.

Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht darüber hinaus den Komfort der KEYON Baureihe und misst z.B. die 
Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion). Mit der 8°C Frost-
schutzfunktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8°C Raumtemperatur 
aktiviert das Gerät einen effi zienten Heizmodus.

coolair.de

Lamellenbewegungen:
- 2,7 kW und 3,2 kW horizontal
- 4,6 kW und 6,2 kW horizontal
 und vertikal einstellbar

SIH - 09 BIMx + SOH - 09BIM   2,7 kW Kühlen | 3,0 kW Heizen
SIH - 12 BIMx + SOH - 09BIM   3,5 kW Kühlen | 3,8 kW Heizen
SIH - 18 BIMx + SOH - 09BIM   5,3 kW Kühlen | 5,4 kW Heizen
SIH - 24 BIMx + SOH - 09BIM   7,1 kW Kühlen | 7,3 kW Heizen

   

Die neue MARVIN Serie ist in vier Farben weiß - 
silber - navy und champagner erhältlich.
Erstmalig verfügt diese Einheit über ein UV-C Modul zur 
Luftentkeimung und läßt sich von 8 - 30°C in der 
Temperatur heizen.
Natürlich ist auch die MARVIN Serie kompatibel mit den 
Multisplit Außengeräten. 
Es enthält im Funktionsumfang WiFi.

NEU
RAY SERIES

ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

MARVIN Serie
Auch mit Multisplit-System kompatibel.

11

SHOWROOM SINCLAIR - BRNO/Tschechien
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Die BI-FLOW-TRUHEN können entweder in Bodennähe an der Wand montiert oder 
auf dem Fußboden aufgestellt werden. 

Dank des durchdachten Gerätedesigns kann die Luft im Heizmodus in zwei Richtungen ausgeblasen 
werden, um den Komfort zu optimieren.

Die Geräte können neben der Infrarotfernbedienung auch über das integrierte WiFi-Modul 
oder die optionale Kabelfernbedienung bedient werden. 

18 19

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32


WIFI

ASP-09BI ASP-12BI ASP-18BI

2,7 / 2,9 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,2 / 4,0 7,0 / 4,1 6,5 / 4,1

A++ / (A+, A+++, -) A++ / (A+, A+++, -) A++ / (A+, A+++, -)

39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23 42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31

50 52 57

700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5

785 x 682 x 280 / 27,5 785 x 682 x 280 / 30,5 963 x 700 x 396 / 46,0

-15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24

Blue
Fin R32

ASP-XXBI 

G E T E I LT E  K O N S O L E N - K L I M A A N L A G E N

MERKMALE

· Energieeffizienzklasse A++ / A+
· Kondensatablauf an beiden Seiten möglich

- 7 Lüfterstufen
- 2 Luftauslässe

· „I FEEL“ Funktion
· Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

· Filter – Katechinfilter SAF-OPWC4 und
Aktivkohlefilter SAF-OPWA4

· Cold Plasma-Ionisator
· WLAN-Modul
· Chassis beheizt
· Ferncontroller

OPTIONALES ZUBEHÖR

· Hygienefilter
· GSM-Module G2S, G2S-T
· Steuerungsmodul SCMI-03S für Serverräume
· BACNET-Gateway SBG-01
· Wandcontroller SWC-02, XK19
· Zentralcontroller SCC-16, SCC-36
· SAI-01-Modul für Fehlermeldungen

WAND/BODEN
-TRUHEN

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

SEER / SCOP -

Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C) -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand Innen dB(A)

Außen dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto Innen mm/kg

Außen mm/kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen  °C

BI-FLOW-TRUHEN

ASP - 09 BI   2,7 kW Kühlen | 2,9 kW Heizen
ASP - 12 BI   3,5 kW Kühlen | 3,8 kW Heizen
ASP - 18 BI   5,2 kW Kühlen | 5,3 kW Heizen

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5
RAY SERIES

ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Auch im Multisplit Bereich erhältlich.
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Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5

SINCLAIR Multisplit

Sollten Sie gleich mehrere Räume mit einem System 
klimatisieren wollen, unterstützt Sie Ihr SINCLAIR Fachpartner gerne 
bei der Auswahl der passenden Gerätekombination. 

Bis zu 5 individuell steuerbare Innengeräte können mit nur einem 
Außengerät verbunden werden.

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5
RAY SERIES

ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

16 17

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

SIH-09BIR + SOH-09BIR SIH-12BIR + SOH-12BIR SIH-18BIR + SOH-18BIR SIH-24BIR + SOH-24BIR

2,7 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B)

40/38/34/23 41/37/33/26 44/38/34/31 48/44/40/34

51 51 53 57

773×250×185 / 8,0 773 x 250 x 185 / 8,0 970 × 300 × 225 / 13,5 970 × 300 × 225 / 13,5

732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 26,5 873 × 555 × 376 / 36,5

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24

Blue
Fin R32

SIH-09BIR + SOH-09BIR
SIH-12BIR + SOH-12BIR
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR

G E T E I LT E  W A N D K L I M A A N L A G E N

MERKMALE

· Energieeffizienzklasse A++ / A+
· Kondensatablauf an beiden Seiten

möglich
· verstecktes Display
· „I FEEL“ Funktion
· Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

· Ferncontroller

OPTIONALES ZUBEHÖR

· Hygienefilter
· GSM-Module G2S, G2S-T
· Steuerungsmodul SCMI-03S für
· Serverräume
· SAI-01-Modul für Fehlermeldungen

RAY
BAUREIHE

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

SEER / SCOP -

Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C) -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand Innen dB(A)

Außen dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto Innen mm/kg

Außen mm/kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen  °C

Die 
Inneneinheiten 

sind mit der Multi 
Variable Baureihe 

kombinierbar

24 25

MV-P09BI MV-P12BI MV-P18BI

2,7 / 2,8 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31

700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5

MV-C12BI MV-C18BI MV-C24BI

3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

44 / 41 / 38 / 34 47 / 45 / 41 / 35 47 / 45 / 41 / 36

596 x 240 x 596 / 20,0 596 x 240 x 596 / 20,0 840 x 240 x 840 / 26,0

MV-D09BI MV-D12BI MV-D18BI MV-D24BI

2,5 / 2,8 3,5 / 3,9 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

47/41/37/34/31 49/42/39/35/32 51/43/41/33/- 52/44/42/34/-

700 x 200 x 615 / 21,0 700 x 200 x 615 / 22,0 900 x 200 x 615 / 26,0 1100 x 200 x 615 / 30,0

MV-F09BI MV-F12BI MV-F18BI MV-F24BI

2,6 / 2,7 3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26

870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25,5 1200 x 665 x 235 / 33

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32 ECOLOGICAL 

REFRIGERANTR32

Blue
Fin

Blue
FinR32 R32

MV-PXXBI

MV-CXXBI

MV-FXXBI

MV-DXXBI

M U LT I  V A R I A B L E  I N N E N E I N H E I T E N

4-WEGE-KASSETTENGERÄTE
· Kondensatpumpe
· Blende als Standard
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· Öffnung für Frischluftzufuhr
· On/Off-Kontakt

KANALGERÄTE
· Kondensatpumpe
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· On/Off-Kontakt

WAND/DECKE-TRUHEN
· Installation horizontal / vertikal
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· On/Off-Kontakt

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

die stilvolle 
Sinclair Welt

WAND/BODEN-TRUHEN
· WLAN-Modul
· Filter – Katechinfilter SAF-OPWC4 und

Aktivkohlefilter SAF-OPWA4
· 2 Luftauslässe
· Cold Plasma-Ionisator
· Infrarot-Fernbedienung

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

M U LT I  V A R I A B L E  I N N E N E I N H E I T E N

MULTI VARIABLE
BAUREIHE

24 25

MV-P09BI MV-P12BI MV-P18BI

2,7 / 2,8 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31

700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5

MV-C12BI MV-C18BI MV-C24BI

3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

44 / 41 / 38 / 34 47 / 45 / 41 / 35 47 / 45 / 41 / 36

596 x 240 x 596 / 20,0 596 x 240 x 596 / 20,0 840 x 240 x 840 / 26,0

MV-D09BI MV-D12BI MV-D18BI MV-D24BI

2,5 / 2,8 3,5 / 3,9 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

47/41/37/34/31 49/42/39/35/32 51/43/41/33/- 52/44/42/34/-

700 x 200 x 615 / 21,0 700 x 200 x 615 / 22,0 900 x 200 x 615 / 26,0 1100 x 200 x 615 / 30,0

MV-F09BI MV-F12BI MV-F18BI MV-F24BI

2,6 / 2,7 3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26

870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25,5 1200 x 665 x 235 / 33

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32 ECOLOGICAL 

REFRIGERANTR32

Blue
Fin

Blue
FinR32 R32

MV-PXXBI

MV-CXXBI

MV-FXXBI

MV-DXXBI

M U LT I  V A R I A B L E  I N N E N E I N H E I T E N

4-WEGE-KASSETTENGERÄTE
· Kondensatpumpe
· Blende als Standard
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· Öffnung für Frischluftzufuhr
· On/Off-Kontakt

KANALGERÄTE
· Kondensatpumpe
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· On/Off-Kontakt

WAND/DECKE-TRUHEN
· Installation horizontal / vertikal
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· On/Off-Kontakt

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

die stilvolle 
Sinclair Welt

WAND/BODEN-TRUHEN
· WLAN-Modul
· Filter – Katechinfilter SAF-OPWC4 und

Aktivkohlefilter SAF-OPWA4
· 2 Luftauslässe
· Cold Plasma-Ionisator
· Infrarot-Fernbedienung

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

M U LT I  V A R I A B L E  I N N E N E I N H E I T E N

MULTI VARIABLE
BAUREIHE
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APP-Steuerung

Steuern Sie Ihre neue SINCLAIR Klimaanlage bequem von Ihrem Smartphone 
aus.

Mit der EWPE App können Sie einzelne oder mehrere 
Geräte individuell oder in einer Gruppe über das Internet 
kontrollieren.

Bedienen Sie beispielsweise Ihre Geräte von 
unterwegs oder vergewissern sich, ob alles 
ausgeschaltet ist. 

Auch die Einstellung eines Timers zum automatisierten 
Kühlen oder Heizen ist möglich. 
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MONOBLOCK

UV-C-Strahlung wirkt keimtötend gegen 
Viren, Bakterien, Schimmelpilze

coolair Klimasysteme GmbH  ·  Lise-Meitner-Str. 14  ·  48529 Nordhorn  ·   Geschäftsführer: Jörg Butke 

Amtsgericht Osnabrück, HRB 213276  ·  FA Bad Bentheim · Steuernummer: 55/202/20154 · USt.IdNr.: DE321255954

MONOBLOCK ASM-12PI

6,4 / 9,56,4 / 9,5 6,4 / 9,5 6,4 / 9,56,4 / 9,5

12,7 / 15,9 12,7 / 15,9 12,7 / 15,912,7 / 15,9

6,4 / 9,5

12,7 / 15,9 12,7 / 15,9

 Gewicht Netto Gerät kg

Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

10,5 33 4836 51

195x440x296 250x668x574 250x974x574250x668x574 250x974x574

54

250x974x574

 Durchmesser Rohrleitung
 Inneneinheit

Flüssigkeit
Gas

mm

 Durchmesser Rohrleitung
 Außeneinheit

Niederdruckgas

Flüssigseitig

Hochdruckgas mm

9,53 / 12,7 9,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1 12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,29,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1

15,9 / 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 22,2 / 28,6 / 34,919,1/ 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 15,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6 19,1 / 22,2 / 28,615,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2

22,2 / 28,6 / 34,9

19,1 / 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2

22,2 / 28,6 / 34,9

19,1 / 22,2 / 28,6

 Schalldruckpegel von 1,0 m dB (A) 40 44 4745 47 47

 Max. Kapazität der
 angeschlossenen IE

kW ≤32 ≤49 ≤85≤63 ≤85 ≤85

 Max. Kapazität der einzelnen 
 Einheitsgruppen

kW 32 16 1616 16 16

 Max. Anzahl der
 angeschlossenen IE

8 20 4030 47 47

 Max. Anzahl der IE in jeder 
 Gruppe

8 5 45 4 4

 Max. Anzahl der Gruppen  
 von IE

1 4 86 10 12

119
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 Preis 1744,00 e 3584,00 e 5884,00 e4724,00 e 7039,00 e 7954,00 e

Modell
SDV5-

01DB3P
SDV5-

04DB3P
SDV5-

06DB3P
SDV5-

08DB3P
SDV5-

10DB3P
SDV5-

12DB3P

Sinclair SDV5-xxDB3P Verteilerboxen haben eingehend drei Kältemittellei-
tungen vom Außengerät und verteilen diese an bis zu 12 Innengerätegruppen 
je Box mit zwei Rohrleitungen weiter. 

Die komplexe Technik ermöglicht das gleichzeitige Kühlen und Heizen mit 
dem selben System, so nutzen z.B. die Innengeräte im Heizmodus die Abwär-
me derer im Kühlmodus, ohne dass die Abwärme über das Außengerät an die 
Umgebungsluft abgegeben wird. Durch diese Technik ist die 3-Leiter Technik 
besonders umweltfreundlich und effizient.       

SDV5 Verteilerboxen für
3-Leiter Systeme

147

Modell ASM-12PI

Leistung
Kühlen

KW
3,5

Heizen 2,9

Frequenz / Spannung V / Ph / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50

EER / COP - 2,6 / 3,1

Schalldruckpegel db (A) 30

Abmessungen (HxBxT) mm 585x1000x205

Gewicht netto kg 43,5

Anwendungsbereich m² 25-30

Preis 3054,00 €

MONOBLOCK
ASM-12PI

R290


WIFI

Highlights
Neues Konzept
Installation ohne Außeneinheit
LCD Display
DC Inverter Technologie
24 h ON/OFF Timer
Ohne Saugwirkung im Raum

R290


WIFI

R290


WIFI

NEU

Unser sehr gefragtes SINCLAIR Monoblock ist auch ideal für denk-
malgeschützte Gebäude geeignet. Diese Installation benötigt keine 
Außeneinheit. Im Raum entsteht keine Saugwirkung.

Außenwand

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5

ASM-12PI  3,5 kW Kühlen | 2,9 kW Heizen
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ASM-12PI  3,5 kW Kühlen | 2,9 kW Heizen
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Der Hersteller SINCLAIR bietet neben Klimasystemen ebenfalls Wärmepumpen für den Heimbereich an.

Konventionelle Heizsysteme erzeugen die Wärme durch die Verbrennung fossiler oder nachwachsender 
Rohstoffe und erzeugen dabei umweltschädliches Kohlenstoffdioxid. Wärmepumpen hingegen entziehen 
der Umgebungsluft des Außengeräts über einen Kältemittelkreislauf mittels elektrischer Energie ausreichend 
Wärme, um Ihr Zuhause zu heizen und warmes Wasser zu erzeugen. Ihr SINCLAIR-Fachpartner unterstützt 
Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Systems für Ihr Zuhause.
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Monobloc                                  STherm 4. Generation                 Brauchwasserwärmepumpe
Split                               Split mit Tank                  All-in-One                 Split

6,0 kW / 10,0 kW / 15,5 kW                                  6,0 kW / 8,0 kW / 15,5 kW                        1,62 kW / 2,3 kW          3,5 kW

+ +

185l                              190l / 300l                 200l

R32                                                                        R32                                                    R134a                  R410a

Einfacher Ersatz für bestehende Heizsysteme oder zur Beheizung Ihres
Neubauprojekts. Profitieren Sie von geringen Betriebskosten und einem

zuverlässigen und leisen Betrieb, langer Lebensdauer und einem auf Ihre
Bedürfnisse anpassbaren Heizsystem.

SINCLAIR Brauchwasserwärmepumpen
ermöglichen den umweltfreundlichen

Ersatz bestehender
Gas-/Öl- und Elektroboiler.

Wärmepumpen
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WÄRMEPUMPEN

YUKON Monoblock YUKON All-IN-ONE YUKON HYDROBOX Brauchwasserwärme-
pumpe

SPEICHER

Varianten in 4, 6, 8 kW 
(1-phasig), 10, 12, 14, 16 kW 
(1-phasig und 3-phasig) und 
18, 22, 26, 30 kW (3-phasig) 

Leistungen von 6, 8, 10, 12, 
14, 16 kW. Einheiten sind 
einphasig oder dreiphasig 
(Geräte mit Endung -3).

Mit zusätzlicher 
3 oder 9 kW

elektrischer Heizung

Der Monoblock-Warmwasserspeicher 
in Emaille-Ausführung verwendet das 

ökologische Kältemittel R134a.
Gerät mit 176 oder 284 Ltr. Volumen. 

Das Gerät arbeitet in zwei Modi 
- wirtschaftliche und elektrische 

Heizung.

Möglichkeit der direkten 
Installation von 

elektrischen Heizungen 
bis 3 der 6 kW

Monobloc                                  STherm 4. Generation                 Brauchwasserwärmepumpe
Split                               Split mit Tank                  All-in-One                 Split

6,0 kW / 10,0 kW / 15,5 kW                                  6,0 kW / 8,0 kW / 15,5 kW                        1,62 kW / 2,3 kW          3,5 kW

+ +

185l                              190l / 300l                 200l

R32                                                                        R32                                                    R134a                  R410a

Einfacher Ersatz für bestehende Heizsysteme oder zur Beheizung Ihres
Neubauprojekts. Profitieren Sie von geringen Betriebskosten und einem

zuverlässigen und leisen Betrieb, langer Lebensdauer und einem auf Ihre
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Mobile Geräte / Luftenfeuchter

Neben Klimageräten zum festen Einbau bietet SINCLAIR ebenfalls mobile Klimageräte, Luftentfeuchter und Luftreiniger für 
einen besseren Komfort.

Luftentfeuchter
CFO-16P 16 Liter / 24 h
CFO-20P 20 Liter / 24 h     
CFO-40P 40 Liter / 24 h

Auf mobile Geräte erhalten Sie 2 Jahre Materialgarantie vom Hersteller.

Mobile Klimageräte 
AMC-11P 3,0 kW Kühlen | 3,0 kW Heizen
AMC-14P 4,0 kW Kühlen | 4,0 kW Heizen



21

Luftreiniger

SP-75UV
für Räume bis 75 m² 

- UV-Funktion
- Vorfilter
- HEPA Filter H13
- Aktivkohlefilter

                                          Ersatzfilter SPF-75 erhältlich

4

SPF-45
Ersatzfilter bestehend aus:

Schaumfilter
HEPA 13 Filter
Aktivkohlefilter

SP-45AN 

Abmessungen HxBxT:
594 x 374 x 201 mm

auch erhältlich:
Ersatzfilter SPH-14
Filterset HEPA 14

Filterset HEPA 14

auch erhältlich als:
Ersatzfilter SPH-45 

SP-45AN
für Räume bis 45 m² 

- Schaumfilter
- mit HEPA-Filter Klasse H13 und 
- Aktivkohlefilter

                                    Ersatzfilter SPF-45 erhältlich
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UV-C-Strahlung wirkt keimtötend gegen 
Viren, Bakterien, Schimmelpilze

22
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UV-C LUFTSTERILISATOR
UV-C FiltAir 15..75
Effektive Bekämpfung von Viren und Bakterien aus der 
Raumluft: Das UV-C FiltAir hat antivirale Wirkung mit einem 
tatsächlichen Potential bis 99,99 Prozent. Das Luftreini-
gungsgerät filtert in zwei Betriebsphasen und reinigt sicher 
die Atemluft in Räumen. Dabei wird die Raumluft durch 
einen EC-Druckkammerlüfter in der ersten Phase über ein 
Feinfiltersystem geleitet. 

In diesem Bereich werden Pollen, Sporen, Keime und Bak-
terien aus der Luft gefiltert und gelangen in der zweiten 
Reinigungsphase in den UV-Filterbereich. Potenzielle Infekti-
onserreger werden dort ohne Nebenprodukte neutralisiert.

Die Bauweise des Luftreinigers bzw. Luftsterilisierungsgerä-
tes erlaubt, dass der Luftstrom ausreichende Zeit und hoher 
Strahlungsintensität ausgesetzt ist. Dies ist der entscheiden-
de Vorteil um sicher und schnell tatsächlich keimfreie und 
antivirale, saubere Luft zu erhalten!

FiltAir bieten wir in verschiedenen Leistungsstufen. 
Optimal geeignet für ALLE Räume von Ladengeschäften, 
Büros, Arztpraxen, Wartebereichen, öffentlichen Gebäuden, 
Krankenhäuser, Schulen …

UV-C FiltAir
bis 75 m²
Ersatzteile/Zubehör
     siehe Folgeseite

...auch in weiß und
anthrazit erhältlich

121-01-13 Änderungen behalten wir uns vor!

www.airvent.eu

UV-C FiltAir Luftsterilisatorserie

UV-C FiltAir 
UV-C FiltAir-S

UV-C Luftsterilisatoren
für Innenanwendungen

Produktmerkmale
 b geringer Platzbedarf, diskretes Erscheinungsbild
 b effektive Luftsterilisation im Raum mit bis zu 5x Umwälzung 

pro Stunde
 b leise und energiesparende EC-Druckkammerventilatoren
 b einfache Wartung
 b UV-beständiges pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse 

(Korrosionsbeständigkeit C4)
 b leicht sauber zu halten
 b Das Gerät eignet sich zur effizienten Sterilisation der Raumluft*

Beschreibung 
Die UV-C FiltAir-Familie von Raumluftsterilisatoren bietet eine 
wirksame Lösung für die Entsorgung von Viren, bakteriellen 
Krankheitserregern und Pilzsporen in der Luft. Der Raum kann 
für den vorgesehenen Zweck verwendet werden und der Auf-
enthalt in Innenräumen ist sicher.

Das Gerät führt in der ersten Betriebsphase eine mechani-
sche Reinigung durch, wobei die festen Verunreinigungen 
in der Luft abgetrennt werden. In der zweiten Phase werden 
dann die Krankheitserreger, die den Filter passiert haben, 
mit starker UV-C-Strahlung zerstört. Ultraviolette Strahlung 
fällt in das kurzwellige Band des natürlichen Lichtspektrums, 
dessen Bereich 200 bis 280 nm beträgt und als UV-C-Strahlung 
bezeichnet wird. Dies kann bei sachgemäßer Verwendung 
sicher und effektiv zur Desinfektion verwendet werden, da es 
das Erbmaterial von Krankheitserregern zerstört und deren 
weitere Infektiosität verhindert.

Unter dem Einfluss von UV-C-Licht werden bestrahlte Bakterien, 
Viren und Pilzsporen aufgrund der absorbierten Energie abge-
tötet. Die Menge an Strahlendosis, die erforderlich ist, um jeden 
Erreger abzutöten, variiert jedoch. Bei sachgemäßer Verwendung 
der UV-C-Lichtquelle wird eine Sterilisation von 99,99% erreicht.

Anwendung
Die Verwendung der UV-C FiltAir-Gerätefamilie ist Catering, 
Schönheit, Büro, Einzelhandel, Bildung, Kultur- und Sportanla-
gen und andere Gemeinschaft in Räumen empfohlen.

Varianten und Ausführungen 
UV-C FiltAir: mit Ausblasrichtung nach oben, empfohlt für 
Räumen mit einer Innerhöhe bis zur 3 m.

UV-C FiltAir-S: mit horizontaler Ausblasrichtung, empfohlt für 
Räumen mit einer Innerhöhe über 3 m.

Die Gehäuse is Aluminium und mit UV-beständiger Pulver-
beschichtung lackiert. Alle beide Modelle kann man in der 
Farben Weiss (RAL 9003) und Anthrazit (RAL 7016) bestellen. 

Vorteile 
• Neutralisiert Krankheitserreger, die den Filter passiert haben,  
 ohne schädliche Nebenprodukte.

• Gibt sterilisierte Luft ohne Ozonbildung ab.

• Erzeugt eine günstige Luftbewegung, die die in der Luft  
 befindlichen Partikel nach unten fegt und die Raumluft kontinui- 
 erlich durch einen homogenen Strom durch das Gerät reinigt.

• UV-C-Strahler befinden sich in einem optisch geschlossenen Raum. 
 Dementsprechend kann das Gerät kontinuierlich in jedem  
 Innenraum verwendet werden (z. B. medizinischer Untersu- 
 chungsraum, Wartezimmer, Patientenzimmer). Im Gegensatz zu  
 UV-C-Strahlern, die in medizinischen Umgebungen 
 (z. B. Operationssälen) üblich sind und nicht in Innenräumen  
 aufenthalten werden sollten.

* Das Gerät ist nicht zur Desinfektion der Oberflächen im Raum geeignet, es ersetzt nicht 
die Einhaltung der grundlegenden und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschrif-
ten, sondern soll diese ergänzen.

Das Bild zeigt UV-C FiltAir 15 (links) und UV-C FiltAir-S 15 (rechts).In Ungarn eingetragenes Geschmacksmusterpatent.

Inkl. Füße
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     Ihr SINCLAIR Fachpartner:
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