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Dieser Katalog und die darin enthaltenen Beschreibungen sowie technischen Hinweise und Erläuterungen wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir eine Haftung 
von Satz- und Druckfehlern, technischen Änderungen an den Produkten sowie für Folgeschäden im Zusammenhang mit unseren technischen Aussagen oder unserer Lieferfähigkeit während der 
Kataloglaufzeit nicht übernehmen. Abbildungen und Beschreibungen in diesem Katalog stellen in keinem Fall zugesicherte Eigenschaften dar.

Alle Preise sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Teile oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder zeitweise 
oder dauerhaft einzustellen. Alle Rechte der Vervielfältigung und der Verbreitung, auch auszugsweise, behalten wir uns vor.

Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typen-
schild des Gerätes. 

Sehr geehrte/-r Geschäftspartner/-in,

wir freuen uns sehr, Ihnen hiermit unseren TOSHIBA 
HIGHLIGHTS Broschüre  der coolair Klimasysteme GmbH 
vorstellen zu dürfen. 

Die coolair Klimasysteme GmbH ist ein Großhandel, der 
seit 1995 für Zuverlässigkeit und Qualität steht. 

Wir als coolair-Team sind fokussiert, unsere Kunden immer 
wieder aufs Neue zu begeistern und sogar deren Vorstel-
lungen zu übertreffen.

TOSHIBA verbessert und erweitert kontinuierlich das Pro-
duktsortiment.

Lassen Sie sich von einem starken Preis-/Leistungs-
verhältnis begeistern. Alle Preise sind Nettopreise.

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Ihr coolair-Team

Ihr Partner für Kälte- 
und Klimatechnik

coolair Klimasysteme GmbH
Lise-Meitner-Str. 14
48529 Nordhorn
Tel.: 05921 7104-0
Fax: 05921 7104-18
info@coolair.de
coolair.de
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Kombinationsdaten –  HAORI  Inverter Wandgerät
Innengerät RAS- B10N4KVRG-E *   B13N4KVRG-E   B16N4KVRG-E 
Außengerät RAS- 10J2AVSG-E1   13J2AVSG-E1   16J2AVSG-E1 
  Nennkühlleistung C kW   2,50   3,50   4,60 
  P-Design C kW   2.50   3.50   4.60 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,90   1,00   1,20 
  Maximale Kühlleistung C kW   3,20   4,10   5,30 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,54   0,80   1,35 
  EER     4,63   4,38   3,41 
  SEER     8,60   8,70   7,80 
ƞsc	     341%   345%   309% 
  Energieeffizienzklasse C   A+++   A+++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   102   142   206 
  Nennheizleistung H kW   3,20   4,20   5,50 
  P-Design H kW   2.50   3.20   4.00 
  Minimale Heizleistung H kW   0,90   1,00   1,10 
  Maximale Heizleistung H kW   4,70   5,30   6,30 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,74   1,08   1,52 
  COP     4,32   3,89   3,62 
  SCOP (A)     5,10   5,10   4,60 
ƞsh	(A)     201%   201%   181% 
  Energieeffizienzklasse H   A+++   A+++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   684   876   1214 

Technische Daten – Innengeräte
Innengerät RAS- B10N4KVRG-E *   B13N4KVRG-E   B16N4KVRG-E 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   600 - 166   670 - 186   690 - 192 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) C dB(A)   41/19    43/19    45/21  
  Schallleistungspegel (h) C dB(A)   54   56   58 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   610 - 169   680 - 189   730 - 202 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) H dB(A)   41/19    43/19    45/22  
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   54   56   58 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   300 x 987 x 210   300 x 987 x 210   300 x 987 x 210 
  Gewicht  kg   11   11   12 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Daten – Außengeräte
Außengerät RAS- 10J2AVSG-E1   13J2AVSG-E1   16J2AVSG-E1 
 Kompressortyp      Gleichstrom-Rollkolben 
 Kältemittel      R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg   0,55   0,80   0,80 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   20 
 Maximale Höhendifferenz   m   12   12   12 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   15 
 Nachfüllmenge   g/m   20   20   20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   9,52   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s   1890 - 524   1950 - 540   2040 - 566 
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   44   46   48 
 Schalldruckpegel Silent Mode C  dB(A)   37   39   40 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   57   59   61 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   46   48   50 
 Schalldruckpegel Silent Mode  H dB(A)   39   43   43 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   59   61   63 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290 
 Gewicht   kg   26   30   33 
 Maximaler Betriebsstrom   A   6,75   7,60   9,50 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
 Betriebsbereich C  °C   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46 
 Betriebsbereich H °C   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24 
 CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge)      371   540   540 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Das HAORI zeichnet sich durch sein einzigartiges Design aus, dank seines patentierten Stoffbezuges.

Ausgefallenes Design mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

Inverter Wandgerät - RAS-BxxN4KVRG-E

HAORI

Optionale Stoffauswahl siehe Seite 27

* Typenbezeichnung ändert sich im Laufe des Jahres auf RAS-B10N4KVRG-E1

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B10N4KVRG-E
RAS-10J2AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

2,5
0,90 - 3,2

3,2
0,90 - 4,7

A+++ A+++
8,6

SEER
5,1

SCOP (A)

RAS-B13N4KVRG-E
RAS-13J2AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

3,5
1,0 - 4,1

4,2
1,0 - 5,3

A+++ A+++
8,7

SEER
5,1

SCOP (A)

RAS-B16N4KVRG-E
RAS-16J2AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

4,6
1,2 - 5,3

5,5
1,1 - 6,3 A++ A++

7,8
SEER

4,6
SCOP (A)

HAORI 
Inkl. Infrarotfernbedienung 
Integriertes WiFi Modul 
Optionales Zubehör siehe Seite 9
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Kombinationsdaten –  Super DaiSeiKai 9  Inverter Wandgerät
Innengerät RAS- 10PKVPG-EWIFI   13PKVPG-E-WIFI   16PKVPG-E-WIFI 
Außengerät RAS- 10PAVPG-E   13PAVPG-E   16PAVPG-E 
  Nennkühlleistung C kW   2,50   3,50   4,50 
  P-Design C kW   2.50   3.50   4.50 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,80   0,90   0,90 
  Maximale Kühlleistung C kW   3,50   4,10   5,10 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,45   0,75   1,08 
  EER     5,56   4,67   4,17 
  SEER     10,60   9,50   8,50 
ƞsc	     421%   377%   337% 
  Energieeffizienzklasse C   A+++   A+++   A+++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   83   129   185 
  Nennheizleistung H kW   3,20   4,00   5,50 
  P-Design H kW   3.00   3.60   4.50 
  Minimale Heizleistung H kW   0,70   0,80   0,80 
  Maximale Heizleistung H kW   5,80   6,30   6,80 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,60   0,80   1,37 
  COP     5,33   5,00   4,01 
  SCOP (A)     5,20   5,10   4,60 
ƞsh	(A)     205%   201%   181% 
  Energieeffizienzklasse H   A+++   A+++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   807   988   1369 

Technische Daten – Innengeräte
Innengerät RAS- 10PKVPG-EWIFI   13PKVPG-E-WIFI   16PKVPG-E-WIFI 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   690 - 188   710 - 197   730 - 203 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) C dB(A)   43 / 20    44 / 20    45 / 22  
  Schallleistungspegel (h) C dB(A)   58   59   60 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   720 - 200   720 - 200   740 – 206 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   44   45   46 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) H dB(A)   44 / 20    45 / 20    46 / 22  
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   59   60   61 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270 
  Gewicht  kg   14   14   14 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Daten – Außengeräte
Außengerät RAS- 10PAVPG-E   13PAVPG-E   16PAVPG-E 
 Kompressortyp      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittel      R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg   1,00   1,00   1,00 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   25   25   25 
 Maximale Höhendifferenz   m   10   10   10 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   15 
 Nachfüllmenge   g/m   20   20   20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   9,52   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s   2160 - 600   2160 - 600   2160 - 600 
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   48   49 
 Schalldruckpegel Silent Mode C  dB(A)   43 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   63   64 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   50 
 Schalldruckpegel Silent Mode  H dB(A)   42 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   630 x 800 x 300   630 x 800 x 300   630 x 800 x 300 
 Gewicht   kg   38   38   38 
 Maximaler Betriebsstrom   A   8,50   10,00   10,50 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
 Betriebsbereich C  °C   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46 
 Betriebsbereich H °C   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24 
 CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge)      675   675   675 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Das Super Daiseikai 9 ist die Weiterentwicklung des Premium-Systems und optimiert für R32.

Einfach, aber dennoch höchste Energieeffizienz

Inverter Wandgerät - RAS-xxPKVPG-E-WIFI

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-10PKVPG-E-WiFi
RAS-10PAVPG-E

Wandgerät
Außengerät

2,5
0,8 - 3,5

3,2
0,7 - 5,8

A+++ A+++
10,6
SEER

5,2
SCOP (A)

RAS-13PKVPG-E-WiFi
RAS-13PAVPG-E

Wandgerät
Außengerät

3,5
0,9 - 4,1

4,0
0,8 - 6,3

A+++ A+++
9,5

SEER
5,1

SCOP (A)

RAS-16PKVPG-E-WiFi
RAS-16PAVPG-E

Wandgerät
Außengerät

4,5
0,9 - 5,1

5,5
0,8 - 6,8 A+++ A++

8,5
SEER

4,6
SCOP (A)

SUPER DAISEIKAI 9 
Inkl. Infrarotfernbedienung,
Optionales Zubehör siehe Seite 9
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Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B05E2KVG-E
RAS-05E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

1,5
0,75 - 2,0

2,0
0,80 - 3,0

A++ A++
6,90
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B07E2KVG-E
RAS07E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

2,0
0,76 - 2,6

2,5
0,82 - 3,3

A++ A++
6,90
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B10E2KVG-E
RAS10E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

2,5
0,80 - 3,0

3,2
0,95 - 3,9 A++ A++

7,00
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B13E2KVG-E
RAS13E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

3,3
1,20 - 3,6

3,6
0,97 - 4,5

A++ A++
7,00
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B16E2KVG-E
RAS16E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

4,2
1,40 - 4,7

5,0
1,30 - 6,0

A++ A++
7,00
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B18E2KVG-E
RAS18E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

5,0
1,45 - 5,5

5,4
1,35 - 6,0

A++ A+
7,00
SEER

4,40
SCOP (A)

RAS-B24E2KVG-E
RAS24E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

6,5
1,7 - 7,2

7,0
1,5 - 8,1

A++ A+
6,90
SEER

4,30
SCOP (A)

SEIYA+
Inkl. Infrarotfernbedienung
Optionales Zubehör siehe Seite 9
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Kombinationsdaten –  Seiya+  Inverter Wandgerät
Innengerät RAS- B05E2KVG-E   B07E2KVG-E   B10E2KVG-E   B13E2KVG-E   B16E2KVG-E   18E2KVG-E *   24E2KVG-E* 
Außengerät RAS- 05E2AVG-E   07E2AVG-E   10E2AVG-E   13E2AVG-E   16E2AVG-E   18E2AVG-E   24E2AVG-E 
  Nennkühlleistung C kW   1,50   2,00   2,50   3,30   4,20   5,00   6,50 
  P-Design C kW   1.50   2.00   2.50   3.30   4.20   5.00   6.50 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,75   0,76   0,80   1,20   1,40   1,45   1,70 
  Maximale Kühlleistung C kW   2,00   2,60   3,00   3,60   4,70   5,50   7,20 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,36   0,53   0,70   1,10   1,27   1,50   2,25 
  EER     4,17   3,77   3,57   3,00   3,31   3,33   2,89 
  SEER     6,90   6,90   7,00   7,00   7,00   7,00   6,90 
ƞsc	     273%   273%   277%   277%   277%   277%   273% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A++   A++   A++   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   76   101   125   165   210   250   330 
  Nennheizleistung H kW   2,00   2,50   3,20   3,60   5,00   5,40   7,00 
  P-Design H kW   1.60   2.00   2.40   2.70   3.60   3.80   5.40 
  Minimale Heizleistung H kW   0,80   0,82   0,95   0,97   1,30   1,35   1,50 
  Maximale Heizleistung H kW   3,00   3,30   3,90   4,50   6,00   6,00   8,10 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,47   0,64   0,86   0,92   1,34   1,50   2,10 
  COP     4,26   3,91   3,72   3,91   3,73   3,60   3,33 
  SCOP (A)     4,60   4,60   4,60   4,60   4,60   4,40   4,30 
ƞsh	(A)     181%   181%   181%   181%   181%   173%   169% 
  Energieeffizienzklasse H   A++   A++   A++   A++   A++   A+   A+ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   487   609   730   822   1095   1209   1757 

Technische Daten – Innengeräte
Innengerät RAS- B05E2KVG-E   B07E2KVG-E   B10E2KVG-E   B13E2KVG-E   B16E2KVG-E   18E2KVG-E *   24E2KVG-E *
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   480-134   500-140   510-144   540-152   750-208   790-222   1070-298 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) C dB(A)   37/19    38/19    39/19    41/20    43/21    47/26    48/29  
  Schallleistungspegel (h) C dB(A)   50   51   52   54   56   60   61 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   480-134   500-140   510-144   560-158   760-213   840-233   860-234 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) H dB(A)   37/19    38/19    39/19    42/20    43/22    48/26    48/29  
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   50   51   52   55   56   61   61 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   293 x 798 x 230   293 x 798 x 230   320 x 1050 x 250 
  Gewicht  kg   9   9   9   9   9   9   15 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Daten – Außengeräte
Außengerät RAS- 05E2AVG-E   07E2AVG-E   10E2AVG-E   13E2AVG-E   16E2AVG-E   18E2AVG-E   24E2AVG-E 
 Kompressortyp      Gleichstrom-Rollkolben   Gleichstrom-Dop-

pel-Rollkolben 
 Kältemittel      R32    R32    R32    R32    R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg   0,34   0,34   0,49   0,54   0,68   0,93   1,18 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   2   2   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   15   15   15   15   20   20   20 
 Maximale Höhendifferenz   m   12   12   12   12   12   12   12 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   15   15   15   15   15 
 Nachfüllmenge   g/m   20   20   20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   9,52   9,52   9,52   12,70   12,70   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s   1690-470   1800-500   1800-500   1980-550   2160-600   2160-600   2220-617 
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   47   47   47   48   50   50   54 
 Schalldruckpegel Silent Mode C  dB(A)   42   42   42   43   43   44   49 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   60   60   60   61   63   63   67 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   48   49   49   49   51   51   54 
 Schalldruckpegel Silent  Mode  H dB(A)   42   42   42   43   46   46   49 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   61   62   62   62   64   64   67 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   530 x 660 x 240   530 x 660 x 240   530 x 660 x 240   530 x 660 x 240   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290 
 Gewicht   kg   21   21   22   22   30   34   38 
 Maximaler Betriebsstrom   A   5,00   5,40   7,20   7,40   9,00   9,25   9,25 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
 Betriebsbereich C  °C   -15/+46   -15/+46   -15/+46   -15/+46   -15/+46   -15/+46   -15/+46 
 Betriebsbereich H °C   -15/+24   -15/+24   -15/+24   -15/+24   -15/+24   -15/+24   -15/+24 
 CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge)      230   230   331   365   459   628   797 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Der Seiya+ ist besonders leise und weist eine sehr hohe Energieeffizienz auf.

Überragender Klimakomfort mit dem Wandgerät SEIYA+

Inverter Wandgerät - RAS-(B)xxE2KVG-E 

*Bestellnummer ändert sich in den kommenden Monaten, gleicher Listenpreis. Artikel werden zu RAS-Bxxx Codes
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Kombinationsdaten –  Shorai EDGE  Inverter Wandgerät
Innengerät RAS- B07J2KVSG-E   B18J2KVSG-E   B22J2KVSG-E 
Außengerät RAS- 07J2AVSG-E   18J2AVSG-E1 *   22J2AVSG-E 
  Nennkühlleistung C kW   2,00   5,00   6,10 
  P-Design C kW   2.00   5.00   6.10 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,89   1,20   1,39 
  Maximale Kühlleistung C kW   2,90   6,00   6,70 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,39   1,42   1,99 
  EER     5,13   3,52   3,07 
  SEER     8,50   7,30   7,30 
ƞsc	     337%   309%   289% 
  Energieeffizienzklasse C   A+++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   82   242   292 
  Nennheizleistung H kW   2,50   6,00   7,00 
  P-Design H kW   2.30   4.30   4.70 
  Minimale Heizleistung H kW   0,90   1,10   1,15 
  Maximale Heizleistung H kW   3,60   6,50   7,50 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,50   1,59   1,88 
  COP     5,00   3,77   3,72 
  SCOP (A)     5,10   4,60   4,60 
ƞsh	(A)     201%   181%   181% 
  Energieeffizienzklasse H   A+++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   631   1309   1430 

Technische Daten – Innengeräte
Innengerät RAS- B07J2KVSG-E   B18J2KVSG-E   B22J2KVSG-E 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   660-183   990-274   1032-286 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) C dB(A)   40/19    44/21    45/27  
  Schalldruckpegel (Quiet-Mode) C dB(A)   19   26   27 
  Schallleistungspegel (h) C dB(A)   53   57   58 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   660-183   990-274   1080-299 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   40   44   46 
  Schalldruckpegel (Quiet-Mode) H dB(A)   19   26   27 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   53   57   59 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245 
  Gewicht  kg   10   14   14 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Daten – Außengeräte
Außengerät RAS- 07J2AVSG-E   18J2AVSG-E1 *   22J2AVSG-E 
 Kompressortyp      Gleichstrom-Rollkolben  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittel      R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg   0,55   1,10   1,10 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   20 
 Maximale Höhendifferenz   m   12   12   12 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   15 
 Nachfüllmenge   g/m   20   20   20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s   1890-524   2076 - 576   2184-607 
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   44   48   49 
 Schalldruckpegel Silent Mode C  dB(A)   36   42   43 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   57   61   62 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   46   50   51 
 Schalldruckpegel Silent Mode  H dB(A)   38   44   46 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   59   63   64 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290 
 Gewicht   kg   26   34   34 
 Maximaler Betriebsstrom   A   4,50   9,50   10,50 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
 Betriebsbereich H °C   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24 
 CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge)      371 743     743 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Das SHORAI Edge Wandgerät verbindet optimalen Komfort mit frischem Design. 

Geradliniger und schlichter Komfort in jedem Raum

Inverter Wandgerät - RAS-(B)xxJ2KVSG-EEDGE

*Artikel wird je nach Verfügbarkeit durch den Artikel RAS-18JSAVSG-E1ersetzt.

Nur solange der Vorrat reicht!

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B07J2KVSG-E
RAS-07J2AVSG-E

Wandgerät
Außengerät

2,0
0,89 - 2,9

2,5
0,90 - 3,6

A+++ A+++
8,5

SEER
5,1

SCOP (A)

RAS-B18J2KVSG-E
RAS-18J2AVSG-E

Wandgerät
Außengerät

5,0
1,2 - 6,0

6,0
1,1 - 6,5

A++ A++
7,3

SEER
4,6

SCOP (A)

RAS-B22J2KVSG-E
RAS-22J2AVSG-E

Wandgerät
Außengerät

6,1
1,39 - 6,7

7,0
1,15 - 7,5 A++ A++

7,3
SEER

4,6
SCOP (A)

SHORAI EDGE MONO 
Inkl. Infrarotfernbedienung, NUR 19 dB (A),
Optionales Zubehör siehe Seite 9
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Kombinationsdaten –  Shorai EDGE BLACK  Inverter Wandgerät
Innengerät RAS- B07G3KVSGB-E   B10G3KVSGB-E   B13G3KVSGB-E   B16G3KVSGB-E   B18G3KVSGB-E   B22G3KVSGB-E   B24G3KVSGB-E 
Außengerät RAS- 07J2AVSG-E1   10J2AVSG-E1   13J2AVSG-E1   16J2AVSG-E1   18J2AVSG-E1   22J2AVSG-E1   24J2AVSG-E1 
  Nennkühlleistung C kW   2,00   2,50   3,50   4,60   5,00   6,10   7,00 
  P-Design C kW   2.00   2.50   3.50   4.60   5.00   6.10   7.00 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,89   0,89   1,00   1,20   1,20   1,39   1,70 
  Maximale Kühlleistung C kW   2,90   3,20   4,10   5,30   6,00   6,70   7,70 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,39   0,54   0,90   1,35   1,42   1,99   2,25 
  EER     5,13   4,63   3,89   3,41   3,52   3,07   3,11 
  SEER     8,50   8,60   8,60   7,80   7,30   7,30   6,30 
ƞsc	     337%   341%   341%   309%   289%   289%   249% 
  Energieeffizienzklasse C   A+++   A+++   A+++   A++   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   82   102   142   206   242   292   389 
  Nennheizleistung H kW   2,50   3,20   4,20   5,50   6,00   7,00   8,00 
  P-Design H kW   2.30   2.50   3.20   4.00   4.30   4.70   6.30 
  Minimale Heizleistung H kW   0,90   0,90   1,00   1,10   1,10   1,15   1,70 
  Maximale Heizleistung H kW   3,60   4,80   5,30   6,50   6,50   7,50   8,80 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,50   0,70   1,08   1,52   1,59   1,88   2,35 
  COP     5,00   4,57   3,89   3,62   3,77   3,72   3,40 
  SCOP (A)     5,10   5,10   5,10   4,60   4,60   4,60   4,10 
ƞsh	(A)     201%   201%   201%   181%   181%   181%   161% 
  Energieeffizienzklasse H   A+++   A+++   A+++   A++   A++   A++   A+ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   631   686   878   1217   1309   1430   2149 

Technische Daten – Innengeräte
Innengerät RAS- B07G3KVSGB-E   B10G3KVSGB-E   B13G3KVSGB-E   B16G3KVSGB-E   B18G3KVSGB-E   B22G3KVSGB-E   B24G3KVSGB-E 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   660-183   660-183   732-203   750-208   990-274   1032-286   1122-311 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) C dB(A)   40/19    40/19    43/19    44/21    44/26    45/27    47/28  
  Schallleistungspegel (h) C dB(A)   53   53   56   57   57   58   60 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   660-183   660-183   732-203   768-213   990-274   1080-299   1140-316 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) H dB(A)   40/19    40/19    43/19    44/22    44/26    46/27    48/27  
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   53   53   56   57   57   59   61 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245 
  Gewicht  kg   10   10   10   10   14   14   14 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Daten – Außengeräte
Außengerät RAS- 07J2AVSG-E1   10J2AVSG-E1   13J2AVSG-E1   16J2AVSG-E1   18J2AVSG-E1   22J2AVSG-E1   24J2AVSG-E1 
 Kompressortyp      Gleichstrom-Rollkolben   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittel      R32    R32    R32    R32    R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg   0,55   0,55   0,80   0,80   1,10   1,10   1,14 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   2   2   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   20   20   20   20   25 
 Maximale Höhendifferenz   m   12   12   12   12   12   12   15 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   15   15   15   15   15 
 Nachfüllmenge   g/m   20   20   20   20   20   20   20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   9,52   9,52   12,70   12,70   12,70   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s   1890-524   1890 - 524   1950 - 540   2040 - 566   2076-576   2184-607   2916-810 
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   44   44   46   48   48   49   50 
 Schalldruckpegel Silent Mode C  dB(A)   36   37   39   40   42   43   43 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   57   57   59   61   63   62   63 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   46   46   48   50   50   51   53 
 Schalldruckpegel Silent Mode  H dB(A)   38   39   43   43   44   46   46 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   59   59   61   63   63   64   66 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300 
 Gewicht   kg   26   26   30   33   34   34   42 
 Maximaler Betriebsstrom   A   4,50   6,75   7,60   9,50   9,50   10,50   12,50 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
 Betriebsbereich C  °C -  15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 -  15 / + 46 
 Betriebsbereich H °C   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24 
 CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge)      371   371   540   540   743   743   770 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Die Black Edition der Serie Shorai Edge führt die Eigenschaften der Familie fort. 

Schwarzes, modernes Innengeräte-Design

Inverter Wandgerät - RAS-(B)xxG3KVSGB-E

Black

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B07G3KVSGB-E
RAS-07AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

2,0
0,89 - 2,9

 2,5
0,90 - 3,6

A+++ A+++
8,50
SEER

5,10
SCOP (A)

RAS-B10G3KVSGB-E
RAS-10AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

2,5
0,89 - 3,2

3,2
0,90 - 4,8

A+++ A+++
8,60
SEER

5,10
SCOP (A)

RAS-B13G3KVSGB-E
RAS-13AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

3,5
1,0 - 4,1

4,2
1,00 - 5,3 A+++ A+++

8,60
SEER

5,10
SCOP (A)

RAS-B16G3KVSGB-E
RAS-16AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

4,6
1,2 - 5,3

5,5
1,10 - 6,5

A++ A++
7,80
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B18G3KVSGB-E
RAS-18AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

5,0
1,2 - 6,0

6,0
1,10 - 6,5

A++ A++
7,30
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B22G3KVSGB-E
RAS-22AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

6,1
1,39 - 6,7

7,0
1,15 - 7,5

A++ A++
7,30
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B24G3KVSGB-E
RAS-24AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

7,0
1,70 - 7,7

8,0
1,7 - 8,8

A++ A+
6,30
SEER

4,10
SCOP (A)

SHORAI EDGE BLACK 
Inkl. Infrarotfernbedienung
Integriertes WiFi
Optionales Zubehör siehe Seite 9

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B10N4KVRG-E
RAS-10J2AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

2,5
0,90 - 3,2

3,2
0,90 - 4,7

A+++ A+++
8,6

SEER
5,1

SCOP (A)

RAS-B13N4KVRG-E
RAS-13J2AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

3,5
1,0 - 4,1

4,2
1,0 - 5,3

A+++ A+++
8,7

SEER
5,1

SCOP (A)

RAS-B16N4KVRG-E
RAS-16J2AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

4,6
1,2 - 5,3

5,5
1,1 - 6,3 A++ A++

7,8
SEER

4,6
SCOP (A)

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-10PKVPG-E-WiFi
RAS-10PAVPG-E

Wandgerät
Außengerät

2,5
0,8 - 3,5

3,2
0,7 - 5,8

A+++ A+++
10,6
SEER

5,2
SCOP (A)

RAS-13PKVPG-E-WiFi
RAS-13PAVPG-E

Wandgerät
Außengerät

3,5
0,9 - 4,1

4,0
0,8 - 6,3

A+++ A+++
9,5

SEER
5,1

SCOP (A)

RAS-16PKVPG-E-WiFi
RAS-16PAVPG-E

Wandgerät
Außengerät

4,5
0,9 - 5,1

5,5
0,8 - 6,8 A+++ A++

8,5
SEER

4,6
SCOP (A)

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B05E2KVG-E
RAS-05E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

1,5
0,75 - 2,0

2,0
0,80 - 3,0

A++ A++
6,90
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B07E2KVG-E
RAS07E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

2,0
0,76 - 2,6

2,5
0,82 - 3,3

A++ A++
6,90
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B10E2KVG-E
RAS10E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

2,5
0,80 - 3,0

3,2
0,95 - 3,9 A++ A++

7,00
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B13E2KVG-E
RAS13E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

3,3
1,20 - 3,6

3,6
0,97 - 4,5

A++ A++
7,00
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B16E2KVG-E
RAS16E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

4,2
1,40 - 4,7

5,0
1,30 - 6,0

A++ A++
7,00
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B18E2KVG-E
RAS18E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

5,0
1,45 - 5,5

5,4
1,35 - 6,0

A++ A+
7,00
SEER

4,40
SCOP (A)

RAS-B24E2KVG-E
RAS24E2AVG-E

Wandgerät
Außengerät

6,5
1,7 - 7,2

7,0
1,5 - 8,1

A++ A+
6,90
SEER

4,30
SCOP (A)

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B07J2KVSG-E
RAS-07J2AVSG-E

Wandgerät
Außengerät

2,0
0,89 - 2,9

2,5
0,90 - 3,6

A+++ A+++
8,5

SEER
5,1

SCOP (A)

RAS-B18J2KVSG-E
RAS-18J2AVSG-E

Wandgerät
Außengerät

5,0
1,2 - 6,0

6,0
1,1 - 6,5

A++ A++
7,3

SEER
4,6

SCOP (A)

RAS-B22J2KVSG-E
RAS-22J2AVSG-E

Wandgerät
Außengerät

6,1
1,39 - 6,7

7,0
1,15 - 7,5 A++ A++

7,3
SEER

4,6
SCOP (A)

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B07G3KVSG-E
RAS-07AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

2,0
0,89 - 2,9

2,5
0,90 - 3,6

A+++ A+++
8,50
SEER

5,10
SCOP (A)

RAS-B10G3KVSG-E
RAS-10AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

2,5
0,89 - 3,2

3,2
0,90 - 4,8

A+++ A+++
8,60
SEER

5,10
SCOP (A)

RAS-B13G3KVSG-E
RAS-13AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

3,5
1,0 - 4,1

4,2
1,00 - 5,3 A+++ A+++

8,60
SEER

5,10
SCOP (A)

RAS-B16G3KVSG-E
RAS-16AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

4,6
1,2 - 5,3

5,5
1,10 - 6,5

A++ A++
7,80
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B18G3KVSG-E
RAS-18AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

5,0
1,2 - 6,0

6,0
1,10 - 6,5

A++ A++
7,30
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B22G3KVSG-E
RAS-22AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

6,1
1,39 - 6,7

7,0
1,15 - 7,5

A++ A++
7,30
SEER

4,60
SCOP (A)

RAS-B24G3KVSG-E
RAS-24AVSG-E1

Wandgerät
Außengerät

7,0
1,70 - 7,7

8,0
1,7 - 8,8

A++ A+
6,30
SEER

4,10
SCOP (A)

SHORAI EDGE WHITE 
Inkl. Infrarotfernbedienung 
Integriertes WiFi
Optionales Zubehör siehe Seite 9 
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Kombinationsdaten –  Shorai EDGE WHITE  Inverter Wandgerät
Innengerät RAS- B07G3KVSG-E *   B10G3KVSG-E   B13G3KVSG-E   B16G3KVSG-E   B18G3KVSG-E*   B22G3KVSG-E *   B24G3KVSG-E 
Außengerät RAS- 07J2AVSG-E1   10J2AVSG-E1   13J2AVSG-E1   16J2AVSG-E1   18J2AVSG-E1   22J2AVSG-E1   24J2AVSG-E1 
  Nennkühlleistung C kW   2,00   2,50   3,50   4,60   5,00   6,10   7,00 
  P-Design C kW   2.00   2.50   3.50   4.60   5.00   6.10   7.00 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,89   0,89   1,00   1,20   1,20   1,39   1,70 
  Maximale Kühlleistung C kW   2,90   3,20   4,10   5,30   6,00   6,70   7,70 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,39   0,54   0,90   1,35   1,42   1,99   2,25 
  EER     5,13   4,63   3,89   3,41   3,52   3,07   3,11 
  SEER     8,50   8,60   8,60   7,80   7,30   7,30   6,30 
ƞsc	     337%   341%   341%   309%   289%   289%   249% 
  Energieeffizienzklasse C   A+++   A+++   A+++   A++   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   82   102   142   206   242   292   389 
  Nennheizleistung H kW   2,50   3,20   4,20   5,50   6,00   7,00   8,00 
  P-Design H kW   2.30   2.50   3.20   4.00   4.30   4.70   6.30 
  Minimale Heizleistung H kW   0,90   0,90   1,00   1,10   1,10   1,15   1,70 
  Maximale Heizleistung H kW   3,60   4,80   5,30   6,50   6,50   7,50   8,80 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,50   0,70   1,08   1,52   1,59   1,88   2,35 
  COP     5,00   4,57   3,89   3,62   3,77   3,72   3,40 
  SCOP (A)     5,10   5,10   5,10   4,60   4,60   4,60   4,10 
ƞsh	(A)     201%   201%   201%   181%   181%   181%   161% 
  Energieeffizienzklasse H   A+++   A+++   A+++   A++   A++   A++   A+ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   631   686   878   1217   1309   1430   2149 

Technische Daten – Innengeräte
Innengerät RAS- B07G3KVSG-E *   B10G3KVSG-E   B13G3KVSG-E   B16G3KVSG-E   B18G3KVSG-E *   B22G3KVSG-E *   B24G3KVSG-E 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   660-183   660-183   732-203   750-208   990-274   1032-286   1122-311 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) C dB(A)   40/19    40/19    43/19    44/21    44/26    45/27    47/28  
  Schalldruckpegel (Quiet-Mode) C dB(A)   19   19   19   21   26   27   28 
  Schallleistungspegel (h) C dB(A)   53   53   56   57   57   58   60 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   660-183   660-183   732-203   768-213   990-274   1080-299   1140-316 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   40   40   43   44   44   46   48 
  Schalldruckpegel (Quiet-Mode) H dB(A)   19   19   19   22   26   27   28 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   53   53   56   57   57   59   61 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245 
  Gewicht  kg   10   10   10   10   14   14   14 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Daten – Außengeräte
Außengerät RAS- 07J2AVSG-E1   10J2AVSG-E1   13J2AVSG-E1   16J2AVSG-E1   18J2AVSG-E1   22J2AVSG-E1   24J2AVSG-E1 
 Kompressortyp      Gleichstrom-Rollkolben   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittel      R32    R32    R32    R32    R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg   0,55   0,55   0,80   0,80   1,10   1,10   1,14 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   2   2   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   20   20   20   20   25 
 Maximale Höhendifferenz   m   12   12   12   12   12   12   15 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   15   15   15   15   15 
 Nachfüllmenge   g/m   20   20   20   20   20   20   20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   9,52   9,52   12,70   12,70   12,70   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s   1890-524   1890 - 524   1950 - 540   2040 - 566   2076-576   2184-607   2916-810 
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   44   44   46   48   48   49   50 
 Schalldruckpegel Silent Mode C  dB(A)   36   37   39   40   42   43   43 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   57   57   59   61   63   62   63 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   46   46   48   50   50   51   53 
 Schalldruckpegel Silent Mode  H dB(A)   38   39   43   43   44   46   46 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   59   59   61   63   63   64   66 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300 
 Gewicht   kg   26   26   30   33   34   34   42 
 Maximaler Betriebsstrom   A   4,50   6,75   7,60   9,50   9,50   10,50   12,50 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
 Betriebsbereich H °C   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24 
 CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge)      371   371   540   540   743   743   770 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Die White Edition der Serie Shorai Edge führt die Eigenschaften der Familie fort. 

Moderner Look in mattem weiß

Inverter Wandgerät - RAS-(B)xxG3KVSG-E

*Artikel kommen im Laufe des Jahres

White
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Kombinationsdaten –  Bi Flow Konsole 
Innengerät RAS- B10J2FVG-E   B13J2FVG-E   B18J2FVG-E 
Außengerät RAS- 10J2AVSG-E1   13J2AVSG-E1   18J2AVSG-E1 
  Nennkühlleistung C kW   2,50   3,50   5,00 
  P-Design C kW   2.50   3.50   5.00 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,95   1,05   1,20 
  Maximale Kühlleistung C kW   3,20   4,10   5,60 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,59   0,87   1,68 
  EER     4,24   4,02   2,98 
  SEER     7,20   7,02   6,80 
ƞsc	     285%   278%   269% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   121   174   257 
  Nennheizleistung H kW   3,20   4,20   6,00 
  P-Design H kW   2.50   3.00   4.00 
  Minimale Heizleistung H kW   0,85   1,00   1,30 
  Maximale Heizleistung H kW   4,40   5,00   6,30 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,82   1,27   2,05 
  COP     3,90   3,31   2,93 
  SCOP (A)     4,70   4,70   4,60 
ƞsh	(A)     185%   185%   181% 
  Energieeffizienzklasse H   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   744   893   1217 

Technische Daten – Innengeräte
Innengerät RAS- B10J2FVG-E   B13J2FVG-E   B18J2FVG-E 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   492-136   528-146   600-167 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) C dB(A)   39/23    40/24    46/31  
  Schallleistungspegel (h) C dB(A)   52   53   59 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   492-136   552-153   660-183 
  Schalldruckpegel (h/Quiet-Mode) H dB(A)   39/23    40/24    46/31  
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   52   53   60 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220 
  Gewicht  kg   16   16   16 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Daten – Außengeräte
Außengerät RAS- 10J2AVSG-E1   13J2AVSG-E1   18J2AVSG-E1 
 Kompressortyp      Gleichstrom-Rollkolben   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittel      R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg   0,55   0,80   1,10 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   20 
 Maximale Höhendifferenz   m   12   12   12 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   15 
 Nachfüllmenge   g/m   20   20   20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   9,52   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s   1890 - 524   1950 - 540   2076-576 
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   44   46   48 
 Schalldruckpegel Silent Mode C  dB(A)   37   39   42 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   57   59   63 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   46   48   50 
 Schalldruckpegel Silent Mode  H dB(A)   39   43   44 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   59   61   63 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290 
 Gewicht   kg   26   30   34 
 Maximaler Betriebsstrom   A   6,75   7,60   9,50 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
 Betriebsbereich C  °C   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46 
 Betriebsbereich H °C   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24 
 CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge)      371   540   743 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Der einzigartige Bodenausblas sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Wöhlfühltemperatur.

Innovatives und kompaktes Design

Inverter Konsolgerät - RAS-BxxJ2FVG-EBi-Flow

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

RAS-B10J2FVG-E
RAS-10J2AVSG-E1

Konsolgerät
Außengerät

2,5
0,95 - 3,2

3,2
0,85 - 4,4

A++ A++
7,2

SEER
4,7

SCOP (A)

RAS-B13J2FVG-E
RAS-13J2AVSG-E1

Konsolgerät
Außengerät

3,5
1,05 - 4,1

4,2
1,0 - 5,0

A++ A++
7,2

SEER
4,7

SCOP (A)

RAS-B18J2FVG-E
RAS-18J2AVSG-E1

Konsolgerät
Außengerät

5,0
1,2 - 5,6

6,0
1,3 - 6,3 A++ A++

6,8
SEER

4,6
SCOP (A)

Bi FLOW
Notwendiges Zubehör siehe Seite 9
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Kompressortyp  
Kältemittelfüllmenge (R32)  kg 1,02 1,92 1,92
Minimale Rohrleitungslänge  m 2 2 2
Maximale Rohrleitungslänge                      m 20 25 25
Maximale Rohrleitungslänge (total)                 m 30 70 70
Maximale Höhendifferenz  m 10 15 15
Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m 30 40 40
Nachfüllmenge  g/m 20 20 20
Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm 2 x 6,35 3 x 6,35 4 x 6,35
Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm 2 x 9,52 1 x 9,52 + 2 x 12,70 2 x 9,52 + 2 x 12,70
Luftvolumenstrom max. C H m³/h - l/s 2107-585 2508-696 2508-696
Schalldruckpegel (h) C dB(A) 47 48 48
Schalldruckpegel (h) 
(Modus Silent 1/Silent2)* C dB(A)

45 47 46

Schallleistungspegel (h) C dB(A) 60 63 63
Schalldruckpegel (h) H dB(A) 50 49 49
Schalldruckpegel (h) 
(Modus Silent 1/Silent2)* H dB(A)

48 47 47

Schallleistungspegel (h) H dB(A) 63 64 64
Abmessungen (H x B x T)  mm 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Gewicht  kg 45 72 72
Maximaler Betriebsstrom  A 12,60 16,10 16,40
Betriebsspannung  V-Ph-Hz 220/240- 1-50 220/240- 1-50 220/240-1-50
Betriebsbereich C ° C -10/ +46 -10/ +46 -10 / + 46
Betriebsbereich H ° C -20 / + 24 -15 / + 24 -15 / + 24
CO² Äquivalent 
(vorgefüllte Kältemittelmenge)  

689 1296 1296

Minimale Grundfläche für die Installation m² Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die 
Vorschriften für minimale Grundfläche und 

Raumvolumen

Gemäß DIN EN 378

Technische Daten – Multi-Split-Außengeräte
2-Raum-Multi-Split 3-Raum-Multi-Split 4-Raum-Multi-Split

Außengerät RAS- 2M18U2AVG-E 3M26U2AVG-E 4M27U2AVG-E
Nennkühlleistung C kW 5,20 7,50 8,00
Minimale Kühlleistung C kW 1,70 4,10 4,20
Maximale Kühlleistung C kW 6,20 9,00 9,30
Nennleistungsaufnahme C kW 1,34 2,00 2,29
EER C 3,88 3,75 3,50
SEER C 6,90 6,19 6,11
ηsc C 273% 245% 241%
Energieeffizienzklasse C A++ A++ A++
Nennheizleistung H kW 5,60 9,00 9,00
Minimale Heizleistung H kW 1,30 2,00 2,90
Maximale Heizleistung H kW 7,50 11,20 11,70
Nennleistungsaufnahme H kW 1,19 2,20 1,93
COP H 4,71 4,09 4,67
SCOP H 4,60 4,44 4,26
ηsh (A) H 181% 175% 167%
Energieeffizienzklasse H A++ A+ A+

Preise – Multi-Split Außengeräte
Bestellnummer Typ Nennkühlleistung kW Nennheizleistung kW Gesamtpreis (EUR)
RAS-2M18U2AVG-E 2 Raum Multi Außengerät 5,20 5,60 2.890,00

RAS-3M26U2AVG-E 3 Raum Multi Außengerät 7,50 8,70 4.618,00

RAS-4M27U2AVG-E 4 Raum Multi Außengerät 8,00 9,00 5.581,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Außengeräte - RAS-xMxxU2AVG-E

• Große Auswahl an Innengeräten erhältlich

• Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R32

• Überlegene Zuverlässigkeit durch Redu-zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen

• Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der Installation

• Extrem leise

• Flexibilität: dieses System ermöglicht bis zu 25 m Leitungslänge für ein Zimmer, wobei die maximale Leitungslänge nicht über-

schritten werden darf

Hauptvorzüge

Solange der Vorrat reicht! Auslaufmodell!

Multi-Split

Zubehör – Multi-Split Außengeräte 
Bestellnummer Beschreibung Preis (EUR)
Ölprotektoren (Zubehör)

CUW-3 Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang 1.358,00

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

2-Raum-Multi-Split
RAS-2M18U2AVG-E

Außengerät
5,2

1,7 - 6,2
5,6

1,3 - 7,5
A++ A++

6,9
SEER

4,6
SCOP

3-Raum-Multi-Split
RAS-2M26U2AVG-E

Außengerät
7,5

4,1 - 9,0
9,0

2,0 - 11,2
A++ A+

6,19
SEER

4,44
SCOP

4-Raum-Multi-Split
RAS-4M27U2AVG-E

Außengerät
8,0

4,2 - 9,3
9,0

2,9 - 11,7 A++ A+
6,11
SEER

4,26
SCOP

MULTI-SPLIT-AUSSENGERÄTE

61 60

Kompressortyp     Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittel     R32    R32    R32    R32    R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg 0,80   0,95   1,20   1,25   1,90   2,05   2,39 
 Minimale Rohrleitungslänge   m 2   2   2   2   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m 15   20   20   25   25   25   25 
 Maximale Rohrleitungslänge (total)   m 20   30    30    50    70    70    80  
 Maximale Höhendifferenz   m 10   10   10   10   15   15   15 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m 20   30   30   50   40   40   40 
Nachfüllmenge  g/m 20 20 20   20 20 20 20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm  2 x 6,35   2 x 6,35   2 x 6,35   3 x 6,35   3 x 6,35   4 x 6,35   5 x 6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm  2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52 + 1 x 12,70   1 x 9,52 + 2 x 12,70   2 x 9,52 + 2 x 12,70   3 x 9,52 + 2 x 12,70 
Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s 2100-583 1800-500 / 2250-625 2600-722 2600-722 / 2800-778 3400-944 / 3700-1028   3400-944 / 3700-1028   3700-1028 / 4400-1222 
Schalldruckpegel (h) C  dB(A) 47   46   48   48   49   50   52 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A) 60   59   61   61   62   63   65 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A) 51   52   50   52   53   54   56 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A) 64   65   63   65   66   67   69 
 Abmessungen (H x B x T)   mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   630 x 800 x 300   890 x 900 x 320   890 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht   kg 31   35   43   44   67   68   78 
 Maximaler Betriebsstrom   A 12,30   12,60   12,60   13,10 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz  220/240-1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50 
 Betriebsbereich C  °C  -10/ +46   -10/ +46   -10/ +46   -10 / +46   -10/ +46   -10 / + 46   -10/ +46 
 Betriebsbereich  H °C  -20 / + 24  -20 / + 24    -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24 
 CO2 Äquivalent 
(vorgefüllte Kältemittelmenge)    540   641   810   844   1296   1296   1613 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²  Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grund-

fläche und Raumvolumen 
  Gemäß DIN EN 378 

Technische Daten – Multi-Split-Außengeräte
2-Raum -Multi-Split  3-Raum -Multi-Split  4-Raum -Multi-Split  5-Raum -Multi-Split

Außengerät RAS- 2M10G3AVG-E   2M14G3AVG-E   2M18G3AVG-E   3M18G3AVG-E   3M26G3AVG-E   4M27G3AVG-E   5M34G3AVG-E  
  Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW 3,30  4,00  5,20  5,20  7,50  8,00  10,00 
  Minimale Kühlleistung C kW 1,20   1,50   1,60   2,00   2,00   2,00   2,50 
  Maximale Kühlleistung C kW 4,10   4,90   6,50   7,50   9,00   10,00   11,50 
  Nennleistungsaufnahme C kW 0,67   0,85   1,20   1,00   2,00   2,29   2,98 
  EER   4,93   4,71   4,33   5,20   3,75   3,50   3,36 
  SEER   8,60   8,70   8,70   8,60   8,50   8,30   7,20 
ƞsc	   341%   345%    345%    341%    337%    329%    285%  
  Energieeffizienzklasse C  A+++   A+++   A+++   A+++   A+++   A++   A++ 
  Nennheizleistung H kW 4,00  4,40  5,60  6,80  8,70  9,00  12,00 
Minimale Heizleistung H kW 1,00   1,00   1,30   1,90   2,00   2,00   2,20 
  Maximale Heizleistung H kW 4,90   5,20   8,20   8,30   11,50   12,00   14,20 
  Nennheizleistung H kW 0,85   0,90   1,14   1,45   2,20   1,93   2,83 
  COP   4,71   4,89   4,91   4,69   4,09   4,67   4,24 
  SCOP (A)   4,70   4,80   4,80   4,80   4,60   4,50   4,30 
ƞsh	(A)    185%    189%    189%    189%    181%    177%    169%  
  Energieeffizienzklasse H  A++   A++   A++   A++   A++   A+   A+ 

Preise – Multi-Split Außengeräte
Bestellnummer Typ  Nennkühlleistung kW Nennheizleistung kW  Gesamtpreis (EUR)
 RAS-2M10G3AVG-E  2 Raum  Multi Außengerät 3,30 4,00 2.532,00

  RAS-2M14G3AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät   4,00   4,40   2.585,00 

  RAS-2M18G3AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät   5,20   5,60   2.890,00 

  RAS-3M18G3AVG-E   3 Raum  Multi Außengerät   5,20   6,80 4.151,00 

  RAS-3M26G3AVG-E   3 Raum  Multi Außengerät   7,50   8,70   4.618,00 

  RAS-4M27G3AVG-E   4 Raum  Multi Außengerät   8,00   9,00   5.581,00 

  RAS-5M34G3AVG-E   5 Raum  Multi Außengerät   10,00   12,00   6.088,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Außengeräte - RAS-xMxxG3AVG-EMulti-Split

•  Erweiterter Betriebsbereich im Heizen bei den Außengeräten ab 7,5 kW Nennkühlleistung

•  Verbesserte Energieeffizienz

•  Große Auswahl an Innengeräten erhältlich

•  Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R32

•  Überlegene Zuverlässigkeit durch Redu-zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen

•  Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der Installation

•  Extrem leise

•  Flexibilität: dieses System ermöglicht bis zu 25 m Leitungslänge für ein Zimmer, wobei die maximale Leitungslänge nicht über-

schritten werden darf

Hauptvorzüge

Verfügbarkeit auf Anfrage!

Multi-Split-Systeme

Zubehör –  Multi-Split Außengeräte  
Bestellnummer Beschreibung Preis (EUR)
 Ölprotektoren (Zubehör) 

  CUW-2    Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang  bis 2M14   1.318,00 

  CUW-3    Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang  ab 2M18   1.358,00 

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

2-Raum-Multi-Split
RAS-2M10G3AVG-E

Außengerät
3,3

1,2 - 4,1
4,0

1,0 - 4,9
A+++ A++

8,6
SEER

4,7
SCOP (A)

2-Raum-Multi-Split
RAS-2M14G3AVG-E

Außengerät
4,0

1,5 - 4,9
4,4

1,0 - 5,2
A+++ A++

8,7
SEER

4,8
SCOP (A)

2-Raum-Multi-Split
RAS-2M18G3AVG-E

Außengerät
5,2

1,6 - 6,5
5,6

1,3 - 8,2 A+++ A++
8,7

SEER
4,8

SCOP (A)

3-Raum-Multi-Split
RAS-3M18G3AVG-E

Außengerät
5,2

2,0 - 7,5
6,8

1,9 - 8,3 A+++ A++
8,6

SEER
4,8

SCOP (A)

3-Raum-Multi-Split
RAS-3M26G3AVG-E

Außengerät
7,5

2,0 - 9,0
8,7

2,0 - 11,5 A+++ A++
8,5

SEER
4,6

SCOP (A)

4-Raum-Multi-Split
RAS-4M27G3AVG-E

Außengerät
8,0

2,0 - 10,0
9,0

2,0 - 12,0 A++ A+
8,3

SEER
4,5

SCOP (A)

5-Raum-Multi-Split
RAS-5M34G3AVG-E

Außengerät
10,0

2,5 - 11,5
12,0

2,2 - 14,2 A++ A+
7,2

SEER
4,3

SCOP (A)

MULTI-SPLIT-AUSSENGERÄTE

RAS-MULTI-SYSTEME 
AUSSENGERÄTE
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Kompressortyp  
Kältemittelfüllmenge (R32)  kg 1,02 1,92 1,92
Minimale Rohrleitungslänge  m 2 2 2
Maximale Rohrleitungslänge                      m 20 25 25
Maximale Rohrleitungslänge (total)                 m 30 70 70
Maximale Höhendifferenz  m 10 15 15
Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m 30 40 40
Nachfüllmenge  g/m 20 20 20
Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm 2 x 6,35 3 x 6,35 4 x 6,35
Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm 2 x 9,52 1 x 9,52 + 2 x 12,70 2 x 9,52 + 2 x 12,70
Luftvolumenstrom max. C H m³/h - l/s 2107-585 2508-696 2508-696
Schalldruckpegel (h) C dB(A) 47 48 48
Schalldruckpegel (h) 
(Modus Silent 1/Silent2)* C dB(A)

45 47 46

Schallleistungspegel (h) C dB(A) 60 63 63
Schalldruckpegel (h) H dB(A) 50 49 49
Schalldruckpegel (h) 
(Modus Silent 1/Silent2)* H dB(A)

48 47 47

Schallleistungspegel (h) H dB(A) 63 64 64
Abmessungen (H x B x T)  mm 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Gewicht  kg 45 72 72
Maximaler Betriebsstrom  A 12,60 16,10 16,40
Betriebsspannung  V-Ph-Hz 220/240- 1-50 220/240- 1-50 220/240-1-50
Betriebsbereich C ° C -10/ +46 -10/ +46 -10 / + 46
Betriebsbereich H ° C -20 / + 24 -15 / + 24 -15 / + 24
CO² Äquivalent 
(vorgefüllte Kältemittelmenge)  

689 1296 1296

Minimale Grundfläche für die Installation m² Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die 
Vorschriften für minimale Grundfläche und 

Raumvolumen

Gemäß DIN EN 378

Technische Daten – Multi-Split-Außengeräte
2-Raum-Multi-Split 3-Raum-Multi-Split 4-Raum-Multi-Split

Außengerät RAS- 2M18U2AVG-E 3M26U2AVG-E 4M27U2AVG-E
Nennkühlleistung C kW 5,20 7,50 8,00
Minimale Kühlleistung C kW 1,70 4,10 4,20
Maximale Kühlleistung C kW 6,20 9,00 9,30
Nennleistungsaufnahme C kW 1,34 2,00 2,29
EER C 3,88 3,75 3,50
SEER C 6,90 6,19 6,11
ηsc C 273% 245% 241%
Energieeffizienzklasse C A++ A++ A++
Nennheizleistung H kW 5,60 9,00 9,00
Minimale Heizleistung H kW 1,30 2,00 2,90
Maximale Heizleistung H kW 7,50 11,20 11,70
Nennleistungsaufnahme H kW 1,19 2,20 1,93
COP H 4,71 4,09 4,67
SCOP H 4,60 4,44 4,26
ηsh (A) H 181% 175% 167%
Energieeffizienzklasse H A++ A+ A+

Preise – Multi-Split Außengeräte
Bestellnummer Typ Nennkühlleistung kW Nennheizleistung kW Gesamtpreis (EUR)
RAS-2M18U2AVG-E 2 Raum Multi Außengerät 5,20 5,60 2.890,00

RAS-3M26U2AVG-E 3 Raum Multi Außengerät 7,50 8,70 4.618,00

RAS-4M27U2AVG-E 4 Raum Multi Außengerät 8,00 9,00 5.581,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Außengeräte - RAS-xMxxU2AVG-E

• Große Auswahl an Innengeräten erhältlich

• Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R32

• Überlegene Zuverlässigkeit durch Redu-zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen

• Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der Installation

• Extrem leise

• Flexibilität: dieses System ermöglicht bis zu 25 m Leitungslänge für ein Zimmer, wobei die maximale Leitungslänge nicht über-

schritten werden darf

Hauptvorzüge

Solange der Vorrat reicht! Auslaufmodell!

Multi-Split

Zubehör – Multi-Split Außengeräte 
Bestellnummer Beschreibung Preis (EUR)
Ölprotektoren (Zubehör)

CUW-3 Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang 1.358,00
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Kompressortyp  
Kältemittelfüllmenge (R32)  kg 1,02 1,92 1,92
Minimale Rohrleitungslänge  m 2 2 2
Maximale Rohrleitungslänge                      m 20 25 25
Maximale Rohrleitungslänge (total)                 m 30 70 70
Maximale Höhendifferenz  m 10 15 15
Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m 30 40 40
Nachfüllmenge  g/m 20 20 20
Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm 2 x 6,35 3 x 6,35 4 x 6,35
Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm 2 x 9,52 1 x 9,52 + 2 x 12,70 2 x 9,52 + 2 x 12,70
Luftvolumenstrom max. C H m³/h - l/s 2107-585 2508-696 2508-696
Schalldruckpegel (h) C dB(A) 47 48 48
Schalldruckpegel (h) 
(Modus Silent 1/Silent2)* C dB(A)

45 47 46

Schallleistungspegel (h) C dB(A) 60 63 63
Schalldruckpegel (h) H dB(A) 50 49 49
Schalldruckpegel (h) 
(Modus Silent 1/Silent2)* H dB(A)

48 47 47

Schallleistungspegel (h) H dB(A) 63 64 64
Abmessungen (H x B x T)  mm 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Gewicht  kg 45 72 72
Maximaler Betriebsstrom  A 12,60 16,10 16,40
Betriebsspannung  V-Ph-Hz 220/240- 1-50 220/240- 1-50 220/240-1-50
Betriebsbereich C ° C -10/ +46 -10/ +46 -10 / + 46
Betriebsbereich H ° C -20 / + 24 -15 / + 24 -15 / + 24
CO² Äquivalent 
(vorgefüllte Kältemittelmenge)  

689 1296 1296

Minimale Grundfläche für die Installation m² Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die 
Vorschriften für minimale Grundfläche und 

Raumvolumen

Gemäß DIN EN 378

Technische Daten – Multi-Split-Außengeräte
2-Raum-Multi-Split 3-Raum-Multi-Split 4-Raum-Multi-Split

Außengerät RAS- 2M18U2AVG-E 3M26U2AVG-E 4M27U2AVG-E
Nennkühlleistung C kW 5,20 7,50 8,00
Minimale Kühlleistung C kW 1,70 4,10 4,20
Maximale Kühlleistung C kW 6,20 9,00 9,30
Nennleistungsaufnahme C kW 1,34 2,00 2,29
EER C 3,88 3,75 3,50
SEER C 6,90 6,19 6,11
ηsc C 273% 245% 241%
Energieeffizienzklasse C A++ A++ A++
Nennheizleistung H kW 5,60 9,00 9,00
Minimale Heizleistung H kW 1,30 2,00 2,90
Maximale Heizleistung H kW 7,50 11,20 11,70
Nennleistungsaufnahme H kW 1,19 2,20 1,93
COP H 4,71 4,09 4,67
SCOP H 4,60 4,44 4,26
ηsh (A) H 181% 175% 167%
Energieeffizienzklasse H A++ A+ A+

Preise – Multi-Split Außengeräte
Bestellnummer Typ Nennkühlleistung kW Nennheizleistung kW Gesamtpreis (EUR)
RAS-2M18U2AVG-E 2 Raum Multi Außengerät 5,20 5,60 2.890,00

RAS-3M26U2AVG-E 3 Raum Multi Außengerät 7,50 8,70 4.618,00

RAS-4M27U2AVG-E 4 Raum Multi Außengerät 8,00 9,00 5.581,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Außengeräte - RAS-xMxxU2AVG-E

• Große Auswahl an Innengeräten erhältlich

• Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R32

• Überlegene Zuverlässigkeit durch Redu-zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen

• Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der Installation

• Extrem leise

• Flexibilität: dieses System ermöglicht bis zu 25 m Leitungslänge für ein Zimmer, wobei die maximale Leitungslänge nicht über-

schritten werden darf

Hauptvorzüge

Solange der Vorrat reicht! Auslaufmodell!

Multi-Split

Zubehör – Multi-Split Außengeräte 
Bestellnummer Beschreibung Preis (EUR)
Ölprotektoren (Zubehör)

CUW-3 Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang 1.358,00
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RAS-MULTI-SYSTEME 
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Technische Daten – Multi Innengerät  Shorai EDGE   Wandgerät
Innengerät RAS- M05J2KVSG-E   B07J2KVSG-E   B22J2KVSG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  6,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   606 -168   660-183   1032-286 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/22   40/22   45/34 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/35   53/35   58/47 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   7,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   606 - 168   660-183   1080-299 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/22   40/22   45/34 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/35   53/35   58/47 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245 
  Gewicht  kg   10   10   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)  669,00 702,00 949,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Inverter Wandgerät - RAS-(B)xxE2KVG-E 

Technische Daten – Multi Innengerät  Seiya+   Wandgerät
Innengerät RAS- B05E2KVG-E   B07E2KVG-E   B10E2KVG-E   B13E2KVG-E   B16E2KVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: 
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   480-134   500-140   510-144   540-152   750-208 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/19   38/19   39/19   41/20   43/21 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/19   51/19   52/19   54/20   56/21 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   4,00   5,00   5,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: 
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   480-134   500-140   510-144   560-158   760-213 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/19   38/19   39/19   41/20   43/21 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/19   51/19   52/19   54/20   56/21 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   293 x 798 x 230 
  Gewicht  kg   9   9   9   9   9 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,25   9,25   9,25   9,25   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   483,00 509,00 570,00 587,00 615,00 
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Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  B05E2KVG-E   770  288  225 
  B07E2KVG-E   770  288  225 
  B10E2KVG-E   770  288  225 
  B13E2KVG-E   770  288  225 
  B16E2KVG-E   798  293  230 

•  Hohe saisonale Energie-Effizienzklasse,

mindestens A++

•  Besonders leiser Betrieb

•  Großer Betriebsbereich: von -15° C bis +46° C 

•  Auto-Diagnose-System

• Infrarot-Fernbedienung inklusive

Optional

• Fernbedienung mit  Wochentimer RB-RXS33E

Inverter Wandgerät - RAS-BxxJ2KVSG-E
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Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M05J2KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B07J2KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B22J2KVSG-E   1053  320  245 

EDGE
• Unsichtbaren Ausbrechöffnungen

• Verfügbar ab Leistungsgröße 1,5 kW 

• Nachtkomfortbetrieb 

• Auto-Diagnose-System

• Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit 

   aus den Innenkomponenten des Wandgeräts

• „Fireplace-Modus“ der Strahlungswärme simuliert

• Wochentimer

• Schutz vor Auskühlung des Raumes 

• Infrarot-Fernbedienung inklusiveModell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAS-B05E2KVG-E Wandgerät 1,5 2,0 37/19 37/19 288x770x225 9,0

RAS-B07E2KVG-E Wandgerät 2,0 2,7 38/19 38/19 288x770x225 9,0

RAS-B10E2KVG-E Wandgerät 2,7 4,0 39/19 39/19 288x770x225 9,0

RAS-B13E2KVG-E Wandgerät 3,7 5,0 41/20 41/20 288x770x225 9,0

RAS-B16E2KVG-E Wandgerät 4,5 5,5 43/21 43/21 293x798x230 9,0

SEIYA+ 
Inkl. Infrarotfernbedienung
Optionales Zubehör siehe Seite 9
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Technische Daten – Multi Innengerät  Shorai EDGE   Wandgerät
Innengerät RAS- M05J2KVSG-E   B07J2KVSG-E   B22J2KVSG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  6,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   606 -168   660-183   1032-286 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/22   40/22   45/34 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/35   53/35   58/47 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   7,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   606 - 168   660-183   1080-299 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/22   40/22   45/34 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/35   53/35   58/47 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245 
  Gewicht  kg   10   10   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)  669,00 702,00 949,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Inverter Wandgerät - RAS-(B)xxE2KVG-E 

Technische Daten – Multi Innengerät  Seiya+   Wandgerät
Innengerät RAS- B05E2KVG-E   B07E2KVG-E   B10E2KVG-E   B13E2KVG-E   B16E2KVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: 
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   480-134   500-140   510-144   540-152   750-208 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/19   38/19   39/19   41/20   43/21 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/19   51/19   52/19   54/20   56/21 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   4,00   5,00   5,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: 
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   480-134   500-140   510-144   560-158   760-213 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/19   38/19   39/19   41/20   43/21 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/19   51/19   52/19   54/20   56/21 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   288 x 770 x 225   293 x 798 x 230 
  Gewicht  kg   9   9   9   9   9 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,25   9,25   9,25   9,25   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   483,00 509,00 570,00 587,00 615,00 
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Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  B05E2KVG-E   770  288  225 
  B07E2KVG-E   770  288  225 
  B10E2KVG-E   770  288  225 
  B13E2KVG-E   770  288  225 
  B16E2KVG-E   798  293  230 

•  Hohe saisonale Energie-Effizienzklasse,

mindestens A++

•  Besonders leiser Betrieb

•  Großer Betriebsbereich: von -15° C bis +46° C 

•  Auto-Diagnose-System

• Infrarot-Fernbedienung inklusive

Optional

• Fernbedienung mit  Wochentimer RB-RXS33E

Inverter Wandgerät - RAS-BxxJ2KVSG-E
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Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M05J2KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B07J2KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B22J2KVSG-E   1053  320  245 

EDGE
• Unsichtbaren Ausbrechöffnungen

• Verfügbar ab Leistungsgröße 1,5 kW 

• Nachtkomfortbetrieb 

• Auto-Diagnose-System

• Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit 

   aus den Innenkomponenten des Wandgeräts

• „Fireplace-Modus“ der Strahlungswärme simuliert

• Wochentimer

• Schutz vor Auskühlung des Raumes 

• Infrarot-Fernbedienung inklusive

SHORAI EDGE
Inkl. Infrarotfernbedienung
Optionales Zubehör siehe Seite 9

Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAS-M05J2KVSG-E Wandgerät 1,5 2,0 37/22 37/22 293x800x226 10,0

RAS-B07J2KVSG-E Wandgerät 2,0 2,7 40/22 40/22 293x800x226 10,0

RAS-B22J2KVSG-E Wandgerät 6,0 7,0 45/34 45/34 320x1053x245 14,0
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*2,0 kW und 3,5 kW Modelle

Technische Daten – Multi Innengerät  Shorai EDGE WHITE   Wandgerät
Innengerät RAS- M05G3KVSG-E *   B07G3KVSG-E *   B10G3KVSG-E   B13G3KVSG-E   B16G3KVSG-E   B18G3KVSG-E   B22G3KVSG-E *   B24G3KVSG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  2,70  3,70  4,50  5,00  6,00  7,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
 https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   600-168   660-183   660-183   732-203   750-208   990-274   1032-286   1122-311 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/32   53/32   56/32   56/32   57/34   57/39   58/40   60/41 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   4,00   5,00   5,50   6,00   7,00   8,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: 
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   600-168   660-183   660-183   732-203   768-213   990-274   1080-299   1140-316 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245 
Gewicht  kg   9   10   10   10   10   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   691,00 776,00 810,00 860,00 905,00 1.060,00 1.100,00 1.190,00 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M05G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B07G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B10G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B13G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B16G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B18G3KVSGB-E   1053  320  245 
  RAS-B22G3KVSGB-E   1053  320  245 
  RAS-B24G3KVSGB-E   1053  320  245 

Technische Daten – Multi Innengerät  Shorai EDGE BLACK   Wandgerät
Innengerät RAS- M05G3KVSGB-E   B07G3KVSGB-E   B10G3KVSGB-E   B13G3KVSGB-E   B16G3KVSGB-E   B18G3KVSGB-E   B22G3KVSGB-E   B24G3KVSGB-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  2,70  3,70  4,50  5,00  6,00  7,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: 
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   660-183   660-183   732-203   750-208   990-274   1032-286   1122-311 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/32   53/32   56/32   56/32   57/34   57/39   58/40   60/41 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   4,00   5,00   5,50   6,00   7,00   8,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   600-168   660-183   660-183   732-203   768-213   990-274   1080-299   1140-316 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245 
Gewicht  kg   9   10   10   10   10   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   806,00 875,00 910,00 970,00 1.020,00 1.170,00 1.210,00 1.290,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Inverter Wandgerät - RAS-BxxG3KVSG-E

A

55

CA

60
7

5.4506065.45

53 53

290

B

A

55

CA

60
7

5.4506065.45

53 53

290

B

Inverter Wandgerät - RAS-BxxG3KVSGB-E

A

55

CA

60
7

5.4506065.45

53 53

290

B

A

55

CA

60
7

5.4506065.45

53 53

290

B

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M05G3KVSG-E *   800  293  226 
  RAS-B07G3KVSG-E *   800  293  226 
  RAS-B10G3KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B13G3KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B16G3KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B18G3KVSG-E   1053  320  245 
  RAS-B22G3KVSG-E *   1053  320  245 
  RAS-B24G3KVSG-E   1053  320  245 

• Geradliniges, modernes Design in weiß-matt

• IR-Fernedienung mit Wochentimer

• Quiet Mode nur 19 dB(A) im C und H*

•  Hohe saisonale Energie-Effizienz von A+++* 

• Komfortable Luftverteilung: HADA-/3D-Luftstrom

• Magic Coil mit Trocknungsfunktion

• Fireplace-Modus, der Strahlungswärme simuliert

• Schutz vor Auskühlung des Raumes 

• Nachtkomfortbetrieb

• Integriertes WIFI Modul

• Geradliniges, modernes Design in schwarz-matt

• IR-Fernedienung mit Wochentimer

• Quiet Mode nur 19 dB(A) im C und H*

•  Hohe saisonale Energie-Effizienz von A+++* 

• Komfortable Luftverteilung: HADA-/3D-Luftstrom

• Magic Coil mit Trocknungsfunktion

• Fireplace-Modus, der Strahlungswärme simuliert

• Schutz vor Auskühlung des Raumes 

• Nachtkomfortbetrieb

• Integriertes WIFI Modul

*2,0 kW und 3,5 kW Modelle

*Artikel im Laufe des Jahres verfügbar. Frühere Verfügbarkeit auf Anfrage.

White Black

SHORAI EDGE WHITE 
Inkl. Infrarotfernbedienung mit Wochentimer
Integriertes WiFi Modul
Optionales Zubehör siehe Seite 9

Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAS-M05G3KVSG-E Wandgerät 1,5 2,0 37/19 37/19 293x800x226 9,0

RAS-B07G3KVSG-E Wandgerät 2,0 2,7 40/19 40/19 293x800x226 10,0

RAS-B10G3KVSG-E Wandgerät 2,7 4,0 40/19 40/19 293x800x226 10,0

RAS-B13G3KVSG-E Wandgerät 3,7 5,0 43/19 43/19 293x800x226 10,0

RAS-B16G3KVSG-E Wandgerät 4,5 5,5 44/21 44/21 293x800x226 10,0

RAS-B18G3KVSG-E Wandgerät 5,0 6,0 44/26 44/26 320x1053x245 14,0

RAS-B22G3KVSG-E Wandgerät 6,0 7,0 45/27 45/27 320x1053x245 14,0

RAS-B24G3KVSG-E Wandgerät 7,1 8,1 47/28 47/28 320x1053x245 14,0

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

2-Raum-Multi-Split
RAS-2M18U2AVG-E

Außengerät
5,2

1,7 - 6,2
5,6

1,3 - 7,5
A++ A++

6,9
SEER

4,6
SCOP

3-Raum-Multi-Split
RAS-2M26U2AVG-E

Außengerät
7,5

4,1 - 9,0
9,0

2,0 - 11,2
A++ A+

6,19
SEER

4,44
SCOP

4-Raum-Multi-Split
RAS-4M27U2AVG-E

Außengerät
8,0

4,2 - 9,3
9,0

2,9 - 11,7 A++ A+
6,11
SEER

4,26
SCOP

Modell Beschreibung Leistung kW Energieeffizienzklasse Saisonale Leistungszahl

Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

2-Raum-Multi-Split
RAS-2M10G3AVG-E

Außengerät
3,3

1,2 - 4,1
4,0

1,0 - 4,9
A+++ A++

8,6
SEER

4,7
SCOP (A)

2-Raum-Multi-Split
RAS-2M14G3AVG-E

Außengerät
4,0

1,5 - 4,9
4,4

1,0 - 5,2
A+++ A++

8,7
SEER

4,8
SCOP (A)

2-Raum-Multi-Split
RAS-2M18G3AVG-E

Außengerät
5,2

1,6 - 6,5
5,6

1,3 - 8,2 A+++ A++
8,7

SEER
4,8

SCOP (A)

3-Raum-Multi-Split
RAS-3M18G3AVG-E

Außengerät
5,2

2,0 - 7,5
6,8

1,9 - 8,3 A+++ A++
8,6

SEER
4,8

SCOP (A)

3-Raum-Multi-Split
RAS-3M26G3AVG-E

Außengerät
7,5

2,0 - 9,0
8,7

2,0 - 11,5 A+++ A++
8,5

SEER
4,6

SCOP (A)

4-Raum-Multi-Split
RAS-4M27G3AVG-E

Außengerät
8,0

2,0 - 10,0
9,0

2,0 - 12,0 A++ A+
8,3

SEER
4,5

SCOP (A)

5-Raum-Multi-Split
RAS-5M34G3AVG-E

Außengerät
10,0

2,5 - 11,5
12,0

2,2 - 14,2 A++ A+
7,2

SEER
4,3

SCOP (A)
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Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-B10N4KVRG-E *   987  300  210 
  RAS-B13N4KVRG-E   987  300  210 
  RAS-B16N4KVRG-E   987  300  210 

Technische Daten – Multi Innengerät  HAORI   Wandgerät
Innengerät RAS- B10N4KVRG-E *   B13N4KVRG-E   B16N4KVRG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   600 - 166   670 - 186   690 - 192 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   41/19   43/19   45/21 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   54/-   56/-   58/- 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   4,00   5,00   5,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   610 - 169   680 - 189   730 - 202 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   41/19   43/19   45/21 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   54/-   56/-   58/- 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   300 x 987 x 210   300 x 987 x 210   300 x 987 x 210 
  Gewicht  kg   11   11   12 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR) 1.132,00 1.244,00 1.362,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Inverter Wandgerät - RAS-BxxN4KVRG-E

*2,0 kW und 3,5 kW Modelle

- 17-

- 17-

HAORI

• Individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 

• Superleiser Betrieb: 19 dB(A) im Quiet Betrieb

• Ultra Pure Filter und Ionisator

• Magic Coil mit Trocknungs funktion

• Wifi-Modul integriert

• Komfortable Luftverteilung 

• Wochentimer und Energie Monitoring 

   via App möglich

• Nachtkomfortbetrieb

• Infrarot-Fernbedienung inklusive

Optionale Stoffauswahl siehe Seite 27

* Typenbezeichnung ändert sich im Laufe des Jahres auf RAS-B10N4KVRG-E1

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A) Abmessungen Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen HxBxT mm kg

RAS-B10N4KVRG-E Wandgerät 2,7 4,0 41/19 41/19 300x987x210 11,0

RAS-B13N4KVRG-E Wandgerät 3,7 5,0 43/19 43/19 300x987x210 11,0

RAS-B16N4KVRG-E Wandgerät 4,5 5,5 45/21 45/21 300x987x210 12,0

RAS-MULTI-SYSTEME INNENGERÄTE

HAORI 
Inkl. Infrarotfernbedienung
Integriertes WiFi Modul Wochentimer + Energie Monitoring via APP
Optionales Zubehör siehe Seite 9 
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Technische Daten – Multi Innengerät  Bi-Flow Konsole 
Innengerät RAS- M07J2FVG-E   B10J2FVG-E   B13J2FVG-E   B18J2FVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,00  2,70  3,70  5,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   490-136   492-136   528-146   600-167 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   39/23   39/23   40/24   46/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   52/36   52/36   53/37   60/44 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,50   4,00   5,00   6,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   490 - 136   492-136   552-153   660-183 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   39/23   39/23   40/24   46/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   52/36   52/36   53/37   60/44 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220 
  Gewicht  kg   16   16   16   16 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR) 1.277,00  1.347,00 1.468,00    1.727,00

Technische Daten – Multi Innengerät  Super DaiSeiKai 9 mit Wifi (Paket)   Wandgerät
Innengerät RAS- M10PKVPG-E-WIF   M13PKVPG-E-WIF   M16PKVPG-E-WIF 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   672-187   672-187   732-203 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   42/20   44/20   45/22 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   57/35   59/35   60/37 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,70   3,70   4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   726-202   726-202   744-207 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   42/20   44/20   45/22 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   57/35   59/35   60/37 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270 
  Gewicht  kg   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   911,00 957,00 1.044,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Inverter Wandgerät - RAS-MxxPKVPG-E-WIFI
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Inverter Konsolgerät - RAS-BxxJ2FVG-E

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M10PKVPG-E-WIF   851  293  270 
  RAS-M13PKVPG-E-WIF   851  293  270 
  RAS-M16PKVPG-E-WIF   851  293  270 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M07J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B10J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B13J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B18J2FVG-E   700  600  220 

Bi-Flow
• Höchste Energieeffizienz 

• Superleiser Betrieb: Nur 20 dB(A)

• „Fireplace-Modus“ der Strahlungswärme simuliert

• Wochenzeitschaltuhr 

• Nachtkomfortbetrieb 

• Trocknungsfunktion

• beseitigt Feuchtigkeit aus den Innenkomponenten 

   des Wandgeräts

• Plasmafilter

• Infrarot-Fernbedienung inklusive

• Innengerät mit separat geliefertem WiFi-Modul

•  Kompaktes und modernes Design  

•  Doppel-Ausblas (unten und oben) sowohl im C/H

•  Luftströmung individuell steuerbar

•  Nachtkomfortbetrieb; Wochentimer 

•  Kindersicherung am Bedienelement

•  Auto-Diagnose-System

•  Schutz vor Auskühlung des Raumes 

•  Infrarot-Fernbedienung inklusive

Optional

•  Leckage Erkennungssensor RB-I301-E

•  Steuerung über WIFI

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A) Abmessungen Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen HxBxT mm kg

RAS-M10PKVPG-E-WIFI Wandgerät 2,7 2,7 42/20 42/20 293x851x270 14,0

RAS-M13PKVPG-E-WIFI Wandgerät 3,7 3,7 44/20 44/20 293x851x270 14,0

RAS-M16PKVPG-E-WIFI Wandgerät 4,5 4,5 45/22 45/22 293x851x270 14,0

Super DAISEIKAI 9 
Inkl. Infrarotfernbedienung mit separat geliefertem WiFi Modul
Optionales Zubehör siehe Seite 9

69 68 Multi-Split-Systeme

A

B

C

H
ei

m
 &

 
G

ew
er

be
 

M
ul

ti

Technische Daten – Multi Innengerät  Bi-Flow Konsole 
Innengerät RAS- M07J2FVG-E   B10J2FVG-E   B13J2FVG-E   B18J2FVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,00  2,70  3,70  5,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   490-136   492-136   528-146   600-167 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   39/23   39/23   40/24   46/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   52/36   52/36   53/37   60/44 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,50   4,00   5,00   6,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   490 - 136   492-136   552-153   660-183 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   39/23   39/23   40/24   46/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   52/36   52/36   53/37   60/44 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220 
  Gewicht  kg   16   16   16   16 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR) 1.277,00  1.347,00 1.468,00    1.727,00

Technische Daten – Multi Innengerät  Super DaiSeiKai 9 mit Wifi (Paket)   Wandgerät
Innengerät RAS- M10PKVPG-E-WIF   M13PKVPG-E-WIF   M16PKVPG-E-WIF 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   672-187   672-187   732-203 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   42/20   44/20   45/22 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   57/35   59/35   60/37 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,70   3,70   4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   726-202   726-202   744-207 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   42/20   44/20   45/22 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   57/35   59/35   60/37 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270 
  Gewicht  kg   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   911,00 957,00 1.044,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Inverter Wandgerät - RAS-MxxPKVPG-E-WIFI
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Inverter Konsolgerät - RAS-BxxJ2FVG-E

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M10PKVPG-E-WIF   851  293  270 
  RAS-M13PKVPG-E-WIF   851  293  270 
  RAS-M16PKVPG-E-WIF   851  293  270 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M07J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B10J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B13J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B18J2FVG-E   700  600  220 

Bi-Flow
• Höchste Energieeffizienz 

• Superleiser Betrieb: Nur 20 dB(A)

• „Fireplace-Modus“ der Strahlungswärme simuliert

• Wochenzeitschaltuhr 

• Nachtkomfortbetrieb 

• Trocknungsfunktion

• beseitigt Feuchtigkeit aus den Innenkomponenten 

   des Wandgeräts

• Plasmafilter

• Infrarot-Fernbedienung inklusive

• Innengerät mit separat geliefertem WiFi-Modul

•  Kompaktes und modernes Design  

•  Doppel-Ausblas (unten und oben) sowohl im C/H

•  Luftströmung individuell steuerbar

•  Nachtkomfortbetrieb; Wochentimer 

•  Kindersicherung am Bedienelement

•  Auto-Diagnose-System

•  Schutz vor Auskühlung des Raumes 

•  Infrarot-Fernbedienung inklusive

Optional

•  Leckage Erkennungssensor RB-I301-E

•  Steuerung über WIFI

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A) Abmessungen Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen HxBxT mm kg

RAS-M07J2FVG-E Wandgerät 2,0 2,5 39/23 39/23 600x700x220 16,0

RAS-B10J2FVG-E Wandgerät 2,7 4,0 39/23 39/23 600x700x220 16,0

RAS-B13J2FVG-E Wandgerät 3,7 5,0 40/24 40/24 600x700x220 16,0

RAS-B18J2FVG-E Wandgerät 5,0 6,0 46/31 46/31 600x700x220 16,0

BI-FLOW 
Inkl. Infrarotfernbedienung  
Optionales Zubehör siehe Seite 9
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*2,0 kW und 3,5 kW Modelle

Technische Daten – Multi Innengerät  Shorai EDGE WHITE   Wandgerät
Innengerät RAS- M05G3KVSG-E *   B07G3KVSG-E *   B10G3KVSG-E   B13G3KVSG-E   B16G3KVSG-E   B18G3KVSG-E   B22G3KVSG-E *   B24G3KVSG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  2,70  3,70  4,50  5,00  6,00  7,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
 https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   600-168   660-183   660-183   732-203   750-208   990-274   1032-286   1122-311 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/32   53/32   56/32   56/32   57/34   57/39   58/40   60/41 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   4,00   5,00   5,50   6,00   7,00   8,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: 
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   600-168   660-183   660-183   732-203   768-213   990-274   1080-299   1140-316 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245 
Gewicht  kg   9   10   10   10   10   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   691,00 776,00 810,00 860,00 905,00 1.060,00 1.100,00 1.190,00 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M05G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B07G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B10G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B13G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B16G3KVSGB-E   800  293  226 
  RAS-B18G3KVSGB-E   1053  320  245 
  RAS-B22G3KVSGB-E   1053  320  245 
  RAS-B24G3KVSGB-E   1053  320  245 

Technische Daten – Multi Innengerät  Shorai EDGE BLACK   Wandgerät
Innengerät RAS- M05G3KVSGB-E   B07G3KVSGB-E   B10G3KVSGB-E   B13G3KVSGB-E   B16G3KVSGB-E   B18G3KVSGB-E   B22G3KVSGB-E   B24G3KVSGB-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  2,70  3,70  4,50  5,00  6,00  7,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: 
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   660-183   660-183   732-203   750-208   990-274   1032-286   1122-311 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/32   53/32   56/32   56/32   57/34   57/39   58/40   60/41 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   4,00   5,00   5,50   6,00   7,00   8,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   600-168   660-183   660-183   732-203   768-213   990-274   1080-299   1140-316 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245   320 x 1053 x 245 
Gewicht  kg   9   10   10   10   10   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   806,00 875,00 910,00 970,00 1.020,00 1.170,00 1.210,00 1.290,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus
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Inverter Wandgerät - RAS-BxxG3KVSGB-E
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Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M05G3KVSG-E *   800  293  226 
  RAS-B07G3KVSG-E *   800  293  226 
  RAS-B10G3KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B13G3KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B16G3KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B18G3KVSG-E   1053  320  245 
  RAS-B22G3KVSG-E *   1053  320  245 
  RAS-B24G3KVSG-E   1053  320  245 

• Geradliniges, modernes Design in weiß-matt

• IR-Fernedienung mit Wochentimer

• Quiet Mode nur 19 dB(A) im C und H*

•  Hohe saisonale Energie-Effizienz von A+++* 

• Komfortable Luftverteilung: HADA-/3D-Luftstrom

• Magic Coil mit Trocknungsfunktion

• Fireplace-Modus, der Strahlungswärme simuliert

• Schutz vor Auskühlung des Raumes 

• Nachtkomfortbetrieb

• Integriertes WIFI Modul

• Geradliniges, modernes Design in schwarz-matt

• IR-Fernedienung mit Wochentimer

• Quiet Mode nur 19 dB(A) im C und H*

•  Hohe saisonale Energie-Effizienz von A+++* 

• Komfortable Luftverteilung: HADA-/3D-Luftstrom

• Magic Coil mit Trocknungsfunktion

• Fireplace-Modus, der Strahlungswärme simuliert

• Schutz vor Auskühlung des Raumes 

• Nachtkomfortbetrieb

• Integriertes WIFI Modul

*2,0 kW und 3,5 kW Modelle

*Artikel im Laufe des Jahres verfügbar. Frühere Verfügbarkeit auf Anfrage.

White BlackSHORAI EDGE BLACK 
Inkl. Infrarotfernbedienung mit Wochentimer
Integriertes WiFi Modul
Optionales Zubehör siehe Seite 9

Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAS-M05G3KVSGB-E Wandgerät 1,5 2,0 37/19 37/19 293x800x226 9,0

RAS-B07G3KVSGB-E Wandgerät 2,0 2,7 40/19 40/19 293x800x226 10,0

RAS-B10G3KVSGB-E Wandgerät 2,7 4,0 40/19 40/19 293x800x226 10,0

RAS-B13G3KVSGB-E Wandgerät 3,7 5,0 43/19 43/19 293x800x226 10,0

RAS-B16G3KVSGB-E Wandgerät 4,5 5,5 44/21 44/21 293x800x226 10,0

RAS-B18G3KVSGB-E Wandgerät 5,0 6,0 44/26 44/26 320x1053x245 14,0

RAS-B22G3KVSGB-E Wandgerät 6,0 7,0 45/27 45/27 320x1053x245 14,0

RAS-B24G3KVSGB-E Wandgerät 7,1 8,1 47/28 47/28 320x1053x245 14,0
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Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A) Abmessungen Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen HxBxT mm kg

RAS-B10N4KVRG-E Wandgerät 2,7 4,0 41/19 41/19 300x987x210 11,0

RAS-B13N4KVRG-E Wandgerät 3,7 5,0 43/19 43/19 300x987x210 11,0

RAS-B16N4KVRG-E Wandgerät 4,5 5,5 45/21 45/21 300x987x210 12,0

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A) Abmessungen Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen HxBxT mm kg

RAS-M10PKVPG-E-WIFI Wandgerät 2,7 2,7 42/20 42/20 293x851x270 14,0

RAS-M13PKVPG-E-WIFI Wandgerät 3,7 3,7 44/20 44/20 293x851x270 14,0

RAS-M16PKVPG-E-WIFI Wandgerät 4,5 4,5 45/22 45/22 293x851x270 14,0

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A) Abmessungen Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen HxBxT mm kg

RAS-M07J2FVG-E Wandgerät 2,0 2,5 39/23 39/23 600x700x220 16,0

RAS-B10J2FVG-E Wandgerät 2,7 4,0 39/23 39/23 600x700x220 16,0

RAS-B13J2FVG-E Wandgerät 3,7 5,0 40/24 40/24 600x700x220 16,0

RAS-B18J2FVG-E Wandgerät 5,0 6,0 46/31 46/31 600x700x220 16,0

Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel 

dB (A)
Abmessungen Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen HxBxT mm kg

RAS-M10U2MUVG-E Euro 4 Wege Kassette 2,7 4,0 37/30 37/30 256x575x575 15,0

RBC-UM21PGW-E Paneel 12x620x620 2,5

RAS-M13U2MUVG-E Euro 4 Wege Kassette 3,7 5,0 38/30 38/30 256x575x575 15,0

RBC-UM21PGW-E Paneel 12x620x620 2,5

RAS-M16U2MUVG-E Euro 4 Wege Kassette 4,5 5,5 41/31 41/31 256x575x575 15,0

RBC-UM21PGW-E Paneel 12x620x620 2,5

EURO-RASTER
Notwendiges Zubehör siehe unten
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Technische Daten – Multi Innengerät    Kanalgerät 
Innengerät RAS- M07U2DVG-E   M10U2DVG-E   M13U2DVG-E   M16U2DVG-E   M22U2DVG-E   M24U2DVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,00  2,70  3,70  4,50  6,00  7,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   570 - 158   570 - 158   610 - 169   780 - 217   1000 - 278   1060 - 294 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   35/27   35/27   37/27   35/24   38/32   39/33 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/42   50/42   52/42   50/39   53/47   54/48 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,70   4,00   5,00   5,50   7,00   8,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   570 - 158   570 - 158   610 - 169   780 - 217   1000 - 278   1060 - 294 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   35/27   35/27   37/27   35/24   38/32   39/33 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/42   50/42   52/42   50/39   53/47   54/48 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   210 x 700 x 450   210 x 700 x 450   210 x 700 x 450   210 x 900 x 450   210 x 1100 x 450   210 x 1100 x 450 
  Gewicht  kg   16   16   16   19   22   22 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   12,70   12,70   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz 
Einzelpreis (EUR) 1.282,00  1.311,00 1.515,00 1.740,00 1.928,00  2.105,00 

Technische Daten – Multi Innengerät    Euro 4 Wege Kassette
Innengerät RAS- M10U2MUVG-E   M13U2MUVG-E   M16U2MUVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   590 - 164   620 - 172   680 - 189 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/30   38/30   41/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   52/45   53/45   56/46 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   4,00   5,00   5,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   590 - 164   620 - 172   680 - 189 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/30   38/30   41/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   52/45   53/45   56/46 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575 
  Gewicht  kg   15   15   15 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   1.636,00 1.776,00  1.917,00 
Preis Paneel (EUR) 402,00    402,00 402,00 
Gesamtpreis (EUR) 2.038,00  2.176,00  2.319,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

4-Wege-Kassettengerät - RAS-MxxU2MUVG-E Kanalgerät - RAS-MxxU2DVG-EKanalgerät

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M10U2MUVG-E   575  256  575 
  RAS-M13U2MUVG-E   575  256  575 
  RAS-M16U2MUVG-E   575  256  575 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M07U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M10U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M13U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M16U2DVG-E   900  210  450 
  RAS-M22U2DVG-E   1100  210  450 
  RAS-M24U2DVG-E   1100  210  450 

595 to 660 
A

B

B / C

A

B / C

A

C

A / B

620 

A C

B

Euro-Raster
620 x 620 mm

•  Das Kassettengerät lässt sich in eine bestehende 

   Euro-Raster-Zwischendecke integrieren

•  Sehr guter Wirkungsgrad (Inverter-Steuerung)

•  Kompaktes, formschönes Deckenpaneel

•  Sehr geringe Gerätehöhe – nur 256 mm

•  Vier Luftleitlamellen für optimale Luftverteilung 

•  Großer Staubfilter

•  Kondensathebepumpe mit 630 mm Förderhöhe

Zubehör (optional):

•  Kabel-Fernbedienung RB-RWS21-E

•  Infrarot-Fernbedienung RBC-AX32UM(W)-E

•  Bewegungs-Sensor TCB-SIR41UM-E

• Paneel RBC-UM21PG(W)-E

•  Durch Einbau in eine Zwischen decke sind die 

   Geräte nahezu unsichtbar

•  Sehr guter Wirkungsgrad

•  Sehr geringe Gerätehöhe – nur 210 mm

•  Integrierte Kondensatpumpe mit 350 mm Förderhöhe

•  Flexibler Lufteintritt von hinten oder von unten möglich

•  Statischer Druck bis 45 Pa 

•  Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zubehör (optional):

•  Kabel-Fernbedienung RB-RWS21-E

•  Filter: RNBCRKM13G3DVE (M07 bis M13)

            RNBCRKM16G3DVE (M16)

            RNBCRKM24GDVE (M22 bis M24)

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A) Abmessungen Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen HxBxT mm kg

RAS-M07U2DVG-E Kanalgerät 2,0 2,7 35/27 35/27 210x700x450 16,0

RAS-M10U2DVG-E Kanalgerät 2,7 4,0 35/27 35/27 210x700x450 16,0

RAS-M13U2DVG-E Kanalgerät 3,7 5,0 37/27 37/27 210x700x450 16,0

RAS-M16U2DVG-E Kanalgerät 4,5 5,5 35/24 35/24 210x900x450 19,0

RAS-M22U2DVG-E Kanalgerät 6,0 7,0 38/32 38/32 210x1100x450 22,0

RAS-M24U2DVG-E Kanalgerät 7,1 8,1 39/33 39/33 210x1100x450 22,0
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Technische Daten – Multi Innengerät    Kanalgerät 
Innengerät RAS- M07U2DVG-E   M10U2DVG-E   M13U2DVG-E   M16U2DVG-E   M22U2DVG-E   M24U2DVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,00  2,70  3,70  4,50  6,00  7,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   570 - 158   570 - 158   610 - 169   780 - 217   1000 - 278   1060 - 294 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   35/27   35/27   37/27   35/24   38/32   39/33 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/42   50/42   52/42   50/39   53/47   54/48 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,70   4,00   5,00   5,50   7,00   8,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   570 - 158   570 - 158   610 - 169   780 - 217   1000 - 278   1060 - 294 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   35/27   35/27   37/27   35/24   38/32   39/33 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/42   50/42   52/42   50/39   53/47   54/48 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   210 x 700 x 450   210 x 700 x 450   210 x 700 x 450   210 x 900 x 450   210 x 1100 x 450   210 x 1100 x 450 
  Gewicht  kg   16   16   16   19   22   22 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   12,70   12,70   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz 
Einzelpreis (EUR) 1.282,00  1.311,00 1.515,00 1.740,00 1.928,00  2.105,00 

Technische Daten – Multi Innengerät    Euro 4 Wege Kassette
Innengerät RAS- M10U2MUVG-E   M13U2MUVG-E   M16U2MUVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   590 - 164   620 - 172   680 - 189 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/30   38/30   41/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   52/45   53/45   56/46 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   4,00   5,00   5,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   590 - 164   620 - 172   680 - 189 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/30   38/30   41/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   52/45   53/45   56/46 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575 
  Gewicht  kg   15   15   15 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
Einzelpreis (EUR)   1.636,00 1.776,00  1.917,00 
Preis Paneel (EUR) 402,00    402,00 402,00 
Gesamtpreis (EUR) 2.038,00  2.176,00  2.319,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

4-Wege-Kassettengerät - RAS-MxxU2MUVG-E Kanalgerät - RAS-MxxU2DVG-EKanalgerät

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M10U2MUVG-E   575  256  575 
  RAS-M13U2MUVG-E   575  256  575 
  RAS-M16U2MUVG-E   575  256  575 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M07U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M10U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M13U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M16U2DVG-E   900  210  450 
  RAS-M22U2DVG-E   1100  210  450 
  RAS-M24U2DVG-E   1100  210  450 

595 to 660 
A

B

B / C

A

B / C

A

C

A / B

620 

A C

B

Euro-Raster
620 x 620 mm

•  Das Kassettengerät lässt sich in eine bestehende 

   Euro-Raster-Zwischendecke integrieren

•  Sehr guter Wirkungsgrad (Inverter-Steuerung)

•  Kompaktes, formschönes Deckenpaneel

•  Sehr geringe Gerätehöhe – nur 256 mm

•  Vier Luftleitlamellen für optimale Luftverteilung 

•  Großer Staubfilter

•  Kondensathebepumpe mit 630 mm Förderhöhe

Zubehör (optional):

•  Kabel-Fernbedienung RB-RWS21-E

•  Infrarot-Fernbedienung RBC-AX32UM(W)-E

•  Bewegungs-Sensor TCB-SIR41UM-E

• Paneel RBC-UM21PG(W)-E

•  Durch Einbau in eine Zwischen decke sind die 

   Geräte nahezu unsichtbar

•  Sehr guter Wirkungsgrad

•  Sehr geringe Gerätehöhe – nur 210 mm

•  Integrierte Kondensatpumpe mit 350 mm Förderhöhe

•  Flexibler Lufteintritt von hinten oder von unten möglich

•  Statischer Druck bis 45 Pa 

•  Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zubehör (optional):

•  Kabel-Fernbedienung RB-RWS21-E

•  Filter: RNBCRKM13G3DVE (M07 bis M13)

            RNBCRKM16G3DVE (M16)

            RNBCRKM24GDVE (M22 bis M24)

KANALGERÄT
Inkl. Infrarotfernbedienung 
Optionales Zubehör siehe unten

Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAS-M05G3KVSGB-E Wandgerät 1,5 2,0 37/19 37/19 293x800x226 9,0

RAS-B07G3KVSGB-E Wandgerät 2,0 2,7 40/19 40/19 293x800x226 10,0

RAS-B10G3KVSGB-E Wandgerät 2,7 4,0 40/19 40/19 293x800x226 10,0

RAS-B13G3KVSGB-E Wandgerät 3,7 5,0 43/19 43/19 293x800x226 10,0

RAS-B16G3KVSGB-E Wandgerät 4,5 5,5 44/21 44/21 293x800x226 10,0

RAS-B18G3KVSGB-E Wandgerät 5,0 6,0 44/26 44/26 320x1053x245 14,0

RAS-B22G3KVSGB-E Wandgerät 6,0 7,0 45/27 45/27 320x1053x245 14,0

RAS-B24G3KVSGB-E Wandgerät 7,1 8,1 47/28 47/28 320x1053x245 14,0

ZUBEHÖR
Artikel Beschreibung

RB-N106S-G WiFi Modul (kompatibel mit Wand und Konsolengeräte)

RB-RWS21-E Kabelfernbedienung (für 4-Wege-Kassetten)

RB-RXS34-E Design IR Fernbedienung für Seiya+, Shorai Edge, Daiseikai und Bi Flow

RB-RXS33-E IR FB Wochentimer Seiya und Haori

TCB-IFCB5-PE Fensterkontaktplatine

TCB-PX100PE Gehäuse für Fensterkontaktplatine

TCB-SSRL011UUP-E Adapter RAS auf TCC-Link

NUR KASSETTEN

RBC-AX32UM(W)-E IR-FB und Empfängerkit 620x620

TCB-SIR41UM-E Bewegungssensor für 4-Wege-Kassette

TCB-FF101UR-E2 Frischluftflansch / Lieferzeit auf Anfrage
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RAV-SYSTEME 
AUSSENGERÄTE
Ideal für den Einsatz in 
Büro und Gewerbe

61 60

Kompressortyp     Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittel     R32    R32    R32    R32    R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg 0,80   0,95   1,20   1,25   1,90   2,05   2,39 
 Minimale Rohrleitungslänge   m 2   2   2   2   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m 15   20   20   25   25   25   25 
 Maximale Rohrleitungslänge (total)   m 20   30    30    50    70    70    80  
 Maximale Höhendifferenz   m 10   10   10   10   15   15   15 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m 20   30   30   50   40   40   40 
Nachfüllmenge  g/m 20 20 20   20 20 20 20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm  2 x 6,35   2 x 6,35   2 x 6,35   3 x 6,35   3 x 6,35   4 x 6,35   5 x 6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm  2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52 + 1 x 12,70   1 x 9,52 + 2 x 12,70   2 x 9,52 + 2 x 12,70   3 x 9,52 + 2 x 12,70 
Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s 2100-583 1800-500 / 2250-625 2600-722 2600-722 / 2800-778 3400-944 / 3700-1028   3400-944 / 3700-1028   3700-1028 / 4400-1222 
Schalldruckpegel (h) C  dB(A) 47   46   48   48   49   50   52 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A) 60   59   61   61   62   63   65 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A) 51   52   50   52   53   54   56 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A) 64   65   63   65   66   67   69 
 Abmessungen (H x B x T)   mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   630 x 800 x 300   890 x 900 x 320   890 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht   kg 31   35   43   44   67   68   78 
 Maximaler Betriebsstrom   A 12,30   12,60   12,60   13,10 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz  220/240-1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50 
 Betriebsbereich C  °C  -10/ +46   -10/ +46   -10/ +46   -10 / +46   -10/ +46   -10 / + 46   -10/ +46 
 Betriebsbereich  H °C  -20 / + 24  -20 / + 24    -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24 
 CO2 Äquivalent 
(vorgefüllte Kältemittelmenge)    540   641   810   844   1296   1296   1613 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²  Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grund-

fläche und Raumvolumen 
  Gemäß DIN EN 378 

Technische Daten – Multi-Split-Außengeräte
2-Raum -Multi-Split  3-Raum -Multi-Split  4-Raum -Multi-Split  5-Raum -Multi-Split

Außengerät RAS- 2M10G3AVG-E   2M14G3AVG-E   2M18G3AVG-E   3M18G3AVG-E   3M26G3AVG-E   4M27G3AVG-E   5M34G3AVG-E  
  Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW 3,30  4,00  5,20  5,20  7,50  8,00  10,00 
  Minimale Kühlleistung C kW 1,20   1,50   1,60   2,00   2,00   2,00   2,50 
  Maximale Kühlleistung C kW 4,10   4,90   6,50   7,50   9,00   10,00   11,50 
  Nennleistungsaufnahme C kW 0,67   0,85   1,20   1,00   2,00   2,29   2,98 
  EER   4,93   4,71   4,33   5,20   3,75   3,50   3,36 
  SEER   8,60   8,70   8,70   8,60   8,50   8,30   7,20 
ƞsc	   341%   345%    345%    341%    337%    329%    285%  
  Energieeffizienzklasse C  A+++   A+++   A+++   A+++   A+++   A++   A++ 
  Nennheizleistung H kW 4,00  4,40  5,60  6,80  8,70  9,00  12,00 
Minimale Heizleistung H kW 1,00   1,00   1,30   1,90   2,00   2,00   2,20 
  Maximale Heizleistung H kW 4,90   5,20   8,20   8,30   11,50   12,00   14,20 
  Nennheizleistung H kW 0,85   0,90   1,14   1,45   2,20   1,93   2,83 
  COP   4,71   4,89   4,91   4,69   4,09   4,67   4,24 
  SCOP (A)   4,70   4,80   4,80   4,80   4,60   4,50   4,30 
ƞsh	(A)    185%    189%    189%    189%    181%    177%    169%  
  Energieeffizienzklasse H  A++   A++   A++   A++   A++   A+   A+ 

Preise – Multi-Split Außengeräte
Bestellnummer Typ  Nennkühlleistung kW Nennheizleistung kW  Gesamtpreis (EUR)
 RAS-2M10G3AVG-E  2 Raum  Multi Außengerät 3,30 4,00 2.532,00

  RAS-2M14G3AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät   4,00   4,40   2.585,00 

  RAS-2M18G3AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät   5,20   5,60   2.890,00 

  RAS-3M18G3AVG-E   3 Raum  Multi Außengerät   5,20   6,80 4.151,00 

  RAS-3M26G3AVG-E   3 Raum  Multi Außengerät   7,50   8,70   4.618,00 

  RAS-4M27G3AVG-E   4 Raum  Multi Außengerät   8,00   9,00   5.581,00 

  RAS-5M34G3AVG-E   5 Raum  Multi Außengerät   10,00   12,00   6.088,00 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Außengeräte - RAS-xMxxG3AVG-EMulti-Split

•  Erweiterter Betriebsbereich im Heizen bei den Außengeräten ab 7,5 kW Nennkühlleistung

•  Verbesserte Energieeffizienz

•  Große Auswahl an Innengeräten erhältlich

•  Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R32

•  Überlegene Zuverlässigkeit durch Redu-zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen

•  Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der Installation

•  Extrem leise

•  Flexibilität: dieses System ermöglicht bis zu 25 m Leitungslänge für ein Zimmer, wobei die maximale Leitungslänge nicht über-

schritten werden darf

Hauptvorzüge

Verfügbarkeit auf Anfrage!

Multi-Split-Systeme

Zubehör –  Multi-Split Außengeräte  
Bestellnummer Beschreibung Preis (EUR)
 Ölprotektoren (Zubehör) 

  CUW-2    Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang  bis 2M14   1.318,00 

  CUW-3    Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang  ab 2M18   1.358,00 

CLASSIC 230 V
Modell Beschreibung Leistung kW

Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GV561ATP-E Außengerät 5,0 5,3 46 48 550x780x290 36,0

RAV-GV801ATP-E Außengerät 6,7 7,0 48 52 550x780x290 39,0

RAV-GV1101ATP-E Außengerät 9,5 10,0 51 53 630x800x300 45,0

RAV-GV1401ATP-E Außengerät 11,5 11,9 53 57 710x900x320 57,0

RAV-GV1601ATP-E Außengerät 13,0 13,5 57 57 890x900x320 64,0
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Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E

CLASSIC
230 VOLT

DI S2 230 V
Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GM_02302ATP-E Außengerät 2,5 3,4 46 47 550x780x290 29,0

RAV-GM_02402ATP-E Außengerät 3,6 4,0 49 50 550x780x290 34,0

RAV-GM_02562ATP-E Außengerät 5,0 5,3 46 48 550x780x290 40,0

RAV-GM_02802ATW-E Außengerät 6,7 7,7 50 52 630x799x299 47,0

RAV-GM_02902ATW-E Außengerät 8,0 8,6 52 55 630x799x299 47,0

RAV-GM_021102ATW-E Außengerät 9,5 11,2 53 56 1050x1010x370 85,0

RAV-GM_021402ATW-E Außengerät 12,1 13,0 56 56 1050x1010x370 85,0

RAV-GM_021602ATW-E Außengerät 14,0 16,0 57 56 1050x1010x370 88,0
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Neue DI Serie 2

Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E

CLASSIC
230 VOLT
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Neue DI Serie 2

Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E
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Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E

CLASSIC
230 VOLT

DI S2 400 V
Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GM_021102AT8W-E Außengerät 9,5 11,2 53 56 1050x1010x370 85,0

RAV-GM_021402AT8W-E Außengerät 12,1 13,0 56 56 1050x1010x370 85,0

RAV-GM_021602AT8W-E Außengerät 14,0 16,0 57 56 1050x1010x370 85,0
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Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E
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Neue DI Serie 2

Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E

CLASSIC
230 VOLT
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Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GV561ATP-E Außengerät 5,0 5,3 46 48 550x780x290 36,0

RAV-GV801ATP-E Außengerät 6,7 7,0 48 52 550x780x290 39,0

RAV-GV1101ATP-E Außengerät 9,5 10,0 51 53 630x800x300 45,0

RAV-GV1401ATP-E Außengerät 11,5 11,9 53 57 710x900x320 57,0

RAV-GV1601ATP-E Außengerät 13,0 13,5 57 57 890x900x320 64,0

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GM_02302ATP-E Außengerät 2,5 3,4 46 47 550x780x290 29,0

RAV-GM_02402ATP-E Außengerät 3,6 4,0 49 50 550x780x290 34,0

RAV-GM_02562ATP-E Außengerät 5,0 5,3 46 48 550x780x290 40,0

RAV-GM_02802ATW-E Außengerät 6,7 7,7 50 52 630x799x299 47,0

RAV-GM_02902ATW-E Außengerät 8,0 8,6 52 55 630x799x299 47,0

RAV-GM_021102ATW-E Außengerät 9,5 11,2 53 56 1050x1010x370 85,0

RAV-GM_021402ATW-E Außengerät 12,1 13,0 56 56 1050x1010x370 85,0

RAV-GM_021602ATW-E Außengerät 14,0 16,0 57 56 1050x1010x370 88,0

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GM_021102AT8W-E Außengerät 9,5 11,2 53 56 1050x1010x370 85,0

RAV-GM_021402AT8W-E Außengerät 12,1 13,0 56 56 1050x1010x370 85,0

RAV-GM_021602AT8W-E Außengerät 14,0 16,0 57 56 1050x1010x370 85,0

SDI 230 V
Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GP561ATW-E Außengerät 5,0 5,3 46 48 630x799x299 45,0

RAV-GP801ATW-E Außengerät 6,7 7,7 46 48 1050x1010x370 74,0

RAV-GP1101AT-E Außengerät 9,5 11,2 49 50 1550x1010x370 104,0

RAV-GP1401AT-E1 Außengerät 12,1 13,0 50 51 1550x1010x370 104,0

SDI 400 V

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GP1101AT8-E Außengerät 9,5 11,5 49 50 1340x900x320 95,0

RAV-GP1401AT8-E Außengerät 12,1 13,0 51 52 1340x900x320 95,0

RAV-GP1601AT8-E Außengerät 14,0 16,0 51 53 1340x900x320 95,0
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Neue DI Serie 2

Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E

CLASSIC
230 VOLT
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Neue DI Serie 2

Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte
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RAV-GP1601AT8-E
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RAV-GP1401AT-E1
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RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E
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Neue DI Serie 2

Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte
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RAV-GP1401AT-E1
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RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E
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RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E
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Neue DI Serie 2

Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E

CLASSIC
230 VOLT

BIG DI 400 V
Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)

Abmessungen mm
HxBxT

Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-GM_2241AT8-E1 Außengerät 20,0 22,4 58 60 1550x1010x370 142,0

RAV-GM_2801AT8-E1 Außengerät 23,5 27,0 61 63 1550x1010x370 142,0
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Neue DI Serie 2

Technische Daten –  DI-S2 400V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
  Kältemittel      R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 35   35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
  Gewicht   kg   85   85   85 
  Maximaler Betriebsstrom   A    11,60 13,40 14,60 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50   380/415-3-50 
  Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C -  15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR) 4.566  ,00 5.009,00 6.137,00

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengeräte
Aussengerät RAV- GM_02 302ATP-E   402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 
  Kompressor Typ      Gleichstrom 

Rollkolben 
  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

  Kältemittel      R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32   R32 
  Kältemittelfüllmenge   kg  0,60  0,90  0,90  1,90  1,90  2,40  2,40  2,40 
  Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5   5   5   5   5 
  Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30   50   50   50   50 
  Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30   30   30   30   30 
  Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20   20   30   30   30 
  Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 35 35 35 35 
  Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
  Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
  Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
  Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780    780    1375    1375    1375  
  Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46   49   46   50   52   53   56   57 
  Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68   68   70   73   74 
  Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52   55   56   56   56 
  Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71   71   73   74   74 
  Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   29   34   40   47   47   85   85   88 
  Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
  Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
  Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 
EINZELPREIS (EUR)   1.783,00 2.036,00 2.393,00 3.439,00 3.808,00 4.420,00 4.860,00 5.910,00

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

CLASSIC Außengeräte

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 

 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90   1,90   2,20 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    - -   -   
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900   3500   5000 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800   972   1389  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51   53   57 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht kg  36   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20    24,8 27,4 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 
EINZELPREIS (EUR) 1.987,00 2.855,00 3.669,00 4.035,00 4.906,00

Übersicht Außengeräte

SDI
230 VOLT

SDI
400 VOLT

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E1

RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP561ATW-E

RAV-GP801ATW-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

RAV-GM902ATW-E
RAV-GM1602ATW-E

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602AT8W-E

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E

CLASSIC
230 VOLT
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WANDGERÄT
Inkl. Infrarotfernbedienung  
Optionales Zubehör siehe Seite 16

87 86

H = HeizmodusC = KühlmodusMessbedingungen: siehe Seite 2

RAV-HMxx1KRTP-EWandgerät

Außengeräte

Technische Daten –  KRTP Wandgerät 
Innengerät RAV- HM561KRTP-E   HM801KRTP-E   HM1101KRTP-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   960/680 - 267/189   1040/680 - 289/189   1610/1180 - 447/328 

  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   42/35   45/35   49/41 

  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   57/50   60/50   64/56 

  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   960/680 - 267/189   1040/680 - 289/189   1610/1180 - 447/328 

  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   42/35   45/35   49/41 

  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   57/50   60/50   64/56 

  Abmessungen (H x B x T)  mm   320 x 1050 x 250   320 x 1050 x 250   350 x 1200 x 280 

  Gewicht  kg   14   14   19 

  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

> Neues Design

> Spezielle 

   Wärmeaustauscherbeschichtung

> Optimale Luftverteilung

RAV-Systeme

Kombinationsdaten –  Classic Außengeräte
Innengerät RAV- HM561KRTP-E   HM801KRTP-E   HM1101KRTP-E 

Außengerät RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E 

  Nennkühlleistung C kW   5,00   6,70   9,50 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   1,50   1,50   3,00 
  Maximale Kühlleistung C kW   5,60   8,00   10,60 
  Nennleistungsaufnahme C kW   1,45   2,20   3,80 
  EER     3,45   3,05   2,50 
  SEER     6,20   5,75   6,00 
ƞsc	     245%   227%   237% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A+   A+ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   282   408   554 
  Nennheizleistung H kW   5,30   7,00   10,00 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   1,50   1,50   3,00 
  Maximale Heizleistung H kW   6,30   9,00   13,00 
  Nennleistungsaufnahme H kW   1,50   2,20   3,30 
  COP     3,53   3,18   3,03 
  SCOP (A)     3,90   3,90   4,00 
ƞsh	(A)     153%   153%   157% 

  Energieeffizienzklasse H   A   A   A+ 

  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   1005   1723   2666 

Technische Daten –  Classic 230V Außengeräte 
 Außengerät Volt RAV- GV561ATP-E   GV801ATP-E   GV1101ATP-E 
 Kompressortyp  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge (R32)  kg  0,90   1,40   1,90 
 Minimale Rohrleitungslänge  m  5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge  m  30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz  m  20   20   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m  20   20   30 
 Nachfüllmenge g/m   20 35    -
 Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  12,70   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  6,35   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C/H m³/h  2350   2700   2900 
Luftvolumenstrom max. C/H l/s  653   750   800  
 Schalldruckpegel (h) C dB(A)  46   48   51 
 Schallleistungspegel (h) C dB(A)  63   65   68 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)  48   52   53 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)  65   69   70 
 Abmessungen (H x B x T)  mm  550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300 
 Gewicht kg  36   39   45 
 Maximaler Betriebsstrom  A 15 15 20 
 Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50 
 Betriebsbereich C ° C  -15 / +46 
 Betriebsbereich H ° C  -15 / +15 

RAV-GV561ATP-E 
RAV-GV801ATP-E

RAV-GV1101ATP-E

CLASSIC
230 VOLT

Se
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Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM301KRTP-E KRTP Wandgerät 2,5 3,4 40/29 40/29 293x798x230 10

RAV-HM401KRTP-E KRTP Wandgerät 3,6 4,0 41/30 41/30 293x798x230 10

RAV-HM561KRTP-E KRTP Wandgerät 5,0 5,3 42/35 42/35 320x1050x250 14

RAV-HM801KRTP-E KRTP Wandgerät 6,7 7,7 45/35 45/35 320x1050x250 14

RAV-HM901KRTP-E KRTP Wandgerät 8,0 8,6 47/35 47/35 320x1050x250 14

RAV-HM1101KRTP-E KRTP Wandgerät 9,5 11,2 49/41 49/41 350x1200x280 19

UNTERDECKENGERÄT 
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16

107 106 RAV-Systeme

Messbedingungen: siehe Seite 2

Technische Daten –  CTP Unterdeckengerät 
Innengerät RAV- HM401CTP-E   HM561CTP-E   HM801CTP-E   HM901CTP-E   HM1101CTP-E   HM1401CTP-E   HM1601CTP-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   900/540 - 

250/150 
  900/540 - 
250/150 

  1410/750 - 
392/208 

  1600/900 - 
444/250 

  1860/1020 - 
517/283 

  2040/1200 - 
567/333 

  2040/1200 - 
567/333 

  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   37/28   37/28   41/29   42/30   44/32   46/35   46/36 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   52/43   52/43   56/44   57/45   59/47   61/50   61/51 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   900/540 - 

250/150 
  900/540 - 
250/150 

  1410/750 - 
392/208 

  1600/900 - 
444/250 

  1860/1020 - 
517/283 

  2040/1200 - 
567/333 

  2040/1220 - 
567/350 

  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   37/28   37/28   41/29   42/30   44/32   46/35   46/36 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   52/43   52/43   56/44   57/45   59/47   61/50   61/51 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   235 x 950 x 690   235 x 950 x 690   235 x 1270 x 690   235 x 1586 x 690   235 x 1586 x 690   235 x 1586 x 690   235 x 1586 x 690 
  Gewicht  kg   23   23   29   37   37   37   37 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

H = HeizmodusC = Kühlmodus

RAV-HMxxx1CTP-EUnterdeckengerät

> Geringer Schallpegel

> Flaches Design

> Automatische Lamellensteuerung

Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengerät
 Aussengerät DI-S2 230 RAV - GM 402ATP-E   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E 1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 

 Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     0,90   0,90   1,90   1,90   2,40   2,40   2,40 
 Kältemittel     R32  R32  R32  R32  R32  R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   5   5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   30   30   50   50   50   50 
 Maximale Höhendifferenz   m   10   30   30   30   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   20   20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge   g/m 20 20 35 35 35 35 35 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   12,70   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   2200   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   611    667    780    780    1375    1375    1375  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   37/28   37/28   41/29   42/30   44/32   46/35   46/36 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   64   63   68   68   70   73   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   50   48   52   55   56   56   56 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   65   65   71   71   73   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370 
 Gewicht   kg   34   40   47   47   85   85   88 
 Maximaler Betriebsstrom   A   9,20   15,00 16,00 16,00 22,50 23,00 29,20 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 -  15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15 -  15 / + 15 -  15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 

Kombinationsdaten – Außengerät  DI-S2 230V 
Innengerät RAV- HM401CTP-E   HM561CTP-E   HM801CTP-E   HM901CTP-E   HM1101CTP-E   HM1401CTP-E   HM1601CTP-E 

Außengerät RAV- GM402ATP-E   GM562ATP-E   GM802ATW-E   GM902ATW-E   GM1102ATW-E   GM1402ATW-E   GM1602ATW-E 

  Nennkühlleistung C kW   3,60   5,00   6,90   8,00   9,50   12,10   14,00 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,90   1,50   1,50   1,90   3,00   3,00   3,00 
  Maximale Kühlleistung C kW   4,00   5,60   8,00   8,80   11,20   13,20   15,00 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,83   1,61   2,06   2,38   2,59   4,01   5,04 
  EER     4,34   3,11   3,35   3,36   3,67   3,02   2,78 
  SEER     7,20   6,00   7,03   7,03   7,00   6,16   6,25 
ƞsc	     285%   237%   278%   278%   277%   243%   247% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A+   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   175   291   343   398   475   1178   1344 
  Nennheizleistung H kW   4,00   5,30   7,70   8,60   11,20   13,00   16,00 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   0,80   1,50   1,60   1,60   3,00   3,00   3,00 
  Maximale Heizleistung H kW   5,00   6,30   9,00   9,90   13,00   16,00   17,00 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,78   1,36   1,99   2,15   2,86   3,48   4,75 
  COP     5,13   3,90   3,87   4,00   3,91   3,74   3,37 
  SCOP (A)     5,13   4,34   4,48   4,60   4,30   4,28   4,30 
ƞsh	(A)     202%   171%   176%   181%   169%   168%   169% 
  Energieeffizienzklasse H   A+++   A+   A+   A++   A+ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   736   904   1593   1916   2603   2615   2603 

Se
rie

 
DI

-2

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

Außengeräte
DI-S2

400 VOLTDI-S2

RAV-GM1602AT8W-ERAV-GM902ATW-E RAV-GM1602ATW-E

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM401CTP-E CTP Unterdeckengerät 3,6 4,0 37/28 37/28 235x950x690 23,0

RAV-HM561CTP-E CTP Unterdeckengerät 5,0 5,3 37/28 37/28 235x950x690 23,0

RAV-HM801CTP-E CTP Unterdeckengerät 6,9 7,7 41/29 41/29 235x1270x690 29,0

RAV-HM901CTP-E CTP Unterdeckengerät 8,0 8,6 42/30 42/30 235x1586x690 37,0

RAV-HM1101CTP-E CTP Unterdeckengerät 9,5 11,2 44/32 44/32 235x1586x690 37,0

RAV-HM1401CTP-E CTP Unterdeckengerät 12,1 13,0 46/35 46/35 235x1586x690 37,0

RAV-HM1601CTP-E CTP Unterdeckengerät 14,0 16,0 46/36 46/36 235x1586x690 37,0

RAV-SYSTEME
INNENGERÄTE
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Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM301KRTP-E KRTP Wandgerät 2,5 3,4 40/29 40/29 293x798x230 10

RAV-HM401KRTP-E KRTP Wandgerät 3,6 4,0 41/30 41/30 293x798x230 10

RAV-HM561KRTP-E KRTP Wandgerät 5,0 5,3 42/35 42/35 320x1050x250 14

RAV-HM801KRTP-E KRTP Wandgerät 6,7 7,7 45/35 45/35 320x1050x250 14

RAV-HM901KRTP-E KRTP Wandgerät 8,0 8,6 47/35 47/35 320x1050x250 14

RAV-HM1101KRTP-E KRTP Wandgerät 9,5 11,2 49/41 49/41 350x1200x280 19

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM401CTP-E CTP Unterdeckengerät 3,6 4,0 37/28 37/28 235x950x690 23,0

RAV-HM561CTP-E CTP Unterdeckengerät 5,0 5,3 37/28 37/28 235x950x690 23,0

RAV-HM801CTP-E CTP Unterdeckengerät 6,9 7,7 41/29 41/29 235x1270x690 29,0

RAV-HM901CTP-E CTP Unterdeckengerät 8,0 8,6 42/30 42/30 235x1586x690 37,0

RAV-HM1101CTP-E CTP Unterdeckengerät 9,5 11,2 44/32 44/32 235x1586x690 37,0

RAV-HM1401CTP-E CTP Unterdeckengerät 12,1 13,0 46/35 46/35 235x1586x690 37,0

RAV-HM1601CTP-E CTP Unterdeckengerät 14,0 16,0 46/36 46/36 235x1586x690 37,0

1-WEGE DECKENKASSETTE
Notwendiges  Zubehör siehe Seite 16

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM301U1TP-E U1TP 1 W Kassette 2,5 3,4 39/30 40/30 150x990x450 13,0

RBC-UY32P-E Paneel 30x1220x530 4,0

RAV-HM401U1TP-E U1TP 1 W Kassette 3,6 4,0 39/30 40/30 150x990x450 13,0

RBC-UY32P-E Paneel 30x1220x530 4,0

123 122 RAV-Systeme

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E

Außengeräte

DI-S2

Technische Daten –  U1TP 1 Wege Kassette 
Innengerät RAV- HM301U1TP-E   HM401U1TP-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   520/310  -  291/217   540/290  -  341/225 
  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   39 - 30   40 - 30 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   54 - 45   55 - 45 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   520/310  -  291/217   540/290  -  341/225 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   39 - 30   40 - 30 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   54 - 45   55 - 45 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   150 x 990 x 450   150 x 990 x 450 
  Deckenpaneel-Abmessungen (H x B x T) mm   30×1220×530   30×1220×530 
  Deckenpaneel-Gewicht  kg   4,0   4,0 
  Gewicht  kg   13   13 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50 

Technische Daten –  DI-S2 230V    Außengerät
 Aussengerät DI-2 230 RAV- GM302ATP-E   GM402ATP-E 

 Kompressor Typ      Gleichstrom Rollkolben   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     0,60   0,90 
 Kältemittel     R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20 
 Maximale Höhendifferenz   m   10   10 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15 
 Nachfüllmenge   g/m 20 20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   39 - 30   40 - 30 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290 
 Gewicht   kg   29   34 
 Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15 

Kombinationsdaten – Außengerät  DI-S2 230V 
Innengerät RAV- HM301U1TP-E   HM401U1TP-E 

Außengerät RAV- GM302ATP-E   GM402ATP-E 

  Nennkühlleistung C kW   2,50   3,60 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,90   0,90 
  Maximale Kühlleistung C kW   3,00   4,00 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,69   1,13 
  EER     3,62   3,19 
  SEER     6,20   6,00 
ƞsc	     245%   237% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A+ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   141   210 
  Nennheizleistung H kW   3,40   4,00 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   0,80   0,80 
  Maximale Heizleistung H kW   4,50   5,00 
  Nennleistungsaufnahme H kW   1,03   1,32 
  COP     3,30   3,03 
  SCOP (A)     4,10   4,00 
ƞsh	(A)     161%   157% 

  Energieeffizienzklasse H   A+   A+ 

  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   888   945 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Kassettengerät - RAV-HMxxxU1TP-E1-Wege

> Einzelsteuerung der Luftleitlamellen

> Frischluftzufuhr möglich*

> Kondensathebepumpe integriert

> Staubfilter auswaschbar

* Einlasstemperatur und Luftmenge beachten
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4-WEGE DECKENKASSETTE
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM561UTP-E UTP 4 W Kassette 5,0 5,3 32/28 32/28 256x840x840 20,0

RBC-U32PGP-E Paneel 30x950x950 4,0

RAV-HM801UTP-E UTP 4 W Kassette 6,7 7,7 35/28 35/28 256x840x840 20,0

RBC-U32PGP-E Paneel 30x950x950 4,2

RAV-HM901UTP-E UTP 4 W Kassette 8,0 8,6 40/33 40/33 319x840x840 24,0

RBC-U32PGP-E Paneel 30x950x950 4,2

RAV-HM1101UTP-E UTP 4 W Kassette 9,5 11,2 43/33 43/33 319x840x840 24,0

RBC-U32PGP-E Paneel 30x950x950 4,2

RAV-HM1401UTP-E UTP 4 W Kassette 12,1 13,0 44/34 44/34 319x840x840 24,0

RBC-U32PGP-E Paneel 30x950x950 4,2

RAV-HM1601UTP-E UTP 4 W Kassette 14,0 16,0 45/36 45/36 319x840x840 24,0

RBC-U32PGP-E Paneel 30x950x950 4,2

117 116 RAV-Systeme

Technische Daten –  UTP 4W Kassette 
Innengerät RAV- HM561UTP-E   HM801UTP-E   HM901UTP-E   HM1101UTP-E   HM1401UTP-E   HM1601UTP-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   1050/780 - 292/217   1230/810 - 342/225   1600/900 - 444/250   2010/1170 - 558/325 2100/1230 - 583/342   2130/1260 - 592/350 
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   32/28   35/28   40/33   43/33   44/34   45/36 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   47/43   50/43   55/48   58/48   59/49   60/51 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   1050/780 - 291/217   1230/810 - 341/225   1600/900 - 444/250   2010/1170 - 558/325 2100/1230 - 583/341   2130/1230 - 592/350 
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   32/28   35/28   40/33   43/33   44/34   45/36 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   47/43   50/43   55/48   58/48   59/49   60/51 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   256 x 840 x 840   256 x 840 x 840   319 x 840 x 840   319 x 840 x 840   319 x 840 x 840   319 x 840 x 840 
  Deckenpaneel-Abmessungen (H x B x T) mm   30 x 950 x 950   30 x 950 x 950   30 x 950 x 950   30 x 950 x 950   30 x 950 x 950   30 x 950 x 950 
  Deckenpaneel-Gewicht  kg   4.0   4.2   4.2   4.2   4.2   4.2 
  Gewicht  kg   20   20   24   24   24   24 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Kassettengerät - RAV-HMxxx1UTP-E4-Wege

> Einzelsteuerung der Luftleitlamellen

> Frischluftzufuhr möglich*

> Kondensathebepumpe integriert

> Staubfilter auswaschbar

* Einlasstemperatur und Luftmenge beachten
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Technische Daten –  DI-S2 230V  Außengerät
 Aussengerät DI-S2 230 RAV - GM 562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 

 Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     0,90   1,90   1,90   2,40   2,40   2,40 
 Kältemittel     R32  R32  R32  R32  R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   30   30   50   50   50   50 
 Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   20   20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge   g/m 20 35 35 35 35 35 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   667    780    780    1375    1375    1375  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   32/28   35/28   40/33   43/33   44/34   45/36 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   63   68   68   70   73   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   48   52   55   56   56   56 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   65   71   71   73   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370 
Gewicht   kg   40   47   47   85   85   88 
 Maximaler Betriebsstrom   A 15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz 220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
Betriebsbereich C  °C -  15 / + 46 -  15 / + 46 -  15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 

Kombinationsdaten – Außengerät  DI-S2 230V 
Innengerät RAV- HM561UTP-E   HM801UTP-E   HM901UTP-E   HM1101UTP-E   HM1401UTP-E   HM1601UTP-E 

Außengerät RAV- GM562ATP-E   GM802ATW-E   GM902ATW-E   GM1102ATW-E   GM1402ATW-E   GM1602ATW-E 

  Nennkühlleistung C kW   5,00   6,70   8,00   9,50   12,10   14,00 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   1,50   1,90   1,90   3,00   3,00   3,00 
  Maximale Kühlleistung C kW   5,60   8,00   8,80   11,20   13,20   15,00 
  Nennleistungsaufnahme C kW   1,56   1,90   2,29   2,57   3,88   5,05 
  EER     3,21   3,52   3,50   3,70   3,12   2,77 
  SEER     6,84   7,50   7,50   7,50   7,30   6,60 
ƞsc	     271%   297%   297%   297%   289%   261% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   256   313   373   443   994   1272 
  Nennheizleistung H kW   5,30   7,70   8,60   11,20   13,00   16,00 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   1,50   1,60   1,60   3,00   3,00   3,00 
  Maximale Heizleistung H kW   6,30   9,00   9,90   13,00   16,00   17,00 
  Nennleistungsaufnahme H kW   1,36   1,99   2,09   2,86   3,43   4,72 
  COP     3,90   3,87   4,12   3,92   3,79   3,39 
  SCOP (A)     4,62   4,60   4,60   4,40   4,40   4,40 
ƞsh	(A)     182%   181%   181%   173%   173%   173% 
  Energieeffizienzklasse H   A++   A++   A++   A+ 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   848   1552   1917   2544   2544   2542 

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

Außengeräte
DI-S2

400 VOLTDI-S2

RAV-GM1602AT8W-ERAV-GM902ATW-E RAV-GM1602ATW-E

4-WEGE EURORASTER
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16

113 112 RAV-Systeme

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E

Außengeräte

DI-S2

Technische Daten –  MUT 4W Kassette Euro Raster 
Innengerät RAV- HM301MUT-E   HM401MUT-E   HM561MUT-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   640/440 - 177/122   660/468 - 183/130   798/546 - 221/152 
  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   38/30   41/32   44/35 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   53/45   56/47   59/50 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   640/440 - 177/122   660/468 - 183/130   798/546 - 221/152 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   38/30   41/32   44/35 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   53/45   56/47   59/50 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575 
  Deckenpaneel-Abmessungen (H x B x T) mm   12 x 620 x 620   12 x 620 x 620   12 x 620 x 620 
  Deckenpaneel-Gewicht  kg   2.5   2.5   2.5 
  Gewicht  kg   15   15   15 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Kassettengerät - RAV-HMxx1MUT-EEuro-Raster 4-Wege

> Exaktes Rastermaß

> Infrarot- oder Bewegungssensor

> Kondensathebepumpe integriert
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Technische Daten –  DI-S2 230V    Außengerät
 Aussengerät DI-S2 230 RAV- GM302ATP-E   GM402ATP-E   GM562ATP-E 

 Kompressor Typ      Gleichstrom Rollkolben   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     0,60   0,90   0,90 
 Kältemittel     R32  R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30 
 Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20 
 Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   38/30   41/32   44/35 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290 
 Gewicht   kg   29   34   40 
 Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 

Kombinationsdaten – Außengerät  DI-S2 230V 
Innengerät RAV- HM301MUT-E   HM401MUT-E   HM561MUT-E 

Außengerät RAV- GM302ATP-E   GM402ATP-E   GM562ATP-E 

  Nennkühlleistung C kW   2,50   3,60   5,00 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,90   0,90   1,50 
  Maximale Kühlleistung C kW   3,00   4,00   5,60 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,59   0,90   1,64 
  EER     4,24   4,00   3,05 
  SEER     6,86   6,70   6,19 
ƞsc	     271%   265%   245% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   128   188   283 
  Nennheizleistung H kW   3,40   4,00   5,30 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   0,80   0,80   1,50 
  Maximale Heizleistung H kW   4,50   5,00   6,30 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,76   0,95   1,47 
  COP     4,47   4,21   3,61 
  SCOP (A)     4,73   4,46   4,40 
ƞsh	(A)     186%   175%   173% 

  Energieeffizienzklasse H   A++   A+   A+ 

  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   681   848   891 

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM301MUT-E MUT 4-W Euroraster 2,5 3,4 38/30 38/30 256x575x575 15,0

RBC-UM21PGW-E Paneel 12x620x620 2,5

RAV-HM401MUT-E MUT 4-W Euroraster 3,6 4,0 41/32 41/32 256x575x575 15,0

RBC-UM21PGW-E Paneel 12x620x620 2,5

RAV-HM561MUT-E MUT 4-W Euroraster 5,0 5,3 44/35 44/35 256x575x575 15,0

RBC-UM21PGW-E Paneel 12x620x620 2,5

113 112 RAV-Systeme

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E

Außengeräte

DI-S2

Technische Daten –  MUT 4W Kassette Euro Raster 
Innengerät RAV- HM301MUT-E   HM401MUT-E   HM561MUT-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   640/440 - 177/122   660/468 - 183/130   798/546 - 221/152 
  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   38/30   41/32   44/35 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   53/45   56/47   59/50 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   640/440 - 177/122   660/468 - 183/130   798/546 - 221/152 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   38/30   41/32   44/35 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   53/45   56/47   59/50 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575 
  Deckenpaneel-Abmessungen (H x B x T) mm   12 x 620 x 620   12 x 620 x 620   12 x 620 x 620 
  Deckenpaneel-Gewicht  kg   2.5   2.5   2.5 
  Gewicht  kg   15   15   15 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Kassettengerät - RAV-HMxx1MUT-EEuro-Raster 4-Wege

> Exaktes Rastermaß

> Infrarot- oder Bewegungssensor

> Kondensathebepumpe integriert
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Technische Daten –  DI-S2 230V    Außengerät
 Aussengerät DI-S2 230 RAV- GM302ATP-E   GM402ATP-E   GM562ATP-E 

 Kompressor Typ      Gleichstrom Rollkolben   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     0,60   0,90   0,90 
 Kältemittel     R32  R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30 
 Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20 
 Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   38/30   41/32   44/35 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290 
 Gewicht   kg   29   34   40 
 Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 

Kombinationsdaten – Außengerät  DI-S2 230V 
Innengerät RAV- HM301MUT-E   HM401MUT-E   HM561MUT-E 

Außengerät RAV- GM302ATP-E   GM402ATP-E   GM562ATP-E 

  Nennkühlleistung C kW   2,50   3,60   5,00 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,90   0,90   1,50 
  Maximale Kühlleistung C kW   3,00   4,00   5,60 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,59   0,90   1,64 
  EER     4,24   4,00   3,05 
  SEER     6,86   6,70   6,19 
ƞsc	     271%   265%   245% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A++   A++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   128   188   283 
  Nennheizleistung H kW   3,40   4,00   5,30 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   0,80   0,80   1,50 
  Maximale Heizleistung H kW   4,50   5,00   6,30 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,76   0,95   1,47 
  COP     4,47   4,21   3,61 
  SCOP (A)     4,73   4,46   4,40 
ƞsh	(A)     186%   175%   173% 

  Energieeffizienzklasse H   A++   A+   A+ 

  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   681   848   891 
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STANDARD KANALGERÄT
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16
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Technische Daten –  BTP Kanalgerät 
Innengerät RAV- HM801BTP-E   HM1101BTP-E   HM1401BTP-E   HM1601BTP-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   1200/750 - 333/208 2100/1260 - 583/350   2100/1260 - 583/350   2100/1260 - 583/350 
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   34/26   40/33   40/33   40/33 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   49/41   55/48   55/48   55/48 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   1200/720 - 333/200 2100/1260 - 583/350   2100/1260 - 583/350   2100/1260 - 583/350 
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   34/26   40/33   40/33   40/33 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   49/41   55/48   55/48   55/48 
  Externe statische Pressung (h/n)  Pa   150/30    150/40    150/50    150/50  
  Abmessungen (H x B x T)  mm   275 x 1000 x 750   275 x 1400 x 750   275 x 1400 x 750   275 x 1400 x 750 
  Gewicht  kg   31   41   41   41 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Standard - RAV-HMxxx1BTP-EKanalgerät

> Unauffälliger Einbau

> Infrarot-Regelungsoption

> Hoher statitscher Druck: bis zu120 Pa

> Kondensathebepumpe integriert

> Grobstaubfilter

Außengeräte

CLASSIC
230 VOLT

RAV-GV801ATP-E RAV-GV1101ATP-E RAV-GV1401ATP-E RAV-GV1601ATP-E

Technische Daten –    Classic 230V Außengerät
 Aussengerät SDI 400 RAV -  RAV Classic GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 

 Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     1,40   1,90   1,90   2,20 
 Kältemittel     R32  R32  R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   30   30   30   30 
 Maximale Höhendifferenz   m   20   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge   g/m 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   2700   2900   3500   5000 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   750    800    972    1389  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   34/26   40/33   40/33   40/33 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   65   68   70   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   52   53   57   57 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   69   70   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   630 x 800 x 300   710 x 900 x 320   890 x 900 x 320 
 Gewicht   kg   39   45   57   64 
 Maximaler Betriebsstrom   A 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15 

Kombinationsdaten – Außengerät  Classic AG 
Innengerät RAV- HM801BTP-E   HM1101BTP-E   HM1401BTP-E   HM1601BTP-E 

Außengerät RAV- GV801ATP-E   GV1101ATP-E   GV1401ATP-E   GV1601ATP-E 

  Nennkühlleistung C kW   6,70   9,50   11,50   13,00 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   1,50   3,00   3,00   3,00 
  Maximale Kühlleistung C kW   8,00   11,20   12,00   14,00 
  Nennleistungsaufnahme C kW   2,30   3,17   4,70   5,40 
  EER     2,91   3,00   2,45   2,41 
  SEER     5,10   5,10   5,10   4,90 
ƞsc	     201%   201%   201%   193% 
  Energieeffizienzklasse C   A   A   A 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   460   652   789   1590 
  Nennheizleistung H kW   7,00   10,00   11,90   13,50 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   1,50   3,00   3,00   3,00 
  Maximale Heizleistung H kW   9,00   13,00   16,00   18,00 
  Nennleistungsaufnahme H kW   2,33   3,00   3,90   4,00 
  COP     3,00   3,30   3,05   3,38 
  SCOP (A)     4,00   3,80   3,80   4,15 
ƞsh	(A)     157%   149%   149%   163% 

  Energieeffizienzklasse H   A+   A   A 

  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   1680   2800   2874   2700 

RAV-Systeme
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Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM561BTP-E BTP Kanalgerät 5,0 5,3 33/25 33/25 275x700x750 23

RAV-HM801BTP-E BTP Kanalgerät 6,7 7,7 34/26 34/26 275x1000x750 31

RAV-HM901BTP-E BTP Kanalgerät 8,0 8,6 37/30 37/30 275x1400x750 41

RAV-HM1101BTP-E BTP Kanalgerät 9,5 11,2 40/33 40/33 275x1400x750 41

RAV-HM1401BTP-E BTP Kanalgerät 12,1 13,0 40/33 40/33 275x1400x750 41

RAV-HM1601BTP-E BTP Kanalgerät 14,0 16,0 40/33 40/33 275x1400x750 41

4-WEGE SMART 
KASSETTENGERÄT
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM561UT-E UT Smart Kassette 5,0 5,6 32/26 32/26 256x840x840 20,0

RBC-U41PG(W)-E Paneel 30x950x950 5,0

RAV-HM801UT-E UT Smart Kassette 7,1 8,0 42/27 42/27 319x840x840 25,0

RBC-U41PG(W)-E Paneel 30x950x950 5,0

RAV-HM1101UT-E UT Smart Kassette 10,0 11,2 48/31 48/31 319x840x840 25,0

RBC-U41PG(W)-E Paneel 30x950x950 5,0

RAV-HM1401UT-E UT Smart Kassette 12,5 14,0 48/33 48/33 319x840x840 25,0

RBC-U41PG(W)-E Paneel 30x950x950 5,0

167 166 RAV-Systeme
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Technische Daten –  UT Smart Kassette 
Innengerät RAV- HM561UT-E   HM801UT-E   HM1101UT-E   HM1401UT-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   1050/750 - 291/208   1920/810 - 533/225   2250/1050 - 625/291   2250/1170 - 625/325 
  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   32/26   42/27   48/31   48/33 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   48/43   56/43   61/46   61/48 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   1050/750 - 291/208   1920/810 - 533/225   2250/1050 - 625/291   2250/1170 - 625/325 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   32/26   42/27   48/31   48/33 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   48/43   56/43   61/46   61/48 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   256 x 840 x 840   319 x 840 x 840   319 x 840 x 840   319 x 840 x 840 
  Deckenpaneel-Abmessungen (H x B x T) mm   30 x 950 x 950   30 x 950 x 950   30 x 950 x 950   30 x 950 x 950 
  Deckenpaneel-Gewicht  kg   5   5   5   5 
  Gewicht  kg   20   25   25   25 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

Außengeräte

Technische Daten –  SDI 230V    Außengerät
 Aussengerät SDI 230 RAV- GP561ATW-E   GP801ATW-E   GP1101AT-E   GP1401AT-E1 

 Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     1,35   1,90   3,10   3,10 
 Kältemittel     R32  R32  R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   3   3   3   3 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   50   50   75   75 
 Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   20   30   30   30 
Nachfüllmenge  g/m   20   30   35   35 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   9,52   9,52   9,52 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   12,70   15,90   15,90   15,90 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   2250   3180   6960   6960 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   625    883    1933    1933  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   32/26   42/27   48/31   48/33 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   63   63   66   67 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   48   48   50   51 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   65   65   67   68 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   630 x 799 x 299   1050 x 1010 x 370   1550 x 1010 x 370   1550 x 1010 x 370 
 Gewicht   kg   45   74   104   104 
 Maximaler Betriebsstrom   A   13,10   20,80   22,80   22,80 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 52   -15 / + 52   –15 / + 52   -15 / + 52 
 Betriebsbereich  H °C   -27 / +15   -27 / +15   –27 / + 15   -27 / +15 

Kombinationsdaten – Außengerät  SDI 230V 
Innengerät RAV- HM561UT-E   HM801UT-E   HM1101UT-E   HM1401UT-E 

Außengerät RAV- GP561ATW-E   GP801ATW-E   GP1101AT-E   GP1401AT-E1 

  Nennkühlleistung C kW   5,00   7,10   10,00   12,50 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   1,20   1,90   3,10   3,10 
  Maximale Kühlleistung C kW   5,60   8,00   12,00   14,00 
  Nennleistungsaufnahme C kW   1,20   1,37   1,90   2,91 
  EER     4,17   5,18   5,26   4,30 
  SEER     8,17   9,72   9,25   8,87 
ƞsc	     324%   386%   367%   352% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A+++   A+++ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   214   256   378   845 
  Nennheizleistung H kW   5,60   8,00   11,20   14,00 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   0,90   1,30   2,60   2,60 
  Maximale Heizleistung H kW   8,10   11,30   13,00   16,50 
  Nennleistungsaufnahme H kW   1,29   1,45   2,18   3,04 
  COP     4,34   5,52   5,14   4,61 
  SCOP (A)     5,02   5,54   5,03   5,00 
ƞsh	(A)     198%   219%   198%   197% 

  Energieeffizienzklasse H   A++   A+++   A++ 

  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   1058   1287   2557   2686 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Kassettengerät - RAV-HMxxx1UT-E4-Wege SMART

> 2 Wurfweiten gleichzeitig

> Frischluftzufuhr möglich*

> Kondensathebepumpe integriert

> Staubfilter auswaschbar

> Bewegungssensor (optional)

* Einlasstemperatur und Luftmenge beachten

RAV-GP801ATW-E RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E1

SDI

RAV-GP561ATW-E

ULTRA-SCHMAL
KANALGERÄT
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16
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RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E

Außengeräte

DI-S2

Technische Daten –  SDTY Ultra schmales Kanalgerät 
Innengerät RAV- HM301SDTY-E   HM401SDTY-E   HM561SDTY-E   HM801SDTY-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   570/420 - 158/117   600/440 - 167/122   780/650 - 217/181   1140/910 - 317/253 
  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   32/26   33/27   34/29   37/32 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   54/46   54/46   56/51   61/55 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   570/420 - 158/117   600/440 - 167/122   780/650 - 217/181   1140/910 - 317/253 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   32/26   33/27   34/29   37/32 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   54/46   54/46   56/51   61/55 
  Externe statische Pressung (h/n)  Pa   50/10    50/10    50/10    50/10  
  Abmessungen (H x B x T)  mm   210 x 700 x 450   210 x 700 x 450   210 x 900 x 450   210 x1100 x 450 
  Gewicht  kg   15   15   19   22 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Ultra-Schmal - RAV-HMxx1SDTY-EKanalgerät

> Unauffälliger Einbau

> Infrarot-Regelungsoption

> Kondensathebepumpe integriert

> Grobstaubfilter

Se
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Technische Daten –  DI-S2 230V    Außengerät
 Aussengerät DI-S2 230 RAV- GM302ATP-E   GM402ATP-E   GM562ATP-E   GM802ATW-E 

 Kompressor Typ      Gleichstrom Rollkolben   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     0,60   0,90   0,90   1,90 
 Kältemittel     R32  R32  R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   20   20   30   30 
 Maximale Höhendifferenz   m   10   10   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   15   15   20   20 
 Nachfüllmenge   g/m 20 20 20 35 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   6,35   6,35   9,52 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   9,52   12,70   12,70   15,90 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   1800   2200   2400   2808 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   500    611    667    780  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   32/26   33/27   34/29   37/32 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   61   64   63   68 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   47   50   48   52 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   62   65   65   71 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   550 x 780 x 290   630 x 799x 299 
 Gewicht   kg   29   34   40   47 
 Maximaler Betriebsstrom   A   7,90   9,20   15,00 16,00 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46 -  15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 

Kombinationsdaten – Außengerät  DI-S2 230V 
Innengerät RAV- HM301SDTY-E   HM401SDTY-E   HM561SDTY-E   HM801SDTY-E 

Außengerät RAV- GM302ATP-E   GM402ATP-E   GM562ATP-E   GM802ATW-E 

  Nennkühlleistung C kW   2,50   3,60   5,00   6,70 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   0,90   0,90   1,50   1,90 
  Maximale Kühlleistung C kW   3,00   4,00   5,60   8,00 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,56   0,93   1,86   2,16 
  EER     4,46   3,87   2,69   3,10 
  SEER     6,41   6,03   5,80   5,63 
ƞsc	     253%   238%   229%   222% 
  Energieeffizienzklasse C   A++   A+   A   A+ 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   136   209   302   416 
  Nennheizleistung H kW   3,40   4,00   5,30   7,70 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   0,80   0,80   1,50   1,60 
  Maximale Heizleistung H kW   4,50   5,00   6,30   9,00 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,86   0,97   1,50   2,24 
  COP     3,95   4,12   3,53   3,44 
  SCOP (A)     4,35   4,00   4,00   4,00 
ƞsh	(A)     171%   157%   157%   157% 

  Energieeffizienzklasse H   A++   A+   A+   A+ 

  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   837   980   980   1783 

Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel 

dB (A)
Abmessungen 

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM301SDTY-E SDTY Ultra schmales Kanalgerät 2,5 3,4 32/26 32/26 210x700x450 15

RAV-HM401SDTY-E SDTY Ultra schmales Kanalgerät 3,6 4,0 33/27 33/27 210x700x450 15

RAV-HM561SDTY-E SDTY Ultra schmales Kanalgerät 5,0 5,3 34/29 34/29 210x900x450 19

RAV-HM801SDTY-E SDTY Ultra schmales Kanalgerät 6,7 7,7 37/32 37/32 210x1100x450 22

RAV-SYSTEME 
INNENGERÄTE
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Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM561BTP-E BTP Kanalgerät 5,0 5,3 33/25 33/25 275x700x750 23

RAV-HM801BTP-E BTP Kanalgerät 6,7 7,7 34/26 34/26 275x1000x750 31

RAV-HM901BTP-E BTP Kanalgerät 8,0 8,6 37/30 37/30 275x1400x750 41

RAV-HM1101BTP-E BTP Kanalgerät 9,5 11,2 40/33 40/33 275x1400x750 41

RAV-HM1401BTP-E BTP Kanalgerät 12,1 13,0 40/33 40/33 275x1400x750 41

RAV-HM1601BTP-E BTP Kanalgerät 14,0 16,0 40/33 40/33 275x1400x750 41

Modell Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel dB (A)
Abmessungen mm

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM561UT-E UT Smart Kassette 5,0 5,6 32/26 32/26 256x840x840 20,0

RBC-U41PG(W)-E Paneel 30x950x950 5,0

RAV-HM801UT-E UT Smart Kassette 7,1 8,0 42/27 42/27 319x840x840 25,0

RBC-U41PG(W)-E Paneel 30x950x950 5,0

RAV-HM1101UT-E UT Smart Kassette 10,0 11,2 48/31 48/31 319x840x840 25,0

RBC-U41PG(W)-E Paneel 30x950x950 5,0

RAV-HM1401UT-E UT Smart Kassette 12,5 14,0 48/33 48/33 319x840x840 25,0

RBC-U41PG(W)-E Paneel 30x950x950 5,0

Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel 

dB (A)
Abmessungen 

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM301SDTY-E SDTY Ultra schmales Kanalgerät 2,5 3,4 32/26 32/26 210x700x450 15

RAV-HM401SDTY-E SDTY Ultra schmales Kanalgerät 3,6 4,0 33/27 33/27 210x700x450 15

RAV-HM561SDTY-E SDTY Ultra schmales Kanalgerät 5,0 5,3 34/29 34/29 210x900x450 19

RAV-HM801SDTY-E SDTY Ultra schmales Kanalgerät 6,7 7,7 37/32 37/32 210x1100x450 22

HOCHDRUCK KANALGERÄT
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16
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RAV-GM2801AT8-E1
RAV-GM2241AT8-E1

Außengeräte

BIG
DI

Technische Daten –  DTP Hochdruck Kanalgerät 
Innengerät RAV- RM2241DTP-E2   RM2801DTP-E2 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   3800 - 1055   4800 - 1333 
  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   44   46 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   79   81 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   3800 - 1055   4800 - 1333 
  Schalldruckpegel (h/m/n) H dB(A)   44   46 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   79   81 
  Externe statische Pressung (h/n)  Pa   250 / 150 / 50    250 / 150 / 50  
  Abmessungen (H x B x T)  mm   448 x 1400 x 900   448 x 1400 x 900 
  Gewicht  kg   97   97 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50 

Technische Daten –    400V  Außengerät
 Aussengerät SDI 400 RAV -   GM2241AT8-E1   GM2801AT8-E1 

 Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     5,00   5,00 
 Kältemittel     R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   100   100 
 Maximale Höhendifferenz   m   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   30   30 
   Nachfüllmenge   g/m   90   90 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   12,70   12,70 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   28,57   28,57 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   9150   10890 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   2541    3025  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   44   46 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   76   78 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   60   63 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   76   80 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   1550 x 1010 x 370   1550 x 1010 x 370 
 Gewicht   kg   142   142 
 Maximaler Betriebsstrom   A   18,00   23,00 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   380/415-3-50   380/415-3-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   -27 / +15   -27 / +15 

Kombinationsdaten – Außengerät  Big DI 400V 
Innengerät RAV- RM2241DTP-E2   RM2801DTP-E2 

Außengerät RAV- GM2241AT8-E1   GM2801AT8-E1 

  Nennkühlleistung C kW   19,00   22,50 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   4,60   4,60 
  Maximale Kühlleistung C kW   22,40   31,50 
  Nennleistungsaufnahme C kW   5,35   6,76 
  EER     3,24   2,82 
  SEER     5,82   5,49 
ƞsc	     230%   217% 
  Energieeffizienzklasse C   -   - 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   2468   2928 
  Nennheizleistung H kW   22,40   27,00 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   4,60   4,60 
  Maximale Heizleistung H kW   25,00   31,50 
  Nennleistungsaufnahme H kW   22,40   7,52 
  COP     3,92   3,59 
  SCOP (A)     3,78   3,69 
ƞsh	(A)     148%   145% 

  Energieeffizienzklasse H   -   - 

  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   7174   8136 

Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Hochdruck - RAV-RMxxx1DTP-E2Kanalgerät

> Hoher statisscher Druck: bis zu 250 Pa

> geringe Einbauhöhe

> Long Life Filter (optional)
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Modell Beschreibung Leistung kW
Schalldruckpegel 

dB (A)
Abmessungen 

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-RM2241DTP-E2 DTP Hochdruck Kanalgerät 19,0 22,4 44 44 448x1400x900 97

RAV-RM2801DTP-E2 DTP Hochdruck Kanalgerät 22,5 27,0 46 46 448x1400x900 97

STANDGERÄT
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16

137 136 RAV-Systeme

RAV-GM1102ATW-E
RAV-GM1402ATW-E

Außengeräte

DI-S2
400 VOLTDI-S2

RAV-GM1102AT8W-E
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM562ATP-E
RAV-GM802ATW-E
RAV-GM902ATW-E

Technische Daten –  FT-E Standgerät 
Innengerät RAV- HM561FT-E   HM801FT-E   HM901FT-E   HM1101FT-E   HM1401FT-E   HM1601FT-E 
  Luftvolumenstrom (h/n) C m³/h - l/s   820/600 - 228/167   930/640 - 258/178   1330/820 - 368/227   1660/1170 - 461/325   1760/1350 - 

489/375 
  1760/1350 - 

489/375 
  Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)   46/38   50/41   51/41   51/41   53/45   53/45 
  Schallleistungspegel (h/n) C dB(A)   60/52   64/54   65/55   65/55   67/59   67/59 
  Luftvolumenstrom (h/n) H m³/h - l/s   820/600 - 228/167   930/640 - 258/178   1330/820 - 368/227   1660/1190 - 461/331   1760/1350 - 

489/375 
  1760/1350 - 

489/375 
  Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)   46/38   50/41   51/41   51/41   53/45   53/45 
  Schallleistungspegel (h/n) H dB(A)   60/52   64/54   65/55   65/55   67/59   67/59 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   1750 x 600 x 210   1750 x 600 x 210   1750 x 600 x 210   1750 x 600 x 390   1750 x 600 x 390   1750 x 600 x 390 
  Gewicht  kg   44   45   59   59   59   59 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

RAV-HMxxxFT-EStandgerät

> Sicherheit

> Komfort

> Einfache Installation/Nutzung

Technische Daten –  DI-S2 230V    Außengerät
 Aussengerät DI-S2 230 RAV- 562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E 

 Kompressor Typ      Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittelfüllmenge   kg     0,90   1,90   1,90   2,40   2,40   2,40 
 Kältemittel     R32  R32  R32  R32  R32  R32 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   5   5   5   5   5   5 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   30   30   50   50   50   50 
 Maximale Höhendifferenz   m   30   30   30   30   30   30 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   20   20   20   30   30   30 
 Nachfüllmenge   g/m 20 35 35 35 35 35 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm   12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 
 Luftvolumenstrom max. C H m³/h   2400   2808   2808   4950   4950   4950 
 Luftvolumenstrom max. C H l/s   667    780    780    1375    1375    1375  
 Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   46/38   50/41   51/41   51/41   53/45   53/45 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   63   68   68   70   73   74 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   48   52   55   56   56   56 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   65   71   71   73   74   74 
 Abmessungen (H x B x T)   mm 550 x 780 x 290   630 x 799x 299   1050 x 1010 x 370 
 Gewicht   kg   40   47   47   85   85   88 
 Maximaler Betriebsstrom   A   15,00 16,00 16,00   22,50 23,00 29,20 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46   -15 / + 46 
 Betriebsbereich  H °C   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15   -15 / + 15 -  15 / + 15 

Kombinationsdaten – Außengerät  DI-S2 230V 
Innengerät RAV- HM561FT-E   HM801FT-E   HM901FT-E   HM1101FT-E   HM1401FT-E   HM1601FT-E 

Außengerät RAV- GM562ATP-E   GM802ATW-E   GM902ATW-E   GM1102ATW-E   GM1402ATW-E   GM1602ATW-E 

  Nennkühlleistung C kW   5,00   6,70   8,00   9,50   12,10   14,00 
  P-Design Hinweistext C    Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Minimale Kühlleistung C kW   1,50   1,90   1,90   3,00   3,00   3,00 
  Maximale Kühlleistung C kW   5,60   8,00   8,80   11,20   13,20   15,00 
  Nennleistungsaufnahme C kW   1,79   2,23   2,42   2,71   4,32   5,32 
  EER     2,79   3,01   3,30   3,50   2,80   2,63 
  SEER     5,86   5,53   6,24   6,22   5,53   5,20 
ƞsc	     231%   218%   247%   246%   218%   205% 
  Energieeffizienzklasse C   A+   A   A++   A++   -   - 
  Saisonaler Energieverbrauch C kWh   299   424   449   534   1311   1613 
  Nennheizleistung H kW   5,30   7,70   8,60   11,20   13,00   16,00 
  P-Design Hinweistext H   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  
  Minimale Heizleistung H kW   1,50   1,60   1,60   3,00   3,00   3,00 
  Maximale Heizleistung H kW   6,30   9,00   9,90   13,00   16,00   17,00 
  Nennleistungsaufnahme H kW   1,72   2,48   2,32   3,10   3,95   5,65 
  COP     3,08   3,11   3,70   3,61   3,29   2,83 
  SCOP (A)     4,01   4,00   4,00   3,92   3,90   3,90 
ƞsh	(A)     157%   157%   157%   154%   153%   153% 
  Energieeffizienzklasse H   A+   A+   A+   A   -   - 
  Saisonaler Energieverbrauch H kWh   976   1783   2203   2960   2975   2972 

Se
rie

 
DI

-2

RAV-GM1602ATW-E RAV-GM1602AT8W-E

Modell Beschreibung Leistung kW*
Schalldruckpegel 

dB (A)
Abmessungen 

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen Kühlen Heizen mm kg

RAV-HM561FT-E FT-E Standgerät
5,0

1,5-5,6
5,3

1,5-6,3
46/38 46/38 1750x600x210 44,0

RAV-HM801FT-E FT-E Standgerät
6,7

1,9-8,0
7,7

1,6-9,0
50/41 50/41 1750x600x210 45,0

RAV-HM901FT-E FT-E Standgerät
8,0

1,9-8,8
8,6

1,6-9,9
51/41 51/41 1750x600x210 59,0

RAV-HM1101FT-E FT-E Standgerät
9,5

3,0-11,2
11,2

3,0-13,0
51/41 51/41 1750x600x390 59,0

RAV-HM1401FT-E FT-E Standgerät
12,1

3-13,2
13,0

3,0-16,0
53/45 53/45 1750x600x390 59,0

RAV-HM1601FT-E FT-E Standgerät
14,0

3,0-15,0
16,0

3,0-17,0
53/45 53/45 1750x600x390 59,0

*Kombinationsdaten mit AG DI-S2 230 V
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ZUBEHÖR
Artikel Beschreibung

RBC-U33P-E Paneel ohne IR für Anwesenheitssensor

RBC-AX33UYP-E Kit Infrarotfernbedienung für RBC-U33P-E (nur für 1-Wege Kassette)

RBC-AX33CE Empfängerkit Infrarotfernbed. (nur für Unterdeckengeräte)

RBC-AXU31-E Empfängerkit Infrarotfernbedienung MUT/BT

RBC-AMSU51-ES Kabelfernbedienung mit Wochentimer

RBC-AMTU31-E Standard Kabelfernbedienung

RBC-ASCU11-E Hotel Kabelfernbedienung

TCB-TC41U-E Externer Temperatursensor

RBC-FDP3-PE Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: 0 - 10 V (Zubehör)

TC-USB-EVO-1 Redundanzmodul

RS-9164-8005-WG Fühler für EVO

TC-SMP-UNI-01 Betrieb-Störmeldemodul

RAV-SYSTEME 
ZUBEHÖR

LÜFTUNGSKIT
Nicht kompatibel mit DI Serie 2
Mit optionaler Sollwertverschiebung (über Modul RBC-FDP3-PE)
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16

197 196 RAV-Systeme Zubehör
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Lüftungskit
RAV-DXC010

Nennkühlleistung kW 5,30 7,10 10,00 12,50 5,60 7,10 10,00 12,50 14,00 20,00 23,00

Min. Kühlleistung kW 4,10 5,40 7,20 10,10 4,60 5,40 7,20 10,10 12,60 14,10 20,10

Max. Kühlleistung kW 5,60 7,40 11,20 13,20 5,60 8,00 12,00 14,00 16,00 22,40 27,00

Nennheizleistung kW 5,60 8,00 11,20 14,00 5,60 8,00 11,20 14,00 16,00 22,40 27,00

Min. Heizleistung kW 4,60 7,50 8,10 11,30 4,60 7,50 8,10 11,30 14,10 16,10 22,50

Max. Heizleistung kW 6,30 9,00 12,50 16,00 7,40 10,60 13,00 16,50 19,00 25,00 31,50

Wärmetauschervolumen dm3 0,8 - 1,1 1,0 - 1,4 1,5 - 2,1 1,7 - 2,7 0,8 - 1,1 1,0 - 1,4 1,5 - 2,1 1,7- 2,7 1,7 - 3,2 3,0 - 4,2 3,0 - 5,4

Min. Volumenstrom m3/h 720 1060 1200 1680 720 1060 1280 1680 1850 2880 3360

Max. Volumenstrom m3/h 1080 1580 1920 2520 1080 1580 1980 2520 3740 4320 5040

Abmessungen 
(H x B x T) mm 400 x 300 x 150

Gewicht kg 10

Betriebsbereich 
Lüftungskit Kühlen +15 / + 24

Betriebsbereich 
Lüftungskit Heizen +15 / + 28

Außeneinheit

DI SDI Big DI

RAV GM-
561AT-E

GM-
801AT-E

GM-
1101AT-E

GM-
1401AT-E

GP-
561ATP-E

GP-
801ATP-E

GP-1
101AT-E

GP-
1401AT-E

RAV GM-
1101AT8-E

GM-
1401AT8-E

GP-
1101AT8-E

GP-
1401AT8-E

GP-
1601AT8-E

GM-
2241AT8-E

GM-
2801AT8-E

Kompressortyp Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Min. Rohrleitungslänge m 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00

Max. Rohrleitungslänge m 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 60,00 60,00

Betriebsspannung V-Ph-Hz
230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

400-3-50 
(DI 400 Volt)

400-3-50 
(DI 400 Volt)

400-3-50 
(SDI 400 Volt)

400-3-50 
(SDI 400 Volt) 400-3-50 400-3-50 400-3-50 

Max. Stromaufnahme A
15,50 15,50 22,80 22,80 13,10 20,80 22,80 22,80

14,10
(DI 400 Volt)

14,10
(DI 400 Volt)

-
(SDI 400 Volt)

-
(SDI 400 Volt) - - -

Empfohlene 
Absicherung A

16,00 16,00 25,00 25,00 16,00 25,00 25,00 25,00

16,00
(DI 400 Volt)

16,00
(DI 400 Volt) - - - - -

Betriebsbereich Kühlen -15 / + 46

Betriebsbereich Heizen -20 / + 15

Einzelpreis (EUR) 1.620,00

Zubehör – Lüftungskit
Bestellnummer Bezeichnung Für Größe Preis (EUR)

RBC-AMSU51-ES Kabelfernbedienung mit Wochenzeitschaltuhr Alle 188,00

RBC-AMTU31-E Standard Kabelfernbedienung Alle 139,00

RBC-FDP3-PE Analog- und Modbusmodul Alle 727,00

TCB-TC41U-E Ferntemperatursensor Alle 125,00

Lieferzeit auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten!

Das Lüftungskit ermöglicht es, externe Verdampfer in ein Toshiba RAV-System einzubinden. 

Die Temperaturregelung erfolgt über den TA-Sensor, der bei Umluftbetrieb vor dem Verdampfer 

eingebaut wird. Bei Mischluftbetrieb wird der TA-Sensor in den Abluftkanal eingebaut oder 

die Raumtemperatur über einen optional erhältlichen Ferntemperatursensor erfasst. Externes 

EIN/AUS sowie eine Stör- und Betriebs meldung ist standardmäßig enthalten. 

Über das optional erhältliche Modul RBC-FDP3-PE ist eine Sollwertverschiebung über ein 

0-10V Signal realisierbar. Die Einsatzgrenze des Fremdverdampfers liegt im Heizmodus  bei 

+ 15° C.

Funktionen

•  Externes EIN/AUS    •  Sicherheitskontakt

•  Stör-/Betriebsmeldung   •  Kontakt für Lüfterüberwachung

EigenschaftenZubehör

Fernbedienungen
•  Standard Kabelfernbedienungen    

RBC-AMSU51/RBC-AMT32E*

Zusatzplatine
•  Analog- und Modbusmodul RBC-FDP3-PE

Ferntemperatursensor
•  Sensor TCB-TC41LE***

RAV-DXC010Lüftungskit

> Einbindung von externen Verdampfern

   in RAV-Systeme

H = HeizmodusC = Kühlmodus

Nicht kompatibel mit DI Serie 2

Modell Beschreibung Leistung kW
Abmessungen 

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen mm kg

RAV-DXC010 Lüftungskit 5,3 - 23,0 5,6 - 27,0 400x300x150 10,0

LÜFTUNGSKIT
Nicht kompatibel mit DI Serie 2 
0 - 10 V Steuerung zur Leistungsregelung
Notwendiges Zubehör siehe Seite 16

199 198 RAV-Systeme ZubehörRAV-Systeme Zubehör
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Lüftungskit
RBC- DXC031

Nennkühlleistung kW 2,50 3,60 5,00 7,10 SP 
(6,70 SM) 10,00 12,50 SP 

(12,10 SM) 14,00 20,00 23,00

Nennheizleistung kW 3,40 4,00 5,60 SP 
(5,30 SM)

8,00 SP 
(7,70 SM) 11,20 14,00 SP 

(12,80 SM) 16,00 22,40 27,00

Leistungscode HP 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

Min. Volumenstrom m3/h 480 522 720 1060 1280 1680 2080 2880 3360

Max. Volumenstrom m3/h 660 690 1080 1580 1920 2520 3360 4320 5040

Abmessungen
(H x B x T) mm 400 x 300 x 150

Gewicht kg 8

Max. Kabellänge 
(Analoger Input) m 200

Max. Kabellänge 
(Digitaler Input) m 100

Max. Kabellänge 
(Digitaler Output) m 500

Max. Kabellänge 
(TCC Link) m 500

Schutzklasse IP 65

Betriebsgrenzen
Lüftungskit / 
Luffeuchtigkeit

°C / RF 5-40 / 10-90

Betriebsbereich
Lüftungskit Kühlen °C +15 / + 24

Betriebsbereich 
Lüftungskit Heizen °C ÷5 ÷ 28

Kombination 
mit Außeneinheit RAV-

GM301ATP-E GM401ATP-E GM561ATP-E GM801ATP-E GM1101ATP-E GM1401ATP-E GM1601AT-E1 GM2221AT8-E GM2801AT8-E

GP401TP-E GP561ATP-E GP801ATP-E GP1101AT-E GP1401AT-E GP1601AT8-E

GP1101AT8-E GP1401AT8-E

Stromversorgung über Außeneinheit

Zubehör – Lüftungskit
Bestellnummer Bezeichnung Für Größe Einzelpreis (EUR)

RBC-AMSU51-ES Kabelfernbedienung mit Wochenzeitschaltuhr Alle 188,00

RBC-AMTU31-E Standard Kabelfernbedienung Alle 139,00

Preise – Lüftungskit
Bestellnummer Bezeichnung Für Größe Einzelpreis (EUR)

RBC-DXC031 Lüftungskit gemäß techn. 
Information 1.865,00

Lieferzeit auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten! H = HeizmodusC = Kühlmodus

Dieses Lüftungskit ermöglicht die Einbindung von externen Verdampfern an die 

Gebäudeleittechnik (externe DDC). Die Temperaturerfassung und -regelung erfolgt über die 

externe DDC.

Funktionen

• Anbindung an externe DDC

EigenschaftenZubehör

Fernbedienungen
• Standard Kabelfernbedienungen    

RBC-AMSU51-ES / RBC-AWSU52-E / RBC-AMTU31E 

RBC-DXC031

zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik
Nicht kompatibel mit DI Serie 2

Lüftungskit

> Einbindung von externen Verdampfern

   an eine externe DDC

> Ermöglich eine 0-10V-Steuerung

   zur Zuluftregelung

Modell Beschreibung Leistung kW
Abmessungen 

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen mm kg

RBC-DXC031 Lüftungskit 2,5 - 23,0 3,4 - 27,0 400x300x150 8,0
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Artikel Beschreibung

RBC-U33P-E Paneel ohne IR für Anwesenheitssensor

RBC-AX33UYP-E Kit Infrarotfernbedienung für RBC-U33P-E (nur für 1-Wege Kassette)

RBC-AX33CE Empfängerkit Infrarotfernbed. (nur für Unterdeckengeräte)

RBC-AXU31-E Empfängerkit Infrarotfernbedienung MUT/BT

RBC-AMSU51-ES Kabelfernbedienung mit Wochentimer

RBC-AMTU31-E Standard Kabelfernbedienung

RBC-ASCU11-E Hotel Kabelfernbedienung

TCB-TC41U-E Externer Temperatursensor

RBC-FDP3-PE Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: 0 - 10 V (Zubehör)

TC-USB-EVO-1 Redundanzmodul

RS-9164-8005-WG Fühler für EVO

TC-SMP-UNI-01 Betrieb-Störmeldemodul

Modell Beschreibung Leistung kW
Abmessungen 

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen mm kg

RAV-DXC010 Lüftungskit 5,3 - 23,0 5,6 - 27,0 400x300x150 10,0

Modell Beschreibung Leistung kW
Abmessungen 

HxBxT
Gewicht

Kühlen Heizen mm kg

RBC-DXC031 Lüftungskit 2,5 - 23,0 3,4 - 27,0 400x300x150 8,0

coolair ZUBEHÖR

Artikel Farbe
Breite mm 
L x H x B

Traglast
ca. kg

WK07 weiß 420 x 375 x 780 100

WK04 weiß 420 x 375 x 800 100

WK08 weiß 550 x 375 x 780 140

WK05 weiß 550 x 375 x 800 140

WK06 weiß 600 x 400 x 960 160

WK09 schwarz 465 x 420 x 800 140

WK10 schwarz 550 x 375 x 800 140

WK480 weiß 480x520 150

WK560 weiß 560x520 150

Wandkonsolen für Außengeräte galvanisiert, weiß/beige+schwarz, mit Querstrebe und Antivibrations-Gummiblöcken

Artikel
max. Belastung/

Fuß  kg

CF400 130

CF600 195

CF1000 320

 coolFRAME - Dämpfungssockel (inkl. Schraubensatz)

Artikel Beschreibung
Länge, 

Durchmesser (innen)

KS 6 x 9 PVC Anschl.-schlauch glasklar 50 m, 6 x 9 mm

GS 6 x 9 Gewebeschlauch transparent 30 m, 6 x 9 mm

KS 16 Kondensatschlauch grau 50 m, 16 mm

Kondensatschläuche 

Dachdurchführungen - Aluminium                                                               

Artikel
Querschnitt

mm
Höhe
mm

H1
mm

Grundplatte
mm

DD01 125 x125 605 400 550 x 550

DD02 250 x 125 605 400 550 x 550 

DD03 80 x 80 275 155 255 x 255

DD05 500 x 125 600 400 680 x 425

DD04* 200 x 200 600 400 500 x 500

 *2 Auslässe

   Gegen geringen Aufpreis auch Sonderanfertigung möglich!
  

39,7
1008

1,5
38

4,5
115

5,5
140

3,1
80

0,2
5,50

A1

SCALE:  1:5

CODE

Date creation :

ASB 2D FOR KIT

Author: SHEET 1/1Marc M29/04/2020

Rev

Date: Modifications

Drawing Nbr

The information contained in the drawing is the
 sole property of S.A Castel Engineering N.V. 
B-7700.Any reproduction in part or as whole 
without the written permission of S.A Castel 
Engineering N.VB-7700 is prohibited.

Configuration

WALL FLEX CONECT WFC 75

Weight : 489.43 g

Copyright C  2022 Castel Engineering

Artikel Beschreibung

Flexy Protect Schützt Leitungen vom Außengerät bis zur Wand.

Flexy Protect Kit     Flexibler Schlauch       Wandanschluss          Flexible Endkappe

Artikel Größe m Anwendung für

CF02 1,2 x 1 2 Außengeräte

CF04 1,2 x 2 4 Außengeräte

CF06 1,2 x 3 6 Außengeräte

coolFRAME - Aufstellsysteme Fragen Sie 
uns auch

nach Sonder-
lösungen.
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AUFFANGSYSTEME

Artikel Bezeichnung Nennwert
IP-Schutz-

grad

RS-04 4-polig 20 A (klein)

230 V ~/
415 V~
IP 66

RS-05 4-polig 25 A (klein)

RS-06 4-polig 32A

RS-08 4-polig 63A

Reparaturschalter - Verschließbare „AUSSCHALT“-Position (mit bis zu 2 Verhängeschlössern) und 
EINSCHALT-Position (mit einem Vorhängeschloss), um eine Betätigung durch Unbefugte zu verhindern

Artikel Bezeichnung Fördermenge/-höhe max.

CA14                   
Aspen Mini Aqua Silent+ 

12 l/h / 10 m   

CA15
Aspen Mini Organge Silent+

12 l / 10 m

CA17                                                                 
Aspen Mini Lime Gr. 1 

12 l/h / 10 m      
   inkl. Kanal Silent+

CA44
sauermann Delta Pack 80x60 

Kondensatpumpe
SIGNALWEISS RAL 9003, 20 l/h / 10 m

Kondensatpumpen (weitere Pumpen auf Anfrage)

0,31 

kg†
99 mm

114 mm

44 
 mm

70 mm 

65 mm

80 mm

50 mm

† Nur Pumpe
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230 V~

Max. empfohlene Förderhöhe 10 m

LITER PRO STUNDE

HEIZUNGKÄLTEKLIMA

13 

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

sales@aspenpumps.com+49 (0)211/467979 zuverlässig     leise     einfach

DE

Handbuch herunterladen unter  
aspenpumps.com

aspenpumps.com

SILENT+ MINI LIME BESTELLDATEN

Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.

Slimline Cremeweiß FP3312

“ Weiß FP3319

BBJ Cremeweiß FP3316

“ Weiß FP3320

Silent+ Mini Lime OEM † FP3322

† Nur Pumpe – ohne Kanalsystem

Cremeweiß ähnlich RAL 9002

Weiß ähnlich RAL 9003

Max. Förderleistung 12 l/h

• Vibrationsdämpfer

•  Pumpe sitzt im Winkel des Kanalsystems

• Links oder rechts installierbar

• Verschiedene Kanalsysteme erhältlich

• Einfache Wartung

HAUPTMERKMALE

SILENT+ MINI LIME KENNDATEN

Max. Förderleistung 12 l/h bei 0 m Förderhöhe

Max. empf. Förderhöhe 10 m

Max. Ansaughöhe –

Geräuschpegel @ 1 m 21 dB(A)

Versorgungsspannung 230 V~,  
0,1 A, 16 W, 50/60 Hz

Auslegung Getaktet

Geräteklasse II

Max. Anschlussleistung 16 kW

Max. Wassertemperatur 40 oC / 104 oF

Druckleitung 6 mm ID

IP-Schutz IP 24

Sicherheitsschalter Öffnerkontakt 3,0 A

Hitzeschutz ✓

Vollständig vergossen ✓

Selbstansaugend ✓ 

Die Baureihe Silent+ Mini Lime wurde nach dem „Gesamtsystemkonzept“ 
entwickelt und enthält zahlreiche Funktionen für ein flüsterleises System. 
Perfekt geeignet für Büros und Besprechungsräume. (Es kann auch nur 
die Pumpe allein geliefert werden.)

LIEFERUMFANG

Silent+ Mini Lime-Pumpe  
(festverdrahtetes Netzkabel)
•  Vibrationsdämpfer und 1 m grüner 

Druckschlauch 6 mm ID /  
bei OEM 300 mm Druckschlauch 

• 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
• 150 mm PVC- Entlüftungsschlauch 6 mm ID
• Antihebereffektventil
• Pumpenwinkel 
• 800 mm gerader Kanal (nicht bei OEM)
• Dichtung (nur Slimline & BBJ)
• Deckendurchführung 
• Zulaufadapter
• Befestigungssatz 
• Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR 

Beschreibung Artikel-Nr.

1 A Sicherung FP2620

Ablaufstutzen 
selbstdichtend FP2038

PVC-Schlauch 
1/4” (6 mm ID) AX5100

• Bis 16 kW

•  Wandgeräte

✓ Ideal für... gewerbliche Anwendungen, 
bei denen Laufruhe wichtig ist

EIGNUNG

Max. Förderhöhe 10 m  
(Förderleistung 6 l/h)

Weiteres Installationszubehör finden Sie  
unter Aspen Xtra

KONDENSATPUMPE

21 dB(A) @ 1 m

CA17

Artikel Abmessung
Traglast
ca. kg

BK450   in elfenbein 450 mm 180

BK1000 in elfenbein 1000 mm 400

Bodenkonsolen für Klima-Außengerät, aus UV-Strahlenbeständigem PVC pro Paar geliefert, inkl. Schraubensatz

coolair ZUBEHÖR
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AUW Ölprotektor

Der AUW Ölprotektor ist ein Auffangsystem für darauf aufgestellte Kälte- 
und Klimaanlagen und verhindert entsprechend den rechtlichen Anforde-
rungen, dass in den Protektor gelaufe ne Öle, Wassergefährdungsklasse 
eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen ausgespült werden. 
Im AUW Ölprotektor befindliche Öle werden durch einen integrierten 
Ölabscheider zurück gehalten. Mit dem AUW werden somit die An-
forderungen nach § 62 g ff. des WHG (Wasser haushaltsgesetz) erfüllt. 
Der AUW ist ebenso für andere Maschinen und Geräte, die mit Öl gefüllt 

sind und außen aufge stellt werden, geeignet. 

Artikel Beschreibung Abmessung (LxBxH) Ölmenge Tragfähigkeit

AUW-1 AUW Ölprotektor 320 x 900 x 35 mm 1,19 Ltr. 100 kg

AUW-2 AUW Ölprotektor 400 x 950 x 35 mm 1,52 Ltr. 100 kg

AUW-3 AUW Ölprotektor 500 x 1150 x 35 mm 2,30 Ltr. 180 kg

AUW-4 AUW Ölprotektor 850 x 1140 x 35 mm 3,87 Ltr. 180 kg

AUW-5 AUW Ölprotektor 930 x 1140 x 35 mm 4,24 Ltr. 180 kg

AUW-6 AUW Ölprotektor 780 x 1500 x 35 mm 4,68 Ltr. 180 kg

AUW-7 AUW Ölprotektor 1200 x 1500 x 35 mm 5,40 Ltr. 180 kg

AUW-8 AUW Ölprotektor 850 x 1430 x 35 mm 4,90 Ltr. 180 kg

AUW-9 AUW Ölprotektor 590 x 1250 x 35 mm 3,00 Ltr. 180 kg

AUW-10 AUW Ölprotektor 850 x 1750 x 35 mm 5,80 Ltr. 180 kg

CUW Ölprotektor

Der CUW Ölprotektor besteht aus einer Edelstahl-auffangwanne mit in-
tegriertem Ölabscheider.

Ausgelaufenes Kältemaschinenöl wird vom Ölprotektor aufgefangen. Bei 
Regen wird das Kältemaschinenöl durch ein patentiertes Ölabscheidesys-
tem entsprechend der rechtlichen Vorgaben zurückgehalten. 
Das Regenwasser wird weiterhin abgeführt. Den Ölpro-
tektor gibt es in zehn Standardgrößen. Die variablen Aufnahmen ermög-
lichen die Installation auf Aufstell-balken, Schwingungsdämpfern und 
Wandkonsolen.

Artikel Beschreibung Abmessung (LxBxH) Ölmenge Tragfähigkeit

CUW-1S CUW Ölprotektor 320 x 900 x 35 mm 1,19 Ltr. 200 kg

CUW-2 CUW Ölprotektor 400 x 950 x 35 mm 1,52 Ltr. 200 kg

CUW-3 CUW Ölprotektor 500 x 1150 x 35 mm 2,30 Ltr. 400 kg

CUW-4 CUW Ölprotektor 850 x 1140 x 35 mm 3,87 Ltr. 400 kg

CUW-5 CUW Ölprotektor 930 x 1140 x 35 mm 4,24 Ltr. 400 kg

CUW-6 CUW Ölprotektor 780 x 1500 x 35 mm 4,68 Ltr. 400 kg

CUW-7 CUW Ölprotektor 1200 x 1500 x 35 mm 5,40 Ltr. 400 kg

CUW-8 CUW Ölprotektor 850 x 1430 x 35 mm 4,90 Ltr. 400 kg

CUW-9 CUW Ölprotektor 590 x 1250 x 35 mm 3,00 Ltr. 400 kg

CUW-10 CUW Ölprotektor 850 x 1750 x 35 mm 5,80 Ltr. 400 kg

Der AUW Ölprotektor besteht aus einer Aluminium-
auffangwanne mit integriertem Leichtflüssigkeitsabscheider.

AUFFANGSYSTEME
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Ihr Partner für Kälte-  
und Klimatechnik

coolair.de


