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Liebe Geschäftspartner,

unsere Produktpalette wird ständig weiterentwickelt und 
optimiert. Neben den bewährten Kaltwasser-Produkten 
unseres langjährigen Geschäftspartners SINCLAIR 
stellen wir Ihnen in dieser Broschüre einen Auszug des 
Produktportfolios unseres neuen Partners PST Clima vor:

PST Clima ist ein wachsendes italienisches Unternehmen, 
das seit 2015 Ventilatorkonvektoren für Komfort- und 
Industrieanwendungen projektiert und herstellt. 

PST Clima verfügt über langjährige Erfahrungen im 
Bereich der Klimatechnik, die es ermöglicht hat, qualitativ 
hochwertige, professionelle und fortschrittliche Produkte zu 
entwickeln und herzustellen und diese auf dem HVAC-Markt 
mit Erfolg zu platzieren.

Durch den engen Kontakt zwischen PST Clima, 
Distributoren und verbauenden Betrieben kann PST Clima 
wettbewerbsfähige Lösungen anbieten, die das Ergebnis 
einer kompetenten, zuverlässigen und professionellen Arbeit 
sind. 

Auch spezielle Anforderungen vom Endkunden können 
durch jahrelange Erfahrung entwickelt und hergestellt 
werden. Abgerundet wird unser Kaltwasserangebot durch 
die Fancoil-Regler der Firma thermokon.

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Ihre coolair-Team

coolair Klimasysteme GmbH  ·  Lise-Meitner-Str. 14  ·  48529 Nordhorn  ·   Geschäftsführer: Jörg Butke 

Amtsgericht Osnabrück, HRB 213276  ·  FA Bad Bentheim · Steuernummer: 55/202/20154 · USt.IdNr.: DE321255954

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 300.- € gilt Lieferung frei Haus (Deutschland). NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
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DECKENKASSETTEN PS-CLE
  

  Modernes Design 
  Einfache Installation und Wartung 
 Minimale Geräuschemission
 Nur eine Revisionsöffnung notwendig
 Kunststoff-Blende
 
OPTIONAL:   Metall-Blende
  Blenden in RAL-Farbton 
  ab 1 Stück nach Kundenwunsch
  Ventile 2-, 3-Wege od. Differenzdr. 
  unabhängig (Preis auf Anfrage)
  Ab Werk montierte Ventile
  Stellantriebe on/off oder 0 - 10 V
  IR-Fernbedienung oder
  kabelgebundene Fernbedienung
  Schnittstellen zum BMS (KNX/MODBUS)

  

Weitere Modelle:
Fordern Sie ein Angebot an!

Optimale Ausnutzung des 
COANDA-EFFEKTS

Metall-Blenden

ABS-BLENDEN
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Weitere Modelle:
Fordern Sie ein Angebot an!

Die Kaltwasserkassetten der Serie PS-CLE sind dank ihres 
modernen Designs, ihrer Flexibilität bei der Anbindung an 
externe Steuerungen, ihrer einfachen Wartung und ihrer 
minimalen Geräuschemission das Ergebnis sorgfältiger 
Entwicklung, um ein innovatives Produkt zu schaffen, 
das sich perfekt in jede Umgebung und Inneneinrichtung 
einfügt. Die Geräte entsprechen den vielfältigsten, 
ästhetischen und funktionellen Anforderungen des 
Marktes. Das Korpus passt in die standardisierten 
Abmessungen des Rasterdeckensystems 625 x 625. 
Zur Abfuhr von höheren Wärmelasten stehen mit den 
Gerätegrößen 150 und 154 auch Doppelkassetten 
zur Verfügung. Die Geräte stehen als 2 oder 4 Leiter 
Ausführung zur Verfügung.  Als Standardzubehör wird 
ein Panel in ABS Kunststoff mitgelieferte. Optional sind 
folgende Artikel erhältlich:

Paneel aus Metall mit den Außenmaßen 
620 x 620 mm 
Rahmen aus Metall für die Montage der Geräte 
unterhalb der Decke
Paneele in einem RAL-Farbton nach Kundenwunsch
Raumbediengeräte mit Glasoberfläche 
Raumbediengeräte für die einfache Bedienung
Ventile als 2 oder 3 Wegeausführung 
Differenzdruck unabhängiges Ventil 

Die Geräte der PS-CLE Serie sind mit hochwertigen 
Komponenten von Herstellern aus der EU ausgestattet, so 
dass eine hohe Verfügbarkeit der Geräte sichergestellt ist. 

Allgemeine Beschreibung

Zeichnungen

CL50 CL100
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Modell PS-CLE-  2-Leiter 070/2R 090/3R 090/4R 150/3R 150/4R
Kühlleistung gesamt*1

kW

max 4,32 6,07 7,29 11,24 13,49

med 2,88 4,01 4,74 9,77 11,60

min 1,27 1,89 2,17 6,41 7,44

Kühlleistung sensibel*1

kW

max 2,99 4,01 4,86 7,22 8,56

med 2,06 2,69 3,14 6,29 7,38

min 1,04 1,28 1,40 4,17 4,73

Wasserdurchfluss*1 l/h max 741,75 1041,15 1251,25 1928,31 2314,19

Druckverlust*1 kPa max 18 17 29 28 35

Heizleistung*2

kW

max 5,85 7,47 8,60 13,20 14,80

med 3,96 4,90 5,46 11,39 12,63

min 1,94 2,29 2,43 7,34 7,88

Wasserdurchfluss*2 l/h max 741,75 1041,15 1251,25 1928,31 2314,19

Druckverlust*2 kPa max 16 15 23 23 32

Luftvolumenstrom

m³/h

max 980 980 980 1620 1620

med 590 590 590 1360 1360

min 250 250 250 820 820

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A max 0,36 0,42 0,42 0,55 0,55

Elektr. Leistungsaufnahme W max 41 45 45 85 85

Schallleistung

dB (A)

max 48 48 48 51 51

med 34 34 34 44 44

min 18 18 18 26 26

Abmessungen (HxBxL) mm 250/400x570x570 250/400x570x1170

Gewicht kg 18 19 19 38 38

Wasseranschluss Zoll 2 x 3/4"F

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C

DECKENKASSETTEN PS-CLE
2-LEITER KASSETTE  
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Modell PS-CLE- 4-Leiter 094/2R+1 094/3R+1 154/2R+1 154/3R+1
Kühlleistung gesamt*1

kW

max 4,82 6,39 8,87 11,20

med 3,30 4,26 7,80 9,75

min 1,58 2,05 5,33 6,43

Kühlleistung sensibel*1

kW

max 3,16 4,11 5,66 7,15

med 2,19 2,76 4,99 6,23

min 1,12 1,35 3,43 4,14

Wasserdurchfluss*1 l/h max 826,76 1095,85 1521,64 1922,55

Druckverlust*1 kPa 18 17 33 28

Heizleistung*4

kW

max 7,19 7,19 12,54 12,54

med 5,08 5,08 11,12 11,12

min 2,73 2,73 7,80 7,80

Wasserdurchfluss*4 l/h max 631,63 631,63 1101,24 1101,24

Druckverlust*4 kPa max 23 23 38 38

Luftvolumenstrom

m³/h

max 980 980 1620 1620

med 590 590 1360 1360

min 250 250 820 820

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A max 0,42 0,42 0,55 0,55

Elektr. Leistungsaufnahme W max 45 45 85 85

Schallleistung

dB (A)

    max 48 48 51 51

med 34 34 44 44

min 18 18 26 26

Abmessungen (HxBxL) mm 250/400x570x570 250/400x570x1170

Gewicht kg 19,5 19,5 39 39

Wasseranschluss Zoll 4 x 3/4"F

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*4 4-Leiter-Version: EIN 70 °C, AUS 60 °C, Lufttemperatur 20 °C

DECKENKASSETTEN PS-CLE
4-LEITER KASSETTE  
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WANDTRUHE slim PS-FSE

 Minimalistisches Design
 Hoher Grad an Effizienz durch Einsatz 
 eines Ventilators mit bürstenlosem EC-Motor
 Minimale Geräuschemission
 Schmale Ausführung: 130 mm Tiefe
 Wasseranschlussseite: nur links
 
OPTIONAL:  Mit integriertem Touchbediengerät 
  möglich
  Werksseitig montierte oder lose  
  beiliegende Ventile
  RAL-Ton nach Kundenwunsch
  Wandhängend oder freistehend

Die Ventilatorkonvektoren der Serie PS-FSE, mit 
innovativem Design, zeichnen sich durch eine bestechende 
Eleganz und durch ein minimalistisches Design aus. Durch 
die Schaffung eines Gebläsekonvektors mit einer sehr 
geringen Aufbauhöhe von nur 130 mm ist er ein integraler 
Bestandteil der Innenarchitektur. Durch den Einsatz eines 
Ventilators mit bürstenlosem EC-Motor, wird ein hoher 
Grad an Effizienz bei einem um 60 % verringerten 
Energieeinsatz erreicht.  Die Geräuschemissionen durch 
den Lüfter werden durch den Einsatz dieser Technologie auf 
ein Minimum reduziert.  Der Wärmetauscher ist mit einem 

Kupfer Aluminium Wärmetauscher ausgestattet, welcher 
auf die Einsatzbedingungen der Gebäudeklimatisierung 
ideal abgestimmt ist.  Das Gerät ist mit einer Platine 
und einer Klemmleiste ausgestattet, welche eine 
einfache Anbindung an einen kabelgebundenen 
Raumtemperaturregler oder an eine gebäudeeigene 
Steuerung mittels 0-10V ermöglicht. Optional ist die 
Integration eines Bediengerätes mit Touchscreen in das 
Gehäuse möglich. Zubehör wie Ventile, Raumbediengeräte 
und Weiteres sind optional möglich.  

Allgemeine Beschreibung
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Modell PS-FSE 040 060
Kühlleistung gesamt*1

kW

max 1,99 3,32

med 1,48 2,84

min 0,88 1,61

Kühlleistung sensibel*1

kW

max 1,34 2,14

med 1,01 1,83

min 0,67 1,06

Wasserdurchfluss*1 l/h 341,99 570,29

Druckverlust*1 kPa 7,6 22,8

Heizleistung*2

kW

max 2,55 4,08

med 1,90 3,46

min 1,23 1,93

Wasserdurchfluss*2 l/h 341,99 570,29

Druckverlust*2 kPa 6,8 21

Luftvolumenstrom

m³/h

max 360 580

med 250 470

min 150 230

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A 10 V 0,11 0,12

Elektr. Leistungsaufnahme W 10 V 27 30

Schallleistung*3 dB (A)

max 43 46

med 35 38

min 25 29

Abmessungen (HxBxL) mm 580x880x130 580x1080x130

Gewicht kg 18 21

Wasseranschluss Zoll 2 x 1/2" F

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
*3 Der Schalldruck wird in einem geschlossenen Raum mit einer Nachhallzeit von 0,4s gemessen. Der Abstand beträgt 1 m
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 Wahlweise Luftansaugung FRONT oder UNTEN
 Schnittstellen zum BMS (KNX, Modbus)
 Decken- oder Wandmontage
 
OPTIONAL:  Werksseitig montierte Ventile
  Wasseranschluss wahlweise links oder 
  rechts
  RAL-Ton nach Kundenwunsch

Verschiedene Versionen für den Lufteintritt und -austritt:

 FLE Wandmontage, Luftansaugung von unten
 FLEH Deckenmontage, Luftansaugung hinten
 

BODEN-/DECKENTRUHE PS-FLE

Das Modell PS-FLE ist der traditionelle Gebläsekonvektor, 
welcher in Hotels, Geschäften und Büros auf dem 
Boden oder an der Decke installiert werden kann. Die 
verschiedenen Versionen (mit unterschiedlichen Positionen 
des Lufteintritts und -austritts) ermöglichen die Installation 
sowohl in bestehenden Strukturen als auch in neue 
Gebäude. Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:
FL vertikale Standardversion mit Gehäuse 
FLF vertikale Version mit Gehäuse und vorderem  
 Lufteinlass 
FLH horizontale Version mit Gehäuse 
FLHF horizontale Version mit Gehäuse und vorderem  
 Lufteinlass.
Die Geräteserie ist als 2 oder 4 Leiterversion verfügbar 
und somit für System zum Kühler und Heizen als auch 
für System zum Kühlen oder Heizen bestens geeignet. 
Der Rahmen des Gerätes ist aus verzinktem Stahlblech 
gefertigt und mit einer speziellen Beschichtung gegen 
Kondensation versehen. Zudem sind in Teilen des 
Gehäuses schalldämpfende Materialien verbaut. Für 
Umgebungen mit besonders aggressiver Atmosphäre, 
steht optional die Ausführung in Alu-Zink zur Verfügung. 
Das Gehäuse ist in dem RAL Farbton 9010 lackiert. Das 
Luftauslassgitter ist aus Aluminium gefertigt und ist nicht 

lackiert. Als Wärmetauscher wird ein Kupfer-Aluminium-
Wärmetauscher verwendet. Die Aluminiumlamellen 
werden durch mechanische Aufweitung fest mit dem 
Kupferrohr verbunden. Somit wird eine feste Verbindung 
geschaffen und der Wärmeübergang optimal gestaltet. 
Als Anschluss der Rohrleitungen stehen zwei 1/2“ oder 
3/4“ Anschlüsse, ja nach Gerätegröße, zur Verfügung. 
Das Gerät ist bei der Ausführung im Zweileitersystem mit 
zwei Wasseranschlüssen und bei der Ausführung für das 
Vierleitersystem mit vier Wasseranschlüssen ausgestattet. 
Der Wasseranschluss erfolgt standardmäßig auf der 
rechten Seite des Gerätes. Optional kann bei der Bestellung 
der Wasseranschluss auf die linke Seite des Gerätes 
verlegt werden. Die Ventilmotoreinheit besteht aus einem 
verzinkten Gehäuse und ein Laufrad aus ABS Kunststoff. 
Das Laufrad ist dynamisch und statisch gewuchtet. Der 
Ventilator ist schwingungsgedämpft aufgehängt und 
somit optimal vor der Übertragung von Schwingungen 
geschützt. Angetrieben wird das Laufrad durch einen 
EC-Motor und ermöglicht so eine exakte Regelung der 
Luftgeschwindigkeit. Im Lufteintritt des Gerätes ist ein 
Luftfilter aus Kunststoff verbaut. Der Filter ist auswaschbar 
und entspricht der Güte G2.  

Allgemeine Beschreibung
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Zeichnungen

Modell PS-FLE 030 050 070 100 034 054 074 104
Kühlleistung 

gesamt*1
kW

max 2,18 3,11 4,57 5,36 2,18 3,11 4,57 5,36

med 1,44 2,35 3,53 4,05 1,44 2,35 3,53 4,05

min 0,98 1,24 1,59 1,77 0,98 1,24 1,59 1,77

Kühlleistung 

sensibel*1
kW

max 1,75 2,15 3,02 3,58 1,75 2,15 3,02 3,58

med 1,35 1,67 2,35 2,74 1,35 1,67 2,35 2,74

min 0,75 0,89 1,09 1,22 0,75 0,89 1,09 1,22

Wasserdurchfluss*1 l/h max 373,98 533,11 783,43 920,43 373,98 533,11 783,43 920,43

Druckverlust*1 kPa 3,7 7,8 17,7 6,9 3,7 7,8 17,7 6,9

Heizleistung*2

kW

max 3,26 4,03 5,64 6,68 2,50 3,24 4,54 6,68

med 2,44 3,08 4,33 5,02 2,03 2,61 3,67 5,02

min 1,36 1,65 1,94 2,22 1,24 1,60 1,95 2,22

Wasserdurchfluss*2 l/h max 373,98 533,11 783,43 920,43 219,98 284,59 389,99 920,43

Druckverlust*2 kPa 3,2 7,0 16,2 6,3 7,3 13,5 29 6,3

Luftvolumenstrom

m³/h

max 495 540 745 875 495 540 745 875

med 360 390 540 620 360 390 540 620

min 170 190 215 245 170 190 215 245

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A max 0,28 0,30 0,34 0,37 0,28 0,30 0,34 0,37

Elektr. Leistungsauf-

nahme
W max 43 44 49 55 43 44 49 55

Schallleistung

dB (A)

max 48 48 46 48 48 48 46 48

med 41 41 39 39 41 41 39 39

min 33 33 33 33 33 33 33 33

Abmessungen (HxBxL)
mm

485x

840x220

485x

1040x220

485x

1240x220

485x

1440x220

485x

840x220

485x

1040x220

485x

1240x220

485x

1440x220

Gewicht kg 24,5 28,5 33,5 39,5 24,5 28,5 33,5 39,5

Wasseranschluss Zoll 2 x 1/2"F 4 x 1/2"

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
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GERÄTE FÜR BAUSEITIGE VERKLEIDUNG
PS-UWLE

 Installation in der Zwischendecke oder bauseitige
 Verkleidung
 Für den Einsatz in Hotels, Geschäften oder Büros
 Verfügbarer statischer Druck von  90 Pa für die 
 Version mit EC Motoren
 IR-Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
 Schnittstellen zum BMS ( KNX/Modbus)
 Umfangreiches Kanal-Zubehör
 Beschichtete Wärmetauscher für aggressive 
 Umgebung oder hinter bauseitigen 
 Verkleidungen
 
Verschiedene Versionen mit mehreren Positionen für den 
Lufteintritt und -austritt:

 UWLE Standardversion, Deckenmontage
 UWLEF Deckenmontage Luftansaugung 
  von unten
 UWLEVF Wandmontage und Luftansaugung
   von vorne
 UWLES Schallgedämpfte Version für den Einsatz in 
  Gebäuden, in denen geringe 
  Geräuschemissionen erforderlich sind,
  Deckenmontage 

 

Die Geräte der Serie PS-UWLE sind die traditionellen 
Gebläsekonvektoren für den Einbau in Hotels, Geschäften, 
Büros, in der Wand oder in die Zwischendecke. Die 
verschiedenen Versionen (mit unterschiedlichen Positionen 
für den Lufteintritt und -austritt) bieten die größte mögliche 
Flexibilität bei der Planung und Installation sowohl in 
bestehenden Strukturen als auch in neuen Gebäuden. 
Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:

UWL       Luftansaugung von hinten und Luftauslass 
              nach vorne, horizontale Montage
UWLF     Luftansaugung von unten und Luftauslass 
              nach vorne, horizontale Montage
UWLV     Luftansaugung von unten und Luftauslass 
              nach oben, vertikale Montage
UWLVF   Luftansaugung von vorne und Luftauslass 
              nach oben, vertikale Montage 

Die Geräte der dieser Serie können mit einem Register 
(2 Rohre) oder zwei Registern (4 Rohre) ausgestattet 
werden. Die Geräte sind alle mit modernen und effizienten 
EC-Motoren ausgestattet. Durch den Einsatz der EC-
Technologie steht eine externe Pressung von 50 Pa und
90 Pa zur Verfügung. Der Ventilator ist als Zentrifugal-

ventilator ausgeführt und das Lüfterrad ist aus ABS 
Kunststoff hergestellt. 

Der Rahmen der Geräte wird aus verzinktem Stahlblech 
gefertigt. Optional kann das Gehäuse mit Aluzink-
Platte für den Einsatz in aggressiven Umgebungen 
hergestellt werden. Zum Schutz vor Kondensatbildung 
und Reduzierung der Geräuschemissionen sind Teile 
des Rahmens mit Antikondensationsbeschichtung 
und schalldämpfendem Material beschichtet. Der 
Wärmetauscher ist aus Aluminiumlamellen mit 
Kupferrohren gefertigt. 

Der Anschluss der Geräte erfolgt, je nach Leistungsgröße, 
über 1/2" oder 3/4" Anschlüsse mit Innengewinde. Der 
Wasseranschluss der Geräte erfolgt standardmäßig 
auf der rechten Seite des Gerätes. Optional besteht die 
Möglichkeit den Anschluss auf die linke Seite zu verlegen. 
Die Anschlussseiten der Wasseranschlüsse werden in 
Luftrichtung angegeben. Zur Filterung der Luft ist ein 
auswaschbarer Luftfilter aus Kunststoff der Güte G2 
verbaut. 

Allgemeine Beschreibung
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Modell PS-UWLE 040 060 090 120 044 064 094 124
Kühlleistung gesamt*1

kW

max 2,33 3,25 4,75 6,45 2,33 3,25 4,75 6,45

med 1,43 2,30 3,14 4,67 1,43 2,30 3,14 4,67

min 0,89 1,16 1,44 2,18 0,89 1,16 1,44 2,18

Kühlleistung sensibel*1

kW

max 1,84 2,25 3,13 4,33 1,84 2,25 3,13 4,33

med 1,33 1,64 2,11 3,19 1,33 1,64 2,11 3,19

min 0,65 0,82 0,98 1,52 0,65 0,82 0,98 1,52

Wasserdurchfluss*1 l/h max 399,37 588,25 814,53 1107,10 399,37 588,25 814,53 1107,10

Druckverlust*1 kPa 4,1 8,5 19,0 6,5 4,1 8,5 19,0 6,5

Heizleistung*2

kW

max 3,22 4,22 5,87 8,08 2,91 3,69 4,93 7,29

med 2,28 3,03 3,85 5,84 2,25 2,81 3,49 5,58

min 1,19 1,51 1,76 2,79 1,20 1,62 1,87 3,09

Wasserdurchfluss*2 l/h max 399,37 588,25 814,53 1107,10 255,73 324,05 432,82 639,85

Druckverlust*2 kPa 3,6 7,6 17,5 5,9 12,2 21,8 9,0 21,8

Luftvolumenstrom

m³/h

max 528 572 783 1064 528 572 783 1064

med 355 382 470 720 355 382 470 720

min 142 172 193 310 142 172 193 310

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A max 0,32 0,34 0,41 0,64 0,32 0,34 0,41 0,64

Elektr. Leistungsaufnahme W max 49 32 61 100 49 52 61 100

Schallleistung dB (A)
max/med/

min
40/34/24 41/32/24 39/30/24 43/34/24 41/34/24 41/32/24 39/30/24 43/34/24

Abmessungen (HxBxL)
mm

230x

440x700

230x

440x900

230x

440x1100

230x

440x1300

230x

440x700

230x

440x900

230x

440x1100

230x

440x1300

Gewicht kg 17,5 20,9 25,1 34,5 17,5 20,9 25,1 34,5

Wasseranschluss Zoll 2 x 1/2"F 4 x 1/2"F

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
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Die Geräte der Serie PS-UWLES sind speziell für den Einsatz 
in geräuschempfindlichen Umgebungen konstruiert 
worden. Die Montage erfolgt unter der Rohdecke. 
Das Gerät kann mittels einer bauseitigen Einhausung 
verkleidet werden. Um den gehobenen Anforderungen 
gerecht zu werden, wird in dieser Geräteserie ein 
Wärmetauscher mit 4 Reihen in Verbindung mit einem 
langsam laufenden EC-Ventilator verwendet. Zusätzlich 
sind schallabsorbierende Materialien verbaut, um die 
Geräuschentwicklung noch weiter zu reduzieren. Der 
Rahmen wird aus verzinktem Stahlblech hergestellt 
und ist teilweise mit einer kondensationshemmenden 
Beschichtung versehen. Optional besteht die Möglichkeit, 
das Gerät auch aus Aluzink-Blech zu fertigen. Mit dieser 
Option bietet die Geräteserie hohe Standzeiten auch in 
aggressiven Umgebungsbedingungen. 

Der Wärmetauscher wird aus Kupferrohren und 
Aluminiumlamellen gefertigt. Die Lamellen werden 
mittels eines mechanischen Verfahrens fest mit dem 
Kupferrohr verbunden und bieten somit einen optimalen 
Wärmeübergang und erziele so die höchstmögliche 
Wärmetauscher Leistung. Der Anschluss des Gerätes 
erfolgt über einen 1/2“ oder einen  3/4“ Anschluss 
mit Innengewinde. Der Wasseranschluss befindet sich 
auf der rechten Seite des Gerätes. Optional kann der 
Wasseranschluss auf die linke Seite verlegt werden, dieses 
muss bei der Bestellung mit angegeben werden. Der 
Ventilator wird in einem Gestell aus Stahlblech montiert. 
Das Gestell ist Schwingungsgedämpft aufgehängt. Das 
Lüfterrad ist aus Kunststoff gefertigt, es ist dynamisch und 
statisch gewuchtete. Zur Filterung der Ansaugluft wird ein 
auswaschbarer Grobfilter eingesetzt. 

Allgemeine Beschreibung

GERÄTE FÜR BAUSEITIGE VERKLEIDUNG
PS-UWLES

 Installation in der Zwischendecke oder bauseitige
 Verkleidung
 Für den Einsatz in Hotels, Geschäften oder Büros
 Verfügbarer statischer Druck von  90 Pa für die 
 Version mit EC Motoren
 IR-Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
 Schnittstellen zum BMS ( KNX/Modbus)
 Umfangreiches Kanal-Zubehör
 Beschichtete Wärmetauscher für aggressive 
 Umgebung oder hinter bauseitigen 
 Verkleidungen
 
Verschiedene Versionen mit mehreren Positionen für den 
Lufteintritt und -austritt:

 UWLE Standardversion, Deckenmontage
 UWLEF Deckenmontage Luftansaugung 
  von unten
 UWLEVF Wandmontage und Luftansaugung
   von vorne
 UWLES Schallgedämpfte Version für den Einsatz in 
  Gebäuden, in denen geringe 
  Geräuschemissionen erforderlich sind,
  Deckenmontage 
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Modell PS-UWLES 040/4R 060/4R 090/4R 120/4R
Kühlleistung gesamt*1

kW

max 3,81 4,84 6,77 9,52

med 2,77 3,48 4,39 6,77

min 1,28 1,70 1,96 3,16

Kühlleistung sensibel*1

kW

max 2,49 3,13 4,29 5,97

med 1,82 2,21 2,76 4,26

min 0,82 1,06 1,21 1,95

Wasserdurchfluss*1 l/h max 654 831 1161 1634

Druckverlust*1 kPa 13,5 24,3 50,9 118,8

Heizleistung*2

kW

max 4,51 5,35 7,33 10,08

med 3,21 3,68 4,56 6,99

min 1,38 1,70 1,91 3,07

Wasserdurchfluss*2 l/h max 654 831 1161 1634

Druckverlust*2 kPa 11 19,9 42,4 101,30

Luftvolumenstrom

m³/h

max 528 572 783 1064

med 355 382 470 720

min 142 172 193 310

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A max 0,32 0,34 0,41 0,64

Elektr. Leistungsaufnahme W max 49 52 61 100

Abmessungen (HxBxL) mm 230x440x700 230x440x900 230x440x1100 230x440x1500

Gewicht kg 17,5 21,0 25,0 34,5

Wasseranschluss Zoll 2 x 1/2"F 2 x 3/4"F

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50% rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50% rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
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clima
PS-UWLED

 Installation  in Hotels, Museen, Büros oder 
 ähnlichen Gebäuden
 Niedriger Geräuschpegel
 Luftansaug + -ausblas durch ein Luftgitter
 Wartungsarbeiten und Luftfilterreinigung sehr 
 schnell und einfach 

OPTIONAL:  Luftgitter in RAL-Farbton nach
  Kundenwunsch
  Anbindung an BMS ( KNX/Modbus)

SEITENANSICHT

◀ Luftansaug
 
Luftausblas

◀

SERVICEBEREICH

Die Geräte der Serie PS-UWLED sind speziell für den Einsatz 
in geräuschempfindlichen Umgebungen konstruiert 
worden. Die Montage erfolgt unter der Rohdecke. 
Das Gerät kann mittels einer bauseitigen Einhausung 
verkleidet werden. Um den gehobenen Anforderungen 
gerecht zu werden, wird in dieser Geräteserie ein 
Wärmetauscher mit 4 Reihen in Verbindung mit einem 
langsam laufenden EC-Ventilator verwendet. Zusätzlich 
sind schallabsorbierende Materialien verbaut, um die 
Geräuschentwicklung noch weiter zu reduzieren. Der 
Rahmen wird aus verzinktem Stahlblech hergestellt 
und ist teilweise mit einer kondensationshemmenden 
Beschichtung versehen. Optional besteht die Möglichkeit, 
das Gerät auch aus Aluzink-Blech zu fertigen. Mit dieser 
Option bietet die Geräteserie hohe Standzeiten auch in 
aggressiven Umgebungsbedingungen. 

Der Wärmetauscher wird aus Kupferrohren und 
Aluminiumlamellen gefertigt. Die Lamellen werden 
mittels eines mechanischen Verfahrens fest mit dem 
Kupferrohr verbunden und bieten somit einen optimalen 
Wärmeübergang und erziele so die höchstmögliche 
Wärmetauscher Leistung. Der Anschluss des Gerätes 
erfolgt über einen 1/2“ oder einen  3/4“ Anschluss 
mit Innengewinde. Der Wasseranschluss befindet sich 
auf der rechten Seite des Gerätes. Optional kann der 
Wasseranschluss auf die linke Seite verlegt werden, dieses 
muss bei der Bestellung mit angegeben werden. Der 
Ventilator wird in einem Gestell aus Stahlblech montiert. 
Das Gestell ist Schwingungsgedämpft aufgehängt. Das 
Lüfterrad ist aus Kunststoff gefertigt, es ist dynamisch und 
statisch gewuchtete. Zur Filterung der Ansaugluft wird ein 
auswaschbarer Grobfilter eingesetzt. 

Allgemeine Beschreibung

Zeichnungen
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SEITENANSICHT

Modell PS-UWLED 040/4R 060/4R 090/4R 120/4R
Kühlleistung gesamt*1

kW

max 3,81 4,84 6,77 9,52

med 2,77 3,48 4,39 6,77

min 1,28 1,70 1,96 3,16

Kühlleistung sensibel*1

kW

max 2,49 3,13 4,29 5,97

med 1,82 2,21 2,76 4,26

min 0,82 1,06 1,21 1,95

Wasserdurchfluss*1 l/h max 654 831 1161 1634

Druckverlust*1 kPa 13,5 24,3 50,9 118,8

Heizleistung*2

kW

max 4,51 5,35 7,33 10,08

med 3,21 3,68 4,56 6,99

min 1,38 1,70 1,91 3,07

Wasserdurchfluss*2 l/h max 654 831 1161 1634

Druckverlust*2 kPa 11 19,9 42,4 101,30

Luftvolumenstrom

m³/h

max 528 572 783 1064

med 355 382 470 720

min 142 172 193 310

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A max 0,32 0,34 0,41 0,64

Elektr. Leistungsaufnahme W max 49 52 61 100

Abmessungen (HxBxL) mm 230x440x700 230x440x900 230x440x1100 230x440x1500

Gewicht kg 17,5 21,0 25,0 34,5

Wasseranschluss Zoll 2 x 1/2"F 2 x 3/4"F

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
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KANALGERÄTE PS-DCE

    Installation in Hotels, Einkaufzentren und Büros 
 Hoher statischer Druck bis zu 150 Pa
 2- oder 4-Leiter-Systeme

OPTIONAL:   Anbindung an BMS (KNX/Modbus)
  Antriebe jeweils on/off oder 0-10V
  Werksseitig montierte Ventile
  Umfangreiches Kanal-Zubehör
  IR oder kabelgebunde Fernbedienung

Optionales Zubehör

Die Gebläse Konvektoren der Serie PS-DCE sind 
besonders für die Installation in Verbindung mit größeren 
Luftkanalnetzen geeignet. Die Geräte zeichnen sich durch 
einen verfügbaren hohen statischen Druck von bis zu 
150 Pa aus. Sie können optional mit einem Auslassplenum 
von 2 oder 4 Rohren geliefert werden. Das Gehäuse 
ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt und wird mit 
schallabsorbierendem und Kondensat hemmenden Material 
beschichtet. Optional ist die Ausführung des Gehäuses 
aus Aluzink-Blech für die Verwendung in korrosiven 
Umgebungen möglich. Der Wärmetauscher wird aus einer 
Kombination von Aluminiumlamellen und Kupferrohren 
hergestellt. Die Lamellen werden durch ein mechanisches 
Verfahren fest mit dem Kupferrohr verbunden und erzielen 
so einen höchstmöglichen Wärmeübergang und eine 
sehr hohe Effizienz. Die Anschlüsse des Wärmetauschers 
sind als Gewindeanschlüsse in 1 ½ Zoll ausgeführt. Zur 
Verwendung der Geräte in einem 4-Leiter-System steht 

optional auch ein zweiter einreihiger Wärmetauscher 
zur Verfügung. Der Wasseranschluss wird im Standard 
recht ausgeführt, optional kann eine Ausführung mit 
linksseitigem Anschluss produziert werden. Der Lüfter 
ist als Radiallüfter ausgeführt. Das Gehäuse des Lüfters 
ist aus Stahlblech hergestellt. Das Lüfterrad besteht aus 
ABS-Kunststoff und ist dynamisch gewuchtet. Der Motor 
ist als EC-Motor ausgeführt und entspricht so dem 
neusten Stand der Technik uns ist hocheffizient. Durch die 
Verwendung eines EC-Motors kann die Drehzahl genau 
auf die bauseitigen Gegebenheiten angepasst werden. Zur 
Reduzierung von Schallemissionen ist das Lüftergehäuse 
auf Schwingungsdämpfer moniert. Zum Schutz des 
Wärmetauschers vor groben Verunreinigungen werden 
waschbare Luftfilter vom Typ G3 im Ansaugbereich des 
Gerätes verwendet. Diese sind im Wartungsfall leicht 
demontierbar. Optional kann eine G4 Filter in das Gerät 
montiert werden.

Allgemeine Beschreibung

Zeichnungen
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    Installation in Hotels, Einkaufzentren und Büros 
 Hoher statischer Druck bis zu 150 Pa
 2- oder 4-Leiter-Systeme

Modell 
PS-DCE

080 110 140 160 220 084 114 144 164 224

Kühlleistung 

gesamt*1
kW

max 4,16 5,63 6,71 8,62 12,18 4,16 5,63 6,71 8,62 12,18

med 3,78 4,97 5,48 7,32 10,63 3,78 4,97 5,47 7,32 10,63

min 2,17 2,76 2,91 4,96 6,52 2,17 2,76 2,91 4,96 6,52

Kühlleistung 

sensibel*1
kW

max 2,85 3,86 4,61 5,74 8,13 2,85 3,86 4,61 5,74 8,13

med 2,59 3,42 3,80 4,89 7,11 2,59 3,42 3,80 4,89 7,11

min 1,52 1,96 2,13 3,36 4,42 1,52 1,96 2,13 3,36 4,42

Wasserdurch-

fluss*1
l/h

max 713,99 966,43 1151,51 1480 2089,89 713,99 966,43 1151,51 1479,62 2089,89

Druckverlust*1 kPa 26,1 21,6 8 14,9 18,8 26,1 21,6 8 14,9 18,8

Heizleistung*2

kW

max 5,55 7,49 8,91 11,07 15,80 3,60 5,16 5,95 7,49 10,65

med 5,03 6,60 7,26 9,36 13,74 3,29 4,63 5,02 6,51 9,43

min 2,88 3,69 3,94 6,29 8,33 2,07 2,85 3,06 4,69 6,21

Wasserdurch-

fluss*2
l/h

max 713,99 966,43 1151,51 1479,32 2089,89 315,85 453,14 522,63 658,23 935,30

Druckverlust*2 kPa 24,1 19,9 7,4 13,9 17,6 11,5 26 7,9 13,1 27,7

Luftvolumen-

strom m³/h

max 948 1238 1422 1718 2595 948 1238 1422 1718 2595

med 832 1049 1091 1384 2162 832 1049 1091 1384 2162

min 407 502 514 840 1144 407 502 514 840 1144

Spannungsver-

sorgung
V/Hz/Ph

230/50/1

Betriebsstrom A max 1,17 1,44 1,51 0,98 2,65 1,17 1,44 1,51 0,98 2,65

Elektr. Leistungs-

aufnahme
W max 154 200 221 165 400 154 200 221 165 400

Schallleistung 

max med min
dB (A) 47/44/32 48/43/30 51/44/30 47/43/30 53/48/35 47/44/32 48/43/33 51/44/30 47/43/34 53/48/35

Abmessungen 

(HxBxL)
mm

275x

700x620

275x

900x620

275x

1100x620

275x

1300x620

275x

1500x620

275x

700x620

275x

900x620

275x

1100x620

275x

700x620

275x

700x620

Gewicht kg 28 31,5 38 44 57 28 31,5 38 44 57

Wasseranschluss Zoll 2 x 3/4" 2 x 1/2" - 2 x 3/4"

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
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    Installation in zentralen Klimaanlagen,
 z. B. Einkauszentren oder große Lagerhallen
 Hoher statischer Druck bis zu 250 Pa
 Geräte können mit 2 Rohren gefertigt werden
 Geräte mit 4 Rohren auf Anfrage
 IR oder kabelgebunde Fernbedienung
 Umfangreiches Kanalzubehör

KANALGERÄTE PS-HDCE
clima

Die Gebläse Konvektoren der Serie PS-HDCE sind 
besonders für die Installation in Verbindung mit größeren 
Luftkanalnetzen geeignet. Die Geräte zeichnen sich durch 
einen verfügbaren hohen statischen Druck von bis zu 250 
Pa aus. Sie können optional mit einem Auslassplenum 
von 2 oder 4 Rohren geliefert werden. Das Gehäuse 
ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt und wird mit 
schallabsorbierendem und Kondensat hemmenden Material 
beschichtet. Optional ist die Ausführung des Gehäuses 
aus Aluzink-Blech für die Verwendung in korrosiven 
Umgebungen möglich. Der Wärmetauscher wird aus einer 
Kombination von Aluminiumlamellen und Kupferrohren 
hergestellt. Die Lamellen werden durch ein mechanisches 
Verfahren fest mit dem Kupferrohr verbunden und erzielen 
so einen höchstmöglichen Wärmeübergang und eine 
sehr hohe Effizienz. Die Anschlüsse des Wärmetauschers 
sind als Gewindeanschlüsse in 1 ½ Zoll ausgeführt. Zur 
Verwendung der Geräte in einem 4-Leiter-System steht 

optional auch ein zweiter einreihiger Wärmetauscher 
zur Verfügung. Der Wasseranschluss wird im Standard 
recht ausgeführt, optional kann eine Ausführung mit 
linksseitigem Anschluss produziert werden. Der Lüfter 
ist als Radiallüfter ausgeführt. Das Gehäuse des Lüfters 
ist aus Stahlblech hergestellt. Das Lüfterrad besteht aus 
ABS-Kunststoff und ist dynamisch gewuchtet. Der Motor 
ist als EC-Motor ausgeführt und entspricht so dem 
neusten Stand der Technik uns ist hocheffizient. Durch die 
Verwendung eines EC-Motors kann die Drehzahl genau 
auf die bauseitigen Gegebenheiten angepasst werden. Zur 
Reduzierung von Schallemissionen ist das Lüftergehäuse 
auf Schwingungsdämpfer moniert. Zum Schutz des 
Wärmetauschers vor groben Verunreinigungen werden 
waschbare Luftfilter vom Typ G3 im Ansaugbereich des 
Gerätes verwendet. Diese sind im Wartungsfall leicht 
demontierbar. Optional kann eine G4 Filter in das Gerät 
montiert werden.

Allgemeine Beschreibung
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DIMENSIONI UNITA' - UNIT DIMENSIONS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeichnungen
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DIMENSIONI UNITA' - UNIT DIMENSIONS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell 
PS-HDCE

250/4R 310/4R 370/4R 400/4R 570/4R 690/4R

Kühlleistung 

gesamt*1 kW
max 15,14 18,76 22,98 26,01 31,86 40,12

min 8,82 10,53 11,78 14,21 15,39 16,49

Kühlleistung sen-

sibel*1 kW
max 9,74 12,05 14,68 16,59 20,3 25,66

min 5,40 6,76 7,52 9,06 9,8 7,99

Wasserdurchfluss*1 l/h max 2598 3219 3943 4463 5466 6884

Druckverlust*1 kPa 27,4 32,2 39,8 38,0 46,7 43,9

Heizleistung*2

kW
max 19,63 24,16 29,54 33,24 40,93 52,3

min 8,22 12,48 14,90 17,79 20,43 21,68

Wasserdurchfluss*2 l/h max 2598 3219 3943 4463 5466 6884

Druckverlust*2 kPa 25,8 29,5 35,7 33,6 41,8 37,7

Luftvolumenstrom
m³/h

max 2500 3060 3745 4180 5225 6870

min 1040 1710 1920 2280 2515 2140

Spannungsversor-

gung
V/Hz/Ph

230/50/1

Betriebsstrom A max 2,25 2,08 3,68 3,76 3,86 5,86

Elektr. Leistungs-

aufnahme
W max 340 320 540 580 610 1080

Schallleistung max 

med min
dB (A) 50,9 46,9 51,1 52,3 51,9 56,6

Abmessungen 

(HxBxL)
mm

420x

1000x880

420x

1200x880

420x

1400x880

420x

1600x880

420x

1800x880

420x

2000x880

Gewicht kg 107 115 125 141 175 230

Wasseranschluss Zoll 2 x 11/2"

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50%rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
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WANDGERÄTE PS-WLE

 Modernes Design 
 Einfache Installation und Wartung
 Inkl. Infrarotfernbedienung
 Minimale Geräuschemission
 Für Wohn- und Geschäftsräume geeignet
 
OPTIONAL:  2-Wege-Ventil ab Werk
  im Gehäuse montiert

Die Geräte der Serie PS-WLE sind für die Wandmontage 
in Wohn- oder Gewerberäumen entwickelt worden.  Das 
Gehäuse der Geräteserie wie aus ABS Kunststoff gefertigt. 
Durch das hochwertige Design lässt es sich problemlos in 
alle Interieur Stile einpassen. Die Geräteserie PS-WLE ist 
so konstruierte, so dass sie im Sommer in Verbindung 
mit einem Kaltwassererzeuger die optimale Kühlleistung 
erbringt. In den Herbst- und Wintermonaten kann das 
Gerät bei entsprechender Versorgung mit warmem Wasser 
auch zum Heizen genutzt werden. Beide Anforderungen 
werden problemlos durch den Einsatz eines Kupfer 
Aluminium Wärmetauschers bedient. Durch den 

Einsatz eines modernen EC-Ventilators werden geringe 
Geräuschimmersionen in den zu temperierenden Raum 
erzeugt und somit wird ein hoher Grad an Behaglichkeit 
im Raum geschaffen.  Zur Reinigung der umgewälzten Luft 
wird ein regenerierbarer Filter am Lufteintritt eingesetzt. 
Durch die Konstruktion des Gerätes ist eine einfache 
Wartung des Filters, ohne Werkzeug, möglich. Bei Geräten 
mit Infrarotfernbedienung ist das 2 Wege Ventil mit 230V 
Stellantrieb bereits im Gehäuse integriert. 3 Wege Ventile 
oder 2 Wegeventil mit 24V Stellantrieb müssen außerhalb 
des Gerätes, z.B. in dem optional erhältlichen Installation 
Gehäuse montiert werden.   

Allgemeine Beschreibung
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PS085-Wandgerät

Modell PS-WLE 036 051 085
Kühlleistung gesamt*1

kW

max 2,19 2,86 4,41

med 2,01 2,05 3,85

min 1,77 1,90 3,51

Kühlleistung sensibel*1

kW

max 1,47 1,89 3,00

med 1,34 1,40 2,65

min 1,18 1,29 2,42

Wasserdurchfluss*1 l/h max 376,03 491,29 756,27

Druckverlust*1 kPa 9,40 14,20 6,30

Heizleistung*2

kW

max 2,75 3,71 5,79

med 2,52 2,66 5,09

min 2,19 2,44 4,59

Wasserdurchfluss*2 l/h max 376,03 491,29 756,27

Druckverlust*2 kPa 8,20 12,50 5,40

Luftvolumenstrom

m³/h

10 V 360 560 850

6 V 250 320 630

2 V 170 250 420

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Betriebsstrom A max 0,08 0,09 0,14

Elektr. Leistungsaufnahme W max 15 18 29

Schallleistung max med min dB (A) 34/29/26 39/32/29 51/44/30

Abmessungen (HxBxL) mm 205x850x285 220x970x300

Gewicht kg 11 13

Wasseranschluss Zoll 2 x 3/4"

*1 Bedingungen beim Kühlen: Raumtemperatur 27°C und 50% rel. Feucht bei Wassereintritt von 7°C und Wasseraustritt von 12°C
*2 Bedingungen beim Heizen: Raumtemperatur 20°C und 50% rel. Feucht bei Wassereintritt von 35°C und Wasseraustritt von 30°C
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ZUBEHÖR

Beschreibung Artikel Bild
STELLANTRIEBE

THERMOSTATISCHER ANTRIEB 230 V, lose beiliegender elektrothermi-
scher Stellantrieb in kompakter Bauweise mit Auf/Zu-Funktion. 

ATT.230

THERMOSTATISCHER ANTRIEB 24V, lose beiliegender elektrothermischer 
Stellantrieb in kompakter Bauweise mit Auf/Zu-Funktion. 

ATT.24

THERMOSTATISCHER ANTRIEB 230 V, MONTIERT, ON/OFF ATT.230M

THERMOSTATISCHER ANTRIEB 24V, MONTIERT, ON/OFF
ATT.24M

THERMOSTATISCHER ANTRIEB  0-10V stetig, lose beiliegend ATT.MOD

DREHANTRIEB 230V, lose beiliegend, on/off
ATT.R.230

DREHANTRIEB 24V, lose beiliegend, on/off
ATT.R.24

DREHANTRIEB 0 - 10 V, lose beiliegend, stetig ATT.R.MOD

VENTILKÖRPER

Installiertes 2-Wege-Ventil 3/4" für PS-CLE Kassetten VAL.2V.34.CL

Installiertes 3-Wege-Ventil 3/4" für PS-CLE Kassetten VAL.3V.34.CL

Differnzdruckunabhängiges Ventil 3/4" für PS-CL-Geräte VAL.34.DIN.CL

Installiertes 2-Wege-Ventil 1/2" für Wandtruhe PS-FS Slim VAL.2V.12FS

Installiertes 2-Wege-Ventil 1/2" für Wandgeräte PS-WLE VAL.2V.12WL

Installiertes 3-Wege-Ventil 1/2" für Wandtruhe PS-FS Slim VAL.3V.12WL

Installiertes 2-Wege-Ventil 1/2" für Bodentruhe PS-FLE VAL.2V.12.FL

Installiertes 3-Wege-Ventil 1/2" für Bodentruhe PS-FLE VAL.3V.12.FL

Differenzdruckunabhängiges Ventil  1/2" für Ventilkörper für PS-FLE VAL.12.DIN.FL

Installiertes 2-Wege-Ventil 1/2"für PS-UWL Kanalgeräte bis 90 Pa VAL.2V.12.UWL

Installiertes 2-Wege-Ventil 3/4" für PS-UWL Kanalgeräte bis 90 Pa VAL.2V.34.UWL

Installiertes 3-Wege-Ventil 3/4" für PS-UWL Kanalgeräte bis 90 Pa VAL.3V.12.UWL

VAL.3V.34.UWL

Differenzdruckunabhängiges Ventil 1/2" für PS-UWL-Geräte VAL.12.DIN.UWL

Differenzdruckunabhängiges Ventil 3/4" für PS-UWL Geräte VAL.34.DIN.UWL

Installiertes 2-Wege-Ventil für Kanalgeräte PS-DCE Kanalgeräte VAL.2V.34.DC

Installiertes 2-Wege-Ventil 1" für PS-DCE Geräte VAL.2V.10.DC

Installiertes 3-Wege-Ventil 3/4" für PS-DCE Kanalgeräte VAL.3V.34.DC

Installiertes 3-Wege-Ventil 1" für  PS-DCE Kanalgeräte VAL.3V.10DC

Differenzdruckunabhängiges Ventil 3/4" für PS-DCE Geräte VAL.34.DIN.DC

Differenzdruckunabhängiges Ventil 1" für PS-DCE Geräte VAL.10.DIN.DC

Installiertes 2-Wege-Ventil 1" für PS-HDCE Geräte VAL.2V.S.10.HDC

Installiertes 2-Wege-Ventil 1 1/4" für PS-HDCE Geräte VAL.2V.S.114.HDC

Installiertes 3-Wege-Ventil 1" für PS-HDCE Geräte VAL.3V.S.10.HDC

Installiertes 3-Wege-Ventil 1 1/4" für PS-HDCE Geräte VAL.3V.S.114.HDC

Differenzdruckunabhängiges Ventil 1 1/4" für PS-HDCE Geräte VAL.114.DIN.HDC

Differenzdruckunabhängiges Ventil 1 1/2" für PS-HDCE Geräte VAL.112.DIN.HDC
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ZUBEHÖR

Beschreibung Artikel Bild
FLEX ANSCHLUSS

Flexibles Anschlussstück 1/2" bestehend aus 2 Stk Edelstahl-Wellrohren EST. 1/2"

Fexibles Anschlussstück 3/4" bestehend aus 2 Stk Edelstahl-Wellrohren EST. 3/4"

Flexibles Anschlusstück 1" bestehend aus 2 Stk Edelstahl-Wellrohren EST.10

Flexibles Anschlusstück 1 1/4" bestehend aus 2 Stk Edelstahl-Wellrohren EST.114

KONDENSATWANNE FÜR VENTILE

Kondensatwanne Ventile Single-Kassetten

BAC.VAL1

Kondensatwanne Ventile Duo-Kassetten

BAC.VAL2

FERNBEDIENUNGEN UND BMS SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung einfach

Leitungsgebundene Raumbediengeräte zur Steuerung eines Gebläse-

konvektors mit einem EC-Ventilator und einem 230 V Stellantrieb. Die 

Montage des Raumbediengerätes erfolgt in einer bauseitigen Unterputz-

dose. Über den integrierten Raumfühler wird die Umgebungstemperatur 

erfasst und für Regelungsaufgaben herangezogen Folgende Funktionen 

können an den Raumbediengeräten ausgeführt werden:

Ein-/Ausschalten

Sollwertverschiebung

Einstellung Lüfterdrehzahl

Zeitschaltprogramm

Sperren des Raumbediengerätes

Umschalten der Betriebsart

Eine Anbindung in das lokale Netzwerk über die bauseits zu beschaffen-

de APP SmartLife ist möglich. Somit kann das Gerät mittels Tablet oder 

Smartphone bedient werden.

TER.EC.TOUCH

Eingebaute Fernbedienung TER.EC.TOUCH.M

THERMOKON Joy mit MODBUS

Leitungsgebundene Raumbediengeräte zur Steuerung eine Gebläsekon-

vektors mit einem EC-Ventilator und einem bzw. zwei 230 V Stellan-

trieben in edlem und modernem Design. Das Raumbediengerät passt 

sich mit seiner Glasfront in den Farben Weiß oder Schwarz ideal in die 

Umgebung ein. Die Montage des Raumbediengerätes erfolgt in einer 

bauseitigen Unterputzdose. Über den integrierten Raumfühler wird die 

Umgebungstemperatur erfasst und für Regelungsaufgaben herangezo-

gen. Folgende Funktionen können an dem Raumbediengerät ausgeführt 

werden:

Ein-/Ausschalten

Sollwertverschiebung

Einstellung Lüfterdrehzahl

Zeitschaltprogramm

Umschalten der Betriebsart

Durch zwei frei programmierbare Digitaleingänge können folgende 

externe Signale verarbeitet werden.

Betriebsartenauswahl

Fensterkontakt

Präsenz

Taupunkt

Key Card

Die Funktion des digitalen Einganges wird bei entsprechender Parame-

trierung auf dem Display dargestellt. Optional kann das Raumbedienge-

rät mit einer ModBus Schnittstelle ausgestattet werden.

THERMOKON Joy
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ZUBEHÖR

Beschreibung Artikel Bild
FERNBEDIENUNGEN UND BMS SCHNITTSTELLEN

Steuerkit Infrarot inkl. Fernbedienung

KIT.TEL.EC

Ersatzfernbedienung

TEL

Schnittstelle MODBUS KIT.BUS

Fernbedienung für Modbuseinstellung DIS.BUS

Fühler für MODBUS SM

Schnittstelle KNX KIT.KNX

ELEKTROTECHNISCHES ZUBEHÖR

Alarmmeldung Ventilator FAN.ALR

Lüfter Begrenzung FAN.LIM

Klemmen für 0 - 10 V Steuerung extern PRE.MOR.0-10V

STAHLBLECHZUBEHÖR

Anschlussstutzen Frischluft

FL.RIN

Anschlussstutzen zweiter Raum

FL.AIR

Metallgehäuse zur Montage unter der Decke KIT.COV.050

Metallgehäuse zur Montage unter der Decke KIT.COV.100

Metall-Blende im Raster PAN.MET.050

Doppel Metall-Blende PAN.MET.100

Installationsbox Wandgeräte 036/051 PS36-Box

Installationsbox Wandgerät 85 PS85-Box

Kanalanschluss PLE.CIR.040

Kanalanschluss PLE.CIR.060

Kanalanschluss PLE.CIR.090

Kanalanschluss PLE.CIR.120

Kanalanschluss PLE.CIR.080

Kanalanschluss PLE.CIR.110

Kanalanschluss PLE.CIR.140

Kanalanschluss PLE.CIR.160

Kanalanschluss PLE.CIR.220

RAL Farbe für ABS-Blende im Raster PAN.RAL.050

RAL Farbe für Doppel-ABS-Blende RAN-RAL.100

RAL Farbe für Metall-Blende im Raster PAN.MET.RAL.050

RAL Farbe für Doppel-Metall-Blende PAN.MET.RAL.100

Aufstellfüße SUP.FL

Aufstellfüße

SUPP.FS

clima
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Kühl- und Heizsysteme
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Modell SCV-50EB SCV-70EB SCV-100EB SCV-120EB SCV-140EB SCV-160EB

Leistung kW
Kühlen A2W35 5,6 7,1 8,2 12,3 13,0 14,5

Heizen A35W7 5,5 7,4 9,0 11,6 13,4 14,0

Frequenz / 
Spannung

V / Ph / Hz 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Energieeff.-kl.
Wasserauslass 

bei 35 °C
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

EER / COP - 3,25/4,20 3,15/3,95 2,90/3,80 3,10/3,60 2,93/3,50 2,90/3,25

Schalldruck-
pegel

db (A) 48 51 53 56 58 58

Luftvolumen-
strom

m³/h 3900 4500 4500 5200 5200 5200

Abmessungen 
(HxBxT)

mm 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410

Gewicht netto kg 87 87 87 106 106 106

Kältemittel Typ/kg/t äg.CO² R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,8/1,22 R32/1,8/1,22 R32/1,8/1,22

Betriebstemp. Kühl./Heiz. °C -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35

Wassertemp.-
bereich am 
Eingang

Kühlen °C
Heizen °C

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

Preis

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Betriebstemperaturbereich
Kühlen
Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

 Kältemittel

t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

15504,00 e 31709,00 e25659,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410AR32

7,9 2714

5,3 56,49,5

12500 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 710480

2,67 / 3,20 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EB SCV-900EA

27,5 8255

32 9062

DN40 DN50DN50

20 6040,5

64,8 8071

MODULAR
CHILLER

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Betriebstemperaturbereich
Kühlen
Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

 Kältemittel

t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

14264,00 e 20834,00 e 31709,00 e23809,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1325x2220x1055 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410A R410AR32

7,9 17 2714

5,3 35,5 56,49,5

12500 24000 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -15 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 480 710480

2,67 / 3,20 2,50 / 3,00 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 55 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EA SCV-600EB SCV-900EA

27,5 55 8255

32 61 9062

DN40 DN50 DN50DN50

20 36,8 6040,5

64,8 72 8071

MODULAR
CHILLER

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Betriebstemperaturbereich
Kühlen
Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

 Kältemittel

t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

14264,00 e 20834,00 e 31709,00 e23809,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1325x2220x1055 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410A R410AR32

7,9 17 2714

5,3 35,5 56,49,5

12500 24000 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -15 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 480 710480

2,67 / 3,20 2,50 / 3,00 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 55 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EA SCV-600EB SCV-900EA

27,5 55 8255

32 61 9062

DN40 DN50 DN50DN50

20 36,8 6040,5

64,8 72 8071

MODULAR
CHILLER

Modell
 SIH-09BIR 
 SOH-09BIR

 SIH-12BIR 
 SOH-12BIR

 SIH-18BIR 
 SOH-18BIR

 SIH-24BIR 
 SOH-24BIR

 Leistung
Kühlen 

Heizen
KW

 Spannung / Frequenz

 Leistungsaufnahme

 Max. Leistungsaufnahme

Max. Betriebsstrom

 SEER / SCOP

 Energieeffizienzklasse

Eta-Wert

 Luftvolumenstrom

 Schalldruckpegel

 Entfeuchten

Kältemittel / Füllmenge

 Durchmesser Rohrleitung

 Max. Rohrleitungslänge

 Max. Höhenunterschied
Vorgefüllte 
 Rohrleitungslänge
 Zusätzliche 
 Kältemittelmenge

 Abmessungen 
 (HxBxT)

 Gewicht netto

 Soll-Temperaturbereich

 Betriebstemperaturbereich

2,7 3,2 4,6 6,2 

2,8 3,4 5,2 6,5

V / Ph / Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50

Kühlen / Heizen KW 0,735 / 0,695 0,991 / 0,916 0,72 / 0,75 0,99 / 0,92
W

A

1500 1500 1900 2300

7,5 7,5 7,5 7,5

- 6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

Kühlen / Heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Kühlen / Heizen 261 / 165 241 / 157 253 / 157 269 / 157

Innen 
Aussen m3/h

500-290 590-320 850 - 550 900 - 350

1950 1950 1950 2800

Innen 
Aussen dB (A)

40 / 38 / 34 / 23 41 / 37 / 33/ 26 44 / 38 / 34 / 31 48 / 44 / 40 / 34

51 51 53 57

1,4 1,4 1,8 1,8I/H

R32 0,5 R32 0,55 R32 0,75 R32 1,23Typ/Menge in kg.

Flüssigseitig 
Gasseitig

Zoll / 
mm

1/4 / 6,4 1/4 / 6,4 1/4 / 6,4 1/4 / 6,4

3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12

15 15 15 15m
10 10 10 10m

5 5 5 5m

16 16 16 16g/m

Innen 
Aussen mm

250x773x185 250x773x185 300x970x225 300x970x225

550x732x330 550x732x330 550x732x330 555x873x376

Innen 
Aussen

kg
8 8 13,5 13,5

25 25 26,5 36,5

16~30 16~30 16~30 16~30°C

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24Kühlen / Heizen °C
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Zubehör

Infrarotfernbedienung 

WLAN Modul 

GSM-Modul zur Steuerung 

GSM Modul zur 

Temperaturüberwachung 

Redundanzmodul 

BacNet Gateway 

Kabelfernbedienung Standard 

Kabelfernbedienung 

m. Touchbutton 

Zentralfernbedienung 

f. 16 Innengeräte 

Zentralfernbedienung 

f. 36 Innengeräte 

Störmeldemodul 

Katechinfilter 

Silberionenfilter 

Cold-Plasma Ionisator 

Aktivkohlefilter 

Fotokatalytischer Filter 

Biologischer Antibakterienfilter 

Milbenfilter 

Katalytischer Filter 

Ölprotektor 

Ölprotektor

Preis

Artikelnr.

- 

SWM-04- 

G2S  

G2S-T 

SCMI-03S 

SBG-01 

XK19 

SWC-02 

SCC-16 

SCC-36 

SAI-01 

SAF-OPWC4 

SAF-OPWS4 

- 

SAF-OPWA4 

SAF-OPWP4 

SAF-OPWB4 

SAF-OPWM4 

SAF-OPWK4 

AUW-2 

AUW-3

Seite 

- 

63

65 

65 

64 

65 

62 

62 

63 

63 

64 

14 

15 

12 

14 

14 

15 

15 

15 

- 

-

Preis 

- 

- 

559 

599 

849 

869 

119 

159 

149 

894 

469 

7,99 

9,00 

- 

7,99 

7,99 

7,99 

7,99 

7,99 

- 

-
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894,00 € 949,00 € 1384,00 € 1749,00 €

● inklusive ○ optional     x nicht möglich

○ ○ ○ ○ 

Hinweis: Die oben genannten Testdaten entsprechen STANDARD EN 14511; EN14825;EN50564; EN12102; (EU) No: 811/2013; 
(EU) No. 813/2013; OJ2014/C 207/02.

MINI 
CHILLER

coolair.de

Note:

1. The above data test reference standard EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No:811/2013; (EU)No:813/2013; OJ 2014/C 207/02.
2. Sound pressure level is measured at a position 1m in front of the unit and (1+H)/2m (where H is the height of the unit) above the floor in a semi-anechoic chamber. 

During in-site operation, sound pressure levels may be higher as a result of ambient noise.

The specification of products is subject to change based on further development of the units by the producer and can be changed without prior notice. Refer to rating label. 
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. R32 (100% HFC-32), GWP of refrigerant used: 675.

Modell SCV-120EB-3 SCV-140EB-3 SCV-160EB-3

Leistung kW
Kühlen A2W35 12,3 13,0 14,5

Heizen A35W7 11,6 13,4 14,0

Frequenz / 
Spannung

V / Ph / Hz 380~415/1/50 380~415/1/50 380~415/1/50

Energieeff.-kl.
Wasserauslass 

bei 35 °C
A+++ A+++ A+++

EER / COP - 3,10/3,60 2,93/3,50 2,90/3,25

Schalldruck-
pegel

db (A) 57 59 59

Luftvolumen-
strom

m³/h 5200 5200 5200

Abmessungen 
(HxBxT)

mm 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410

Gewicht netto kg 87 87 87

Kältemittel Typ/kg/t äg.CO² R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84

Betriebstemp. Kühl./Heiz. °C -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35

Wassertemp.-
bereich am 
Eingang

Kühlen °C
Heizen °C

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

Preis

Highlights
Energieeffizienzklasse A+++
Niedriger Geräuschpegel
LCD Display
Integriertes und kompaktes Design
inkl. Hydraulik-Modul

SWC-120F

AUßENGERÄTE 
MINI CHILLER

Energieeffizienzklasse A+++
Niedriger Geräuschpegel 
LCD Display
Integriertes und kompaktes Design 
Inkl. Hydraulik-Modul
Zuverlässiger Betrieb
SWC-120F Controller im Lieferumfang enthalten
WLAN-App, MODBUS- Unterstützung

3.2 Vom Lieferanten erhältliches Zubehör

3 ZUBEHÖR

3.1 Mitgeliefertes Zubehör

Die Position des Schwerpunkts verschiedener Einheiten ist in der folgenden Abbildung zu sehen.

Der Haken und 
der Schwerpunkt 
des Geräts sollten 
auf einer Linie in 
vertikaler Richtung 
liegen, um eine 
falsche Neigung 
zu vermeiden.

 Um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie nicht den 
Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen des Gerätes.

 Verwenden Sie nicht die Griffe in den Lüftergittern, um 
Schäden zu vermeiden.

 Das Gerät ist kopflastig! Verhindern Sie den Absturz des 
Gerätes durch unsachgemäße Neigung bei der Handhabung.

VORSICHT

B

A

(Einheit: mm)

 Vor dem Einbau
Bestätigen Sie unbedingt den Modellnamen und die 
Seriennummer des Gerätes.

 Transport
Aufgrund der relativ großen Abmessungen und des hohen 
Gewichts sollte das Gerät nur mit Hebezeugen mit 
Schlingen angehoben werden, siehe folgende Abbildung. 

4 VOR DEM EINBAU

C

A

Modell AA

1-phasig 5/7/9kW

B C

1-phasig 12/14/16kW

3-phasig 12/14/16kW

350 355 285

540 390 255

500 400 275

Installations- und 
Bedienungsanleitung 
(dieses Buch)

Menge

Technisches Handbuch

Y-förmiger Filter

FormName

1

1

1

Installations-Armaturen

Kabelgebundene 
Fernbedienung

1

Ablassschlauch 1

Energie-Kennzeichnung 1

Netzwerk-
Anpassungsleitungen

1

Thermistor für 
Ausgleichsbehältertemperatur (Tbt)

Anschlussverdrahtung von Tbt-Sensor
Thermistor für Zone 2 Durchflusstemp. 
(Tw2)

1

Thermistor für Tbt, Tw2 kann gemeinsam genutzt werden. 
Falls erforderlich, können weitere Thermistoren und 
Anschlusskabel beim Lieferanten erworben werden.

Schutzwinkel

06

Schaumstoff

Schutzwinkel

Schutzwinkel

Zeichnungen



29

clima

Modell SCV-50EB SCV-70EB SCV-100EB SCV-120EB SCV-140EB SCV-160EB

Leistung kW
Kühlen A2W35 5,6 7,1 8,2 12,3 13,0 14,5

Heizen A35W7 5,5 7,4 9,0 11,6 13,4 14,0

Frequenz / 
Spannung

V / Ph / Hz 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Energieeff.-kl.
Wasserauslass 

bei 35 °C
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

EER / COP - 3,25/4,20 3,15/3,95 2,90/3,80 3,10/3,60 2,93/3,50 2,90/3,25

Schalldruck-
pegel

db (A) 48 51 53 56 58 58

Luftvolumen-
strom

m³/h 3900 4500 4500 5200 5200 5200

Abmessungen 
(HxBxT)

mm 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410

Gewicht netto kg 87 87 87 106 106 106

Kältemittel Typ/kg/t äg.CO² R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,8/1,22 R32/1,8/1,22 R32/1,8/1,22

Betriebstemp. Kühl./Heiz. °C -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35

Wassertemp.-
bereich am 
Eingang

Kühlen °C
Heizen °C

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

Preis

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Betriebstemperaturbereich
Kühlen
Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

 Kältemittel

t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

15504,00 e 31709,00 e25659,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410AR32

7,9 2714

5,3 56,49,5

12500 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 710480

2,67 / 3,20 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EB SCV-900EA

27,5 8255

32 9062

DN40 DN50DN50

20 6040,5

64,8 8071

MODULAR
CHILLER

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Betriebstemperaturbereich
Kühlen
Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

 Kältemittel

t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

14264,00 e 20834,00 e 31709,00 e23809,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1325x2220x1055 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410A R410AR32

7,9 17 2714

5,3 35,5 56,49,5

12500 24000 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -15 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 480 710480

2,67 / 3,20 2,50 / 3,00 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 55 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EA SCV-600EB SCV-900EA

27,5 55 8255

32 61 9062

DN40 DN50 DN50DN50

20 36,8 6040,5

64,8 72 8071

MODULAR
CHILLER

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Betriebstemperaturbereich
Kühlen
Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

 Kältemittel

t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

14264,00 e 20834,00 e 31709,00 e23809,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1325x2220x1055 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410A R410AR32

7,9 17 2714

5,3 35,5 56,49,5

12500 24000 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -15 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 480 710480

2,67 / 3,20 2,50 / 3,00 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 55 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EA SCV-600EB SCV-900EA

27,5 55 8255

32 61 9062

DN40 DN50 DN50DN50

20 36,8 6040,5

64,8 72 8071

MODULAR
CHILLER

Modell
 SIH-09BIR 
 SOH-09BIR

 SIH-12BIR 
 SOH-12BIR

 SIH-18BIR 
 SOH-18BIR

 SIH-24BIR 
 SOH-24BIR

 Leistung
Kühlen 

Heizen
KW

 Spannung / Frequenz

 Leistungsaufnahme

 Max. Leistungsaufnahme

Max. Betriebsstrom

 SEER / SCOP

 Energieeffizienzklasse

Eta-Wert

 Luftvolumenstrom

 Schalldruckpegel

 Entfeuchten

Kältemittel / Füllmenge

 Durchmesser Rohrleitung

 Max. Rohrleitungslänge

 Max. Höhenunterschied
Vorgefüllte 
 Rohrleitungslänge
 Zusätzliche 
 Kältemittelmenge

 Abmessungen 
 (HxBxT)

 Gewicht netto

 Soll-Temperaturbereich

 Betriebstemperaturbereich

2,7 3,2 4,6 6,2 

2,8 3,4 5,2 6,5

V / Ph / Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50

Kühlen / Heizen KW 0,735 / 0,695 0,991 / 0,916 0,72 / 0,75 0,99 / 0,92
W

A

1500 1500 1900 2300

7,5 7,5 7,5 7,5

- 6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

Kühlen / Heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Kühlen / Heizen 261 / 165 241 / 157 253 / 157 269 / 157

Innen 
Aussen m3/h

500-290 590-320 850 - 550 900 - 350

1950 1950 1950 2800

Innen 
Aussen dB (A)

40 / 38 / 34 / 23 41 / 37 / 33/ 26 44 / 38 / 34 / 31 48 / 44 / 40 / 34

51 51 53 57

1,4 1,4 1,8 1,8I/H

R32 0,5 R32 0,55 R32 0,75 R32 1,23Typ/Menge in kg.

Flüssigseitig 
Gasseitig

Zoll / 
mm

1/4 / 6,4 1/4 / 6,4 1/4 / 6,4 1/4 / 6,4

3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12

15 15 15 15m
10 10 10 10m

5 5 5 5m

16 16 16 16g/m

Innen 
Aussen mm

250x773x185 250x773x185 300x970x225 300x970x225

550x732x330 550x732x330 550x732x330 555x873x376

Innen 
Aussen

kg
8 8 13,5 13,5

25 25 26,5 36,5

16~30 16~30 16~30 16~30°C

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24Kühlen / Heizen °C
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Zubehör

Infrarotfernbedienung 

WLAN Modul 

GSM-Modul zur Steuerung 

GSM Modul zur 

Temperaturüberwachung 

Redundanzmodul 

BacNet Gateway 

Kabelfernbedienung Standard 

Kabelfernbedienung 

m. Touchbutton 

Zentralfernbedienung 

f. 16 Innengeräte 

Zentralfernbedienung 

f. 36 Innengeräte 

Störmeldemodul 

Katechinfilter 

Silberionenfilter 

Cold-Plasma Ionisator 

Aktivkohlefilter 

Fotokatalytischer Filter 

Biologischer Antibakterienfilter 

Milbenfilter 

Katalytischer Filter 

Ölprotektor 

Ölprotektor

Preis

Artikelnr.

- 

SWM-04- 

G2S  

G2S-T 

SCMI-03S 

SBG-01 

XK19 

SWC-02 

SCC-16 

SCC-36 

SAI-01 

SAF-OPWC4 

SAF-OPWS4 

- 

SAF-OPWA4 

SAF-OPWP4 

SAF-OPWB4 

SAF-OPWM4 

SAF-OPWK4 

AUW-2 

AUW-3

Seite 

- 

63

65 

65 

64 

65 

62 

62 

63 

63 

64 

14 

15 

12 

14 

14 

15 

15 

15 

- 

-

Preis 

- 

- 

559 

599 

849 

869 

119 

159 

149 

894 

469 

7,99 

9,00 

- 

7,99 

7,99 

7,99 

7,99 

7,99 

- 

-
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894,00 € 949,00 € 1384,00 € 1749,00 €

● inklusive ○ optional     x nicht möglich

○ ○ ○ ○ 

Hinweis: Die oben genannten Testdaten entsprechen STANDARD EN 14511; EN14825;EN50564; EN12102; (EU) No: 811/2013; 
(EU) No. 813/2013; OJ2014/C 207/02.

MINI 
CHILLER

coolair.de

Note:

1. The above data test reference standard EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No:811/2013; (EU)No:813/2013; OJ 2014/C 207/02.
2. Sound pressure level is measured at a position 1m in front of the unit and (1+H)/2m (where H is the height of the unit) above the floor in a semi-anechoic chamber. 

During in-site operation, sound pressure levels may be higher as a result of ambient noise.

The specification of products is subject to change based on further development of the units by the producer and can be changed without prior notice. Refer to rating label. 
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. R32 (100% HFC-32), GWP of refrigerant used: 675.

Modell SCV-120EB-3 SCV-140EB-3 SCV-160EB-3

Leistung kW
Kühlen A2W35 12,3 13,0 14,5

Heizen A35W7 11,6 13,4 14,0

Frequenz / 
Spannung

V / Ph / Hz 380~415/1/50 380~415/1/50 380~415/1/50

Energieeff.-kl.
Wasserauslass 

bei 35 °C
A+++ A+++ A+++

EER / COP - 3,10/3,60 2,93/3,50 2,90/3,25

Schalldruck-
pegel

db (A) 57 59 59

Luftvolumen-
strom

m³/h 5200 5200 5200

Abmessungen 
(HxBxT)

mm 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410

Gewicht netto kg 87 87 87

Kältemittel Typ/kg/t äg.CO² R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84

Betriebstemp. Kühl./Heiz. °C -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35

Wassertemp.-
bereich am 
Eingang

Kühlen °C
Heizen °C

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

Preis

Highlights
Energieeffizienzklasse A+++
Niedriger Geräuschpegel
LCD Display
Integriertes und kompaktes Design
inkl. Hydraulik-Modul

SWC-120F

Preis 6334,00 € 6519,00 € 6869,00 € 7769,00 € 7804,00 € 7844,00 €
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7934,00 €             7964,00 €             8079,00 €             Preis 7934,00 € 7964,00 € 8079,00 €

Modell SCV-50EB SCV-70EB SCV-100EB SCV-120EB SCV-140EB SCV-160EB

Leistung kW
Kühlen A2W35 5,6 7,1 8,2 12,3 13,0 14,5

Heizen A35W7 5,5 7,4 9,0 11,6 13,4 14,0

Frequenz / 
Spannung

V / Ph / Hz 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Energieeff.-kl.
Wasserauslass 

bei 35 °C
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

EER / COP - 3,25/4,20 3,15/3,95 2,90/3,80 3,10/3,60 2,93/3,50 2,90/3,25

Schalldruck-
pegel

db (A) 48 51 53 56 58 58

Luftvolumen-
strom

m³/h 3900 4500 4500 5200 5200 5200

Abmessungen 
(HxBxT)

mm 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410

Gewicht netto kg 87 87 87 106 106 106

Kältemittel Typ/kg/t äg.CO² R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,8/1,22 R32/1,8/1,22 R32/1,8/1,22

Betriebstemp. Kühl./Heiz. °C -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35

Wassertemp.-
bereich am 
Eingang

Kühlen °C
Heizen °C

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

Preis

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Betriebstemperaturbereich
Kühlen
Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

 Kältemittel

t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

15504,00 e 31709,00 e25659,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410AR32

7,9 2714

5,3 56,49,5

12500 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 710480

2,67 / 3,20 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EB SCV-900EA

27,5 8255

32 9062

DN40 DN50DN50

20 6040,5

64,8 8071

MODULAR
CHILLER

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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Modell
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7,9 17 2714

5,3 35,5 56,49,5

12500 24000 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -15 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 480 710480

2,67 / 3,20 2,50 / 3,00 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 55 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EA SCV-600EB SCV-900EA

27,5 55 8255

32 61 9062

DN40 DN50 DN50DN50

20 36,8 6040,5

64,8 72 8071
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CHILLER

Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
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      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm
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t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

14264,00 e 20834,00 e 31709,00 e23809,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1325x2220x1055 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410A R410AR32

7,9 17 2714

5,3 35,5 56,49,5

12500 24000 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -15 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 480 710480

2,67 / 3,20 2,50 / 3,00 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 55 25 ~ 5525 ~ 54
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27,5 55 8255
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DN40 DN50 DN50DN50
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64,8 72 8071
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Modell
 SIH-09BIR 
 SOH-09BIR

 SIH-12BIR 
 SOH-12BIR

 SIH-18BIR 
 SOH-18BIR

 SIH-24BIR 
 SOH-24BIR

 Leistung
Kühlen 

Heizen
KW

 Spannung / Frequenz

 Leistungsaufnahme

 Max. Leistungsaufnahme

Max. Betriebsstrom

 SEER / SCOP

 Energieeffizienzklasse

Eta-Wert

 Luftvolumenstrom

 Schalldruckpegel

 Entfeuchten

Kältemittel / Füllmenge

 Durchmesser Rohrleitung

 Max. Rohrleitungslänge

 Max. Höhenunterschied
Vorgefüllte 
 Rohrleitungslänge
 Zusätzliche 
 Kältemittelmenge

 Abmessungen 
 (HxBxT)

 Gewicht netto

 Soll-Temperaturbereich

 Betriebstemperaturbereich

2,7 3,2 4,6 6,2 

2,8 3,4 5,2 6,5

V / Ph / Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50

Kühlen / Heizen KW 0,735 / 0,695 0,991 / 0,916 0,72 / 0,75 0,99 / 0,92
W

A

1500 1500 1900 2300

7,5 7,5 7,5 7,5

- 6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

Kühlen / Heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Kühlen / Heizen 261 / 165 241 / 157 253 / 157 269 / 157

Innen 
Aussen m3/h

500-290 590-320 850 - 550 900 - 350

1950 1950 1950 2800

Innen 
Aussen dB (A)

40 / 38 / 34 / 23 41 / 37 / 33/ 26 44 / 38 / 34 / 31 48 / 44 / 40 / 34

51 51 53 57

1,4 1,4 1,8 1,8I/H

R32 0,5 R32 0,55 R32 0,75 R32 1,23Typ/Menge in kg.

Flüssigseitig 
Gasseitig

Zoll / 
mm

1/4 / 6,4 1/4 / 6,4 1/4 / 6,4 1/4 / 6,4

3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12

15 15 15 15m
10 10 10 10m

5 5 5 5m

16 16 16 16g/m

Innen 
Aussen mm

250x773x185 250x773x185 300x970x225 300x970x225

550x732x330 550x732x330 550x732x330 555x873x376

Innen 
Aussen

kg
8 8 13,5 13,5

25 25 26,5 36,5

16~30 16~30 16~30 16~30°C

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24Kühlen / Heizen °C
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Zubehör

Infrarotfernbedienung 

WLAN Modul 

GSM-Modul zur Steuerung 

GSM Modul zur 

Temperaturüberwachung 

Redundanzmodul 

BacNet Gateway 

Kabelfernbedienung Standard 

Kabelfernbedienung 

m. Touchbutton 

Zentralfernbedienung 

f. 16 Innengeräte 

Zentralfernbedienung 

f. 36 Innengeräte 

Störmeldemodul 

Katechinfilter 

Silberionenfilter 

Cold-Plasma Ionisator 

Aktivkohlefilter 

Fotokatalytischer Filter 

Biologischer Antibakterienfilter 

Milbenfilter 

Katalytischer Filter 

Ölprotektor 

Ölprotektor

Preis

Artikelnr.

- 

SWM-04- 

G2S  

G2S-T 

SCMI-03S 

SBG-01 

XK19 

SWC-02 

SCC-16 

SCC-36 

SAI-01 

SAF-OPWC4 

SAF-OPWS4 

- 

SAF-OPWA4 

SAF-OPWP4 

SAF-OPWB4 

SAF-OPWM4 

SAF-OPWK4 

AUW-2 

AUW-3

Seite 

- 

63

65 

65 

64 

65 

62 

62 

63 

63 

64 

14 

15 

12 

14 

14 

15 

15 

15 

- 

-

Preis 

- 

- 

559 

599 

849 

869 

119 

159 

149 

894 

469 

7,99 

9,00 

- 

7,99 

7,99 

7,99 

7,99 

7,99 

- 

-

● 

○ 

○ 

○ 
x 
x 

x 

x 

x 

○ 
○ 
○ 
x 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
x

● 

○ 

○ 

○ 
x 
x 

x 

x 

x 

○ 
○ 
○ 
x 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
x

● 

○ 

○ 

○ 
x 
x 

x 

x 

x 

○ 
○ 
○ 
x 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
x

● 

○ 

○ 

○ 
x 
x 

x 

x 

x 

○ 
○ 
○ 
x 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
x 
○

894,00 € 949,00 € 1384,00 € 1749,00 €

● inklusive ○ optional     x nicht möglich

○ ○ ○ ○ 

Hinweis: Die oben genannten Testdaten entsprechen STANDARD EN 14511; EN14825;EN50564; EN12102; (EU) No: 811/2013; 
(EU) No. 813/2013; OJ2014/C 207/02.

MINI 
CHILLER

coolair.de

Note:

1. The above data test reference standard EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No:811/2013; (EU)No:813/2013; OJ 2014/C 207/02.
2. Sound pressure level is measured at a position 1m in front of the unit and (1+H)/2m (where H is the height of the unit) above the floor in a semi-anechoic chamber. 

During in-site operation, sound pressure levels may be higher as a result of ambient noise.

The specification of products is subject to change based on further development of the units by the producer and can be changed without prior notice. Refer to rating label. 
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. R32 (100% HFC-32), GWP of refrigerant used: 675.

Modell SCV-120EB-3 SCV-140EB-3 SCV-160EB-3

Leistung kW
Kühlen A2W35 12,3 13,0 14,5

Heizen A35W7 11,6 13,4 14,0

Frequenz / 
Spannung

V / Ph / Hz 380~415/1/50 380~415/1/50 380~415/1/50

Energieeff.-kl.
Wasserauslass 

bei 35 °C
A+++ A+++ A+++

EER / COP - 3,10/3,60 2,93/3,50 2,90/3,25

Schalldruck-
pegel

db (A) 57 59 59

Luftvolumen-
strom

m³/h 5200 5200 5200

Abmessungen 
(HxBxT)

mm 1040x865x410 1040x865x410 1040x865x410

Gewicht netto kg 87 87 87

Kältemittel Typ/kg/t äg.CO² R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84 R32/1,25/0,84

Betriebstemp. Kühl./Heiz. °C -5~43/-25~35 -5~43/-25~35 -5~43/-25~35

Wassertemp.-
bereich am 
Eingang

Kühlen °C
Heizen °C

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

5 ~ 20
25 ~ 65

Preis

Highlights
Energieeffizienzklasse A+++
Niedriger Geräuschpegel
LCD Display
Integriertes und kompaktes Design
inkl. Hydraulik-Modul

SWC-120F



coolair.de
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AUßENGERÄTE 
MODULAR CHILLER

Modulare Durchschaltung möglich
Anschluss von bis 16 Modulen möglich
Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-
Ferncontroller möglich
Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: 
EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
Hocheffizienter DC-Inverter-Kompressor
Sparbetrieb
Rohranschluss und Installation flexibel möglich
KJRM-120H Controller beigelegt

6 

 

6 INSTALLATIONSANLEITUNG 
6.1 Skizze der Umrissmaße 
 

 
 
 Frontansicht  Ansicht von links 
 
 

 
 

Draufsicht 
 

Abb. 6-1: Umrissmaße 

Zeichnungen
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clima

129

KJRP-75A

Sinclair Wandcontrolller

Highlights

      Kabel-Fernbedienung mit LCD-Display (für FCU-Wand/Boden-Truhen
      SF-XXXF3 mit DC-Motor).

FCUKZ-03

Highlights

      Verbindungsmodul
      Verbindungsmodul für FCU-Kanalgeräte und
      Wand/Boden-Truhen mit DC-Lüftermotor
      ermöglicht den Anschluss an den Zentralcontroller (CCM09, CCM30)
      ermöglicht den Anschluss an die BMS- oder IMM-Software
      enthält die Kabel-Fernbedienung KJR-90D
      enthält die Displayplatine, an der Soll-Temperatur bzw. Fehler angezeigt werden, und
      besitzt einen Temperaturfühler für die Kabel-Fernbedienung (für RM05 optional)

CCM09

Highlights

      Zentral-Kabelfernbedienung mit Wochen-Timer
      Bedienung für 64 Inneneinheiten oder individuelle Einstellung
     Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
     Temperatur einstellen
     Tasten sperren
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CCM30

Highlights

      Zentral-Kabelfernbedienung mit einstellbarer Priorität für Kühlen oder Heizen.
      Zentral-Kabelfernbedienung mit Timer 0,5-24 Stunde
     Bedienung für 64 Inneneinheiten oder individuelle Einstellung
     Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
     Temperatur einstellen

439,00 €Tasten sperren

CCM10E

Highlights

      Zentral-Kabelfernbedienung mit einstellbarer Priorität für Kühlen oder Heizen.
      Zentral-Kabelfernbedienung

Bedienung für 64 Inneneinheiten oder individuelle Einstellung
     Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
     Temperatur einstellen P

reis 369,00 €

Preis 89,00 €

Preis 319,00 €

Preis 289,00 €

Tasten sperren Preis

Preis

Highlights

     modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Betriebstemperaturbereich
Kühlen
Heizen

°C

 Gewicht Netto kg

 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

 Kältemittel

t äg.CO2

Typ

kg

 Luftvolumenstrom m3/h

 EER / COP -

 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C

 Preis

Modell

15504,00 e 31709,00 e25659,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410AR32

7,9 2714

5,3 56,49,5

12500 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 710480

2,67 / 3,20 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EB SCV-900EA

27,5 8255

32 9062

DN40 DN50DN50

20 6040,5

64,8 8071

MODULAR
CHILLER
Highlights

      modulare Durchschaltung möglich
      Anschluss von bis 16 Modulen möglich
      Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-Fernbedienung möglich
      Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
      hocheffizienter DC-Inverterkompressor
      Sparbetrieb
      Rohranschluss und Installation flexibel möglich
      KJRM-120H Controller beigelegt
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 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang
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Heizen

°C

 Preis

Modell

14264,00 e 20834,00 e 31709,00 e23809,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1325x2220x1055 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410A R410AR32

7,9 17 2714

5,3 35,5 56,49,5

12500 24000 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -15 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 480 710480

2,67 / 3,20 2,50 / 3,00 2,22 / 2,802,55 / 3,10

5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 205 ~ 20

25 ~ 54 25 ~ 55 25 ~ 5525 ~ 54

SCV-300EB SCV-600EA SCV-600EB SCV-900EA

27,5 55 8255

32 61 9062

DN40 DN50 DN50DN50

20 36,8 6040,5

64,8 72 8071
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 Abmessungen Gerät (HxBxT) mm
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Typ

kg
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 Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

 Wassertemperaturbereich 
 am Eingang

Kühlen
Heizen

°C
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Modell

14264,00 e 20834,00 e 31709,00 e23809,00 e

 Leistung
Kühlen
Heizen

KW

 Durchmesser Wasserleitung Ein-/Ausgang Wasser mm

 Max. Stromabnahme A

 Schalldruckpegel von 1m dB (A)

1175x1870x1000 1325x2220x1055 1095x3220x15131325x2220x1055

R32 R410A R410AR32

7,9 17 2714

5,3 35,5 56,49,5

12500 24000 3800024000

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50380-415/3/50

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43-10 ~ 43

-14 ~ 30 -15 ~ 30 -20 ~ 30-14 ~ 30

300 480 710480
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Modell
 SIH-09BIR 
 SOH-09BIR

 SIH-12BIR 
 SOH-12BIR

 SIH-18BIR 
 SOH-18BIR

 SIH-24BIR 
 SOH-24BIR

 Leistung
Kühlen 

Heizen
KW

 Spannung / Frequenz

 Leistungsaufnahme

 Max. Leistungsaufnahme

Max. Betriebsstrom

 SEER / SCOP

 Energieeffizienzklasse

Eta-Wert

 Luftvolumenstrom

 Schalldruckpegel

 Entfeuchten

Kältemittel / Füllmenge

 Durchmesser Rohrleitung

 Max. Rohrleitungslänge

 Max. Höhenunterschied
Vorgefüllte 
 Rohrleitungslänge
 Zusätzliche 
 Kältemittelmenge

 Abmessungen 
 (HxBxT)

 Gewicht netto

 Soll-Temperaturbereich

 Betriebstemperaturbereich

2,7 3,2 4,6 6,2 

2,8 3,4 5,2 6,5

V / Ph / Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50

Kühlen / Heizen KW 0,735 / 0,695 0,991 / 0,916 0,72 / 0,75 0,99 / 0,92
W

A

1500 1500 1900 2300

7,5 7,5 7,5 7,5

- 6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

Kühlen / Heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Kühlen / Heizen 261 / 165 241 / 157 253 / 157 269 / 157

Innen 
Aussen m3/h

500-290 590-320 850 - 550 900 - 350

1950 1950 1950 2800

Innen 
Aussen dB (A)

40 / 38 / 34 / 23 41 / 37 / 33/ 26 44 / 38 / 34 / 31 48 / 44 / 40 / 34

51 51 53 57

1,4 1,4 1,8 1,8I/H

R32 0,5 R32 0,55 R32 0,75 R32 1,23Typ/Menge in kg.

Flüssigseitig 
Gasseitig

Zoll / 
mm

1/4 / 6,4 1/4 / 6,4 1/4 / 6,4 1/4 / 6,4

3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12

15 15 15 15m
10 10 10 10m

5 5 5 5m

16 16 16 16g/m

Innen 
Aussen mm

250x773x185 250x773x185 300x970x225 300x970x225

550x732x330 550x732x330 550x732x330 555x873x376

Innen 
Aussen

kg
8 8 13,5 13,5

25 25 26,5 36,5

16~30 16~30 16~30 16~30°C

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24Kühlen / Heizen °C
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Zubehör

Infrarotfernbedienung 

WLAN Modul 

GSM-Modul zur Steuerung 

GSM Modul zur 

Temperaturüberwachung 

Redundanzmodul 

BacNet Gateway 

Kabelfernbedienung Standard 

Kabelfernbedienung 

m. Touchbutton 

Zentralfernbedienung 

f. 16 Innengeräte 

Zentralfernbedienung 

f. 36 Innengeräte 

Störmeldemodul 

Katechinfilter 

Silberionenfilter 

Cold-Plasma Ionisator 

Aktivkohlefilter 

Fotokatalytischer Filter 

Biologischer Antibakterienfilter 

Milbenfilter 

Katalytischer Filter 

Ölprotektor 

Ölprotektor

Preis

Artikelnr.

- 

SWM-04- 

G2S  

G2S-T 

SCMI-03S 

SBG-01 

XK19 

SWC-02 

SCC-16 

SCC-36 

SAI-01 

SAF-OPWC4 

SAF-OPWS4 

- 

SAF-OPWA4 

SAF-OPWP4 

SAF-OPWB4 

SAF-OPWM4 

SAF-OPWK4 

AUW-2 

AUW-3

Seite 

- 

63

65 

65 

64 

65 

62 

62 

63 

63 

64 

14 

15 

12 

14 

14 

15 

15 

15 

- 

-

Preis 

- 

- 

559 

599 

849 

869 

119 

159 

149 

894 

469 

7,99 

9,00 

- 

7,99 

7,99 

7,99 

7,99 

7,99 

- 

-

● 

○ 

○ 

○ 
x 
x 

x 

x 

x 

○ 
○ 
○ 
x 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
x

● 

○ 

○ 

○ 
x 
x 

x 

x 

x 

○ 
○ 
○ 
x 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
x

● 

○ 

○ 

○ 
x 
x 

x 

x 

x 

○ 
○ 
○ 
x 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
x

● 

○ 

○ 

○ 
x 
x 

x 

x 

x 

○ 
○ 
○ 
x 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
x 
○

894,00 € 949,00 € 1384,00 € 1749,00 €

● inklusive ○ optional     x nicht möglich

○ ○ ○ ○ 

NEU

Modell                    SCV- 750EB 750EBH 900EB 900EBH 1400EB 1800EB

Leistung
Kühlen

KW
70,0 69,7 82,0 82,0 130,0 164,0

Heizen 75,0 75,4 90,0 90,0 138,0 180,0

Frequenz / 
Spannung

V / Ph / Hz 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

EER / COP - 2,61 / 3,16 2,55 / 3,10 2,95 /3,2 2,90 / 3,10 2,57 / 3,1 2,93 / 3,16

Luftermotor Ausgang W 920 920 920 920 1500 920

Luftvolumen-
strom

m³/h 28500 28500 35000 35000 50000 70000

Schalldruck-
pegel (1m)5

db (A) 69 69 65 65 73 72

Kältemittel / 
Füllmenge 

Typ /
kg  

R32 / 9 R32 / 9 
R32 / 16 

(11,5+4,5)
R32 / 16 

(11,5+4,5)
R32 / 15,5
(11,5+4)

R32 / 16 
(5,5+10,5)*2

Drm. Wasser-
leitung

Ein-/Ausgang
Wasser mm

DN50 DN50 DN50 DN50 DN65 DN80

Abmessun-
gen (HxBxT)

mm 2000x1770x
960

2000x1770x
960

2220x2315x
1135

2220x2315x
1135

2220x2300x
1135

2752x2413x
2220

Gewicht 
netto

kg 440,0 475,0 635,0 686,0 670,0 1400,0

Betriebstem-
peraturbe-
reich

Kühlen °C -10 - 48 -10 - 48 -10 - 48 -10 - 48 -10 - 48 -10 - 48

 Heizen °C -20 - 43 -20 - 43 -20 - 43 -20 - 43 -20 - 43 -20 - 43

Wassertemp.-
bereich am 
Ausgang

Kühlen °C 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20

 Heizen °C 25 - 54 25 - 54 25 - 54 25 - 54 25 - 54 25 - 54

Preis 28754 € 34084 € 39174 € 44509 € 48519 € 85179 €

Hinweis: Integrierte Pumpe in den Ausführungen mit den Endungen „-EBH“
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Preis 28754,00 € 34084,00 € 39174,00 € 44509,00 € 48519,00 € 85179,00 €
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Frontansicht Ansicht von links 

Draufsicht 

Abb. 6-2 Umrissmaße von SCV-1800EB 

Tabelle 6-1 

Modell SCV-750EB SCV-900EB SCV-1400EB SCV-1800EB
A 2000 2220 2220 2752
B 960 1135 1135 2220
C 1770 2315 2300 2413
D 816 910 910 836
E 190 255 185 356
F 269 270 270 270

ANMERKUNG
Mit installiertem Federdämpfer wird die Höhe des Geräts um ca. 135 mm erhöht.
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Ihr Partner für Kälte-
und Klimatechnik
coolair.de
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