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MONOBLOCK
ASM-10..12BI

6,4 / 9,56,4 / 9,5 6,4 / 9,5 6,4 / 9,56,4 / 9,5

12,7 / 15,9 12,7 / 15,9 12,7 / 15,912,7 / 15,9

6,4 / 9,5

12,7 / 15,9 12,7 / 15,9

 Gewicht Netto Gerät kg

Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

10,5 33 4836 51

195x440x296 250x668x574 250x974x574250x668x574 250x974x574

54

250x974x574

 Durchmesser Rohrleitung
 Inneneinheit

Flüssigkeit
Gas

mm

 Durchmesser Rohrleitung
 Außeneinheit

Niederdruckgas

Flüssigseitig

Hochdruckgas mm

9,53 / 12,7 9,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1 12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,29,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1

15,9 / 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 22,2 / 28,6 / 34,919,1/ 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 15,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6 19,1 / 22,2 / 28,615,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2

22,2 / 28,6 / 34,9

19,1 / 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2

22,2 / 28,6 / 34,9

19,1 / 22,2 / 28,6

 Schalldruckpegel von 1,0 m dB (A) 40 44 4745 47 47

 Max. Kapazität der
 angeschlossenen IE

kW ≤32 ≤49 ≤85≤63 ≤85 ≤85

 Max. Kapazität der einzelnen 
 Einheitsgruppen

kW 32 16 1616 16 16

 Max. Anzahl der
 angeschlossenen IE

8 20 4030 47 47

 Max. Anzahl der IE in jeder 
 Gruppe

8 5 45 4 4

 Max. Anzahl der Gruppen  
 von IE

1 4 86 10 12
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 Preis 1744,00 e 3584,00 e 5884,00 e4724,00 e 7039,00 e 7954,00 e

Modell
SDV5-

01DB3P
SDV5-

04DB3P
SDV5-

06DB3P
SDV5-

08DB3P
SDV5-

10DB3P
SDV5-

12DB3P

Sinclair SDV5-xxDB3P Verteilerboxen haben eingehend drei Kältemittellei-
tungen vom Außengerät und verteilen diese an bis zu 12 Innengerätegruppen 
je Box mit zwei Rohrleitungen weiter. 

Die komplexe Technik ermöglicht das gleichzeitige Kühlen und Heizen mit 
dem selben System, so nutzen z.B. die Innengeräte im Heizmodus die Abwär-
me derer im Kühlmodus, ohne dass die Abwärme über das Außengerät an die 
Umgebungsluft abgegeben wird. Durch diese Technik ist die 3-Leiter Technik 
besonders umweltfreundlich und effizient.       

SDV5 Verteilerboxen für
3-Leiter Systeme

Modell ASM-12PI

Leistung
Kühlen

KW
3,5

Heizen 2,9

Frequenz / Spannung V / Ph / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50

EER / COP - 2,6 / 3,1

Schalldruckpegel db (A) 47 / 46 / 43 /39 Outdoor Max. 55

Abmessungen (HxBxT) mm 585x1000x205

Gewicht netto kg 43,5

Anwendungsbereich m² 25-30

Preis

MONOBLOCK
ASM-12PI

R290


WIFI

Highlights
Neues Konzept
Installation ohne Außeneinheit
LCD Display
DC Inverter Technologie
24 h ON/OFF Timer
Ohne Saugwirkung im Raum

R290


WIFI

R290


WIFI

Modell ASM-10BI ASM-12BI

Anwendungsbereich m² 20~25 25~30

Leistung
Kühlen
Heizen

kW
2,9
2,6

3,5
2,9

Spannung / Frequenz V / Ph /Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen          - A / A+ A / A+

Luftvolumenstrom m³/h 520 520

EER / COP W / W 2,6 / 3,6 2,6 / 3,1

Entfeuchten l/h 1,2 1,2

Schalldruckpegel von 1 m  
Innen
Außen

dB(A) 47 - 38 47 - 39

Kältemittel / Füllmenge Typ / Menge    in kg / t R32 / 0,55 R32 / 0,55 

Abmessungen (HxBxT) mm 585 x 1000 x 205 585 x 1000 x 205

Gewicht netto kg 43,5 43,5

HIGHLIGHTS

Installation ohne Außeneinheit
4-in-1 Funktion: KÜHLEN / HEIZEN / LUFT / ENTFEUCHTEN
DC Inverter Technologie
24 h ON/OFF Timer
Ohne Saugwirkung im Raum

Wi-Fi


